LPLOTOVA STENA LECHOWICZOVA,MORAVSKA OSTRAVA

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické rfeSeni

a)  zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téZ vyhodnoceni soucasného stavu konstrukci; stavebné historicky
priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné,

urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich,

technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch,

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

feSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v klidu, dodrzeni podminek stanovenych pro
navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi,

vliv stavby na Zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany,

feSeni bezbariérového uzivani navazuijicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci,

priizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkl do projektové dokumentace,

udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referen¢ni polohovy a vySkovy systém,

¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory,

vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi U&inky provadéni stavby a po jejim
dokonceni, resp. jejich minimalizace,

[)  zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikd, pokud neni uveden v ¢asti F.
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2. Mechanicka odolnost a stabilita

Priikaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek

m)  zficeni stavby nebo jeji Casti,

n)  v&tsi stupen nepfipustného pretvofeni,

0)  poskozeni jinych Easti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v diisledku vétSiho pfetvofeni
nosné konstrukce,

p)  poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah netimérny puvodni pficiné.

Stavebni Upravy neplsobi na statiku stavajiciho objektu.

3. Pozarni bezpe€nost

q)  zachovani nosnosti a stability konstrukce po urgitou dobu,

r)  omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbé,

s)  omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu,

t)  umoznéni evakuace osob a zvifat ,

u)  umoznéni bezpeného zasahu jednotek pozarni ochrany.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi
V souladu s nafizenim vlady €. 178/2001 ve znéni NV 523/2002 a NV 441/2004 Sb.

5. BezpeCnost pfi uzivani
591/2006 Sb , zakona €. 309/2006 Sh - zpracovani bezpec€nosti pfi uzivani zpracuje stavebnik v ramci Zadosti o
schvéleni provozovny — neni soucasti této PD.
Pfed zahajenim stavby stavebnik urgi koordinatora bezpeénosti prace,ktery zpracuje plan organizace bezpeénosti
prace.

6. Ochrana proti hluku — vzhledem k rozsahu a druhu stavebnich praci se neuvazuje

7. Uspora energie a ochrana tepla

v)  spinéni pozadavki na energetickou naroénost budov a spinéni porovnavacich ukazateli podle jednotné metody
vypodtu energetické naroénosti budov — vzhledem k rozsahu a druhu stavebnich praci se neuvaZuje

w)  stanoveni celkové energetické spotieby stavby — vzhledem k rozsahu a druhu stavebnich praci se neuvazuje

8. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
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Udaje o spinéni pozadavkl na bezbariérové feSeni stavby. — vzhledem k rozsahu a druhu stavebnich praci se
neuvazuje

9. Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpecnostni pasma apod. — vzhledem
k rozsahu a druhu stavebnich praci se neuvazuje

10. Ochrana obyvatelstva
spinéni zakladnich poZadavkU na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva— vzhledem
k rozsahu a druhu stavebnich praci se neuvazuje.

11. InZenyrské stavby (objekty)

X)  odvodnéni Uzemi v€etné zneSkodiiovani odpadnich vod,
y)  zasobovéani vodou,

z)  zasobovani energiemi,

aa) feSeni dopravy,

bb) povrchové Upravy okoli stavby, véetné vegetaénich Uprav,
cc) elektronické komunikace.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuii)

dd) ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni,
ee) popis technologie vyroby,

ff)  Udaje o poctu pracovnikd,

gg) Udaje o spotfebé energii,

hh)  bilance surovin, materialG a odpadd,

i) vodni hospodafstvi,

i) feSeni technologické dopravy,

kk) ochrana Zivotniho a pracovniho prostfedi.

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a)  zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téZ vyhodnoceni sou€asného stavu konstrukci; stavebné historicky
priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné,
Staveni$té - plotové sténa bude stavéna na jedné strané détského hristé tak at' stavajici obytny obekt proti rozbiti skel
fasadnich vyplni obytnych objektl. Pfi stavbé budou chranéna okolni vzrostla zelen a pfed zahajenim stavby budou na
objednavku zhotovitele vytyéeny pozemni vedeni inzenyrskych siti.

b)  urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich,
Vizhledem k charakteru a rozsahu stavby architektonické a urbanistické feSeni se neuvazuje.

c) technické fedeni s popisem pozemnich staveb a inZzenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch,
Stavebné technické feSeni — ocelova konstrukce zaloZena na betonovych monolitickych patkéch.

d)  napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

e) rfeSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v klidu, dodrZeni podminek stanovenych pro
navrhovani staveb na poddolovaném a svaZzném Gzemi,
NeuvaZuje se vzhledem k rozsahu praci

f)  vliv stavby na zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany,
V doteném Gzemi rostou javory kleny,mléce,jasanoloisté a jefady. Dfeviny maji priméry kmen( cca 25 cm a vSechny
jsou perspektivni a ve velmi dobrém stavu — tyto dfeviny nebudou v rdmci stavby dotéeny.
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Emise
Odpadni vody
Odpady

a) odpad pfi realizaci stavby

V ramci provadéni stavebnich praci vznikne nasledny odpad :
Dle zatfidéni se provede likvidace - uloZeni odpadu.

NAKLADANI S ODPADEM

Zatfidéni odpadu dle Vyhlasky ¢. 381/2001

NO©O~OOOHWN =

kod nazev druhu odpadu kat. odpadu
17 01 01 beton
17 0102 cihla
17 02 01 dfevo
17 02 02 sklo

17 04 05 zelezo
17 04 11 kabely

170904 tepelna izolace
170504 zemina a kameni

O 000000

pusob nakladani s uvedenym odpadem urci dodavatel stavby v soucinnosti s investorem.

MNOZSTVi ODPADU

5.
8.

17 04 05 Zelezo 0 - 210 kg
17 0504 zemina a kameni 0 - 5m3

Odebrany odpad se odveze na uréenou skladku.

b) odpad vznikly provozem

NeuvaZuje se vzhledem k rozsahu praci

Zelen

V dotéeném Uzemi rostou javory kleny,mléce jasanoloisté a jefady. Dieviny maji priméry kmen( cca 25 cm a vSechny

jsou perspektivni a ve velmi dobrém stavu — tyto dfeviny nebudou v ramci stavby dotéeny.

9)

h)

1.

reSeni bezbariérového uzivani navazuijicich verejné pristupnych ploch a komunikaci,
NeuvaZuje se vzhledem k rozsahu praci

prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkl do projektové dokumentace,
Pro stavbu nebyly provadény zadné prizkumy

Udaje o podkladech pro vytyCeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém,
Viyty€eni stavby na z&kladé vy3kopisného a polohopisného zaméfeni vypracovaného fy GAKO

¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory

NeuvaZuje se vzhledem k rozsahu praci

vliv_stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi U¢inky provadéni stavby a po jejim
dokonéeni, resp. jejich minimalizace

Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

zpUsob zaijisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku, pokud je uveden v ¢asti F.

V ramci stavby budou dodrZovany platné zakony o bezpecnosti prace — viz : ¢ast F

Mechanicka odolnost a stabilita

Viz. vykresova ¢ast PD - staticky vypocet OK a staticky vypocet zaklad(, ktery je soucasti této technické zpravy.

2. Pozarni bezpeénost

Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

3. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
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Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

4. Bezpecnost pfi uzivani
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

5. Ochrana proti hluku
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

6. Uspora energie a ochrana tepla
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci
m) splnéni pozadavk(i na energetickou naro¢nost budov a spinéni porovnavacich ukazateld podle jednotné metody
vypoCtu energetické naroCnosti budov,
n)  stanoveni celkové energetické spotfeby stavby -

8. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi radon , agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna
a bezpecnostni pasma apod.
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

10. Ochrana obyvatelstva
spinéni zakladnich pozadavki na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

11. InZenyrské stavby (objekty)

0)  odvodnéni Uzemi véetné zneSkodrovani odpadnich vod
Likvidace destovych vod stavajici — samostatna destova kanalizace plvodni .
p)  zasobovani vodou, z stavajici pfipojky .
q) zasobovani energiemi, - elektro z stavajicich pfipojek, plyn ze stavajici pfipojky
r)  FeSeni dopravy, - stavajici komunikace
s)  povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich Uprav, - bez Uprav — bude obnoveno stavajici zatravnéni
t)  elektronické komunikace. — nefesi se

12. \/yrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuii)

u)  ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni, viz. zprava stavebnik - technolog
v)  popis technologie vyroby, viz. zprava stavebnik - technolog

w)  (daje o poctu pracovnikd, viz. zprava stavebnik - technolog

X)  Udaje o spotfebé enerqii, - viz. Zprava elektro, ZTI

y)  bilance surovin, materiall a odpadi, - viz. zprava stavebnik - technolog

z)  vodni hospodéfstvi

aa) FeSeni technologické dopravy viz. zprava stavebnik - technolog,

bb) ochrana zivotniho a pracovniho prostfedi.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

SEZNAM

a) informace o rozsahu a stavu staveni$té, pfedpokladané Upravy staveni$té, jeho oploceni, trvalé deponie a
mezideponie, pfijezdy a pfistupy na staveniste,

b)  vyznamné sité technické infrastruktury,

€)  napojeni stavenité na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.,

d)  Upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace,

€)  uspofadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmd,

f)  feSeni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objekt,

g)  popis staveb zafizeni staveni$té vyzadujicich ohladeni,
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stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, plan bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, 3

podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

orientaéni lhity vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich termind.

informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané upravy stavenidté, jeho oploceni, trvalé deponie a
mezideponie, pfijezdy a pfistupy na stavenisté

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nebudou provadény Upravy stavenisté vé.jeho oploceni, deponie a mezideponie
pfijezdy a pFistupy na stavenisté (stavajici komunikace, ostrah.)

vyznamné sité technické infrastruktury
na stavenisti se nevyskytuji

napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod
Neuvazuje se vzhledem k rozsahu praci

Upravy z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti

pohybu a orientace
V ramci stavby budou dodrZovany platné zakony o bezpe€nostni prace

PREHLED PRAVNICH PREDPISU A NOREM PRO BOZP

Prehled zakladnich predpisti tykajicich se bezpeénosti prace ve stavebnictvi:
Zakon €. 591/2006 Sb., z&konik préace v platném znéni,
Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
vpracovnéprévnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci),
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préci a na
pracovistich s nebezpegim padu z vysky nebo do hloubky,
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,
Nafizeni viady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zptsobilosti,
Viyhlagka MSV €. 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,
Zakon €. 183/2006 Sb., a zakon €. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
Viyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
Viyhlaska MMR ¢&. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v platném znéni,
Vyhlaska MMR €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni.

Piehled technickych norem tykajicich se bezpeénosti prace ve stavebnictvi:
CSN EN ISO 6165 Stroje pro zemni prace. Zakladni typy. Identifikace, terminy a definice (27 7400),
CSN 1SO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpe&nostni znatky a oznadeni rizika. VSeobecné zasady (27
7509),
CSN 1SO 10968 Stroje pro zemni prace. Ovladage obsluhy (27 7510),
CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prace. Ochranné kryty. Definice a pozadavky
(27 7523),
CSN 1SO 7130 Stroje pro zemni prace. Navod postupu pro vycvik fidice (27 7800),
CSN IS0 8152 Stroje pro zemni prace. Provoz a Udrzba. Vycvik mechaniki (27 7803),
CSN 1SO 6750 Stroje pro zemni prace. Prirutka obsluhy. Obsah a provedeni (27 7805),
CSN 1SO 12510 Stroje pro zemni prace. Provoz a Udrzba. Pokyny pro udrzovatelnost (27 7810),
CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné prace. Bezpecnost (27 7911). Cast 1: VSeobecné pozadavky, Cast 2:
Pozadavky pro dozéry, Cast 3: Pozadavky pro nakladace, Cast 4: Pozadavky pro rypadlo — nakladade,
Cast 5: Pozadavky pro hydraulicka lopatové rypadla, Cast 6: Pozadavky na dampry, Cast 7: Pozadavky
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pro skrejpry, Cast 8: Pozadavky pro grejdry, Cast 9: Pozadavky pro pokladade potrubi, Cast 10:
Pozadavky pro ryhovace, Cast 11: Pozadavky na kompaktory,

CSN EN 131-| Zebiiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (49 3830),

CSN EN 131-2 Zebriky. Pozadavky, zkou$eni, znageni (49 3830),

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecna ustanovenia,

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody,

CSN 73 4130 Schodisté a &ikmé rampy. Zakladni ustanoveni,

CSN 73 4301 Obytné budovy,

CSN 73 5105 Vyrobni priimyslové budovy,

CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory,

CSN 73 8000 Stavebni a silni&ni stroje. Nazvoslovi,

CSN 73 8101 Legeni. Spole&na ustanoventi,

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leSeni,

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce,

CSN 73 8107 Trubkova leseni,

CSN EN 12812 Podpérna ledeni. Pozadavky na provedeni a obecny navrh (73 8108),

CSN EN 74 - 1 Spojky, stfedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni. Cast 1: Spojky trubek.
PoZadavky a zkuSebni postupy (73 8109),

CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpérna a pracovni ledeni. Pozadavky, zkousky

CSN EN 128101,2 Fasadni dilcova leseni. Cast 1: Pozadavky na vyrobky, Cast 2: Zviastni postupy pfi
navrhovani konstrukce (73 8111),

CSN EN 1004 Pojizdna pracovni dilcova leSeni. Materialy, rozméry, navrhova zatizeni, pozadavky na
provedeni a bezpecnost (73 8112),

CSN EN 1298 Pojizdna pracovni leseni. Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na montaz a pouzivani
(73 8113),

CSN EN 1263-1,2 Zachytné sité (73 8114). Cast 1: Bezpetnostni pozadavky, zkusebni metody Cast 2:
Bezpecnostni poZzadavky pro osazovani zachytnych siti,

CSN EN 13331-1,2 Pazici systémy pro vykopy (73 8121). Cast 1: Pozadavky na vyrobky, Cast 2:
Posouzeni vypo&tem nebo zkouskou,

CSN EN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce. Cast 1: Pracovni leSeni. Pozadavky na provedeni a
obecny navrh (73 8123),

CSN EN 12813 Dogasné stavebni konstrukce. Podpérné dilcové véze- Zviastni postupy pro navrhovani
(73 8124),

CSN 74 3282 Ocelové zebFiky. Zakladni ustanoventi,

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni,

CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vy$ky. Vieobecné pozadavky na navody
k pouZivani, drzbé, periodické prohlidce, opravé, znaceni a baleni (83 2601),

CSN EN 1868 Osobni ochranné prosttedky proti padim z vy$ky. Seznam ekvivalentnich termindi (83
2603),

CSN EN 361 Osobni ochranné prostiedky proti padtim z vy&ky. Zachycovaci postroje (83 2620),

CSN EN 354 Osobni ochranné prostiedky proti padtim z vysky. Spojovaci prostfedky (83 2621),

CSN EN 355 Osobni ochranné prostiedky proti padtim z vysky. Tlumige padu (83 2622),

CSN EN 362 Osobni ochranné prosttedky proti pad(im z vy&ky. Spojky (83 2623),

CSN EN 360 Osobni ochranné prostiedky proti padtim z vysky. Zatahovaci zachycovade padu (83 2624),
CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostredky proti padim z vysky. Cast 1: Pohyblivé zachycovace padu na
pevném zajistovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 353-2 Osobni ochranné prosttedky proti padim z vysky. Cast 2: Pohyblivé zachycovace padu na
poddajném zajistovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 341 Osobni ochranné prosttedky proti padtim z vysky. Slafiovaci zafizeni (83 2627),

CSN EN 795 Ochrana proti paddim z vysky. Kotvici zafizeni. Pozadavky a zkou$eni

(83 2628),

CSN EN 813 Osobni ochranné prostredky pro prevenci padi z vy$ek. Sedaci postroje (83 2629),

CSN EN 1891 Osobni ochranné prosttedky pro prevenci padd z vysky. Nizkopritazna lana s oplasténym
jadrem (83 2641),

CSN EN 363 Osobni ochranné prostiedky proti padtim z vysky. Systémy zachyceni padu (83 2650),

CSN EN 358 Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci padu z vysky. Pasy pro
pracovni polohovani a pracovni polohovaci a spojovaci prostfedky

(83 2651),
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CSN EN 364 Osobni ochranné prosttedky proti padim z vy$ky. Zkuebni metody
(83 2660).

usporadani a bezpec¢nost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

v ramci stavby stavebnik jmenuje pro pfedmétnou stavbu koordinatora stavebnich praci,ktery v pribéhu vystavby bude
dbat na dodrZovani bezpeénostnich pfedpisti a zpracuje plan BOZP

feSeni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objektu
v ramci stavby bude uzivano stavajici pési komunikace pro stavbu leSeni. Sklady a oploceni se nebude v ramci stavby
provadeét

popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaSeni
v ramci stavby neni potfeba zbudovani takovychto staveb.

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti podle zakona o zajiténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
viz.pfedchazejici oddily 591/2006 Sb.

podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Pfi stavbé vnikne odpad : zatfidéni odpadu dle Vyhlasky ¢. 381/2001

kéd nazev druhu odpadu kat. odpadu

170101 beton 0
17 01 02 cihla 0
17 02 01 dfevo 0
17 02 02 sklo 0]
17 04 05 Zelezo 0
17 04 11 kabely 0

17 09 04 tepelné izolace 0
170504 zemina a kameni 0

ZpUsob nakladani s uvedenym odpadem urci dodavatel stavby v soucinnosti s investorem.

MNOZSTVi ODPADU

5.

17 04 05 Zelezo O  250kg

Odebrany odpad se odveze na uréenou registrivanou skladku.

i)

orientacni lhity vystavby a prehled rozhoduijicich diléich termin.

Termin zahajeni : 10/20015
Termin ukonceni : 12/20015
Terminy jsou orientaéni a budou upfesnény po vyhodnoceni vybérového fizeni na dodavatele stavby




