
VYPRACOVAL

OBJEDNATEL

ZODP. PROJEKTANT

OBSAH

AKCE

PROJEKTANT SPEC.

UNI projekt

DATUM

FORMÁT

Ing. Luděk Maceček

MĚŘÍTKO

ZAK. ČÍSLO

STUPEŇ

ČÁST

ČÍS. VÝKRESU

Ing. Luděk Maceček

Tel.: 608 619 317   IČO: 763 91 191

Ing. Luděk Maceček

Riegrova 857,   738 02  Frýdek-Místek              Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

1:50

Vzorové příčné řezy
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min. 2%

- zámková dlažba 200 x 200   tl.   80mm
- kladecí vrstva 0-8mm            tl.   30mm
- štěrkodrť 8-16mm                  tl. 100mm
- štěrkodrť 16-32mm                tl. 200mm
- štěrkopísek 0-8mm                tl. 100mm
  celkem                                       510mm
  úprava únosnosti pláně
  

20

ASF. KOBEREC ABS I                       TL.   50 mm
ASF. KOBEREC ABH                         TL.   50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK
ODFRÉZOVANÝ (OBROUŠENÝ) POVRCH
S VYROVNÁNÍM NEROVNOSTÍ VRSTVOU OK
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

kolmé parkovací stánístávající chodník
parkovací stání

10
0

14.45m
CELKOVÁ ŠÍŘKA ULICE

ASF. KOBEREC ABS I                       TL.   50 mm
ASF. KOBEREC ABH                         TL.   50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK
ODFRÉZOVANÝ (OBROUŠENÝ) POVRCH
S VYROVNÁNÍM NEROVNOSTÍ VRSTVOU OK
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

min. 2%

šikmé parkovací stánínový chodník
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stávající podélné
parkovací stání

stávající chodník se zeleným pásem

17.70m
CELKOVÁ ŠÍŘKA ULICE

- zámková dlažba 200 x 200   tl.   80mm
- kladecí vrstva 0-8mm            tl.   30mm
- štěrkodrť 8-16mm                  tl. 100mm
- štěrkodrť 16-32mm                tl. 200mm
- štěrkopísek 0-8mm                tl. 100mm
  celkem                                       510mm
  úprava únosnosti pláně
  

obrubník ABO 8/25
do betonu

- zámková dlažba  200x200     tl.   60 mm 
- kladecí vrstva    4-8                tl.   30 mm
- drcené kamenivo 8-16            tl. 150 mm
- štěrkopísek                             tl. 100 mm
  celkem                                        340 mm
  úprava únosnosti pláně

odvodňovací drenáž PVC FLEX Ø 100mm
ve spádu min. 0,5%, tříděný zásyp frakce 4-8mm

obrubník ABO 8/25
do betonu2%
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ASF. KOBEREC ABS I                       TL.   50 mm
ASF. KOBEREC ABH                         TL.   50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK
ODFRÉZOVANÝ (OBROUŠENÝ) POVRCH
S VYROVNÁNÍM NEROVNOSTÍ VRSTVOU OK
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

stávající chodník stávající podélné
parkovací stání

min. 2%

- zámková dlažba 200 x 200   tl.   80mm
- kladecí vrstva 0-8mm            tl.   30mm
- štěrkodrť 8-16mm                  tl. 100mm
- štěrkodrť 16-32mm                tl. 200mm
- štěrkopísek 0-8mm                tl. 100mm
  celkem                                       510mm
  úprava únosnosti pláně
  

10
0

CELKOVÁ ŠÍŘKA ULICE

šikmé parkovací stání nový chodník

10
0

- zámková dlažba  200x200     tl.   60 mm 
- kladecí vrstva    4-8                tl.   30 mm
- drcené kamenivo 8-16            tl. 150 mm
- štěrkopísek                             tl. 100 mm
  celkem                                        340 mm
  úprava únosnosti pláně

min. 2%

16.20m

obrubník ABO 8/25
do betonu

Rekonstrukce parku Čs. letců 04/2015
4 x A4

DSP
02/394/15C-01 Komunikace a zpevněné plochy

C-01.3

přídlažba - dvojřádek
žulové kostky

100/100/100mm

kamenný silniční obrubník
do betonu tř. C16/20

přídlažba - dvojřádek
žulové kostky

100/100/100mm

přídlažba - dvojřádek
žulové kostky

100/100/100mm

kamenný silniční obrubník
do betonu tř. C16/20

kamenný silniční obrubník
do betonu tř. C16/20

odvodňovací drenáž PVC FLEX Ø 125mm

ve spádu min. 0,5%, tříděný zásyp frakce 4-8mm

zaústění do dešťové kanalizace u uličních vpustí

odvodňovací drenáž PVC FLEX Ø 125mm

ve spádu min. 0,5%, tříděný zásyp frakce 4-8mm

zaústění do dešťové kanalizace u uličních vpustí

Vzorový řez chodníkem
zámková dlažba tl. 60mm do kladecí vrstvy
(mírně zvýšit nad okolní terén)

Poznámka:
Drenáže provést jen při nepropustném podloží
(posoudí autorizovaný geolog při provádění).
Do konstrukce použít kamenivo objemově stálé!

odvodňovací drenáž PVC FLEX Ø 125mm

ve spádu min. 0,5%, tříděný zásyp frakce 4-8mm

zaústění do dešťové kanalizace u uličních vpustí

kamenný silniční obrubník
do betonu tř. C16/20

kamenný silniční obrubník
do betonu tř. C16/20

kamenný silniční obrubník
do betonu tř. C16/20
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Vzorový příčný řez ul. Přívozská - ŘEZ A - A´

Vzorový příčný řez ul. Na Desátém - ŘEZ B - B´

Vzorový příčný řez ul. Gregorova - ŘEZ C - C´

navržené podélné
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