Vzorovy pFiény Fez ul. Privozskéd - REZ A - A’
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5 CELKOVA SIRKA ULICE 5

, 2.85m , 2.00m , 4.60m , 5.00m ,
stavajici chodnik navrzené podéiné kolmeé parkovaci stani

parkovaci stani
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ASF. KOBEREC ABS | TL. 50 mm
ASF. KOBEREC ABH TL. 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK

ODFREZOVANY (OBROUSENY) POVRCH

S VYROVNANIM NEROVNOSTI VRSTVOU OK
STAVAJICI KONSTRUKCE

Vzorovy pFiény Fez ul. Na Desatém - REZ B - B’

odvodnovaci drendz PVC FLEX @ 125mm
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ve spadu min. 0,5%, tfidény zasyp frakce 4-8mm
zausténi do destové kanalizace u uliénich vpusti
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+ zamkova dlazba 200 x 200 tl. 80mm

- kladeci vrstva 0-8mm tl. 30mm
- Stérkodrt 8-16mm tl. 200mm
- Stérkodrt 16-32mm tl. 200mm
- Stérkopisek 0-8mm tl. 200mm

celkem 510mm

Uprava Unosnosti plané
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| 3.70m | 2.00m | 3.75m | 4.80m | 2.00m |
stavajici chodnik stavajici podéiné Sikmé parkovaci stani novy chodnik
parkovaci stani
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Vzorovy pfiény Fez ul. Gregorova - REZ C - C’

ASF. KOBEREC ABS | TL. 50 mm
ASF. KOBEREC ABH TL. 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK

ODFREZOVANY (OBROUSENY) POVRCH

S VYROVNANIM NEROVNOSTI VRSTVOU OK
STAVAJICI KONSTRUKCE

odvodriovaci drenadz PVC FLEX @ 125mm

ve spadu min. 0,5%, tfidény zasyp frakce 4-8mm
zalsténi do destové kanalizace u uli¢nich vpusti

¥
- zamkova dlazba 200 x 200 tl. 80mm zémkoyé dlazba 200x200  tl. 60 mm
- kladeci vrstva 0-8mm tl. 30mm kladec,| vrstva 48 i 30 mm
| stérkodrt 8-16mm 1. 100mm (jlrf;ene !<amen|vo 8-16 tl. 150 mm
| Stgrkodrt 16-32mm 4. 200mm Sterkopisek - 100 mm
- Stérkopisek 0-8mm tl. 200mm c’elkem ) o 340 mm
celkem sl0mm Uprava Unosnosti plané

Uprava Unosnosti plané
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! CELKOVA SIRKA ULICE k
| 2.00m | 4.80m | 3.50m | 2.00m | 5.40m |
novy chodnik Sikmé parkovaci stani stavajici podéiné stavajici chodnik se zelenym pasem
parkovaci stani
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ASF. KOBEREC ABS | TL. 50 mm
- zamkova dlazba 200 x 200 t.. 80mm ASF. KOBEREC ABH T 50 mm
) SPOJOVACI POSTRIK

- kladeci vrstva 0-8mm tl. 30mm - ODFREZOVANY (OBROUSENY) POVRCH
- Stérkodrt 8-16mm tl. 100mm S VYROVNANIM NEROVNOSTI VRSTVOU OK
- §térkodrt 16-32mm tl. 200mm STAVAJICI KONSTRUKCE
- Stérkopisek 0-8mm tl. 100mm odvodriovaci drendz PVC FLEX @ 125mm

celkem 510mm ve spadu min. 0,5%, tfidény zasyp frakce 4-8mm

Uprava Gnosnosti plané

Vzorovy fez chodnikem
zamkova dlazba tl. 60mm do kladeci vrstvy

(mirné zvysit nad okolni terén)
80 3000 80

zausténi do destové kanalizace u uli€nich vpusti
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- zamkova dlazba 200x200 tl. 60 mm
- kladeci vrstva  4-8 tl. 30 mm
odvodriovaci drenaz PVC FLEX @ 100mm - drcené kamenivo 8-16 tl. 150 mm
ve spadu min. 0,5%, tfidény zasyp frakce 4-8mm | Stérkopisek tl. 100 mm
celkem 340 mm

Uprava Unosnosti plané

Poznamka:

DrenéaZze provést jen pfi nepropustném podlozi
(posoudi autorizovany geolog pfi provadéni).
Do konstrukce pouzit kamenivo objemové stalé!

ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT SPEC. VYPRACOVAL a
Ing. Ludék Macecek Ing. Ludék Macecek UNI projekt|
OBJEDNATEL Statutarni mésto Ostrava Riegrova:;"u::: (':;aizzzk_wstek
Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz Tel.: 608 619 317 ICO: 763 91 191
AKCE FORMAT 4 x A4
Rekonstrukce parku Cs. letc( DATUM 04/2015
STUPEN DSP
A . v s ZAK. CiSLO 02/394/15
CAST C-01 Komunikace a zpevné&né plochy —
MERITKO 1:50
OBSAH R Cis. VYKRESU
Vzoroveé pricneé rezy C-01.3




