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A. Prlivodni zprava

Stavba:

Vymeéna plynovych kotlu a souvisejicich zafizeni kotelny
v budové ZSO, Nadrazni 117, PO

Zadavatel/Objednatel
Statutarni mésto Ostrava, nam. DR. E. BeneSe 555/6

Stupen:

DSP + DPS

Oddil:
D.1.4. Technika prostredi staveb

Cast:

D.1.4.1. Vytapeni
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A1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni dzemi:

Parcelni ¢isla pozemk:

Predmét dokumentace:
A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

Vyména plynovych kotli a souvisejicich zafizeni kotelny v
budové ZSO, Nadrazni 117, PO.
Rekonstrukce vytapéni

702 00 Moravska Ostrava a Privoz
Nadrazni 117

Moravska Ostrava [713520]

Vlastni stavba:
p.¢ 1522
zastavéna plocha a nadvofi

Vytapéni

Statutarni mésto Ostrava,
nam. DR. E. BeneSe 555/6

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zodp. projektant:

Projektant casti:

BRES spol. s r.o.

nameésti Republiky 1, 614 00 Brno
Ing. Jifi Reitknecht

autorizace ¢. 1003689

tel: 721 182 522, bres@bres.cz

Ing. Pavla Rousova

A.2  Seznam vstupnich podkladii

e Pozadavky investora

e Stavajici projektova dokumentace

e Mistni Setfeni, prohlidka

A.3  Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného Uzemi

Jedna se o vymeénu zdroje tepla s doplnénim o nizkoemisni zdroj tepla (plynova tepelna
Cerpadla na stfeSe nad 1.NP) v objektu na p.¢. 1522 v katastralnim uzemi Moravska Ostrava.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti’) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

Nové instalovana tepelna Cerpadla budou instalovana na stfechu pamatkové chranéného

objektu.

Stavba neni v zaplavovém uzemi.



c) Udaje o odtokovych pomérech
Stavajici odtokové poméry se nemeéni.
d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni
rozhodnuti nebo zemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas,

Stavba je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci a energetickou koncepci
statutarniho mésta Ostrava.

e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tGzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo uUzemnim souhlasem, popripadé s regulaénim
planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich
uprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s Uuzemné
planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci a energetickou koncepci
statutarniho mésta Ostrava.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Jedna se o rekonstrukci vytapéni.

g) Udaje o spInéni pozadavkil dotéenych organt

Vyjadfeni DOSS jsou pfilohou projektové dokumentace.

e Krajska hygienicka stanice - souhlasné zavazné stanovisko - provoz plynovych TC
bude pouze v denni dobé
e HasiCsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje - souhlasné zavazné stanovisko
e MMO, odbor ochrany Zivotniho prostfedi - souhlasné zavazné stanovisko
e MMO, utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu - souhlasné zavazné stanovisko
h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

VyjimKy nejsou.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Souvisejici a podmifujici investice nejsou pozadovany.

j) Seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Katastralni uzemi: Moravska Ostrava [713520]
Parcelni ¢isla pozemka: Vlastni stavba:
p.C.1522 zastavéna plocha a nadvofi



A4

Udaje o stavbé:

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o0 zménu dokoncené stavby.

b) Ugel uzivani stavby

Zasobovani teplem stavbu obCanské vybavenosti.

¢) Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti’) (kulturni pamatka apod.),

Nové instalovana tepelna Cerpadla budou instalovana na stfechu pamatkové chranéného
objektu. Stavba je pamatkové chranéna.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych

pozadavkul zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

Stavba nebude po dokonleni prekazkou v bezbariérovém uzivani okolnich ploch
a komunikaci. Béhem vystavby nedojde k omezeni provozu zdravotné postizenych v dané

oblasti.

Stavba bude splnovat vyhlasku €. 268/2009 Sb., konkrétné paragrafy:

§ 9 Mechanicka odolnost a stabilita
- je zajiSténa, viz Staticky posudek, ktery je pfilohou PD

§ 10 V8eobecné poZadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
zivotniho prostredi
- nové navrhované zafizeni je odolné vici vnéjSim vlivim

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracim
- Na omezeni vzniku chveéni (razu), které by mohly mit za nasledek pfenos strukturalni
slozky hluku potrubnimi rozvody a stavebnimi konstrukcemi, jsou navrhovany
nasledujici protihlukové upravy a opatfeni:

- veSkera technologie bude pruzné uloZena

- potrubni rozvody topeni i TV budou od obéhovych &erpadel

oddéleny pryzovymi kompenzatory (vzhledem Kk jejich napojeni do

stavajicich rozvodl v objektu)

- v8echny potrubni rozvody budou pruzné zavéseny (ulozeny)
S ohledem na uvedené upravy mozno konstatovat, Ze budou realizovany v potfebném
rozsahu vSechna opatfeni, zajiStujici eliminaci vzniku a nasledného pfenosu
strukturalni slozky hluku z provozu nové navrhované technologie do potrubnich
rozvodl a do stavebnich konstrukci objektu (vlastniho i okolnich).
Veskeré cinnosti, pfi nichZz bude dochazet ke vzniku zvySené urovné hlucnosti, je tfeba
provadét pouze ve zkracené Casti denniho obdobi (nejvys v dobé od 7.00 do 21.00) -
dale Casové omezeno (napf. na dobu od 8.00 do 18.00 — resp. po dohodé s
provozovatelem (zahajeni €innosti je tfeba v dostateném predstihu oznamit)).



e § 15 Bezpeénost pfi provadéni staveb a uzivani staveb
- Ochrana zdravi a bezpec¢nost prace bude pfi provozu zdroje zajiSténa dodrzovanim
obecné platnych zavaznych zakonl a vyhlasek tykajicich se této problematiky. Dale
také dodrzovanim ustanoveni zpracovaného provozniho pFedpisu pro provoz a
obsluhu zdroje tepla a jednotlivych souvisejicich technologii. Tyto budou mj. vychazet z
navodul k obsluze a udrzbé zafizeni poskytnuté jejich vyrobci anebo dodavateli.
V blizkosti plynového zafizeni je zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném.
Po otevieni elektrickych rozvadécl je nebezpecdi Urazu elektrickym proudem.

o § 25 Stfechy
- po instalaci nového zafizeni bude stfe$ni plast uveden do plvodniho stavu

e § 35 Plynovodni pfipojky a odbérna plynova zafizeni
- Pro pfipojeni plynového zafizeni musi bude pouzit jen material, ktery odpovida ucelu
pouZiti, druhu rozvadéného média a danému provoznimu pretlaku.
- HUP zlstava stavajici pro cely zdroj tepla pred kotelnou v 1.PP
- Potrubi rozvodu plynu se uklada do ochranné konstrukce, ktera je provedena podle
normovych hodnot
a) pro zajisténi ochrany pfed poskozenim mechanickym nebo korozi,
b) pfi prichodu dutymi a nepfistupnymi konstrukcemi,
¢) pfi prichodu obvodovymi zdmi
- pfipojené spotiebite vyhovuji danému druhu plynu a provoznimu pietlaku

e § 36 Ochrana pred bleskem
- ocelova konstrukce, potrubi a nové instalované zafizeni bude uzemnéno pfipojenim
na stavajici bleskosvod

e § 38 Vytapéni
- nové navrhovany zdroj je z kategorie alternativnich zdroju vytapéni a je vysoce
efektivni a sofistikovanou technologii umozniujici hospodarny, bezpecny a spolehlivy
provoz
- rozvod OS a otopna télesa nejsou soucasti PD, zUstavaji stavajici
- v8echny nové rozvody otopné soustavy jsou opatfeny tepelnou izolaci

e § 49 Stavby Skol, pfedSkolnich, Skolskych a télovychovnych zafizeni
- nové instalovana technologie neméni stavajici provozni charakter budovy

f) Udaje o spInéni pozadavkt dotéenych organt a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpis(?),

Nejsou

dg) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Nejsou.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateld / pracovnik( apod.)

Stavajici kapacity ani parametry stavby se neméni.



i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.)

Zakladni ro¢ni energetické bilance stavby:
Instalovany vykon
e 2x kondenzacni plynovy kotel o jmenovitém vykonu 170 kW, v souctu vykon 340 kW

e 2x plynové tepelné Cerpadlo o vykonu 38,3 kW dle pracovnich podminek A7/W50,
pfipadné 40,8 kW dle pracovnich podminek A2/W35
(A7 — znamena teplotu venkovniho vzduchu, W50 — znamena vystupni teplotu vody
z tepelného Cerpadia)

Predpokladané emise TC:

Tepelné Cerpadlo - tfida Nox ¢€.5:

Znecistujici latky Mnozstvi emisi
Ppm
NOx 25
CO 36
Pevné odpady

Pouze odpad pfi vystavbé:

e odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii, musi byt
ukladany do vyc€lenénych oballl na stanovenych mistech, na shromazdovacich
prostfedcich s nebezpeénym odpadem musi byt umistén identifikaéni list odpadu

e odpady budou shromazdovany na zabezpefenych zpevnénych plochach, chranény
pfed povétrnostnimi vlivy

e prednostné bude zajiStovano vyuziti odpadu

e odpady budou pfedavany pouze osobé opravnéné Kk jejich prevzeti

e povinnost zpracovat a nechat schvalit Plan odpadového hospodarstvi plvodce odpadu
se nepfedpoklada

Po doziti posuzovaného zafizeni bude tfeba odstranit nespotfebované palivo a odpad,
vzniknou odpady stavebniho charakteru. Odpady budou vyuzity nebo odstranény v souladu
s aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.



Odpadni vody

Odpadni vody budou vznikat pouze pfi odmrazovani tepelného Cerpadla a pfi odtoku
kondenzatu z kondenzacniho kotle. Odpadni vody budou vypoustény do stavajici kanalizace.
Odpadni voda neobsahuje zadné agresivni prvky, ma neutralni charakter a je vypousténa
v minimalnim mnozstvi.

Odpady pii vystavbé

Nazev druhu odpadu Kategorie | Katalogové ZpUsob
Cislo nakladani
Papirové a lepenkové obaly 0] 1501 01 vyuziti
, vyuziti /
Plastové obaly O/N 1501 02 .
odstranéni
) vyuziti /
Kovové obaly O/N 1501 04 L.
odstranéni
Beton O 17 01 01 vyuziti
Cihly 0] 17 01 02 vyuziti
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a "
. . . . @) 17 01 07 vyuziti
keramickych vyrobku neuvedené pod 17 01 06
Drevo 0] 17 02 01 vyuziti
Plasty O 17 02 03 vyuziti
Zelezo a ocel 0 17 04 05 vyuziti
Kabely neuvedené pod 17 04 10 0] 17 04 11 odstranéni
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod
- y i P o 170802 | odstranéni
Cislem 17 08 01
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ..
. O 17 09 04 odstranéni
Cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Smésny komunalni odpad *) 0] 20 03 01 odstranéni

*) Resp. budou vznikat odpady ztfidéni vyuzitelnych slozek zodpadu podobnému
komunalnimu (napf. odpadni plasty, papir, popf. sklo, kovy) — tyto odpady budou pfedany
K vyuziti.

Pfi stavebnich dpravach budou vznikat béZzné odpady souvisejici stouto CcCinnosti -
neupotiebeny stavebni material, obaly apod., vSe v omezeném mnozZstvi. Nebezpeénymi
odpady budou obaly od barev a dalSich natérovych hmot nebo pfipadné zemina
kontaminovand ukapy.

Za vyuziti / odstranéni odpadud béhem vystavby v souladu s pozadavky zakona &. 185/2001
Shb., v platném znéni budou smluvné odpovidat dodavatelské firmy.



j) Zakladni predpoklady vystavby (Easové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy).

zahajeni stavby : .................. 2018
dokonceni stavby : ............... 2018
predpokladana Ihdta vystavby : 3 mésice

k) Orientacni naklady stavby.

OrientaCni naklady stavby €ini 3,9 mil. K&

A.5 Clenéni stavby na technologické celky
Technologicka ¢ast:
e D1.4.1 Vytapéni

e D1.4.2 Plynoinstalace



