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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o vyménu zdroje tepla s dopInénim o nizkoemisni zdroj tepla (plynova tepelna
Cerpadla na stfeSe nad 1.NP) v objektu na p.¢. 1522 v katastralnim Uzemi Moravska
Ostrava. Stavebni pozemek se nemeni.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Prizkumy nebyly provadény.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
Stavajici pasma se neméni.
d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.
e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
U stavby nejsou potfeba asanace, demolice ani kadceni dfevin.
g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé),
Stavba bude realizovana v ramci objektu, nebudou dotceny jiné pozemky.
h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),

Napojeni na dopravni infrastrukturu z(istava beze zmén.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Souvisejici a podmifujici investice nejsou poZadovany.



B.2 Celkovy popis stavby

Budova ZSO v Ostravé na ulici Nadrazni 1217/117 je zasobovana teplem ze stavajici
kotelny, ktera se nachazi v 1.PP. Sou€asné budou vyménény stavajici dva plynové zdroje
tepla budou nahrazeny dvéma plynovymi kondenzaénimi kotli a doplnény dvéma
alternativnimi zdroiji tepla.

Nizkoemisnimi zdroji tepla jsou mySleny dva plynové kondenzacni kotle, kazdy o jmenovitém
vykonu 170 kW (v souctu 340 kW) a dvé plynova tepelna Cerpadla, kazdé o vykonu 38,3 kW
(dle pracovnich podminek A7/W50). Tepelna Cerpadla budou umisténa na ocelové nosné
konstrukci na stfede objektu Nadrazni 117 a plynové kondenzaéni kotle budou umistény ve
stavajici plynové kotelné.

Pfipojeni dvou tepelnych Cerpadel ke zdroji vytapéni ma zasadni vliv k zvySeni efektivity
celého systému.

Tepla topna voda bude dopravovana ob&hovymi &erpadly do stavajiciho systému UT nebo
pro ohfev TV. Do systému bude nové instalovana akumulaéni nadoby o objemu 500l pro
akumulaci teplé topné vody v dobé nizké potfeby tepla z divodu zvySeni efektivity plynového
tepelného Cerpadla. Pro ohiev teplé vody (TV) budou instalovany dva nové zasobnikové
ohfivace tepla (o objemu 300 litrd a 500 litr1), které nahradi dva stavajici zasobnikové
ohfavace (2x 300 litrd) avSak a odliSnym zapojenim. Jeden ze zasobnik( bude vyuzit pro
predehfev TV (objem 500 litrd) a druhy bude vyuzit pro dohfev TV (objem 300 litrd).
Pfedehifev bude zasobovan teplem z plynového tepelného c¢erpadla a dohfev bude
zasobovan teplem z plynovych kondenzacnich kotld.

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o stavbu obCanského vybaveni, pfesnéji o Skolské zafizeni. Rekonstrukci vytapéni
nedojde ke zméné stavajicich dispozi¢nich feSeni budovy.

B.2.2 Architektonické reseni

Vzhledem k charakteru objektu neni feseno.

Vytvarné a materialové reseni

Nebude ménéno.

Dispozi€ni a provozni reSeni stavby

Jednd se o objekt zakladni Skoly s jednim podzemnim a ¢&tyfmi nadzemnimi podlazimi.
Objekt byl vystavén vice jak pfed 100 lety. Tepelna €erpadla budou instalovana na stfechu
jednopodlazniho pfistavku.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Dva plynové kondenzaéni kotle, kazdy o jmenovitém vykonu 170 kW a dvé tepelna Cerpadla,
kazdé o vykonu 38,3 kW (dle pracovnich podminek A7/W50). Tepelna Cerpadla budou
umisténa na ocelové nosné konstrukci na stfeSe objektu Nadrazni 117 a plynové
kondenzaéni kotle budou umistény ve stavajici kotelné.



Ptiprava TV

Onhrev teplé vody bude realizovan ve dvou zasobnikovych ohfivacich vody. Jeden z ohfivacu
bude vyuzit pro pfedehfev TV a druhy zasobnik bude uréen k dohfevu TV. Pro pfedehiev
teplé vody bude vyuZito zpateéni vody z topného systému objektu, kde zbyvajici tepelna
energie bude pfedana TV. Pro dohfati na pozadovanou teplotu bude vyuZito druhého
zasobnikového ohfivaCe, kde bude dohfivani realizovano plynovymi kotli, které mohou
predat velké mnozstvi tepla v dobach odbérovych Spi¢ek. VSe bude Ffizeno pomoci nového
fidiciho systému, ktery bude vyhodnocovat a ovladat vykony zdroji tepla, servopohony
ventili a obéhova Cerpadla.

Pro ohfev TV bude vyuzito dvou novych nepfimotopnych zasobnikovych ohfivacl teplé vody
(dohfev — 300 litr(i; pfedehfev 500 litr(). Stavajici zasobnikové ohfivace tepla o objemu 300
litrd budou demontovany. Pro nové feseni je tfeba nové zapojeni zasobnikovych ohfivacu.

Tepla vody bude ohfivana nejméné na teplotu 55°C, aby byl zajistén poZadavek 50°C na
vytokové armature uzivatele, dle CSN 06 0320.

Expanzni a zabezpedovaci zarizeni

Pro zabezpecCeni topného systému bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu
140 litra. Tlakoveé zabezpeceni budou zajiStovat pojistné ventily DN 15 s oteviracim
pretlakem 350 kPa (3,5 bar) umisténé u TC.

Pro zabezpeceni okruhu teplé vody bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu 2x
33 litrh. Tlakové zabezpeceni bude zajiStovat pojistny ventil DN 15 s oteviracim pretlakem
600 kPa (6 bart).

Vyfukova potrubi pojistnych ventilll budou stazena k jimce, tésné nad uroven podlahy tak,
aby nemohlo dojit k ohroZeni obsluhy.

Doplriovani vody do systému

Doplfiovani vody do systému bude feSeno pomoci dopousténi ze systému studené vody a
pfes blokovou upravnu vody bude voda upravena na vyhovujici parametry. Doplfiovani
soustavy bude na tlak v technické mistnosti méfeny na akumulaéni nadobé min. 400kPa a
maximalné 500 kPa. Tlak u TC a kotl bude maximalné 350 kPa, proti zvyseni tlaku bude

slouzit pojistovaci ventil umistény u TC, ktery zajisti nepfekrogeni 350 kPa. Tlak v nejnizsim
patfe musi byt min 400 kPa, ktery zajisti minimalni tlak v nejvysSich bodech soustavy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neménime charakter stavby.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Doplnénim nového zdroje tepla nebude ohrozena bezpecnost pfi uzivani stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Jedna se o objekt zakladni Skoly s jednim podzemnim a ¢tyfmi nadzemnimi podlazimi.
Objekt byl vystavén vice jak pfed 100 lety. V 1.PP se nachazi stavajici plynova kotelna.
Tepelna Cerpadla budou instalovana na stfechu jednopodlazniho pfistavku.



B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Dva plynové kondenzaéni kotle, kazdy o jmenovitém vykonu 170 kW a dvé tepelna &erpadia,
kazdé o vykonu 38,3 kW (dle pracovnich podminek A7/W50). Tepelna Cerpadla budou
umisténa na ocelové nosné konstrukci na stfeSe objektu Nadrazni 117 a plynové
kondenzaéni kotle budou umistény ve stavajici kotelné.

Pfiprava TV

Ohrev teplé vody bude realizovan ve dvou zasobnikovych ohfivacich vody. Jeden z ohfivacu
bude vyuZit pro pfedehfev TV a druhy zasobnik bude uréen k dohfevu TV. Pro pfedehfev
teplé vody bude vyuzZito zpatecni vody z topného systému objektu, kde zbyvajici tepelna
energie bude pfedana TV. Pro dohfati na pozadovanou teplotu bude vyuzito druhého
zasobnikového ohfivae, kde bude dohfivani realizovano plynovymi kotli, které mohou
pfedat velké mnozstvi tepla v dobach odbérovych Spi¢ek. V3e bude fizeno pomoci nového
fidiciho systému, ktery bude vyhodnocovat a ovladat vykony zdroji tepla, servopohony
ventill a obéhova &erpadla.

Pro ohfev TV bude vyuzito dvou novych nepfimotopnych zasobnikovych ohfivacu teplé vody
(dohfev — 300 litr; pfedehfev 500 litrd). Stavajici zasobnikové ohfivace tepla o objemu 300
litrd budou demontovany. Pro nové feSeni je tfeba nové zapojeni zasobnikovych ohfivaca.

Tepla vody bude ohfivana nejméné na teplotu 55°C, aby byl zajistén pozadavek 50°C na
vytokové armatufe uzivatele, dle CSN 06 0320.

Expanzni a zabezpedovaci zafizeni

Pro zabezpec€eni topného systému bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu
140 litra. Tlakové zabezpeceni budou zajiStovat pojistné ventily DN 15 s oteviracim
pretlakem 350 kPa (3,5 bar) umisténé u TC.

Pro zabezpeceni okruhu teplé vody bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu 2x
33 litrd. Tlakové zabezpeceni bude zajiStovat pojistny ventil DN 15 s oteviracim pretlakem
600 kPa (6 bart).

Vyfukova potrubi pojistnych ventili budou staZzena k jimce, tésné nad uroven podlahy tak,
aby nemohlo dojit k ohroZeni obsluhy.

Doplriovani vody do systému

Doplfiovani vody do systému bude feSeno pomoci dopousténi ze systému studené vody a
pfes blokovou upravnu vody bude voda upravena na vyhovujici parametry. Doplfiovani
soustavy bude na tlak v technické mistnosti méfeny na akumulaéni nadobé min. 400kPa a
maximalné 500 kPa. Tlak u TC a kotli bude maximalné 350 kPa, proti zvy$eni tlaku bude

slouzit pojistovaci ventil umistény u TC, ktery zajisti nepiekrogeni 350 kPa. Tlak v nejnizs$im
patfe musi byt min 400 kPa, ktery zajisti minimalni tlak v nejvy$Sich bodech soustavy.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni
Je noveé feSeno v pfiloze Pozarné bezpeénostni feSeni, zpracované 1.5.2018 autorizovanym
inzenyrem Ing. Zdénék Cejka.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Stavba nevyzaduje tepelné technické hodnoceni. Neni to vét§i zména dokon&ené stavby.

b) energeticka naro¢nost stavby,

Energeticka naro¢nost stavby zlstava stavajici.



c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.

Jedna se rekonstrukci vytapéni objektu a to zménou zdroje tepla. Jako novy zdroj tepla bude
pouzito dvou plynovych kondenzaénich kotll a dvou plynovych tepelnych Cerpadel. Tepelna
Cerpadla jsou alternativni zdroj energie. Plynova tepelna Cerpadla, kazdé o vykonu 38,3 kW
(dle pracovnich podminek A7/W50).

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.) a dale zasady fedeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.) se neméni.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi tu¢inky vnéjsiho prostredi

Nepfedpokladaji se negativni u€inky vnéjsiho prostredi.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

PFipojeni na technickou infrastrukturu zUstava stavajici. Vyjma pfipojeni kondenzacnich kotlt
a tepelného Cerpadla na novou odbocku vnitfniho plynovodu.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho reSeni,
Zstava stavajici.
b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Zstava stavajici.
¢) doprava v klidu,
Zustava stavaijici.
d) pési a cyklistické stezky.

Nereseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gpravy
a) terénni upravy,

Vzhledem k charakteru objektu neni fedeno.
b) pouzité vegetacni prvky,

Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.
c) biotechnicka opatieni.

Vzhledem k charakteru objektu neni feseno.



B.6 Popis vliva stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,
Zustava stavajici.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné,

Zstava stavajici.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Vzhledem k charakteru objektu neni fedeno.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

e) navrhovanad ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist.

Vzhledem k charakteru objektu neni fedeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splinéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

Zustava stavaijici.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Technologie bude napojena na vnitini rozvod plynu v objektu Skoly.

Plynovy kondenzaéni kotel o jmenovitém vykonu 56-170 kW (80/60 °C). .................... 2 ks
Potifeba plynuU. ... ... 2 x4,6a218,6 = 37,20 m3/hod
Plynové tepelné Cerpadlo o vykonu 38,3 kKW (A7/W50).......cooiiiiiiiiiiii e, 2 ks
Potfeba plynu.........ooii 2x 2,72 = 5,44 m3/hod

NavysSeni spotfeby plynu pro nové instalované spotfebice
Potifeba plynu..........cccooiiiiiiiiiiiieeeeeeee . 37,20 + 5,44 = 42,64 m3/hod

b) odvodnéni stavenisté,

Zstava stavajici.



c)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Zlstava stavajici.

d)

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit na okoli stavby a pozemky vliv.

e)

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

U stavby nejsou potfeba asanace, demolice ani kaceni dfevin.

f)

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

U stavby nejsou potfeba trvalé zabory pro stavenisté. DoCasné zabory budou feSeny
s dotCenymi organy statni spravy.

g)

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Pevné odpady

Pouze odpad pfi vystavbé:

pro zajisténi nakladani s odpadem komunalniho charakteru bude provozovna
napojena na systém obce; jednotlivé vyuzitelné slozky (papir, plasty, sklo apod.)
budou pfedavany k vyuZiti; pro zafivky, elektroodpad apod. bude zajistovan zpétny
odbér

odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii, musi
byt ukladany do vyclenénych oball na stanovenych mistech, na shromazdovacich
prostfedcich s nebezpeénym odpadem musi byt umistén identifikaéni list odpadu
odpady budou shromazdovany na zabezpecenych zpevnénych plochach, chranény
pfed povétrnostnimi vlivy

pfednostné bude zajiStovano vyuziti odpad

odpady budou pfedavany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti

povinnost zpracovat a nechat schvalit Plan odpadového hospodarstvi plvodce
odpadl se nepfedpoklada

Po doziti posuzovaného zafizeni bude tfeba odstranit nespotfebované palivo a odpad,
vzniknou odpady stavebniho charakteru. Odpady budou vyuzity nebo odstranény v souladu
s aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.

Odpadni vody

Odpadni vody budou vznikat pouze pfi ob&asném odkaleni kotle, pfi regeneraci Upravny

vody.

Odpadni vody budou vypoustény do aredlové kanalizace, ktera je napojena na Cisticku

odpadnich vod pro areal. Odpadni voda neobsahuje zadné agresivni prvky, ma neutralni
charakter a je vypousténa v minimalnim mnozstvi
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Odpady pii vystavbé

Nazev druhu odpadu Kategorie | Katalogové ZpUsob
Cislo nakladani
Papirové a lepenkové obaly O 15 01 01 vyuziti
Plastové obaly O/N 1501 02 vyuziti /
odstranéni
Kovové obaly O/N 1501 04 vyuziti /
odstranéni
Beton o 17 01 01 vyuziti
Cihly O 17 01 02 vyuziti
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasSek a O 17 01 07 vyuziti
keramickych vyrobkd neuvedené pod 17 01 06
Drevo @] 17 02 01 vyuziti
Plasty O 17 02 03 vyuziti
Zelezo a ocel [¢) 17 04 05 vyuziti
Kabely neuvedené pod 17 04 10 @] 17 04 11 odstranéni
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod 0] 17 08 02 odstranéni
Cislem 17 08 01
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod O 17 09 04 odstranéni
Cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Smésny komunalni odpad *) @] 20 03 01 odstranéni
*) Resp. budou vznikat odpady ztfidéni vyuzitelnych slozek z odpadu podobnému

komunalnimu (napf. odpadni plasty, papir, popf. sklo, kovy) — tyto odpady budou pfedany

k vyuZziti.

Pfi stavebnich upravach arealu budou vznikat bézné odpady souvisejici s touto Cinnosti -
neupotifebeny stavebni material, obaly apod., v8e v omezeném mnozZstvi. Nebezpeénymi
odpady budou obaly od barev a dalSich natérovych hmot nebo pfipadné zemina

kontaminovand ukapy.

Za vyuziti / odstranéni odpadl béhem vystavby v souladu s pozadavky zakona ¢. 185/2001
Sb., v platném znéni budou smluvné odpovidat dodavatelské firmy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Vzhledem k charakteru objektu neni fe$eno.
i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Nepredpokladaji se negativni u€inky vnéjSiho prostiedi.
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j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpistb5),

Béhem provadéni pfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpeénosti
prace. Povinnosti vedoucich pracovnikl je proskoleni vSech pracovnikl, provadéni zapist
do stavebniho deniku a pribézna kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi byt fadné
osvétleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavena lékarniCka pro poskytnuti prvni
pomoci.

Zakladni predpisy:

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

o vyhlaska ¢. 192/2005 Sb. ktera stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjSich predpisd,

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky,

e zak. 309/2006 Sb. - zakon, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi na stavenistich,

Montaz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.
Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pFedpisy protipozarni ochrany. Veskeré
prace souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé souhlasu
povéfeného zastupce investora a musi se pfihlizet k mistnim provoznim predpistm.
k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Vzhledem k charakteru objektu se neuvazuje s uzivanim osobami s omezenou schopnosti
pohybu.
) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni,

Bude upfesnéno realiza¢ni firmou pfed zapocetim realizace dila.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.),

Bude upfesnéno realiza¢ni firmou pfed zapocetim realizace dila.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Bude upfesnéno realizacni firmou pfed zapocetim realizace dila.
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