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Stavba "Rekonstrukce vytapéni"

Ucel stavebniho objektu
Projektova dokumentace (ve stupni ,Dokumentace pro stavebni Fizeni“) feSi rekonstrukci vytapéni
v prostoru budovy ZSO v Ostravé na ulici Nadrazni 1217/117 (v objektu na p.p.¢. v k.U. Moravska Ostrava).

Seznam pouZitych podkiladii pro zpracovani poZarniho posouzeni

Jako podklad pro provedeni pozarniho posouzeni rekonstrukce vytapéni byly pouzity nasledujici podklady:
- Projektova dokumentace zpracovana firmou: BRES spol. s r.o.
Pozarni posouzeni rekonstrukce vytapéni je provedeno dle nasledujicich zakond, vyhlasek a pozarnich norem:

- Zakon 183/2006 Sb. stavebni zakon v platném znéni

- Vyhlaska 526/2006 Sb. kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho zakona

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

- Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych pozadavcich na pozarni bezpec¢nost staveb v platném znéni

- €SN 73 0802 - PBS: Nevyrobni objekty (05/2009 + Z1 02/2013 + Z2 07/2015)
- CSN 73 0810 - PBS: Spolecna ustanoveni (07/2016)

- CSN 73 0818 - PBS: Obsazeni objektu osobami (02/1982 + Z1 10/ 2002)

- CSN 73 0821 - PBS: Pozarni odolnost stavebnich konstrukci (edice 2) — 05/2007
- CSN 73 0834 - PBS: Zmény staveb (03/2011 + Z1 07/2011 a Z2 02/2013)

- CSN 73 0848 - PBS: Kabelové rozvody (04/2009 + Z1 02/2013 + Z2 06/2017)

- CSN 73 0872 - PBS: Ochrana staveb proti Sifeni poZaru VZT zafizenim (01/1996)
- CSN 73 0873 - PBS: Zasobovani pozarni vodou (06/2003)

- CSN 73 0875 - PBS: Navrhovani EPS (04/2011)

v rd

Strucny popis stavby

Stavajici objekt zakladni Skoly v Ostravé na ulici Nadrazni s Cislem popisnym 117 obsahuje jedno podzemni a
¢tyfi nadzemni podlazi, objekt byl postaven pred vice jak 100 lety (tedy pred rokem 1975).
Budovu zakladni Skoly je zasobovana teplem ze stavajici kotelny, kterd se v ni nachazi v prostoru 1. PP (v
prostoru kotelny jsou osazeny 2x plynové kotle Buderus GE315, kazdy o vykonu 170 kW). Stavajici dva
plynové zdroje tepla budou nahrazeny dvéma plynovymi kondenzacnimi kotli o stejném tepelném vykonu (2
x 170 kW).
Stavajici tepelny zdroj bude doplnén plynovymi tepelnymi Cerpadly umisténymi na stfeS nad 1. NP (2x
plynové tepelné Cerpadlo o vykonu 38,3 kW dle pracovnich podminek A7/W50, pfipadné 40,8 kW dle
pracovnich podminek A2/W35)
Poznémka:
tepelnd cerpadla budou umisténa na ocelové nosné konstrukci na stfeSe nad 1. NP, Cerpadla budou napojena
rozvody plynové kotelny v 1. PP
V ramci rekonstrukce kotelny v 1. PP dojde pouze k zaméné plynovych kotld (o stejném tepelném vykonu), a bude
provedena Uprava technologie kotelny s ohledem na doplnéni tepelného zdroje o zafizeni venkovnich plynovych
tepelnych Cerpadel
v ramci zamény kotl& nebudou v prostoru kotelny provadény zadné stavebni Upravy (jedna se o ,malé" stacionarni
kotle, vyména kotll bude provedena pfes stavajici dverfni otvory (neni nutno budovat montazni otvor).
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Rozdéleni do poZarnich tseki (poZarni riziko)

V ramci feSené rekonstrukce vytapéni objektu zakladni skoly (spocivajici v zaméné dvou plynovych kotll za
nové o stejném tepelném vykonu a dopInéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelna Cerpadla umisténa ve
venkovnim prostoru — na stfeSe nad 1. NP) zlistanou vSechny pfipadné stavajici pozarni Useky zachovany,
nebudou ménény.

Pozarni posouzeni rekonstrukce tepelného zdroje

Drobné stavebni Upravy (stavebni Upravy v prostoru stavajici plynové kotelny v 1. PP a Upravy stfechy nad 1.
NP pro moznost osazeni dvou venkovnich plynovych tepelnych Cerpadel) jsou v souladu s predmétem CSN 73
0834 feSeny jako zména staveb skupiny 1. Posouzeni:

Zmeéna stavby skupiny I

s omezenym uplatnénim pozadavk& CSN 73 0802 a navazujicich norem. V souladu s &. 3.2 CSN 73 0834

nedochazi ke zméné uzivani této Casti objektu, jelikoz nejsou spinéna tato kritéria:

a) RIZIKO: u nevyrobnich objekt(l zvysenim soucinu (p,*a,*c) o vice nez 15 kg.m™
Bez dalsiho prikazu lze konstatovat, Ze v ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spocivajici v zaméné
dvou plynovych kotll za nové o stejném tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova
tepelna Cerpadla umisténa ve venkovnim prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nedojde k zadnému navyseni
vySe uvedeného soucinu (pozarni zatizeni objektu se nebude nikterak ménit) — vyhovuje.
Poznamka:
- plvodni soucin plynové kotelny se neméni
- plynova tepelna Cerpadla (kompaktni skfifi ve venkovnim provedeni — nehoflavy vyrobek) nevytvafi v prostoru

stfechy zvySené pozarni zatizeni

b) UNIKOVE CESTY:
Bez dalSiho prlikazu Ize konstatovat, Ze v ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spocivajici v zaméné
dvou plynovych kotll za nové o stejném tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova
tepelna Cerpadla umisténa ve venkovnim prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nedojde k navysSeni poctu osob
- vyhovuje.

c) OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU:
Bez dalsiho prikazu lze konstatovat, Ze v ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spocivajici v zaméné
dvou plynovych kotlll za nové o stejném tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova
tepelna Cerpadla umisténa ve venkovnim prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nedojde k navySeni poctu osob
s omezenou schopnosti pohybu — vyhovuje.

d) Nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na prislusné projektové normy
- vyhovuje.

e) Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zménam — vyhovuje.

V souladu s ¢l. 3.3 CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny I - nedochazi ke
zméné v uzivani a jejich predmétem je pouze:

- vyména, zaména prvkl technického zafizeni budovy zakladni skoly

Pozndmka: v ramci feSené Upravy tepelného zdroje v prostoru objektu zakladni Skoly se plivodni vyuziti
objektu neméni, stavajici dispozicni usporadani (vCetné vyuziti jednotlivych mistnosti) zlistane zachovano

Zmény stavby skupiny I nevyzaduji dalSiho opatfeni, pokud splfiuji pozadavky podle kapitoly
4 CSN 73 0834:

a) pozarni odolnost ménénych prvkid pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukci, které zajistuji’
stabilitu objektu nebo jeho casti nebo jsou pouZity v konstrukcich ohranicujicich uUnikové cesty nebo
oddélujici’ prostory dotcené zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod pidvodni hodnotu,
nepoZaduje se vsak poZarni odolnost vyssi nez 45 minut

V rdmci feSené Upravy tepelného zdroje (spodivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelnd cerpadla umisténd ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nebudou ménény zadné stavebni konstrukce zajistujici stabilitu objektu —
vyhovuje.

Poznamka: na nosnou roznaseci OK pro nova tepelna Cerpadla, vytvorenou na stfeSe nad 1. NP (situovani tepelnych
Cerpadel viz vykresova priloha predmétného PBR) nejsou kladeny zadné pozarni pozadavky (OK se bude nachazet nad
pozarnim stropem nad 1. NP, tepelna Cerpadla, uzaviena v kompaktni skini, jsou zafizeni bez pozarniho zatizeni).
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b) tridy reakce stavebnich vyrobkd na oherl nebo druh konstrukc/ pouZitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorsen, na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropd
neni pouZito vyrobkd tridy reakce na oheri E nebo F, u stropi (podhledid) neni pouZito hmot, které pfi poZaru
(pri zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapdvaji nebo odpadavaji. V pripadé chranénych unikovych
wrobky tfidy reakce na oheri A1 nebo A2.

V rdmci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelna Cerpadla umisténa ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nebudou ménény uvnitf objektu (v prostoru stavajici plynové kotelny) tFidy
reakce na ohen stavajicich konstrukci (vyrobk{). Na povrchové Upravy uvnitf objektu nebudou pouZity
stavebni vyrobky tfidy reakce na ohen E a F a podhledd, které pfi pozaru odkapavaji ¢i odpadavaji —
vyhovuje.

c) sirka nebo vyska kterékoliv poZarne otevrené plochy v obvodovych steéndch neni zvétsena o vice nez 10 %
plvodniho rozméru nebo se prokdZe, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje prislusnym technickym normam a
predpisidm, popr. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost

V ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotlli za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelnd cerpadla umisténd ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nebudou v prostoru kotelny stavajici vétraci otvory ve fasadé nikterak
upravovany — bez dalSich opatfeni vyhovuje.

Poznamka: na stfeSe 1. NP budou na OK osazena plynova tepelna Cerpadla (kompaktni skfif ve venkovnim provedeni —
nehoflavy vyrobek bez poZarniho rizika). Na stfeSni plast pod osazenymi tepelnymi Cerpadly nejsou kladeny zadné
pozadavky.

d) nové ziizované prostupy vsemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810

V rdmci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelnd cerpadla umisténa ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP) budou ve sténovych konstrukcich vSechny nové vytvorené prostupy instalaci
(rozvod( mezi kotelnou v 1. PP a tepelnymi Cerpadly umisténymi na stfeSe 1. NP) fadné pozarné utésnény,
po provedeni bude vyhovovat.

Poznémka: prostupy sténami budou utésnény dle pozadavkd uvedenych na str. 5 a 6 predmétného PBR.

e) nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech delenych ci nedélenych na poZarni useky, nebo
v castech objektu nedotcenych zménou stavby, bude provedeno podle CSN 73 0872, nové instalované
vzduchotechnické rozvody v castech objektu nedotcenych zménou stavby nebo neclenénych na poZarni useky
nesmi byt z vyrobkd tridy reakce na oheri B aZ F

V ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelnd Cerpadla umisténd ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nebudou vytvoreny zadné nové rozvody VZT — vyhovuje.

f) nové zrizované prostupy vsemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810

V ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelnd Cerpadla umisténd ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP ) budou ve stropnich konstrukcich nové vytvorené prostupy instalaci (rozvodd
mezi kotelnou v 1. PP a tepelnymi Cerpadly umisténymi na stieSe 1. NP) fadné pozarné utésnény, po
provedeni bude vyhovovat.

Poznémka: prostupy sténami budou utésnény dle pozadavkd uvedenych na str. 5 a 6 predmétného PBR.

g) v ménéné casti objektu nejsou pdvodni unikové cesty zuzeny ani prodlouZeny nebo se prokaze, zZe jejich
rozméry odpovidaji normovym poZadavkdm a ani jinym zpidsobem neni oproti pdvodnimu stavu zhorsena
Jejich kvalita (napfr. vétrani, poZarmi odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav,
kvalita naslapné vrstvy podiahy apod.)

V ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelna Cerpadla umisténa ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP) nebudou stavajici Unikové moznosti z prostoru stavajici plynové kotelny
nikterak zhorseny — vyhovuje.

h) je vytvoren poZami usek z prostorid podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo fady CSN
7308xx jmenovité vyZaduji, poZarné délici konstrukce tohoto poZarniho useku mohou byt bez dalsiho prikazu
naviZeny pro III. stuperi poZarni bezpecnosti III. stupni poZarni bezpecnosti musi odpovidat vsechny
poZadavky na stavebni konstrukce, vcetné poZadavkid na poZarné délici konstrukce oddélujici poZarni usek od
sousednich prostord (nepfihliZi se k pripadnému poZarnimu riziku v ostatnich castech objektu)
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V ramci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném
tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelnd cerpadla umisténd ve venkovnim
prostoru — na stfeSe nad 1. NP)nevzniknou zadné prostory, které musi vytvaret samostatny pozarni Usek —
vyhovuje.

i) vménéné Ccasti objektu nejsou zménou stavby zhorseny pivodni parametry zarizeni umoZnujici
protipoZarni zésah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi odbéernad mista
poZarni vody, u vnitfnich hydrantovych systémd Ize ponechat pidvodni hydranty vcetné stavajici funkcni
vyzbroje, v menené casti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802,
CSN 73 0804 nebo norem rady CSN 73 08xx.

V rdmci feSené Upravy tepelného zdroje (spoCivajici v zaméné dvou plynovych kotld za nové o stejném

tepelném vykonu a doplnéni tepelného zdroje o dvé plynova tepelnd cerpadla umisténd ve venkovnim

prostoru — na stfeSe nad 1. NP) plvodni parametry umoZznujici protipoZarni zasah zlstavaji plné zachovany,
nejsou zhorseny — vyhovuje.

Poznamka:

- Vlivem feSené Upravy tepelného zdroje nevznikaji Zadné nové pozadavky na navyseni stavajiciho poctu a druhu PHP
v prostoru stavajici plynové kotelny. Stavavajici zabezpeceni prostoru plynové kotelny PHP bude vyhovovat i po
provedené Upraveé tepelného zdroje.

- pro venkovni tepelna Cerpadla se PHP nepozaduiji

- Vlivem feSené Upravy tepelného zdroje nevznikaji Zadné nové (navysené) pozadavky na zabezpeceni feSenych
prostor (prostoru kotelny v 1. PP a prostoru stfechy nad 1. NP nové s osazenymi tepelnymi Cerpadly) vnitini Ci
venkovni poZarni vodou. Stavavajici zabezpeceni objektu poZarni vodou bude vyhovovat i po provedené stavebni
Upravé.

- ReSenou Upravou tepelného zdroje se stavajici pozadavky na prijezdové komunikace k fedenému objektu nikterak
neméni. Stavajici pfijezdové komunikace budou vyhovovat i po provedené Upravé tepelného zdroje.

- ReSenou Upravou tepelného zdroje se stavajici pozadavky (na vijezdy, prijezdy, nastupni plocha, venkovni a vnitini
zasahové cesty) nikterak neméni. Stavajici stav bude vyhovovat i po provedené Upravé tepelného zdroje.

Technické vybaveni

Elektroinstalace

Elektroinstalace (v feSeném prostoru plynové kotelny a u nové osazenych tepelnych Cerpadel) bude
provedena dle platnych vyhlasek, CSN 73 0848 a predpisd s ohledem na druh prostfedi. Pro feSeny prostor
(upravovanou elektroinstalaci) musi byt zabezpeceny platné vychozi revize elektroinstalaci, tuto revizi musi
zpracovat osoba s platnym opravnénim (revizni zprava bude v pripadé pozadavku predlozena).

Poznamka:

- v feSeném upravovaném prostoru plynové kotelny je elektroinstalace navrzena a bude provedena (el. rozvodd
neslouZici protipoZarnimu zabezpe&eni objektu) tak, e na 1 m> obestavéného prostoru (jednotlivé mistnosti) ptipada
méné nez 0,2 kg hmotnosti izolace voditd — na kabely tedy nejsou kladeny 7adné poZzarni poZzadavky.

- elektrické rozvody (mezi kotelnou a tepelnymi Cerpadly) nepovedenou pres prostory centralnich schodist’ (povedou
v 1. NP v prostoru chodby pied jidelnou a pres prostor jidelny)

Prostupy pozarné deélicimi konstrukcemi
Veskeré nové vytvorené prostupy ve sténovych a stropnich konstrukcich instalaci (mezi kotelnou a tepelnymi
Cerpadly) budou fadné pozarné utésnény v souladu s nize uvedenym:

Tésnéni prostupd kabeld a potrubi (€. 6.2.1 CSN 73 0810)

Prostupy rozvod( a instalaci (napf. vodovodt, kanalizaci, plynovod(, vzduchovod{), technickych a

technologickych zafizeni, elektrickych rozvod@ (kabell, vodic¢) apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné

prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt

dotazeny az k vné&jsim povrchlm prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti

jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo

upravena) v dotahované Casti k vnéjsim povrchtim prostupd za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozarni

odolnosti ani ke zméné druhu konstrukce. y

Prostupy musi byt také navrZeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, v pfipadé VZT zafizeni v souladu a

CSN 73 0872 a dalSimi ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 73 08...Tésnéni prostupl se provadi:

a) realizaci pozarné bezpeCnostniho zafizeni — vyrobku (systému) poZarni pfepazky nebo ucpavky (v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen A1/A2 v celé
tloust’ce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo
poZzarnich nebo evakuacnich vytahll) a zaroven pouze v pripadech specifikovanych dale:
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Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- EI v pozarné délicich konstrukci EI nebo REI

- E v pozarné délicich konstrukci EW nebo REW

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou, stropem) a jedna se o maximalné
0 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla nebo studena voda,
topeni, chlazeni apod..). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohen A1/A2 anebo musi mit vnéjsi prmér
potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl (pokud jsou) musi byt nehoflavé
(tfidy reakce na ohen A1/A2) a to s presahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky
apod.) s vnéjsim prlimérem kabelo do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové,
ale i v sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci, Tato konstrukce musi bat dotazena az k povrchu
kabelu shodnou skladbou.

Poznamka: podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm

Poznadmka ¢. 1: je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynecham montazni otvor (podle

bodu b1) napt. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi bat otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni

konstrukce) vyrobky tfidy reakce na oheri A1/A2 a to aZ po povrch potrubi a to v celé tloust'ce konstrukce

Poznamka ¢&. 2: u prostupl podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym primérem jako je primér

kabelu. Pokud by byl v sendviCové konstrukci proveden otvor vétsi, pak se postupuje podle bodu a).

Ochrana pred ucinky atmosférické elektriny

Reseny objekt zakladni $koly je (a i nadale bude) pred Gcinky atmosférické elektfiny chranén hromosvodem.
Nové osazena tepelna Cerpadla budou na stavajici hromosvod napojena — po provedeni bude vyhovovat.
Poznamka: nové provedené zafizeni tvofici systém ochrany stavby pred bleskem musi byt navrZeno a provedeno,
v souladu s vyhlaskou ¢.23/2008 Sb., z vyrobk{ tfidy reakce na ohen nejméné A2.

Nahradni zdroj
Pro feSeny objekt (feSenou Upravu tepelného zdroje) se nahradni zdroj nepozaduje.

Kabelové trasy s funkcni integritou
Pro feSeny objekt (feSenou Upravu tepelného zdroje) se kabelové trasy s funkéni integritou nepozaduii.

Central stop Total stop

Pro feSeny objekt (feSenou Upravu tepelného zdroje) se tlacitka ,Central stop" a , Total stop" nepozaduiji.

Vytapéni

V rdmci fe$ené Upravy tepelného zdroje se zatfidéni stavajici plynové kotelny nebude ménit, dle CSN 070733

se pred Upravou jednalo o plynovou kotelnu III. kategorie, po Upravé se bude i nadale jednat o plynovou

kotelnu III. kategorie.

Instalace tepelnych spotrebicl (plynovych tepelnych Cerpadel na stieSe 1. NP) bude provedena v souladu

s technickymi listy pro predmétna plynova tepelna cerpadla. 5

V rdmci Upravy stavajici plynové kotelny budou dodrzeny vSechny pozadavky obsazené v CSN 07 0703:

- Dle ¢l. 6.1.1 prostory kotelen a prostory souvisejici s jejich provozem (dale jen prostory) musi byt Gcinné
vétrany za vsech provoznich reziml. Do prostorll, ve kterych jsou umistény kotle, musi byt zajistén
dostatecny pfivod vzduchu potiebny pro spalovani popf. k vyrovnani kominového tahu a pro
pozadovanou vyménu vzduchu. Zplsob vétrani nesmi negativné ovlivnit funkci horakl a odvadeéni spalin
(dle ¢l. 6.1.2 prostory se vétraji rovnomérne, respektuji se vlastnosti pouzitého plynného paliva a je tfeba
zabranit vzniku mrtvych ¢asti prostor(l) — bude spinéno.

- Dle ¢l. 6.1.7 kotelny musi byt opatfeny dvefmi se zafizenim pro samocinné uzavirani, je-li prostor, ve
kterém jsou umistény kotle, ptistupny pfimo z venkovniho prostfedi a v pfipadech, kdy by oteviené dvere
mohly nezadoucim zplsobem ovliviiovat dokonalé vétrani kotelny — bude spinéno.

- Dle ¢l. 6.1.9 vypocet potfebného mnozstvi vzduchu pro spalovani a potfebného tahu kotlll soucasné
s vypoctem Ucinného vétrani prostorl musi obsahovat projektova dokumentace kotelny (k vypoctu lze
pouzit TPG 908 02) — bude provedeno

- Dle ¢l. 6.1.10 v kotelnach musi byt zajistén za vSech provoznich podminek patficny pritok vétraciho
vzduchu s minimalni intenzitou vétrani 0,5 I/h, tj. polovi¢ni nasobek intenzity vymény vzduchu za hodinu
— bude provedeno. y 5

- Dle ¢l. 7.1 umisténi a stavebni feSeni kotelny musi byt v souladu s CSN 73 0802, popf. CSN 73 0804 a
souvisejicich norem — je spinéno.

- Dle ¢. 7.2 Kotelna III. kategorie mlze byt umisténa ve vyhrazeném prostoru nebo v samostatné
mistnosti stavby — je splnéno.
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- Dle ¢l. 7.6 kotelny musi byt vybaveny detekénim systémem se samocinnym uzavérem plynného paliva,
ktery samocinné zavre privod plynného paliva do kotelny pfi pfekroCeni meznich parametr( indikovanych
detekénim systémem.

- Detekéni systém ma dvoustupnovou funkci: 1. stupen optickd a zvukova signalizace do mista pobytu
obsluhovatele, 2. stupen blokovaci funkce (funkce samocinného uzavéru). Provoz kotelny mize byt
obnoven az po védomém zasahu obsluhovatele. Detekcni systém v kotelnach III. kategorie mize byt
jednostupriovy s blokovacimi funkcemi pfi dosazeni hodnot 1. stupné. — bude provedeno.

- Dle ¢l. 7.10 zafizeni kotelny jsou zafizeni t&sna bez ochrannych prostor. Elektricka zafizeni kotelen musi
byt v souladu s CSN EN 60079-10 a CSN EN 60079-14 — bude spinéno.

- Dle ¢l. 7.11 elektroinstalace zafizeni kotelny, kromé kotelen s kotli vybavenymi Fidicim systémem, musi
zajistit bezpecnostni vypnuti, kterym se v pfipadé nutnosti prerusi privod elektrické energie do
automatiky horaku. Bezpecnostni prvek vypnuti se umisti bezprostfedné u vstupnich dvefi do kotelny
zvenci nebo zevnitf, popfipadé na jiném vhodném misté, s pfihlédnutim ke stanovisti obsluhovatele. U
kotelen regulacnich stanic plynu mlze byt bezpecnostnimu vypnuti slouzit hlavni vypina¢ elektrického
zarizeni — bude spinéno. 5

- Dle Cl. 7.12 veSkera potrubi v koteln€ a armatury musi byt vodivé propojeny a uzemnény podle CSN 34
1390, CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54 a CSN 332030 - bude svplnéno. 5

- Dle ¢l. 9.2.7 hlavni uzavér kotelny musi odpovidat CSN EN 1775, CSN 38 6420 nebo CSN 38 6462 8)
v zavislosti na vysi provozniho pretlaku, umisténi regulacniho zafizeni a kategorii kotelny. Hlavni uzaveér
musi byt umistén mimo kotelnu na snadno pfistupném misté a oznacen tabulkou. Soucasné musi byt
vyznacena pristupova cesta k tomuto uzavéru. Konstrukce hlavniho uzavéru kotelny musi umoznovat i
rucni ovladani (jako hlavni uzavér kotelny mlze téZ slouZit hlavni uzavér odbérného plynového zafizeni,
pokud je v blizkosti kotelny a pokud za nim neni pfipojeno jiné odbérni zafizeni nalezejiciho ke kotelné) —
bude spinéno.

- Dle ¢l. 15.1 v kotelnach III. kategorie na plynna paliva musi byt nasledujici vybaveni pro zajisténi
bezpecnosti provozu a pozarni ochrany:

- pfenosny hasici pristroj CO2 s hasici schopnosti minimalné 55 B,

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojd,
- lékarnicka pro prvni pomoc,

- bateriova svitilna,

- detektor na oxid uhelnaty;

- Dle ¢l. 15.5 v kotelnach se provadi kontrola funkce zafizeni kotld nejméné 1krat rocné, téz i kontrola
funkce detektgr,t’l a pojistek plamene 1krat mésicné.

- Dle Vyhlasky CUBP ¢.91/1993 Sb. k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach se u kotelen do
150 m? nouzové osvétleni nepozaduje. Dvefe kotelny budou oznateny tabulkou: ,Kotelna — vstup
nepovolanym zakazan".

Rozvod plynu

Rozvod plynu do prostoru stavajici plynové kotelny je stavajici. Rozvod plynu (z kotelny k plynovym tepelnym
Cerpadllim) je navrZen a bude proveden dle platnych norem, nové privodni potrubi bude mit plochu mensi
nez 15 000 mm?, potrubi bude z vyrobkd tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 (ocelové trubky &erné, bezedvé,
vyzkousené vyrobcem na nepropustnost). V misté prostupd pozarnimi sténami bude fadné pozarné utésnéno.
Poznamka: odvod spalin z nové osazenych plynovych kotlli v prostoru plynové kotelny bude pres stavajici kominy
(stejnym zplisobem jak byl feSen odvod spalin stavajicich plynovych kotld)

Zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zarizenimi

Elektricka pozarni signalizace
Predmétnd Uprava tepelného zdroje nevyvoldvd nové pozadavky na instalaci EPS. Stavajici stav bude
vyhovovat i po provedené Upraveé tepelného zdroje (prostor plynové kotelny neni vybaven EPS).

Stabilni hasici zarizeni

Predmétnad Uprava tepelného zdroje nevyvolava nové pozadavky na instalaci SHZ. Stavajici stav bude
vyhovovat i po provedené Upraveé tepelného zdroje(prostor plynové kotelny neni vybaven SHZ).
Odvétrani koure a tepla pri pozaru

Pfedmétna Uprava tepelného zdroje nevyvolava nové pozadavky na instalaci SOZ. Stavajici stav bude
vyhovovat i po provedené Upravé tepelného zdroje (prostor plynové kotelny neni vybaven SOZ).
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Vystrazné a bezpecnostni znacky a tabulky

Pfedmétna stavba (Uprava tepelného zdroje objektu zakladni Skoly) nevyZaduje zadné zvlastni pozadavky na
rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek ¢i tabulek. Stavajici vécné prostredky pozarni ochrany (PHP,
nasténné hydrantové ¢i hadicové systémy) budou i nadale umistény na snadno viditelnych mistech.

Zaveér:
Jelikoz jsou v daném pFipadé splnény vsechny pozadavky obsazené v CSN 73 0834 oddil 4,

predmétna stavba (Uprava tepelného zdroje v prostoru objektu zakladni skoly) nevyzaduje zadna dalsi
pozarné bezpecnostni opatreni.

Pozarni zpravu zpracoval: Ing. Zdenék Cejka
Vranova 126, 621 00 Brno
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