Plynové tepelné Cerpadlo
vykon 38,3 kW
(za podminek A7/W50)
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LEGENDA ARMATUR

OZN | POPIS
Dod KK | KULOVY KOHOUT

P=IKKV| KULOVA KOHOUT S VYPOUSTENIM
., VK | VYPOUSTECI KOHOUT

NKISTAD| VYVAZOVACH ARMATURA

%1 RV | REGULACNI VENTIL

()¢ | CERPADLO

©X1'S | TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL
> R | REDUKCE

NI ZV | ZPETNY VENTIL

A4 F | FILTR

I MK | KLAPKA

@ T | TEPLOMER 0-100°C

® M | MANOMETR

(T) | TEPLOMER

RT] | REGULATOR TEPLOTY

BT] | BEZPECNOSTNi TERMOSTAT
(M] | MANOMETR
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BEZPECNOSTNi OMEZOVAC MIN. TLAKU
BEZPECNOSTNI OMEZOVAC MAX. TLAKU
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x Napojeni hofaku stacionarmiho
7 + 2x KK 15 KK 25 plynového kondenzaéniho kotle
/ _ topny vykon 56-170 kW
% H tepelny spad 80°C/60°C
Napojeno na stavaci DN25
rozvod plynuDNB0 4 Napojeni hofku stacionamiho
KK 25 plynového kondenzacniho kotle

topny vykon 56-170 kW
tepelny spad 80°C/60°C

7 AOV| AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
k0 ON | ODVZDUSNOVACI NADOBA
RESENA CAST
ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL
ING.JIRi REITKNEGHT | ING. PAVLA ROUSOVA | ING. PAVLA ROUSOVA | ING.JIRi REITKNEGHT Q%h..w
G leu Rowsevn’ (Rousovs’ leu
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INVESTOR:  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, nam. Dr. E. Benese 555/6 FORMAT 2xA4
AKCE: VYMENA PLYNOVYCH KOTLU A SOUVISEJICICH ZARIZENI KOTELNY MERITKO 1:50
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