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2. lIdentifikaéni udaje stavby

Nazev stavby : Vyména plynovych kotll a souvisejicich
zarizeni kotelny v budové ZSO, Nadrazni
117, PO.

Misto stavby : Nadrazni 117
Ostrava

Stavebnik : Statutarni mésto Ostrava,

nam. Dr. E. BeneSe 555/6

Stavebni uUrad : : Urad méstského obvodu Moravska
Ostrava a Privoz
Oddéleni stavebniho uradu
namésti Dr. E. BeneSe 555/6,
729 29 Moravska Ostrava

Generalni projektant : BRES spol. sr.o.
nam. Republiky 1, 614 00 Brno
IC: 292 20 289

Hlavni inzenyr projektu : Ing. Jifi Reitknecht

Projektant casti : Ing. Pavla Rousova

Stupen : DSP + DPS

Datum zpracovani : Unor 2018

3. Uvod

Na zakladé objednavky investora jsme vypracovali projekt pro stavebni povoleni a
provadéni stavby. Projekt fesi rekonstrukci plynové kotelny 1.PP v objektu ZSO, Nadrazni
117 v Ostravé. Vyméné dvou plynovych kotli za dva kondenzacnich plynové kotle a osazeni
dvou plynovych tepelnych ¢erpadel na stfechu objektu.

Zdrojem tepelné energie pro vytapéni (UT) a teplou vodu (TV) bude nové dvakrat
kondenzaéni plynovy kotel, kazdy o jmenovitém tepelném vykonu 56-170 kW pfi tepelném
spadu 80/60 °C a dvakrat plynové tepelné Cerpadlo, kazdé o tepelném vykonu 38,3 kW (za
podminek A7/W50). Nové osazovana tepelna Cerpadla budou osazena na stfechu objektu.

Na zakladé objednavky investora jsme vypracovali projekt pro stavebni povoleni. Projekt
fedi osazeni plynovych tepelnych Cerpadel na stfechu objektu ZSO Nadrazni 117 v Ostravé.

4. Vychozi podklady
- objednavka a pozadavky investora

- platné normy EN 12831 - 1, CSN 06 0320

- venkovni vypoctova teplota -15°C



5. Stavajici stav

Dosavadnim zdrojem tepelné energie pro vytapéni a zasobovani teplou vodou jsou dva
plynové kotle o jmenovitém tepelném vykonu 170 kW, které jsou osazeny v kotelné v 1.PP
v feSeném objektu.

6. Nové navrhované feseni systému UT
6.1 Zakladni technické parametry

- zdroj tepla

2 x plynové tepelné Cerpadlo, o vykonu 38,3 kW dle pracovnich podminek A7/W50, pfipadné
40,8 kW dle pracovnich podminek A2/\W35.

Poznamka: (A7 — znamena teplotu venkovniho vzduchu, W50 — znamena vystupni teplotu vody z tepelného Eerpadla)

Vyuziti zemniho plynu a energie ze vzduchu pro vytdpéni a ohfev teplé vody

tepelny wikon
41,3 kw

Stuped wyuitl plynu

1164%
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TECHNICKE PARAMETRY

Energeticka tiida (55 °C): A+

Tepelny wykon (1) — pracovni bod A7/W50: 38.3 kW

Tepelny wykon (1) — pracovni bod A7/W35: 41,3 kW

G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) — pracovni bod A7/W50: 152 %
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) — pracovni bod A7/W35: 164 %
Maximalni teplota vody pro TV: 70 °C

Maximalni vystupni teplota vody: 65 °C

Jmenovity elektricky piikon (3) - standardni verze: 0,84 kW
Jmenovity elektricky pfikon — verze s nizs hluénosti (4) - nychlost
ventildtoru max/min: 0.77/0.50 kW (INDOOR 0.87 kW)

Akusticky wkon Lw je 71 dB(A) méFeno dle normy EN IS0 9614

(1) Jmenovité podminky v souladu s EN 12309-2.

(2) Ekvivalentni COP 4,13 potfténo s faktorem prermény elektricks energle 2.5,

(3) £10 % v zavislost na napajecim napéti a toleranci elektrickeho prikonu motord.
(4) Wysoce wikonny ventilétor pro nizsi hlutnost. zvukové zolovana olejovd pumpa.



topné médium

tepla topna voda (TTV) s teplotnim spadem 80/60°C pro topny okruh, TTV v okruhu
s kondenzacénim kotlem bude se spadem az 80/60°C.

- vyroba TV

bude feSena pfes dva nové zasobnikové ohfivace TV, objemu 300 a 500 litrl. Ohfev vody
pocitan z 10° na 55°C.

- tepelna bilance-potieba tepla

UT - 340 000 W
TV -70 000 W

6.2 Navrhované technické reSeni

Dva kondenzaéni plynové kotle, kazdy o jmenovitém vykonu 170 kW pfi tepelném spadu

80/60 °C a dvé plynova tepelna Cerpadla, kazdé o vykonu 38,3 kW (dle pracovnich
podminek A7/W50) budou umisténa na ocelové nosné konstrukci na stfeSe objektu Nadrazni
117. TC budou umist&na na stfe$e nad 1.NP. Stfecha, kde budou tepelna ¢erpadla umisténa
uz neni veden jako pamatkové chranény objekt. Pamatkové chranény objekt je pouze stara
&ast ZS Nadrazni.
Tepla topna voda bude dopravovana ob&hovymi ¢erpadly do stavajiciho systému UT nebo
pro ohfev TV. Do systému bude nové instalovana akumulaéni nadoba o objemu 500 litrd pro
akumulaci teplé topné vody v dobé nizké potieby tepla z divodu zvySeni efektivity plynového
tepelného Cerpadla. Pro ohfev teplé vody (TV) budou osazeny dva nové zasobnikové
ohfivace tepla (300 litrd a 500 litrd) misto dvou stavajicich zasobnikovych ohfivacu tepla o
objemu 300 litr() avSak a odliSnym zapojenim. Zasobnik o objemu 500 litrd bude vyuzit pro
pfedehfev TV a zasobnik o objemu 300 litrG bude vyuzit pro dohfev TV. Pfedehfev bude
zasobovan teplem z plynového tepelného Cerpadla a dohfev bude zasobovan teplem z
plynovych kondenzacénich kotll. Toto zapojeni ma zasadni vliv k zvySeni efektivity celého
systému.

Priprava TV

Ohfev teplé vody bude realizovan ve dvou zasobnikovych ohfivacich vody. Jeden z
ohfivacl bude vyuzit pro pfedehiev TV (500 litr() a druhy zasobnik bude uréen k dohfevu TV
(300 litrt). Pro pfedehrev teplé vody bude vyuzito zpatecni vody z topného systému objektu,
kde zbyvajici tepelna energie bude pfedana TV. Pro dohfati na poZzadovanou teplotu bude
vyuzito druhého zasobnikového ohfivaCe, kde bude dohfivani realizovano plynovymi kotli,
které mohou pfedat velké mnozZstvi tepla v dobach odbérovych $picek. V3e bude fizeno
pomoci nového fidiciho systému, ktery bude vyhodnocovat a ovladat vykony zdroji tepla,
servopohony ventilll a obéhova Cerpadla.

Pro ohfev TV budou vyuzity nové zasobnikové ohfivace teplé vody o objemu 300 a 500 litr{i
misto stavajicich zasobnikovych ohfivacl teplé vody o objemu 300 litrd a stavajici rozvodu
teplé, studené a cirkulacni vody. Pro nové feSeni je tfeba nové feSeni zapojeni
zasobnikovych ohfivaca.

Tepla voda bude ohfivana nejméné na teplotu 55°C, aby byl zajistén pozadavek 50°C na
vytokové armatufe uzivatele, dle CSN 06 0320.



Expanzni a zabezpedovaci zarizeni

Pro zabezpeleni topného systému TTV bude osazena expanzni tlakové nadoba
o objemu 140 litrGi. Tlakové zabezpeceni budou zajistovat pojistné ventil DN 15 s oteviracim
pretlakem 350 kPa (3,5 bar) umisténé u TC.

Pro zabezpeleni okruhu teplé vody bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu
2x 33 litr(. Tlakové zabezpec&eni bude zajistovat pojistny ventil DN 15 s oteviracim pretlakem
600 kPa (6 baru).

Vyfukova potrubi pojistnych ventild budou staZzena k mistim kanaliza¢ni vpusti, tésné
nad uroven podlahy tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni obsluhy.

Doplriovani vody do systému

Dopliovani vody do systému bude feSeno pomoci dopousténi ze systému studené vody
a pfes blokovou upravnu vody bude voda upravena na vyhovujici parametry. Doplhovani
soustavy bude na tlak v technické mistnosti méfeny na akumulaéni nadobé& min. 400kPa a
maximalné 500 kPa. Tlak u TC a kotl bude maximalné 350 kPa, proti zvy$eni tlaku bude

slouzit pojistovaci ventil umistény u TC, ktery zaijisti nepiekro¢eni 350 kPa. Tlak v nejniz§im
patfe musi byt min 400 kPa, ktery zajisti minimalni tlak v nejvy$Sich bodech soustavy.

6.3 Natéry

Pfed nanasenim natéru je nutno vSechny ocelové konstrukce a potrubi zbavit rzi.

Potrubi a doplikové konstrukce budou opatfeny zakladnim natérem a dvojnasobné
syntetickou barvou vrchni konstrukéni, neizolované potrubi navic 1x emailovanim. Barevné
feSeni, v€etné barevného rozliSeni protékajicich medii, bude provedeno podle pozadavku
provozovatele.

6.4 Izolace

Potrubi TTV bude izolovano skruzemi z mineralni viny s povrchovou upravou Al folii.
Cerpadla budou opatfena pFislusnymi izoladnimi pouzdry. Zasobnikovy ohfivaé TV bude
dodan vcetné tepelné izolace.

Potrubi odfuku z pojistného ventilu nebude izolovano.

Tloustka izolaci bude volena dle Vyhlasky 193/2007 Sb.

Tloustky izolaci

Potrubi DN 15, 20, pouzdro 3cm
Potrubi DN 25, 32, pouzdro 4 cm
Potrubi DN 40, 50, pouzdro 5cm
Potrubi DN 65 6 cm
A =0,035 W/mK



6.5 Kvalita vody v otopném systému.
Kvalita vody musi splfiovat pozadavky dle normy CSN 07 7401 a CSN 38 3350. Topny
systém bude pfed spusténim prokazatelné napustén upravenou vodou.

6.6 UloZeni potrubi a zafizeni

Potrubi bude uloZeno na konzolach a zavésech uchycenych do stén, resp. podlahy a stropu.
Opatfeni k omezeni hluku je ulozenim potrubi do dvoudilnych objimek vyloZzenych pryZzovymi
vystelkami, resp. potrubi bude na konzolach podloZeno pryZzovou podloZzkou. Kompenzace
potrubi bude feSena pfirozenymi zménami sméru trasy vedeni.

Maximalni rozte€e ulozZeni potrubi budou provedeny takto:
e DN20...1,8m
e DN25..21m
e DN32.25m
e DN40...26m

6.7 Stavebni upravy

Ocelové chrani¢ky budou osazeny do stén jako ochrana potrubniho vedeni TTV a plynu od
technologie na stfeSe objektu Skoly.

Po ukonleni praci budou mistnosti zameteny a vycCistény. Vznikla stavebni sut bude
odvezena k recyklaci, popf. bude odvezena na pfislusnou skladku odpadu.

Prostor technické mistnosti bude vymistén od stavajici technologie a mistnost bude
vymalovana.

6.8 Kontrola pouzitych materialt

VesSkeré materialy ovlivaujici jakost provadénych trubnich praci budou dodany od
jednotlivych vyrobcl spolu s atesty.

6.9 Vétrani kotelny

NefeSeno, zlstava stavajici.
6.10 MaR a silnoproudé rozvod

MaR a silnoproudé rozvody jsou feSeny samostatné.
6.11 Vliv na Zivotni prostredi

Stavba jako takova nebude mit po ukon&eni negativni vliv na zivotni prostfedi. Vlivy pasobici
v pribéhu vystavby je tfeba omezit na minimum.

Stavebni sut bude pribézné odvazena na skladku zhotovitele. Narusené plochy budou
uvedeny po ukonceni stavby do pavodniho stavu.



6.12 Zkousky

Zkousky topného zafizeni musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06 0310
a CSN 06 0830. Pred vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto
(postup viz. CSN 06 0310). Po proplachnuti musi byt topna soustava naplnéna upravenou
vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350. Vy¢isténi a proplachnuti soustavy je sougasti
dodavky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkousek UT
- zkou8ka tésnosti
- zkouSka provozni
- zkouska dilatacni
- topna zkouska

V8echny zkouSky jsou souéasti dodavky zhotovitele topné soustavy, pfiCemz zkousku
zabezpeCovaciho zafizeni a provozni zkousky lze provadét teprve po uspé&sSné vykonané
zkouSce tésnosti.

V8echny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy
a normami. Po ukon€eni montaznich praci musi byt provedeno kromé zkou$ky tésnosti
a provozni zkousky, sefizeni systému méfeni a regulace.

Pro provozovani technické mistnosti musi byt zaSkolen pracovnik a vypracovan provozni
fad, v€etné urceni Cetnosti CiSténi filtru.

6.13 Bezpeclnost prace

Bé&hem provadéni pfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpecénosti
prace. Povinnosti vedoucich pracovnikl je proskoleni vSech pracovniku, provadéni zapis(
do stavebniho deniku a pribézna kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi byt fadné
osvétleno. Na staveniSti musi byt kompletné vybavena Iékarni¢ka pro poskytnuti prvni
pomoci.

Zakladni predpisy:

e nafizeni vlady & 101/2005 Sb. o podrobngjSich poZadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi,

e vyhlaska €. 192/2005 Sbh. ktera stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti
prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich predpisu,

e nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky,

e zak. 309/2006 Sb. - zakon, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci

e naf. vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpefnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Montaz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéneé organizace.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu S predpisy protipoZzarni ochrany. Veskeré
prace souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé souhlasu
povéieného Zastupce investora a musi se pfihlizet k mistnim provoznim predpisim.



7. Nova plynoinstalace pro technologii

Z HUP objektu je veden stavajici vnitfni rozvod plynu v objektu Nadrazni 117. Ze stavajiciho
vnitfniho rozvodu plynu bude v kotelné vyvedena odboc¢ka pro technologii vytapéni.

7.1 Parametry odbéru

Medium: zemni plyn G20

Vyhtevnost: 34,5 MJ*m-3

Tlak plynu za regulatorem plynu na strané vnitiniho plynovodu: 2,1kPa
Tlak plynu pro TC a kotle: 2,01 kPa (pozadovany od vyrobce 2kPa)

7.2 Spotiebice

7.2.1  Nove instalované 3
Technologie bude napojena na vnitfni rozvod plynu v objektu ZSO Nadrazni 117.

Plynovy kondenzacni kotel o jmenovitém vykonu 170 kW ..., 2 ks
Potfeba plynU........cooi i 2 x 4,6a218,6 = 37,20 m3/hod
Plynové tepelné Cerpadlo, o vykonu 38,3 KW (A7/WS0).......ccvuieiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 2 ks
Potfeba PlYyNU......coi s 2x2,72 = 5,44 m3/hod

7.2.2 NavySeni potfeby plynu

Nové instalované spotfebice
Potieba plynu...........ccoooiiiiiiii . 37,20 + 5,44 = 42,64 m3/hod

7.3 Vnitfni plynovod

Ze stavajiciho plynovod, ktery je v kotelné, je provedena odbocka plynu, ktera je vyvedena
na stfechu, kde jsou umisténa TC.

Plynovodni potrubi pro tuto technologii v dimenzich dle vykresu izometrie plynu.

7.4 Potrubi, armatury

Pro rozvody budou pouZzity ocelové trubky bezedvé CSN 42 5715 a trubky ocelové bezesvé
zavitové CSN 42 57 10. Material trubek bude se zarugitelnou svafitelnosti. Vechny trubky
musi byt vyzkou$eny vyrobcem na nepropustnost podle CSN 42 0250 a jejich jakost musi
byt doloZzena hutnim atestem podle CSN 42 0009. Uzaviraci armatury musi byt doloZzeny
dokumentaci dle CSN 13 3061 a prohlaSenim vyrobce o vhodnosti pouziti pro zemni plyn.
Kohouty musi byt opatfeny dorazy a oznaceni polohy otevieno-zavieno.

Potrubi zemniho plynu v objektu bude vedeno podél stén pod stropem, bude uloZeno na
zavesech, konzolach nebo podpérach a uchyceno tfmeny. Prostupy sténami uvnitf objektu
budou opatfeny chrani¢kami a utésnény hmotou o stejné pozarni odolnosti jako konstrukce,
kterou prochazeji (pozadavky vyhlasky ¢.23/2008 sb.). Jedna se zejména o prostupy
Z pozarnich Useku.

Potrubi bude uzemnéno podle CSN 34 1390 a spoje vodivé propojeny podle CSN 33 2030.
Plynovod prochazejici zdmi bude veden v chrani¢kach, které musi zed pfesahovat min.
o 10mm z kazdé strany. Potrubi bude vedeno v min. spadu 0,3 %.



Rozvod musi splfiovat pozadavky TPG 704 01. Useky plynovodu pod omitkou musi byt bez
rozebiratelnych spoju, omitka nesmi obsahovat slozky s agresivnimi ucinky.

Dutiny v cihlach nebo tvarnicich musi byt pfed montazi vyomitany, pfipadné musi byt potrubi
ulozeno do chranicky. Po skonCeni montaze musi byt poloha plynovodu zaméfena
schematicky zakreslena (pfipadné pofizena fotodokumentace).

7.5 Montaz

Montaz plynovodu mohou provadét pouze firmy s pfislusnym opravnénim. O montaznich
pracich bude veden denik. Pfipadné zmény musi byt zaznamenavany do dokumentace.
Svarovani bude provedeno jen svareci s ufedni zkouskou skupiny B.

Pro prevzeti plynovodu a jeho uvedeni do provozu plati CSN EN 1775. Pfi prebirani se
proveri celé zafizeni véetné dokladll a sepiSe se zapis.

Doklady potfebné k pfevzeti plynovodu:
e kompletni projektova dokumentace
o tlakova zkouska

e vychozi revizni zprava

Pfi provadéni vystavby je nutné dbat na ochranu zivotniho prostiedi.

8. Poznamka

Zhotovitel je povinen provést na svlj naklad veSkeré prace a dodavky, které jsou
v projektové dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textove, anebo
ve vykresoveé Casti, jakozZ i prace, které v dokumentaci sice obsaZeny nejsou, ale které jsou
nezbytné pro provedeni dila ajeho fadné fungovani. Je v zajmu zhotovitele jako odborné
firmy se fadné seznamit s projektovou dokumentaci a v pfipadé zjisténi absence technologie
nebo jeji ¢asti, ktera je bezpodminecné nutna k realizaci a spravnému provozu zafizeni, tuto
technologii Ci jeji Cast zapracovat jak v cenoveé kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel
o této skutecnosti informuje neprodlené investora a projektanta technologie.
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