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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Evidenéni Udaje

Akce : OSAZENIi PLYNOVYCH TC NA STRECHU, NADRAZNI 117, PO

Lokalita: Nadrazni 117, Ostrava

Investor : Statutarni mésto Ostrava, nam. Dr. E. BeneSe 555/6, Ostrava

Statika: STATIKA Barta s.r.o., Bezruéova 1570/1, 678 01 Blansko mob.: 604 342 442

1.2 Podklady pro vypocet

Podkladem pro zpracovani jsou:

- vykresova dokumentace a fotodokumentace - novy stav — BRES spol. s r.o0., nam. Republiky 1, 614 00 Brno

1.3 Pouzita literatura, vypo€etni programy

CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovéani betonovych konstrukci
CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN ISO 13822 - Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach

Uvedené normy jsou zakladnim vyctem norem pouzitych zejména pfi zpracovani projektové dokumen-
tace. Obecné plati, ze veSkeré konstrukce jsou navrzeny v souladu s platnymi normami, pravnimi pfedpisy a

nafizenimi pro Gzemi CR v dobé& zpracovani projektové dokumentace.

1.4 Popis objekiu

Jedna se o navrh a posouzeni ocelovych prvk( nosné konstrukce pro tepelna ¢erpadla. Konstrukce je tvofena
hlavnimi nosnymi podélniky (U €.140), ztuzujicimi pfi¢niky (U €.100), stojkami (TRHR.80/80/4) a ztuzidly (na-
pinaci ocelové lano pr.8mm). Stojky jsou ukotveny na roznaseci profil U €.160, tak aby zatizeni bylo roznseno
na veétsi zatézovaci plochu. Pokud bude stroni konstrukce ze skladanych panelll budou roznaseci nosniky
osazeny kolmo na tyto. Spoj mezi podélniky a stojkami je pfes kotevni plechy pomoci 4 Sroubl M12(8.8). Na
podélniky bude na &asti navaren plech P1.5x30-2000 pro zajisténi polohy pororostu, které jsou vysky 30mm.
Vsechny délky je nutné ovérit na stavbé pred zadanim ocelové konstrukce do vyroby!!!

Pravrty pro vedeni trubek praméru 50mm smi byt proveden v jedné fadé pouze v rovhobézném sméru

lozeni paneld.
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Dlvodem zhotoveni tohoto statického vypoctu je umisténi dvou tepelnych cerpadel typu GAHP - A na novou

1.5 Zamér projektu

ocelovou konstrukci, kter4 bude uloZzena na nosné stény bytového domu. Tepelné Cerpadlo mé& hmotnost
400kg. Umisténi ¢erpadel je dle projektové dokumentace. Rozméry a hmotnost ¢erpadla je bran z technickych
listd vyrobce ROBUR s.r.o.

Technicky popis ¢erpadla
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Jmenovity tepelny vykon (na hofaku) 25,70 kW.

Jmenovity topny vykon (A7/W50) 38,3 kW.

Napajeni 230V 1N - 50 Hz.

Spotieba elektrické energie 0,90 kW (pro tichy model: 1,09 kW).

Provozni hmotnost 390kg (pro tichy model: 400 kg).

Vodni pfipojovaci rozméry (out/ in) 1 %z ,,F.

Pripojovaci rozméry plynu: 3 ,F.

Celkové rozméry: standardni model, sitka / hloubka (852 mm x 1255 mm),

vyska 1281 mm.

Celkové rozméry: tichy model sifka / hloubka (854 mm x 1256 mm), vyska 1540 mm.
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2. VYPOCTOVA CAST
2.1 Postup vypoctu a model

Zatizeni je uvazovano dle EN 1991. Posouzeni nk je provedeno pomoci metody meznich stavl. Jsou vyhodnoceny odpo-

2.2 Materialové charakteristiky

Vypoctové charakteristiky materialt

prvek tfida modul pruznosti [Mpa]

nosna konstrukce - ocelova S235 200000

2.3 Zatizeni

1) Zatizeni vlastni tihou
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3) Zatizeni snéhem (revizni) ... 0,80 kN/m?
Zatézovaci stavy
Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni Spec Smér Pusobeni Ridici zat. stav
LC1 vlastni tiha |Stélé LG1 Vlastni tiha -Z
LC2 Cerpadlo Stalé LG1 Standard
LC3 pororost Stalé LG1 Standard
LC4 revize Proménné LG2 Statické Standard Kratkodobé [Zadny
LC5 vitr Proménné LG3 Statické Standard Kratkodobé |Zadny
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2.4 Vypocet a posouzeni
2.4.1 Hlavni podélny nosnik
- Rozméry: U €.140
- Material: ocel $S235
Vnitini sily:
Linearni vypodet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni, Zebro / integraéni pas
Vybér : B4,B1
Kombinace : MU
Prafez : CS1 - U140
Prvek Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B4 MU/ 3,050 -1,67 0,00 3,11 0,00 -0,50 0,00
B4 MU/2 0,000 1,40 0,00 1,34 0,00 -1,40 0,00
B4 MU/3 1,300 -0,16 0,00 2,14 0,00 -0,27 0,00
B4 MU/4 1,850 0,42 0,00 -1,43 0,00 0,55 0,00
B1 MU/ 1,850 -0,96 0,00 -4,62 0,00 -1,89 0,00
B4 MU/1 1,850 -0,96 0,00 4,62 0,00 1,89 0,00
B4 MU/ 0,000 1,36 0,00 0,88 0,00 -1,36 0,00
B1 MU/1 0,000 1,36 0,00 -0,88 0,00 1,36 0,00
B4 MU/4 2,250 0,42 0,00 -1,12 0,00 0,04 0,00
Posouzeni:

Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Prvek
Vybér : B1, B4

Kombinace : MU

Priifez : CS1 - U140

Stav Prvek css mat dx jed.posudek | pevnost | stab. posudek
[m] [ [-] [
MU/ B1 CS1-U140 S 235 1,850 0,10 0,08 0,10
MU/ B4 CS1 - U140 S 235 1,850 0,10 0,08 0,10
Posudek: 0,10 < 1,00 ................. prurez vyhovuje
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2.4.2 Pricny nosnik vnitini
- Rozméry: U €.100
- Material: ocel S235
Vnitini sily:
Linearni vypodet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni, Zebro / integraéni pas
Vybér : B9,B10,B19,B21
Kombinace : MU
Prafez : CS3 - U100
Prvek Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B10 MU/2 0,000 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
B21 MU/1 0,000 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
B9 MU/2 0,000 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
B9 MU/5 1,000 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00
B9 MU/5 0,000 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
B9 MU/8 0,000 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
B9 MU/5 0,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Posouzeni:

Posudek oceli

Linearni vypocet,

Extrém : Prvek

Vybér : B9, B10, B19, B21

Kombinace : MU

Prarez : CS3 - U100

Stav Prvek css mat dx jed.posudek | pevnost | stab. posudek
[m] [ [ [
MU/3 B9 CS3 - U100 S 235 0,500 0,00 0,00 0,00
MU/3 B10 CS3 - U100 S 235 0,500 0,00 0,00 0,00
MU/4 B19 CS3 - U100 S 235 0,500 0,00 0,00 0,00
MU/4 B21 CS3 - U100 S 235 0,500 0,00 0,00 0,00

Posudek: 0,00 < 1,00

prurez vyhovuje
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2.4.3 Pricny nosnik obvodovy
- Rozméry: TRHR.80/80/4
- Material: ocel S235
Vnitini sily:
Linearni vypodet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni, Zebro / integraéni pas
Vybér : B8,B18,B7
Kombinace : MU
Prifez : CS4 - RRK80/80/4
Prvek Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B8 MU/5 0,000 -0,01 0,00 0,06 0,00 -0,01 0,00
B18 MU/6 0,000 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
B8 MU/5 1,000 -0,01 0,00 -0,06 0,00 -0,01 0,00
B8 MU/2 0,000 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
B8 MU/7 0,000 -0,01 0,00 0,06 0,00 -0,01 0,00
B18 MU/4 0,500 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
B8 MU/4 0,000 -0,01 0,00 0,06 0,00 -0,01 0,00
B7 MU/3 0,000 -0,01 0,00 0,06 0,00 -0,01 0,00
Posouzeni:
Posudek oceli
Linearni vypocet, Extrém : Prvek
Vybér : B8, B18, B7
Kombinace : MU
Prafez : CS4 - RRK80/80/4
Stav Prvek css mat dx jed.posudek | pevnost | stab. posudek
[m] [ [ [
MU/3 B8 CS4 - RRK80/80/4  [S 235 0,500 0,00 0,00 0,00
MU/4 B18 CS4 - RRK80/80/4  [S 235 0,500 0,00 0,00 0,00
MU/4 B7 CS4 - RRK80/80/4  [S 235 0,500 0,00 0,00 0,00

Posudek: 0,00 < 1,00

prurez vyhovuje
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2.4.4 Stojky
- Rozméry: TRHR.80/80/4
- Material: ocel S235
Vnitini sily:
Linearni vypodet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni, Zebro / integraéni pas
Vybér : B5,83,B16,B17,B2,B6
Kombinace : MU
Prifez : CS4 - RRK80/80/4
Prvek Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B16 MU/4 1,000 -5,60 -0,01 1,07 0,00 0,00 0,00
B2 MU/2 0,000 1,30 0,00 1,40 0,00 -1,40 0,00
B16 MU/4 0,000 -5,47 -0,01 1,07 0,00 -1,07 0,01
B17 MU/4 0,000 -5,47 0,01 1,07 0,00 -1,07 -0,01
B2 MU/3 0,000 -1,77 -0,01 -0,16 0,00 0,16 0,01
B16 MU/9 0,000 -3,92 -0,01 1,78 0,00 -1,78 0,01
B5 MU/5 0,000 -1,22 0,01 0,13 0,00 -0,13 -0,01
Posouzeni:

Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Prvek
Vybér : B5, B3, B16, B17, B2, B6
Kombinace : MU

Prifez : CS4 - RRK80/80/4

Stav Prvek css mat dx jed.posudek | pevnost | stab. posudek

[m] [-] [ [-]
MU/ B5 CS4 - RRK80/80/4 S 235 0,000 0,21 0,21 0,21
MU/ B3 CS4 - RRK80/80/4 S 235 0,000 0,21 0,21 0,21
MU/9 B16 CS4 - RRK80/80/4 S 235 0,000 0,23 0,23 0,22
MU/9 B17 CS4 - RRK80/80/4 S 235 0,000 0,23 0,23 0,22
MU/2 B2 CS4 - RRK80/80/4 S 235 0,000 0,18 0,18 0,00
MU/2 B6 CS4 - RRK80/80/4 S 235 0,000 0,18 0,18 0,00
Posudek: 0,23 <1,00 ................. prurez vyhovuje
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2.4.5 Zavétrovani

- Rozméry: kul.8mm s napinakem
- Material: ocel S235

Vnitini sily:
Kombinace : MU
Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [kNm]

B15 MU/2 0,000 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B15 MU/3 0,000 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B15 MU/5 1,487 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B15 MU/5 0,000 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B15 MU/4 0,000 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B15 MU/ 0,000 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B15 MU/6 0,000 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B15 MU/5 0,743 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posouzeni:

Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Prvek
Vybér : B13, B14, B20, B22
Kombinace : MU

Prafez : CS5 - RD8

Stav Prvek css mat dx jed.posudek | pevnost | stab. posudek
[m] [ [ [
MU/3 B13 CS5 - RD8 S 235 0,640 0,09 0,09 0,09
MU/3 B14 CS5 - RD8 S 235 0,640 0,09 0,09 0,09
MU/4 B20 CS5 - RD8 S 235 0,640 0,09 0,09 0,09
MU/4 B22 CS5 - RD8 S 235 0,640 0,09 0,09 0,09
Posudek: 0,09 <1,00 ................. prarez vyhovuje
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2.4.6 Deformace konstrukce

Deformace na prutu

Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : Hlavni

Vybér : B4,B1
Kombinace : MP

Stav Prvek dx ux uy uz fix fiy fiz

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] | [mrad] | [mrad]

MP/12  |B4 3,700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
MP/10 |B4 1,300 1,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
MP/10 |B4 2,606 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
MP/11  |B4 0,000 1,8 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0
MP/10  |B1 0,678 1,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
MP/10 |B4 0,678 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
MP/10  |B1 1,300 1,8 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0
MP/10 |B4 0,000 1,8 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0
MP/10  |B1 0,000 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
MP/10 |B4 2,150 1,8 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
MP/12 |B4 1,483 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Posouzeni: w=0,2mm <3700/500=7,4mm ..........c...... prafez vyhovuje
3. ZAVER

Pfed zpracovanim dalSiho stupné projektové dokumentace bude proveden stavebné-technicky prizkum
stropni konstrukce. Na zakladé vysledk(l tohoto stavebné-technického prazkumu bude uréeno pfesné kotveni

ocelové konstrukce ke stropni konstrukci.

Stavba bude provadéna odbornou firmou nebo za Uc€asti odborného technického dozoru (autorizované
osoby). PFi provadéni bouracich a stavebnich praci je nutno dodrZovat vSechny predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci. Pfi vyskytu jakychkoliv nejasnosti nebo pfi vyskytu zvySenych deformaci
v konstrukcich budou konstrukce ihned docasné zabezpeceny a projektant bude ihned pfizvan ke konzultacim.

PFi zajisténi vSech vySe uvedenych podminek a doporuc¢eni bude projektovana Uprava objektu kon-
strukéné stabilni a bezpecnd, bude zajisténa jeji prostorova stabilita a nebude mit negativni staticky vliv na

stavajici okolni objekty.

Tato dokumentace slouzi pouze pro ucely stavebniho Ffizeni, neslouzi pro realizaci stavby nutno

vypracovat realizaéni dokumentaci stavby !!!

V Blansku, kvéten 2018 Vypracoval : Ing. Vlastimil Barta
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