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Uvod

Projektova dokumentace fesi etdzové vytapéni bytové jednotky €. 7 v 5.NP bytového domu
Nadrazni 1816/84, Moravska Ostrava.

Projektova dokumentace zafizeni pro vytapéni byla vypracovana podle technickych standardi
v souladu s poZzadavky uzivatele. Tepeln& technické a energetické posouzeni bytové jednotky
véetn& navrhu bylo provedeno v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2 a CSN EN 12831.

Podkladem pro névrh bylo zamé&feni bytové jednotky a odsouhlasené feseni systému vytapéni a
ohfevu vody.

Zékladni hodnoty

venkovni vypoctova teplota te -15°C
stfedni vnitini teplota t; +20°C
tepelna ztrata bytové jednotky 10 839 W
potieba tepla za rok 85 Gl/rok

Zdroj tepla

Pro bytovou jednotku je navrzen samostatny zdroj tepla - nasténny kombinovany plynovy
kondenzacni teplovodni kotel ( napiiklad BAXI DUO-TEC COMPACT 24) o vykonu 3,4-24 kW
pro vytapéni a ohfev vody. Soucasti kotle bude ob&hové ¢erpadlo, expanzni nadoba, pojistovaci
ventil a dopliiovaci ventil. Mimo kotel budou uzaviraci kohouty a filtr. Jedna se o kotel ve verzi
turbo. Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden bud’ koaxialnim potrubim
125/80 do stavajiciho kominového priiduchu nebo se zajisténym piivodem spalovaciho vzduchu
z upraven¢ho kominového priiduchu a odvodem spalin trubkou d 80 nad stiechu objektu
( provedeni C43). V obou pfipadech bude koufovod ukon&en kominovou hlavici.

Pro regulaci vykonu kotle ve spojeni se soustavou etdZového vytapéni bude kotel vybaven
zabudovanou zékladni elektronickou regulaci ohfevu topné vody s plynulou modulaci vykonu
hofaku. Pro zakladni regulaci bude pouzit prostorovy termostat s Casovym programem.

Ohfev teplé vody bude feSen pritokové vyse uvedenvm kotlem. Dofeseni regulace bude
soucasti nabidky dodavatele.

Tepelny vykon kotle 3,4-24 kW
Spotieba plynu 2,6 m*/hod
MnozZstvi kondenzatu 0,0036 m’* /hod
MnoZstvi TUV pfi ohfati o 25 °C 13,8 I/min
Pramér koax. odkoufeni 80/125

Trida NOx 5

Provozni teplota vytapéni 75/60 °C
Provozni pfetlak vody 200 kPa

Navrzeny zdroj tepla dle CSN 06 0310 musi vyhovovat bezpe¢nostnimu pfipojeni:
a) k elektrické siti CSN 33 2180 — Pripojovéni elektrickych pfistrojii a spottebici.
b) k otopné soustavé CSN 06 0830 — ZabezpeCovaci zafizeni pro tstfedni vytapéni
¢) na pfetlakovy komin dle CSN 73 4201



Reseni kondenzétu z plynového kotle

Pfi spalovani zemniho plynu zkondenzuje z | m3 max. 1,36 1 tekutiny, tj. cca 0,0014 m3.

mnoZzstvi kondenzatu

Maximélni hodinova spotteba plynu: 2,6 m3/h 0,0036 m*/hod
Predpokladana roéni spotieba plynu: 2 400 m3/rok 3,36 m’/rok
Teplota kondenzatu do 40 °C

Odvod kondenzitu bude zaistén do nové zhotovené vnitini kanalizace napojené na vefejnou
kanalizaci. Potrubi odvodu kondenzatu bude navrzeno v systému HT s deklarovanou odolnosti spliiujici
ustanoveni CSN EN 12056-1 zr. 2001, v &l. 4.5.

Predpokladand roéni spotfeba vody (dle Vyhlasky €. 120/2011 Sb): 35 m3/osoba
Predpoklddana roéni spotfeba vody v byté pii 3 osobéch: 105 m3/rok

Z vy3e uvedenych hodnot vyplyva, Ze predpokladany maximalni odvod kondenzétu do kanalizace tvofi
cca 3,2 % predpoklddaného mnoZstvi splaskové vody. Pfi predpokladaném pH splaskové vody 7 a pH
kondenzétu 4,1 bude vysledna hodnota pH 6,9, coz vyhovi limitu pH 6,5 pro napojeni odpadni vody do
vefejné kanalizace.

Rozvod tepla

Systém vytapéni bytové jednotky bude fesen jednim okruhem. Okruh povede od kotle
k jednotlivym otopnym t&lestim. Otopna télesa budou ocelova deskové se spodnim napojenim,
v koupeln¢ bude umisténo trubkové téleso. Rozvody budou provedeny zmédénych trubek
vedenych podél stén pievazné v draZce nad podlahou. Otopna télesa budou opatiena na piivodu
regulaénim ventilem s termostatickou hlavici. Pfi regulaci tepla pomoci prostorového termostatu
bude v referenéni mistnosti omezena funkénost regulace termostatické hlavice. Ptipojeni
otopnych téles bude provedeno od stény pomoci rohové regulaéni armatury. VyvaZeni a regulace
otopného télesa se provede pomoci nastavovaciho Sroubu v pfipojovaci armatufe.

Rozvody tepla budou opatieny tepelnou izolaci. Tepelnd izolace musi vyhovovat provoznim
teplotam zafizeni. Voln€ vedené rozvodné potrubi bude uchyceno pomoci objimek a zavésa.

Uvadéni do provozu

Po skonCeni montaZe je nutno pied tlakovou zkoudkou provést diikladné vycisténi a
proplachnuti potrubi. Otopna soustava se naplni Eistou pitnou vodou, kterd se pfipadné upravi
zmekcovadly. Tlakova zkouska se provede dle technickych podminek dodavatelské firmy.
Velikost pfetlaku a délka jeho trvani se uvedou ve stavebnim deniku a to podle technologického
predpisu dodavatelské firmy. Po montazi bude celé zafizeni odzkoueno dle normy CSN 06
0310. O uaspédné provedenych veskerych zkouskach a prejimkach budou provedeny pisemné
zapisy. Topna zkouska potrvd 12 hodin a v jejim pribéhu budou odzkouSeny veskeré provozni
stavy. Pfed uvedenim do provozu dodavatel provede vyregulovani systému pomoci regulaénich
ventild. UZivatel bude dbéat pokyni, uvedenych v névodu k obsluze zafizen.



Elektroinstalace

Vramci elektroinstalace bude provedena kabeliz mezi plynovym kotlem a prostorovym
termostatem vodicem CYKY 2x1. Kabel bude uloZen pod omitkou.
Ostatni elektroinstalace, které je potieba pro napojeni plynového kotle a el. topného t&lesa, bude
soucasti projektu celkové rekonstrukee elektroinstalace. Z tohoto divodii nejsou zasuvky 230V,
kabelaz pro zasuvky CYKY 3x2,5-J a napojeni z bytového rozvadéce jisti¢ 16A s proudovym
chraniCem soudasti tohoto projektu. Investor musi predat dodavateli projektu rekonstrukce
elektroinstalace tyto pozadavky pro napojeni.

Bezpeénost prace

Pro dodavatele vyplyva povinnost zajidténi kontrolni bezpecnostni a protipozarni &innosti ve
smyslu vyhlaSek a zékoni. Zhotovitel jako odborna firma musi prostudovat projekt a dodrZet
ustanoveni prisluSnych zdkonl. Provadéni praci je podminéno dodr¥enim poZadavku vyrobci
dil¢ich zafizeni s prihlédnutim k doporucenym technickym normam.

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu natizeni vlady €.163/2002 Sb. musi mit
doloZeny zhotovitelem stavby doklad o tom, Ze bylo k témto vyrobkim vydano prohlageni o
shodé€ vyrobcem ¢i dovozcem.

Pozadavky na navazujici profese

Elektroinstalace — ¢ast elektroinstalace a regulace
Zdravotechnika — napojeni potrubi SV a TV, odvod kondenzatu
Domovni plynovod — napojeni potrubi zemniho plynu

Stavebni ¢ast - stavebni Gpravy



