Stavba: Dopravni hiisté Orebitska

Objekt : SO 09 Hraci prvky, mobilia¥r, h¥iSté, sadové upravy

Uprava vykresu & A.3.11.2.02 - 11

Nové zadané parametry hracich prvku a mobiliare

Hraci prvek HP 1. prolézacka

Délka 2400 - 2610 mm
Sitka 1800 — 2150 mm
Vyska 2700 - 3000 mm
Hmotnost  neurcena

Objem 11,5-14,45m3

Ostatni zadané parametry ziistivaji beze zmény, vyobrazeni na vykrese pouze ilustrativni.

Hraci prvek HP 2. houpacka

Délka 3700 —4110 mm
Sitka 1200 — 2100 mm
Vyska 2300 — 2400 mm
Hmotnost 190 -210 kg
Objem 1,25 -1,44 m3

Ostatni zadané parametry zlistivaji beze zmény, vyobrazeni na vykrese pouze ilustrativni.

Hraci prvek HP 3. auti¢ko

Délka 2200 — 2400 mm
Sitka 1250 — 1500 mm
Hmotnost 510-700 kg
Objem 8,8- 10,5m3

Ostatni zadané parametry ziistivaji beze zmény, vyobrazeni na vykrese pouze ilustrativni.

Hraci prvky HP 4. ¢tytkolka

Délka 690 mm — 770 mm
Sitka 350 mm — 580 mm
Vyska 660 mm — 850 mm
Hmotnost 30,9 - 36 kg
Objem 0,29 - 0,44 m3

Ostatn{ zadané parametry zfistavaji beze zmé&ny, vyobrazeni na vykrese pouze ilustrativni.

Lavicka LA 1

]?élka 1700 — 1870 mm
Sifka 600 — 640 mm
Vyska 900 — 1070 mm

Hmotnost neur¢ena
Ostatni parametry zGstdvaji beze zmény, vyobrazeni na vykrese pouze ilustrativni.



Kompaktni sedaci souprava SE 1

Délka 1800 — 2000 mm
Sitka 1300 -1500 mm
Vyska 700 — 750 mm
Hmotnost neur¢ena

Ostatni parametry zlstavaji beze zmény, vyobrazeni na vykrese pouze ilustrativni.

Upozornéni:

Rozméry bezpe€nostnich ploch budou upraveny v zavislosti na zvoleném hracim prvku a
nelze je predem taxativné uréit. Bilance ploch hracich prvki je definovéna v Technické
zpravé (A.3.11.1, SO 09).

Zadavatel pozaduje predlozit k zvolenym hracim prvkam pfi piejimce stavby technické listy,
certifikaci jednotlivych hracich prvki i celého dopravniho hfisté (zprédvu o odborné technické
kontrole zafizeni dopravniho hfiste).



