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a) Ucel objektu

Stavebnim objektem je oprava zpéwé ploch, ktera se nachazi v pasu zelen

asfaltové komunikace ve vnitrobloku ulice VerdunskRé&zemek déeny opravou ma p.
1064/5 v k.u. Moravska Ostrava.

V rdmci opravy bude lokatn snizena betonovd obruba BO 10 lemujici stavajici

komunikaci..

b) Technické a konstrukni /eSeni kontejnerovych stani

- struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisini,

ReSené Gzemi se nachazi v Osframsstské ¢asti Moravska Ostrava. Jedna se o opravu
kontejnerového stani. Kontejnerové stani se nachaeieném pésu. VySe pospané se nachéazi
na parcele 1064/5.

Plocha parcely, na které je undist kontejnerove stani:

p¢. 1064/5 - plocha kontejnerového stani - dlazba : 920
- plocha opravovan&sti vozovky: 370

k.. Moravska Ostrava (713520)

OZN.| PARC.&. | LV VLASTNIK VYUZITI DRUH POZ. |VYMERA (m2)
SMO MO Moravska Ostrava a Ostatni
1 1064/5 | 300Q Privoz, nam. Dr. E. BeneSe 555/6 ostatni plocha 840

729 29 Ostrava — Moravska Ostrap/lélomumkace

V ramci opravy kontejnerového stani dojde k lokdnisniZzeni sil@ini obruby BO 10 s
pievySenim mezi vozovkou a kontejnerovym stanim 02 toho divodu se vybour&ast
komunikace ve vnitrobloku ulice \#tna. Po vybourani obrub a provedeni vykopu dojde k
osazeni novobruby BO 10. Tam kde kontejnerové stani navazajeel@& bude stani od zelén
oddleno betonovou obrubou BO 10 osazenouisvysenim 0,08 m nad povrchem sténi.
V8echny obruby budou osazeny do betonu C20/25 X#idnay sklon kontejnerového stani je
0,5%, podélny skon je stejny jako sklafilghlé vozovky. Za zvySenou betonovou obrubou bude
plocha v Sice 0,50 m ohumusovéana v tléaé 0,15 m. Datené travnata plocha podél zpéné
plochy bude wisSténa od zbytk stavebnich hmot, srovnana s okolnim terénem aaoset
parkovou travni sisi Wetrg uvalcovani.

Konstruk éni vrstvy kontejnerového stani :

Betonova dlazba 0,2x0,2x0,08 m, barva Seda 80 mm
Piskové loze fr. 4-8 30 mm
Stérkodrt’ fr. 8 -16 SR 50 mm
Stérkodrt fr. 0 - 32 SR 200 - 240 mm

Celkem 360 - 400 mm



Konstruk éni vrstvy opravovanééasti asfaltové komunikace :

Asfaltovy beton sedrézrnny ACO11 40 mm
Spojovaci posik PSA 0,3 kg/rh
Betonové loze C 20/25 XF3 230 mm
Sterkodrt fr. 0 - 32 SR 200 mm
Celkem 470 mm

Dopravni feSeni :

Podél kontejnerového stani bude icdicca 1,75 m a v délce cca 7,15 m vymezena vodpnov
dopravnim zn&enim V 12a - Zluta klikat&ara.

Je mozné Ze se vésné blizkosti stavby mohou nachézet i gitvlastnika technické
infrastruktury. Proto je nutné provad ét vykopoveé prace s nej¥tsi obezetnosti tak, aby
nedoslo k urazu elektrickym proudem, gidavné k finanéni tjmé cizich subjekii.



