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A.1 Identifikac¢ni idaje
A.1.1Udaje o stavbé

a) nazev stavby
780, Nadrazni 117 — rekonstrukce hfisté

b) misto stavby
Moravskoslezsky kraj
Mésto Ostrava [554821]
k.0. Moravska Ostrava [713520], p.¢. 1581/57, 1581/59, 1581/66

¢) predmeét dokumentace
Predmétem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho arealu u zakladni skoly na ul.
Nadrazni 117 v Ostrave.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Jjméno, prijmenti, obchodni firma, IC, adresa — misto podnikdni
Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 1803/8
702 00 Ostrava
IC 00845451

sverend sprava nemovitosti ve viastnictvi obce
Meéstsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz
nameésti Dr. E. Benese 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Vladimir Hampl, SPORTING
Masna 1324/1
701 49 Ostrava — Moravska Ostrava
IC 603 12 971
Ing. Eduard Pfivara, vedouci projektu
CKAIT 1100247

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- geodetické zaméfeni pozemku zajisténé projektantem. Vysledkem je polohopisné a vyskopisné zaméfeni pouZité pro
projektovani.

- pribéh inZenyrskych siti - jednotliva vyjadieni spravet

- podrobny hydrogeologicky prizkum zpracovany projektantem

- kopie katastralni mapy z katastru nemovitosti

- interni materialy projektanta

A3 I'Jdaje 0 uzemi

a) rozsah reseného tizemi, zastavéné/ nezastavené vzemi

Plochy sportovist’ se nachazi ve stavajicim sportovnim arealu v zastavéné casti mésta Ostravy, méstska ¢ast Moravska
Ostrava a Pfivoz na ¢asti pozemkda p.¢. 1581/57, 1581/59, 1581/66 v k.u. Moravska Ostrava.

Stavajici areal je tvofen hraci plochou s povrchem umélého travniku II. generace a atletickymi sektory — béZeckou
rovinkou, sektorem skoku do dalky a sektorem skoku do vysky (antuka, skvara).

Stav sportovni plochy jiz dlouhou dobu nevyhovuje narokim a pozadavkim na smysluplné, pfitazlivé a bezpecné
uzivani pro sport (jak rekreacni tak vykonnostni), cvi€eni, rekreaci a zdbavu.

V dnesni dobé¢ jsou takovéto povrchy hracich ploch pro tento druh sportovisté a uroven sportovani moralné zastaralé a
nevhodné.

Stavajici objekty sportovisté:
— atleticka rovinka ... 70,0 x 6,0 =420,0m2 ... Skvara
— viceucelova hraci plocha ... 42,0 x 22,0 = 924,0m2 ... umély travnik II. gen.
— skok do dalky ... 78,0m2 ... Skvara, pisek
— skok do vysky ... 167,0m2 ... skvara
—  Manipulacni plochy (chodniky) ... 439.0m2 ... lity asfalt/ beton, 10.0m2 ... plocha beton. dlazba

celkem ... 2.028,0m2

Objekty sportovisté po rekonstrukci:
01 Bézecka draha

A. Privodni zprava strana 2 ze 7



7SO, Nadrazni 117 — rekonstrukce hfisté

— rovinka d. 72,0m, §. 4,88m ... 4 draha
— celkem 351,360m2 ... sportovni uméla hmota pro atletiku
02 Multifunkéni hiisté - 44,0x22,0m ... 968,0m2 ... sport. umély travnik II. generace
03 Volejbalové hiisté — 24,0 x 15,0m ... 360,0m2 ... sport. uméla hmota pro mi¢ové hry
04 Dlazdeéné plochy ... 184,50m2 ... betonova zamkova dlazba tl. 60mm
05 Skok do dalky
— rozbézisté — 25,0x1,22 ... 30,50m2 ... sportovni umglad hmota pro atletiku
— doskocisté — 7,0x3,0 ... 21,0m2 ... pisek
06 Rekonstrukce manipulaénich ploch - Ziviénych ... 439,0m2 ... asfaltovy beton ... neni pfedmétem SR
07 Vnitroarealové oploceni — v. 4,0m, d. 2 x 22,0m + 2 x 15,0m ... neni pfedmétem SR
08 Rekonstrukce arcalového oploceni — oprava stavajiciho — stejna trasa ... d. 328,50m, ivyska ... 1,60m ...
neni pfedmétem SR
celkem ... 2.354,36m2

Stavajici sportovni aredl je a zustane pIlné oplocen.
Aredl je navrzen dle soucasnych trendl s pozadavkem na co nejuniverzalnéjsi vyuziti a pro dany typ nejjednodussi
udrzbu.

b) udaje o ochrane uzemi podle jinych pravnich predpisii (pamdatkova rezervace, pamatkova zona, zvlastné chranéné
uzemi, zaplavové uzemi apod.)

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce venkovniho hiisté bez jakychkoliv nadzemnich budov, neni nutno fesit.
Hii8té se nenachézi v paméatkové rezervaci ¢€i zon€, zvlastné chranéném uzemi, zaplavovém tzemi apod.

¢) udaje o odtokovych pomeérech

Odtokové poméry se zasadnim zplisobem nezméni. Veskeré povrchy jsou vodopropustné. Destové vody budou
likvidovany jako doposud, tj. dopadnou na plochy a vsaknou do podlozi. Dle podrobného hydrogeologického posudku
¢. 2016 078A 64 400 3807 1 od spol. K-GEO s.r.o. Ostrava z ¢ervna 2016, je zasakovani do podlozi v dané lokalité
mozné a vhodné.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano vizemni rozhodnuti
Na stavbu bylo vydano uzemni rozhodnuti €. 177/2016 ze dne 01.12.2016, ¢.j SMO/458017/16/UHAaSR/Kral. Stavba —
rekonstrukce sportovisté se nachdzi v Ostrave v zoné ,, plochy smiSené — bydleni a obcanské vybavenosti*.

e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim
Veskeré podminky a pozadavky vyplyvajici ze stanovisek dotéenych organt a uvedenych v izemnim rozhodnuti jsou
zohlednény v PD.

1) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti uizemi

Vyuziti uzemi bude nezménéné. Pavodni sportovni plochy budou c¢asteéné rekonstruovany a ¢astecné nahrazeny
sportovnimi plochami s modernim sportovnim povrchem - sportovni uméld hmota pro atletiku ¢i mi€ové hry. Aredl je a
bude pln€ oplocen aredlovych oplocenim, jenz bude také soucasti rekonstrukce — trasa ani vyska areal. oploceni se
nezméni. Tim bude zajisténo sportovani na modernich, bezpe¢nych povrsich.

g) udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organii
V zéasadé je nutno dodrzovat obecné podminky tykajici se odpadového hospodafstvi, likvidace vod, ochrana zeleng,
zivotniho prostiedi, vefejného zdravi apod. Veskeré podminky byly zapracovany do PD.

ODPADY:

- bude dodrzovana hierarchie zpisobu nakladani s odpady (zakon ¢. 185/2001 Sb.), tj. pfedchazeni vzniku odpadu,
ptiprava k opétovnému pouziti odpadd, recyklace odpadu, jiné vyuziti odpadd, odstranéni odpadt

- odpady budou separovany, prednostné vyuzivany a odpady, které nemtize pivodce sam vyuzit nebo odstranit v souladu
se zakonem o odpadech a provadéjicimi pravnimi predpisy, pievede do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti. Veskeré doklady o jejich pfedani budou piedlozeny stavebnimu Gfadu pted uzivanim stavby.

- s veskerymi odpady, které vzniknou pii realizaci a provozu, bude nakladdno v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, v¢. ptedpisti vydanych k jeho provedeni (s ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace)

- vykopovou zeminu vytéZenou beéhem stavebnich praci 1ze zpétné vyuzit mimo rezim odpadt pouze pokud je zajisténo,
ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen. V pripadé
prebytkii vykopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platnym zakonem o odpadech, tzn. pfedavat opravnéné
osob¢ jako odpad.

- ptvodce odpadi bude ovéfovat nebezpeéné vlastnosti odpadii a bude nakladat s nimi podle jejich skutecnych
vlastnosti

- pivodce zabezpedi odpady pred nezadoucim unikem, znehodnocenim a odcizenim, piivodce povede pribéznou
evidenci o odpadech a zptisobech nakladani s nimi (zatrazeni dle jednotlivych druht a kategorii v souladu s vyhlaskou
¢. 93/2016 Sb., Katalog Odpadii, ve znéni pozdéjsich pravnich piedpisii) a pfi ro¢ni produkci odpadti nad 100kg
nebezpecnych latek nebo 100tun ostatnich odpadt za rok, je povinen zaslat ro¢ni pravdivé a Gplné hladseni o druzich,
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mnozstvi odpadt a zptisobech nakladani s nimi

OCHRANA PRIRODY:

- vykopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdalenosti min. 4,0m od paty kmene vzrostlého dubu mezi
rovinkou a hraci plochou, u ostatnich stromti min. 2,50m od paty kmene, u kefd min. 1,0m, tam kde bude zasah do
koten. prostoru provadén bodove, bude vzdalenost od pat kmend stromt ¢i kofen. nab&hlt min. 1,0m.

- ofez drevin bude proveden v nezbytné nutném rozsahu a pii dodrzeni zésad techniky ofezll stromt a ve vhodném

obdobi s ohledem na druh dieviny a U¢el pouzitého ofezu. Pti provadéni ofezti je vhodné postupovat podle

Arboristického standardu, fada A, Rez stromt SPPK A-02 002:2015

bude piihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodim 4.6 (ochrana stromti pied mechanickym poskozenim), 4.8

(ochrana kofenové zony pii navazce zeminy), 4.9 (ochrana kotfen. prostoru pifi odkopavce pidy), 4.10 (ochrana

kotenového prostoru pii vykopech), 4.11 (ochrana kofenového prostoru pfi zfizovani zakladu stavebnich prvki), 4.12

(ochrana kotfenového prostoru stromtl pfi do¢asném zatizeni pfechazenim, pojizdénim, skladovanim materialt) a 4.14

(ochrana kofenové zony pii zakryti povrchu)

prace budou provadény tak, aby byla zajiSténa ochrana dfevin pfed poskozenim a prace byly provadény v souladu s

normou CSN DIN 18920 o ochrané stromd, porosti a ploch uréenych pro vegetaci pfi stavebnich pracich

zdroje tepla (napf. generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve vzdalenosti vétsi nez Sm od okraje

pruméru stromd. Manipulace s toxickymi latkami (napf. stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) je mozna ve

vzdalenosti nejméné 10m od okraje pruméru koruny stromd. To se tyka i kontaminované vody a vody z vymyvani
stavebnich mechanismi

- zafizeni stavby, stroje, vozidla i skladka materialu musi byt umistény mimo kofenovou zénu stromu. Kofenovou zénou
stromu se rozumi plocha, vytycena vnéjSim obvodem koruny stromu, rozsifena do stran min.1,5m

- v ptipadé€ provadéni praci v zeleni mimo plochu zafizeni stavenisté, zhotovitel pozada zdejsi odbor jako spravce zelené
min. 30 dnti pfed zahajenim praci o souhlas s do¢asnym uzivanim vefejného prostranstvi

OCHRANA VOD:

- realizaci zaméru a jeho uzivanim nesmi dojit k zne€isténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorSeni odtokovych
pomeért na predmétné lokalité

- veskeré prfipadné manipulace s vodam zavadnymi latkami v dob¢ realizace musi byt provadény tak, aby bylo

zabranéno nezadoucimu uniku zavadnych latek do pidy nebo jejich nezddoucimu smiseni se srazkovymi nebo

odpadnimi vodami

srazkové vody je nutno likvidovat nezavadnym zplsobem tak, aby nedosSlo k negativnimu dotceni prav a pravem

chranénych z4jmi vlastnikd okolnich nemovitosti, zejména k podméceni sousednich pozemki

- mechanismy, které budou pouzivany ke stavebnim pracem, musi byt udrzovany v nezdvadném technickém stavu z
hlediska uniku ropnych latek

- konstrukéni prvky nesmi uvolilovat do vody toxické latky

VEREJNE ZDRAVI:

- aredl hiist¢ nebude provozovan v no¢ni dobé (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probihat zadny typ hudebni
produkce nebo elektroakusticky zesilené feci

- stavebni ¢innost pfi realizaci stavby bude provadéna v pracovni dny v dobé od 7.00 do 18.00 hod.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

i) seznam souvisejicich podminujicich investic
Podminujici vyvolanou investici jsou zdsahy a opatieni tykajici se ochrany stavajicich podzemnich inz. siti.

CETIN:

— vmisté¢ vjezdu nebo novych zpevnénych ploch provede stavebnik obnazeni stavajicich telekomunikacnich
kabelti a NN kabelli s pfesahem 0,5metru a ulozi v ptilené kabelové chranicky AROT 110 (délka 7,0m). Vedle
takto ochranénych kabelll je nutno polozit nahradni prostup Kopoflex 110mm. Po provedeni piizve zhotovitel
p. Konafe - 602438599 ke kontrole jejich neporusenosti pfed zahozem a kontrole ulozeni kabel do
pfipravenych zlabu. AROT chrani¢ka bude piesahovat okraje objektu sportovisté 0,5Smetru na ob¢ strany.
Konce nahradniho prostupu nutno utésnit proti vniknuti necistot zapénovanim a geodeticky zaméfit. Zaméteni
preda stavebnik p. Konafovi nejpozdéji 2 tydny pied zahajenim kolaudacniho fizeni.

— 'V ptipad¢, zZe by pii realizaci doslo k poskozeni jakéhokoliv vedeni, je nutno toto zabezpecit tak, aby nemohlo
dojit k dalsim Skodam na majetku a ohroZeni Zivota a okamzité¢ zavolat poruchovou sluzbu — viz. jednotliva
vyjadteni spravet inz. siti.

RWE:

- bude ovéfeno umisténi stavajici kanalizace (OVAKu). Pokud bude zjistén rozpor s CSN 736005, bude nutné ve

spolupraci s OVAKem provést jeji pielozeni do min. vzdalenosti 0,50m od plynovodu
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— po provedeni skryvky stavajici zeminy bude RWE pfizvano ke kontrole tésnosti plynovodu metodou
PORTAFID (na naklady RWE). V pfipadé priznivych podminek bude dohodnuto provedeni diagnostiky stavu
potrubi (na néklady RWE)

—  pfi realizaci stavby je vylouc¢eno v ochranném pasmu NTL plynovodu pouzivat téZkou mechanizaci (valce s
trny, zemni frézy apod.) pfimo nad potrubim

— sloupky oploceni budou umistény min. 1,0m od obrysu NTL plynovodu

OVAK:
— poklopy kanal. Sachet, vodovod. armatur a zakopové soupravy Soupatek, v¢. piipojek k objektim, budou
osazeny do nivelety navrhovanych uprav a to tak, aby byly vzdy piistupné

UPC:

— v misté budovani novych ploch 02 Multifunkéni hfisté a 03 Volejbal. hiiste, které prekryji stavajici trasu VVKS
bude provedena dodate¢na ochrana VVKS vhodnymi chranickami, korytky apod. Dodate¢na ochrana bude v
celém rozsahu dotceni + pfesah 1,0m vné hraci plochy do volného terénu. Vedle tohoto vedeni bude soub&zné
uloZen nahradni prostup — chranicka HGR DN100, jenz bude osazena 2ks HDPE chranickami priméru 40mm
fialové barvy, jenz budou oboustranné piesahovat za hranu HGR chranicky min 0,50m. HDPE budou
zazatkovany proti vniku necistot

— tato opatfeni budou prubézné konzultovana a odsouhlasovana se zastupcem UPC — panem Boleslavem Klimou,
tel. 596 270 916, 606 776 105.

J) seznam pozemkii a staveb dotcenych umistenim stavby

1581/57 ... vyméra 561,0m2 ... ostatni plocha, jina plocha
1581/59 ... vyméra 4.567,0m2 ... ostatni plocha, jina plocha vécné bfemeno zfiz. a provoz. vedeni
1581/66 ... vyméra 1.802,0m2 ... ostatni plocha, jina plocha

Dotéené pozemky jsou v majetku Statutarniho mésta Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava, ve svéfené
sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Méstského obvodu Moravska Ostrava a Piivoz, ndmésti Dr. E. Benese 555/6, 729
29 Ostrava — Moravska Ostrava resp. Zakladni skoly Ostrava, Nadrazni 117, p.o., Nadrazni 1217/117, 702 00 Ostrava
— Moravska Ostrava.

Ad Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zmena dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby - rekonstrukei stavajiciho venkovniho sport. arealu u ZS v¢. vnitroarealového a
arealového oploceni. Zaroven budou respektovany stavajici komunikace pro piijezd/ pfichod do arealu.

b) ucel uzivani stavby

Stavajici plochy jsou vyuZivany pro sportovni potieby zakti ZS (v dobé vyuky) a relaxaci a sport pro vefejnost z
blizkého okoli. Sportovani na stavajicich plochach neni na Grovni doby a pozadavkl uzivatele s ohledem na bezpecnost
a co nejjednodussi udrzbu.

¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba ma charakter trvalé stavby.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii (kulturni pamatka apod.)
Stavba se nenachézi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zon¢ ani neni kulturni pamatkou.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana v soucinnosti s Vyhl.¢. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, zejména § 6, 7, 8, 9, 10, 14 a 18.

Stavba je odvodnéna ptes drenazni systém a napojena na stavajici kanalizaci ve spravé OVAKu.

Jednd o vystavbu sportovni plochy ve stavajicim oploceném sport. aredlu bez jakychkoliv nadzemnich budov, kdy
stavajici areal. oploceni je dostacujici — pouze v jedné Casti u parkovisté dojde k jeho pfesunu blize k hracim plocham
sportoviste.

Konstrukce vnitroaredlového oploceni a vybaveni, kdy jsou dostatecné nadimenzovany ocel. sloupky vé. jejich
betonovych zakladovych patek, je dostateéné stabilni a odolné vii¢i vnéjsiho prostiedi — dovolené ohybového napéti je
stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochazi u materidlu k pruzné deformaci bez deformacni zmény. Normové
hodnoty nebudou piekroCeny, vypoctené sily ve vySce 4,0m (550N pii ohyb. napéti 187,9MPa) a 1,50m (1500N pfi
ohyb. napéti 192,1MPa) v¢. prihybu na konci (80,lmm) vyhovuji.

pozn.: normové hodnoty sily Fay = 500N, F, sy = 1200N, prihyb na konci 100mm

Stavba svym charakterem neni pozarné¢ nebezpeéna ani nezasahuje do pozarnich pfistupti k blizké budové. Neni nutna
ochrana proti hluku. Bezpecnost pfi uzivani je dana provoznim fadem sportovisté a dodrzovanim zasad spravné udrzby
hraci plochy (navod na provoz a uzivani sport. umé&lého povrchu ... doda zhotovitel stavby). Usporu energie a tepelnou
ochranu neni s ohledem na charakter stavby nutno fesit.

A. Privodni zprava strana 5 ze 7



7SO, Nadrazni 117 — rekonstrukce hfisté

S ohledem na charakter stavby, kdy se sportovanim osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace, osobami
pokrocilého veku, t€hotnymi zenami apod. se neuvazuje, neni vyhlaska 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani nutno zohlediovat.

f) udaje o splnéni pozadavkii dotcenych organii a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich predpisii

Projekt byl projednan se vSemi organy statni spravy a dotéenymi spravci siti. Pozadavky dotéenych organd jsou
projektem respektovany a budou pfi realizaci dodrzeny. Doklad o dodrzeni a respektovani pozadavkl je samostatnou
piilohou PD — dokladova cast. Stanoviska jsou zapracovana v bodech A.3 ¢), A.3 g) a A.41).

g) seznam vyjimek a tilevovych reseni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatelii/ pracovnikii apod.)
01 BEZECKA DRAHA

ROVINKA ... d. 72,0m, §. 4,88m, 4 drdha

plocha ... 351,360m2, sportovni uméla hmota pro atletiku

02 MULTIFUNKCN{ HRISTE
44,0 x 22,0m, plocha ... 968,0m2
sportovni umély travnik II. generace

03 VOLEJBALOVE HRISTE
24,0 x 15,0m, plocha ... 360,0m2
sportovni uméla hmota pro mi¢ové hry

04 DLAZDENE PLOCHY
propojeni sportovnich a atletickych ploch mezi sebou a se stdvajicimi komunikacnimi plochami v aredlu
plocha ... 184,50m2
betonova zamkova dlazba tl. 60mm

05 SKOK DO DALKY
rozbeézisteé ... d. 25,0m, §. 1,22m, plocha ... 30,50m2
sportovni uméla hmota pro atletiku
doskocisté ... d. 7,0m, 8. 3,0m, plocha .... 21,0m2
pisek

06 REKONSTRUKCE MANIPULACNICH PLOCH (pfistupové cesty) ... neni pfedmétem SR
rekonstrukce stavajici cesty napfic sport. arealem
plocha ... 439,0m2
ziviény povrch — asfaltovy beton

07 VNITROAREALOVE OPLOCENI ... neni pfedmétem SR
07.1 MULTIFUNKCNI HRISTE
... d.2x22,0m =44,0m, v. 4,0m (na kratich stranach za brankami)
... sloupy ... ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, pozink
... plo$na vypln - na nosnych a napinacich prvcich (lankéch) tkané site, PP, oko 45/45/4mm, b. zelena

07.2 VOLEJBALOVE HRISTE

...d.2x 15,0m = 30,0m, v. 4,0m (na kratSich stranach)

... sloupy ... ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, pozink

... plosna vypln - na nosnych a napinacich prvcich (lankéch) tkané sit¢, PP, oko 45/45/4mm, b. zelena

08 REKONSTRUKCE AREALOVEHO OPLOCENIT ... neni pfedmétem SR
vymeéna stavajiciho areal. oploceni
trasa i vySka oploceni je totozna
d. 328,50, v. 1,60m, podhrabova deska v. 0,30m
stavajici ramkové oploceni z ocel. kulatiny a pletiva bude nahrazeno jeklovymi ramky

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit potfeby a spotfebu médii, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadl a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov. Destové vody stejné jako doposud dopadnou na plochy a vsaknou
do podlozi. Stavba nevyzaduje napojeni na média.
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7SO, Nadrazni 117 — rekonstrukce hfisté

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pfi provadéni stavby:

* zemina — ¢ast opétovné pouzita pro terénni upravy okoli stavby, zbytek odvoz na skladku

* plasty — sport. umélé povrchy — odvoz na fizenou skladku

* asfalt. smési obsahujici dehet — odvoz na fizenou skladku

* beton — separovan, rozdrcen a poskytnut pro opétovné pouziti, popt. odvoz na fizenou skladku
* kov/ Zelezo a ocel — separovan a odvezen k recyklaci

Vesker¢ dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakoné. V ramci vystavby bude nakladano s odpady, které budou fazeny dle
Vyhl. €. 93/2016 Sb. v platném znéni:

Kod druhu odpadu Nézev druhu odpadu

17 01 01 o beton

1702 03 O plasty

17 03 01 N asfaltové smési obsahujici dehet
17 04 05 o zelezo/ ocel

17 05 04 o zemina /kamenivo

Jj) zadkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

- zabezpeceni staveniste - oznaceni stavenisté s vyvéSenim cedulek se zdkazem vstupu apod.

- vytyCeni objektii — hracich ploch v terénu v¢. podzemnich siti (elektfina, plyn, kanalizace a voda, sdélovaci kabely,
vetejné osvétleni - presné vytyCeni je nutné s ohledem na prace v ochrannych pasmech téchto zafizeni - zjevné
nadzemni prvky — poklopy — zaméfeny a zaneseny do vykrestu

- pfiprava staveniSté — vytrhdni stavajicich betonovych obrub v¢. loze, vybourani stavajici asfaltovych komunikaci a
dlazdénych ploch, odstranéni konstrukei oploceni a vybaveni, kaceni stromd a odstranéni keit

- rekonstrukce arealového oploceni (je mozno provadét kdykoliv v pribchu stavby — doporucujeme na zacatku, kdy je
mensi pravdépodobnost poskozeni sportovnich ploch)

- zemni prace — odstranéni, strzeni stavajicich povrchovych vrstev v¢. podpovrchovych (ptiprava podlozi, zakladova
plan)

- urovnani zéklad. plan€ do pozadovaného tvaru

- navezeni na pudorys staveb. objekti ¢asti kamenitych vrstev

- osazeni obrubnikd do beton. loze (betonové ... zdhonové tl. Sem, chodnikové tl. 10cm)

- navozy a hutnéni zbytku kamenitych vrstev

- vyhloubeni jam a betondz pouzder pro sloupy oploceni a vybaveni (mozno provadét spoleéné s obrubami)

- pokladka Ziviénych vrstev

- pokladka finalni kamenité vrstvy pod sportovni umély travnik s lajnovanim a vsypem

- pokladka sport. umélych hmot na drahu a htisté, dlazdéné plochy

- kompletace vnitroarealového oploceni

- kompletace vybaveni

- dokonéovaci a rekultivaéni prace — uvedeni ploch dotéenych vystavbou do ptivodniho stavu v¢. napojeni stavajicich
ptistupovych chodnikt a ploch na sportovisté, vysadba zelené

Predpokladana doba realizace ... 10 tydnt. Péstovani travniku neni soucasti doby realizace, je nutno pfipocist dobu 2
meésice, po kterou bude zhotovitel stavby provadét zékladni zapéstovani travniku — hnojeni, sekani, zavlaha.

Uvedené rekultivaéni prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 - Technologie vegetagnich tiprav v krajiné - Travniky
a jejich zakladani v¢. navazujicich CSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukonceni vystavby a kolaudaci, zkusebni provoz neni nutny.

k) orientacni ndklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby jsou cca 8,0mil. K¢&.
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