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B.1 Popis Uzemdtavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha stavby — sportovisse nachazi v zastawe ¢asti mésta Ostravy v urban. zéri‘plochy smiSené — bydleni a
obcanské vybavehina rovné plani stavajiciho sportovniho areakékladni Skoly na ul. Nadrazni 117.

kraj: Moravskoslezsky

mesto: Ostrava [554821]

katastr. izemi: Moravska Ostrava [713520]

parcc.: 1581/57, 1581/59

vyméra, druh pozemku:

1581/57 ... vyrira 561,0m2 ... ostatni plocha, jina plocha

1581/59 ... vyrdra 4.567,0m2 ... ostatni plocha, jina plochaécné femeno #z. a provoz. vedeni

Majitel pozemku: Statutarnihodsta Ostrava, ProkeSovo nésti 1803/8, 702 00 Ostrava.

Hospodé&eni se séfenym majetkem obce: &8tského obvodu Moravska Ostravai&/&z, nanésti Dr. E. BeneSe 555/6,
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava resp. Zaklakiolly ®Ostrava, Nadrazni 117, p.o., Nadrazni 1217/702 00
Ostrava — Moravskéa Ostrava.

Stavajici sportovni plocha v arealu jsoudhymtravnik, Skvara a Zivice - jedna se &ébckou rovinku, sektory skoku do
délky a skoku do vysky, hraci plochu pratmié hry, komunikéni a manipul&ni plochy.

Projektované&eSeni zajisti modernizaci stavajiciho venkovnitartspniho arealu u zakladni Skoly. Tim bude z&jist
pozadované sportovni vyziti na modernich sportdvrgovrSich s ohledem na be#pest a ochranu zdravi pro
uzivatele a zaroveco nejjednodussi Gdrzbu pro provozovatele - sgravc

Pfi ndvrhu stavebhtechnickéhoreSeni této stavby jsou hlavnimi kriterii rosmy stavajicich sportovisa pozemk,
dispozice na pozemcich a pelty - poZzadavky investora resp. uzivatel

Stavba se nenachazi v pamatkové rezetracpamatkové zé&hani neni kulturni pamatkou.

b) Vet a zavry provedenych pizkuni a rozbori

Prizkumy nebylo nutno provét nikterak slozi, jelikoz se jedna o rekonstrukci venkovnich sparfoh ploch.
V dotéené lokali¥ se provedly vizudlni prohlidky aimkumy stav. povrch. vrstev —dng kopané sondy, dale rozbory
poznatkk a zkuSenosti mistnich znélc(geotechnické vlastnosti podloznich vrstev), bybwveden podrobny
hydrogeologicky posudek 2016 078A 64 400 3807 1 spéhesti K-GEO Ostrava &ervna 2016. Ziskané poznatky a
zawry neprokazuji fitomnost spodnich vod v d@&né hloubce stavby ani nijak technicky rd® zakladani
podobného typu stavby.

¢) Stavajici ochranna a bezfmmstni pasma

V aredlu stavby se nachaziigmé podzemni sit V uvedené lokali byly projektantem zjiovany podzemni i
nadzemni inZenyrské &ia na stavd nebo v jejim blizkém okoli se nachazi podzemnewnéelektrické energie (NN a
VN - CEZ), podzemni vedeni plynovodu (NTL - RWE), telekonkaini sig¢ (CETIN, UPC,CD Telematika),
kanalizace jednotna (OVAK), teplovod (VEOLIA). 8taviska k sitim jsou k jinym objekin stavby (01-08) a jelikoz
umig’ované objekty 09 Tribuna a 10 Workout nedotyk#ghto vedeni ani jejich ochrannych pasem, byly tato
stanoviska i pro projektovanidhto objekii pouzita. | pes fakt neda@eni €chto vedeni je nutno dbat vSech podminek
pro kizeni a prace v ochrannych pasmeato vedeni.

Obecné podminky:

« pred zahdjenim praci je nutno veSkera podzemni veggfiit ve spolupraci se spravci — zapis ve stavebnim
deniku a prokazatedrs vysledky seznamit pracovniky na stgweSkeré zapisy o vygni, kontrolach apod.
bude zapsany ve stavebnim deniku

 pii kiizeni, soubhu s vedenim inz. siti musi byt respektovéi®N 736005, pro prové&di praci pakCSN
733050

+ zaizeni v provozovani danych spravoudou respektovana diggiusnychCSN a zakona ve 2ni pozajSich
predpisi

» v ochranném pasmu podzemnich vedeni nebutinavAany skladky ani mezideponie matekifkip. stavebni
suti a nebude zde uni@vano z#éizeni stavenist

e vochranném pasmu podzemnich vedeni prév&gtkopové prace king, piip. hutréni kénich vrstev po
mensich vstvach

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolowadgeemi apod.

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce spdho arealu bez jakychkoliv budov, neni nute8it. Sportovist
je mimo zaplavové (zemi. Sportowi&e nachazi v chrédném loziskovém Uzemi Hornoslezské panserrié uhli,
zemni plyn). Pro tento typ staveb nejsou nutn&dibka poddolovani zadna mirddna opdeni.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochdai, vliv stavby na odtokové pém v Gzemi

Rekonstrukce sportovnich ploch nevyvola Zadné zéssbativni vlivy na okolni stavby a pozemky. Qdteé pondry

v Uzemi se nezéni, de$ové vody dopadnou na plochy a vsaknou do podlobim&@ou Skvarovych (antukovych)
ploch dojde ke snizeni prasSnosti v okoli sportbgi$nizeni rizika zrami pii sportovani.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kacéevid
Rekonstrukce nevyzaduje demolici ani kaceni.

g) pozadavky na maximalni zabory 2zdétského @dniho fondu nebo pozerhlaréenych k plani funkce lesa (d@sné/
trvalé)
Nejsou nutné.

h) tzemd technické podminky (napojeni na dopravni a tedtmiénfrastrukturu)

Rekonstrukce sportovniho areélu nevyzaduje novéjeapna dopravni a technickou infrastrukturu.

Ptijezd na plochy sportovidbude ze stavajiciharipezdu/ vstupu od vjezduied Skolou. Stavajiciifstup od zakladni
Skoly je dostatény.

Pripadna patba el. energie a tlakové vodii ptavebnich pracech bude pokryta mobilni elekintrédou a cisternou,
popx. po dohod s investorem a uzivatelem ze stavajicich napojotdmodi v budow Skoly (za Uplatu).

i) vécné acasové vazby stavby, podimijici, vyvolané, souvisejici investice

Povolované objekty stavby jsou $désti kompletni rekonstrukce venkovniho sport. areh. stavba je jak tribuna a
workout, tak i jiz povolené ostatni sportovni a ipatecni plochy.

Podmiiujici podminkou jsou technologické postupy a poxkgaia p@&asi - prace by #ty byt zap@aty v jarnichgi
letnich mésicich, kdy jsou nejvhodji klimatické podminky pro kladeni sportovnich pziv.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Weel uzivani stavby, zakladni kapacity fankch jednotek
Ucel uzivani stavby se rekonstrukci néni sportovni plochy budou zmodernizovany redebpdovény a i nadale
budou slouzit pro péeby plreéni Skolnich osno¥i sportovni a rekreai vyziti sportové — navstvniki.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonid¢k&eni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice progébm-eseni

Sportovni plochy se nachazi v zasta® ¢asti nésta Ostrava, na rovné plani v Z0tplochy smiSené — bydleni a
obcanské vybavehiVe vySe uvedené zérnsou mj. hlavnim vyuzitim bytové domy, budovyjizeni a plochy slouZici

k zajiS&ni poteb obyvatel (nap obchody, sluzby, administrativaiagly, kulturni, vzélavaci, sportovni atd). TentGdl
zanmer sphuje, neni v rozporu s Uzemnim planem. Prostbisuu a budou sportovni plochy vymezeny betonovymi
obrubami.

b) architektonickéeSeni — kompozice tvarovéfeseni, materialové a barevieéseni

Rekonstruovany aredl je a i nadale bude piffistupny sportovitm. Beton parky pro ukotveni tribuny budou z betonu
té. C16/20, beton. deska na workout bude z betontuzgného kari siti 100/100/8min €20/25. B vystaviE bude
pouZito EZné kamenivo pro stavebnéaly (dle normyCSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. loZzi QD6/
ocelové kce tribuny s povrch. Upravou zarovy zinek.

Sportovni povrchy:

- sportovni unsla hmota, tl. 50mm, dvouvrstvy povrch - vrsté@rného gum. granulatu zrn. 1,0-4,0mm — tl. 40mm,
pojeného bezbarvym polyuretanovym lepidlem + 10 barevného EPDM granulatu, polozena finiSerem nagmis
vé. vylajnovéani stikanim polyuretanové barvy

- betonové zamkova dlazba — 200/100/60mm, baivadni, kladena do kamen. loZe zrn. 0-4 (4-8)mm

Rovinatost sportovnich ustych povrchi v¢é. podkladnich vrstev (pro atletické drahy, plochsaci plochy a #iSte) je
dana normowWSN EN 14877 (sportovni usté hmota - na 3,0m lati 6mm).

B.2.3 Celkové provozrieSeni, technologie vyroby
S ohledem na charakter stavby neni nu@git. Socidlky (WC, Satna, sprcha) pro sportovoe gajiStny ve stavajici
budow Skoly, ktera tyto pdeby pokryva i v sotasnosti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Ve zmodernizované sportovnim aredlu se neuvazuigvénim osob s omezenou schopnosti pohybu a acenitkdyz
veskeré komunikai plochy jsou s vySkovymi rozdily do 20mm.

B.2.5 Bezpénost pi uzivani stavby

Béhem uzivani dokafeného dila (sportovnich ploch a vybaveni) afii grovadini provozni udrzby nejsou lidé
vystavovani rizikovym vliim, &inkam Skodlivin nebo jinym nebezpeym latkam.

UZivatelé a provozovatelé vSak musi dbat zasadedeapti pro uzivani a pro jednotlivé druhy udridigch praci tak,
jak bude uvedeno v provoznitadu resp. navodech na provoz a udrzbu.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) stavebnieSeni

Pred zd@&atkem realizace musi zhotovitel oZitastavenit viditelné zakazem vstupu. Naslefirbude orienténé
vytyéeny sportovni plochy.

Zemni prace — strzeni stavajici povrchové (trayregodpovrchové (hlinité) vrstvy dotpnérné hl. -0,50m. Po finalni
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Upraw zaklad. plad do pozadovaného profilu budou provedeny u hraplobh vykopy patek pro kce vybaveni. Do
patek budou osazeny pouzdra a patky zalhetadny. Nasledhbudou navazeny nosné kamenité vrstvy.

* zaklad. pldi ... navozy a hutmi kamenitych vrstev
* konstrukéni vrstvy
- nosné - kamenité

09 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 2830m ... 18,72rh
10 ... drc. kamenivo lomové zrn. 0-63mm ... tl. 300 ... 139,0rh
... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ..280mm .. 2471

* pokladka a betonaz novych obrubinik
- obruby betonové zahonové, tl. 50mm
09 . dlazdinych ploch u workoutu ... 54,85m
10 ... 32,25m

* nyni budou plochy fidorys. i vySko¥ vymezeny liniemi obrubnikosazenych do beton. loze

* konstrukéni vrstvy
- kamenité
09 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl0kin ... Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ..56mm ... Edef2 50MPa
... kladeci vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mml.20mm .. 18,72rm
10 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tlorkon ... Edef2 50MPa
.. drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ..58mm ... Edef2 50MPa

... kladeci vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mml.20mm .. 24,71
- betonové
10 ... geotextilie 200g/m2
... ZB deska ... tl. 150mm ... 122,85m
- finélni
09 ... beton. zdmkova dlazba 200x100mm ... tl. 6Qpiirodni ... 18,72rh
10 ... beton. zamkova dlazba 200x100mm ... tl. 60pkfrodni .. 24,71rh
... sportovni ugld hmota ... tl. 50mm ... 122,85m

09 TRIBUNA U MULTIFUNK CNIHO HRISTE
..d.8x3,0m =24,0m, 8. 1,323m, v. 1,15m, dtaghova, slozena s 8-mi 3,0m dlouhych segmieokotvena do
beton. zaklad, ocel. profil uza¥eny 40/40/2mm, pozink, pothi plocha mezi stupni — plech Fe, min. tl. 3mm, s
oval. vystupky — listkovy, pozink, dosedna am ¢ast — foSna igbwend, smrk, 120/35mm, I. jak., oprac.,
srazené hrany, impregnace
... beton. zékladové pasy 1,40x0,40x0,90m ... 17ksrbit C16/20

Wbaveni:
10 - mobilni box. ring 5,50 x 5,50m ... 2kpl. (sloypgro ring budou osazeny v pouzdrech vybavenifigi h

( pouzdra kruhova pr. 106mm — vioZeni sloupku p2riim)
- workout Histé — ukotveni do ZB desky pomoci ocel. kotev pajle vyrobni dokumentace dodavatele

Dokontovaci prace a rekultivace stavbou @otych Uzemi spiva v za@lenéni objekfi do okoli stavby, uvedeni
stavbou datenych ploch do jpvodniho stavu, doptmi vykopki/zeminy, zaseti travnatych ploch /okoli stavebnich
objekti/ a napojeni na stavajici zpeéné plochy.

Péstovani travniku — rekultivai prace - neni s@asti doby realizace, je nutngignéist dobu 2 nssice, po kterou bude
zhotovitel stavby gstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedeméce budou v souladuCSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetaich Gprav v krajis - Travniky a jejich zakladaniyvnavazujicichCSN nag. 83 9061 Technologie
vegeté&nich Uprav v krajit - ochrana strofy porosti a vegeténich ploch pi stavebnich pracich.

V pripadé, Ze dojde i vyty€éovani podzemnich siti ke kolizi s objekty stavby,lde nutno objekty p¥izpisobit -
posunout tak, aby bylo dodrzeno ochranné pasmo dahé zatizeni.

b) konstrukni a materialovéeseni
- beton. loZe — beton C16/20
- obruby betonové zahonové — 1000/200(250)/50mm
- ocel. kce — ocel. profil uzéeny 40/40/2mm, pozink
- sportovni untla hmota tl. 50mm, dvouvrstvy povrch
- kamenivo - pro stavebnéély, dleCSN EN 13242+A1
- betonova zamkova dlazba 200/100mm, bar@@ni, tl. 60mm

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Jelikoz se jednd o rekonstrukci sportovniho areddz jakychkoliv nadzemnich budov, je tato problekaat
zjednoduSena. Na stavbu nebude vyvijeno zadnéengtizteré by rlo za nésledek jeji devastaci ... neni nutno déle
feSit. Konstrukce vybaveni jsou dostaie nadimenzovany & jejich betonovych zakladovych patek — dovolené
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ohybového nafii je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dathn materidlu k pruzné deformaci bez defamma
zmeny. Normové hodnoty nebudoigkroieny.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a tedhgicky zaizeni

a) technické&eseni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $tévajvenkovniho sportovniho arealu, neni nutt.

b) vyeet technickych a technologickych'izeni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $télvajvenkovniho sportovniho arealu, neni nuegit.

B.2.8 Pozar&é bezpénostnitreSeni

a) rozdleni stavby a objektdo pozarnich Useék
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $tévajvenkovniho sportovniho arealu, neni nutat.

b) vypa@et pozarniho rizika a stanoveni stédpozarni bezpmosti
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $tévajvenkovniho sportovniho arealu, neni nutt.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukeivelshich vyrobkve. pozadavi na zvySeni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $téwvajvenkovniho sportovniho arealu, neni nuegit.

d) zhodnoceni evakuace os@bwyhodnoceni tnikovych cest
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stélvajvenkovniho sportovniho aredlu, neni nutesit. Pozaré
bezpé&nostni zajistni budov v okoli stavby (Skola, obytné domy) unikovych cest nebudou stavbou duty.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymeagairp nebezpéného prostoru
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $tévajvenkovniho sportovniho arealu, neni nutat.

f) zajiSeni pot'ebného mnozstvi pozarni vody, pgimého hasiva, & rozmisni vnitnich a v@jSich odl@rnych mist
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce s$téwvajvenkovniho sportovniho arealu, neni nutgit.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zagafaiupové komunikace, zasahové cesty)

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizdee stavajiciho venkovniho sportovniho aredémi nutno
reSit. Stavajici fistupové komunikace a zasahové cesty v blizkyclowzh (Skola, obytné domy) nejsou stavbou
doteny.

h) zhodnoceni technickych a technologickyatizeai stavby (rozvodné potrubi, VZFizani)
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $tévajvenkovniho sportovniho arealu, neni nutt.

i) posouzeni poZzadawvka zabezp&ni stavby pozaenbezpeénostnimi zéizenimi
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce s$téwvajvenkovniho sportovniho arealu, neni nuegit.

j) rozsah a zfisob rozmigii vystraznych a bezgr@stnich znéek a tabulek
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce s$téwvajvenkovniho sportovniho arealu, neni nuegit.

B.2.9 Zasady hospotkni s energiemi

a) kritéria tepel@ technického hodnoceni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizdee stavajiciho venkovniho sportovniho areabz b
jakychkoliv budov, neni nutniesit.

b) energeticka nainost budovy
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizdee stavajiciho venkovniho sportovniho aredhz b
jakychkoliv budov, neni nutniesit.

) posouzeni vyuziti alternativnich zdrejnergii
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizdee stavajiciho venkovniho sportovniho aredhz b
jakychkoliv budov, neni nutniesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavkgragovni a komunalni prdedi

ZasadyreSeni paramefr stavby (¢trani, vytagni, osvtleni, zasobovani vodou, odpadpod.) a dale zasadseSeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $télwvajvenkovniho sportovniho aredlu, neni nutesit. Zajistni
soc. zazemi pro sportovce je pro Skolni vyuku zaj& v budo¥¢ Skoly. Mimo Skolni vyuky bude v arealu spravce,
ktery bude zajifovat vstup na WC a vydavani vybaveni.

Snizeni negat.dinki vlivu stavby na okoli neni nutnieSit. Sportovi&t svym provozem nevytvavibrace, hlukgi
prasSnost. B provadni stavby je nutnoihlédnout k aktudlni situaci a operatévfesit gipadna zji&ni (nag. hlucné
prace prova#t v denni dob a pokud stroje nevykonavaji pracovirinost, zajistit jejich vypnuti).

B. Souhrnné technick& zprava strana B
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B.2.11 Z&sady ochrany stavbked negativnimi &énky vnéjSiho prostedi

a) ochrana ped pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizdee stavajiciho venkovniho sportovniho areabz b
jakychkoliv budov, neni nutniesit.

b) ochrana ped bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizédee stavajiciho venkovniho sportovniho areabz b
jakychkoliv budov, neni nutniesit.

¢) ochrana ped technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizéee stavajiciho venkovniho sportovniho areabz b
jakychkoliv budov, neni nutnigsit.

d) ochrana ped hlukem
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizdee stavajiciho venkovniho sportovniho areabz b
jakychkoliv budov, neni nutnigsit.

e) protipovodova opakeni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizéee stavajiciho venkovniho sportovniho areabz b
jakychkoliv budov, neni nutniesit.

B.3 Fipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastrukturjelpzky 5
Rekonstrukce sportovniho arealu nevyzaduje novéjeapna technickou infrastrukturu. Zadnilpzky stavajicich
siti nejsou uvazovany.

b) pripojovaci rozrdry, vykonové kapacity a délky
Rekonstrukce sportovniho areélu nevyzaduje néigojky.

B.4 DopravniteSeni

a) popis dopravniheeseni
Prijezd na plochy bude ze stavajiciho vjezdu od Skelgtrany od ul. Nadrazni vjezdovou branou nahplstavenist

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastolt
Stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni imdastru. Rijezd bude vjezdovou branou viz. vySdjspup na
plochy bude ze stavajiciho vstupu od Skoly. Tateraeni napojeni jsou dosigici.

¢) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a mizdee stavajiciho venkovniho sportovniho aredéni nutno
reSit. Parkovaci stanigd Skolou nejsou stavbou debha a pro peeby Skoly dostatsa.

d) pesi a cyklistické stezky
Nejsou uvazovany.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Po dokokeni vystavby provede zhotovitel na své nakladyneirdipravy ¥. zaseti osiva, sgtvajici v Upra¢ okoli
sportovnich ploch whobruby . prijezdové cesty.

B.6 Popis vlivi stavby na zZivotni pro&di a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni pro®tdi — ovzdusi, hluk, voda, odpady:alp
Zivotni prostedi nebude igdnEtnou realizaci stavebnich praci negativavlivnéno, @i vyuzivani arealu nebudou
produkovany Zzadné zdravi Skodlivé vlivy ani odpddtiy.

b) vliv stavby na firodu a krajinu (ochrana #vin, ochrana pamétnych strémochrana rostlin a Zziwichi),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v keajin

Realizaci a provozenmigdnetné stavby nedojde k ohrozertirpdy ani krajiny. Prace budou probihat v souladiSi
83 9061, zejména k bach 4.6 (ochrana stroinpred mechanickym poskozenim), 4.8 (ochran&ekové zony f
navazce zeminy), 4.9 (ochranar&n. prostoru $ odkopavce pdy), 4.10 (ochrana kenového prostoruipvykopech),
4.11 (ochrana Kenového prostoruipziizovani zaklad stavebnich prvk), 4.12 (ochrana kenového prostoru straim
pii docasném zatizenifpchazenim, pojizhim, skladovanim materigl a 4.14 (ochrana kenové zény H zakryti
povrchu). Pipadné poskozenievin bude odborhoSeteno.

c) vliv stavby na soustavu chrarych izemi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu chndych tzemi NATURA 2000.

d) navrh zohledéni podminek ze z&w zji¥ovacihorizeni nebo stanoviska EIA
Z ohledem na charakter stavby nebylotzjif]acitizeni ani stanovisko EIA nutné.
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e) navrhovana ochranna a bezpestni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrag jpogth pravnich pedpisi
Z hlediska ochrany zivotniho prostli nejsou zadné podimijici ¢i omezujici podminky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $tévajvenkovniho sportovniho arealu, neni nutat.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenidina stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pri vystavi® bude vyuzit stavajicijezd od ul. Nadrazni vjezdovou branou na plochvestisé. Pro potebu vystavby
bude zhotovitel zaji®vat el. energii a vodu el. centrélou, cisternoo.d®hod s investorem je mozné napojeni na
stavajici napojovaci body v arealu Skoly — zhowvita své naklady osadigtite spoteby a po dokoteni vystavby
budou spdtbovana mnozstvi zhotovitelem stavby uhrazeno.t@isteédia nejsou uvazovana.

¢) napojeni staveni&ina stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro potebu vystavby bude vyuzit stavajiciijpzd od ul. Nadrazni kolem budovy Skoly vjezdouwdnou pimo do
venkovniho sportovniho areélu.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky

V priab&hu realizace bude zvySeny pohyb rigzdovych komunikacich v blizkosti stavby. Je woutibat zvySené
opatrnosti i s ohledem na blizkost zakladni Skd@lySena hladina hluku bude minimalizovana vypinamktualré
nepracujich strdj Zneisténi valejnych komunikaci bude okamZiteSeno vyisténim zhotovitelem stavby.

e) ochrana okoli stavenisa poZzadavky na souvisejici asanace, demolice pk&éevin
Rekonstrukce si nevyzada demolic ani kdceni strddiieviny a zelé budou ochragny pred gipadnym poskozenim.
V priipac poskozeni bude zd@ledborr oSetena.

f) maximalni zabory pro staveni§dacasné/ trvalé)

Celkova plocha dtasného zaboru pro stavesiiffude v rozsahu stavajiciho arealového oplocenitepsts. Plocha
sportovi§' je plnt oplocend. Zhotovitel stavby musi nadjswnéklad stavenist ozn&it a zabezp&t proti vstupu
nepovolanych osob. Mimo rekonstruované hraci plaoslyudou ukladany zadné materidly ani vykopky. ¥dbm k
prostorové stismosti @i rekonstrukci budou vykopky fibézné odvazeny k ulozeni v Haenich tomu wenych.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadmisi pi vystavlz, jejich likvidace

Stavebnimi Gpravami vzniknou odpady (zemina), ktmrdou maximalé vyuzity (zemina — Zasti ogtovné pouZiti,
zbytek ulozeni na skladku). S veSkerymi odpady niysinakladano nezavadrdle platné legislativy — zakon o
odpadeclt. 185/2001 Sb. v aktualnim &m.

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych provadni stavby:
* zemina — optovné pouZzita pro terénni Upravy

Veskeré dalSi podrobnosti jsou uvedeny v zékdhramci vystavby bude nakladano s odpady, kteidohiazeny dle
Whi. ¢. 381/2001 Sb. v platném &m:

Kéd druhu odpadu Néazev druhu odpadu
17 05 04 (@] zemina /kamenivo

Whloubené vykopky, které budou &pvné vyuzity @i rekultivaénich pracech (hrubé urovnani plochy éleasni do
okolniho terénu)Povinnost nabizetpdnostd odpady k vyuziti je uvedend v ustanoveni §16 adsism. b) zakona o
odpadech

B&hem provadni stavebnich praci nesmi stavebni organizace etytdkovoucinnost, ktera by ohrozovala zivotni
prostedi a okoli stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky rigspn nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci: hl. zemnich praci bude ¢80, kdycast vykopki bude pouzita pro hrubé terénni Gpravy a
zbytek bude odvezen na skladku. Mezideponie propki bude na pozemku v aredlu sportévia stavh.

i) ochrana zivotniho progedi pi vystavle

Zivotni prostedi nebude f@dnmétnou realizaci stavby negatiovlivnéno, @i vyuzivani arealu nebudou produkovany
zadné zdravi Skodlivé odpadni latky. Stavebni amgeve nesmi prov&t zadnécinnosti, které by mohly negati¥n
ovlivnit Zivotni prostedi.

j) zésady bezp®osti a ochrany zdravi/ppraci na stavenisti, posouzeni peldy koordinatora bezpgaosti a ochrany
zdravi pi praci podle

Prace na stawbmusi probihat v souladu s platnyniiedpisy a normami na bezpst a ochranu zdravitippraci.
VSichni pracovnici budogéadre proskoleni a vybaveni ochrannymi pdckami. S ohledem na charakter stavby (zemni
prace s velkou mechanizaci, ochranna pasma kaoalizglekomunikace, plynovod) v blizkosti, dopmjeme
koordinatora BOZP.
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k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbouelnjch staveb
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce $télvajvenkovniho sportovniho aredlu bez jakychkblidov, neni
nutnotesSit. Komuniké&ni plochy na sebe navazuji bez vyskovych rdzdil

I) zasady pro dopravhinZenyrské opéeni

S ohledem na charakter a rozsah préagidh praci, nejsou nutna zadna zvlastni dopramdenyrska opéeni. Ri

vjezdu na stavbu/ vyjezdu ze stavby je nutno dibgiEené opatrnosti a obecplatnych pravidel silgniho provozu.
Pred zahajenim realizace si v¥ipads poteby zajisti zhotovitel schvaleni a osazenéadmého dopravniho zeni
zejména v migtnapojeni na mistni komunikaci.

m) stanoveni specidlnich podminek pro premadtavby (prova¢hi stavby za provozu, ogahi proti @inkim vrejSiho
prostedi pi vystavig apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nuie8it. Zhotovitel stavenidtiadré ozna&i a zabezp#d proti vstupu
nepovolanych osob, veskeré vykopy musifafire ozna&eny a zabezgeny proti padu.

n) postup vystavby, rozhodujiciditerminy

- zabezpé&eni stavenist- ozn&eni stavenists vywSenim cedulek se zdkazem vstupu apod.

- vytyéeniobjekt: — plochv terénu ¥. podzemnich siti (elelha, plyn, kanalizace a voda,&uolvaci kabely, v&ejné
oswtleni - presné vytgeni je nutné s ohledem na prace v ochrannych pdstégtto zdizeni - zjevné nadzemni
prvky — poklopy — zagteny a zaneseny do vykfes

- priprava staveni8t— zemni prace — odstram, strzeni stavajicich povrchovych vrste¥. ywodpovrchovych
(priprava podlozi, zakladova pila

- urovnani zaklad. pl&do pozadovaného tvaru

- navezeni nafmorys staveb. objeki¢asti kamenitych vrstev

- osazeni obrubnikdo beton. loze (betonové ... zahonové tl. 5cm, chade tl. 10cm)

- ndvozy a huténi zbytku kamenitych vrstev

- vyhloubeni jam a betonaz patek pro tribunu

- pokladka sport. uhych hmot na drahu aiste, dlazdné plochy

- kompletace vybaveni

- dokortovaci a rekultivéni prace — uvedeni ploch dehych vystavbou dotpodniho stavu & napojeni stavajicich
piistupovych chodnika ploch na sportovidt

Rekonstrukce kompletniho venkovniho arealu potfuayidni.

Péstovani travniku — rekultivai prace - neni s@asti doby realizace, je nutngignéist dobu 2 nssice, po kterou bude
zhotovitel stavby gstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedgméce budou v souladuCSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetaich Uprav v krajita - Travniky a jejich zakladanivnavazujicickCSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ko vystavby (kolaudaci), zkuSebni provoz neni yautn
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