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I. IDENTIFIKACNI UDAJE

1 UDAJE O STAVBE

Zatepleni stropu suterénu a souvisejici stavebni pravy bytového domu Zakrejsova 972 /9.

2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz
nam. Dr. E. BeneSe 555/6,

729 29 Ostrava - Moravska Ostrava

IC: 00845451

3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Ing. Vladimir Slonka,
Ztracena 231,
739 34 Senov
1€:11193841

zodpovédny projektant:

Ing. Vladimir Slonka

autorizovany inZenyr v oboru IPO0 pozemni stavby

vedeny v seznamu autorizovanych osob CKAIT pod ¢islem 1101561

projektant:
Ing. Lenka Sovovj, tel. 602 76 76 35, lenka.sovova@post.cz

II. PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Predmétem projektu je zatepleni stropu 1PP bytového domu a oprava destové kanalizace
ve dvorni ¢asti objektu, vCetné souvisejicich stavebnich tprav.

Projektova dokumentace bude slouzit pro vybér zhotovitele.

I11. ZAKLADNI UDAJE

1 IDENTIFIKACE OBJEKTU

Objekt se nachazi na ulici Zakrejsova v Ostravé - Privoze. Jedna se o podsklepeny objekt
s celkem Ctyimi podlazimi. Budova slouZi jako bytovy diim.

Parcelni cislo: 966

Obec: Ostrava [554821]
Katastralni uzemi: Ptivoz [713767]
Cislo LV: 1487
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2 VYCHOZI UDAJE

- Vykres 1NP z projektu ,Zakrejsova 9 - rekonstrukce bytového domu“, Ing. Edvin Bartos, 2014.
- Pozadavky investora.
- Zaméreni a vizualni prizkum 1PP projektantem.

[V. STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE

1 DISPOZICE A STAVAJICI STAV

Plidorys objektu je priblizné obdélnikovy s c¢asti hran zkosenou o rozmeéru cca 10 x 23 m.
Podélné prostor 1PP déli stredni nosna sténa, v jizni a severozapadni ¢asti pricky.

Okna jsou ve vSech obvodovych sténach objektu kromé severozapadni strany. Stavajici okna jsou

kovovad, z vnéjsi strany chranéna kovovymi kryty, v jednom piipadé zazdivkou z pérobetonovych
tvarnic.

2 VODOROVNE A SVISLE KONSTRUKCE

Strop 1PP je vcelém rozsahu rozdéleny Zelezobetonovymi privlaky. Poskozeny priavlak
v zapadni Casti suterénu bude sanovan. Odstrani se nesoudrzny beton, vyztuz bude zbavena
koroze.

Piicky v jizni ¢asti 1PP budou vybourany. Bude vybourana zazdivka okna z poérobetonu.

3 PODLAHY A OMITKY

Veskeré omitky v 1PP budou otluceny (zajisti investor na vlastni naklady, vcetné likvidace
odpadu).

Podlahy jsou soudrzné, zlistavaji stavajici.

4 VYPLNE OTVORU

Stavajici jednoducha kovova okna budou demontovana, vcetné jejich kovovych krytt. Vstupni
dvere do suterénu zistavaji stavajici.

5 ROZVODY TZB A ELEKTRO

V 1PP se nachazi potrubi kanalizace, plynovod, rozvod studené vody, datové rozvody
a elektrické osvétleni.

Stavajici elektricky rozvod osvétleni bude demontovan.

Rozvod studené vody je izolovan plsténou tkaninou. Investor pozaduje vétrat suterén i v zimnim
obdobi. Proto bude stavajici izolace nahrazena navlekovymi trubicemi z pénového polyetylenu.
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6 DESTOVA KANALIZACE

Stavajici destova kanalizace na jihozapadni strané objektu bude nahrazena novym potrubim.
DeStova kanalizace kolem objektu neni zmapovana. Predpokldda se, Ze bude vedena
ve vzdalenosti do 3 m od vnéjSich stén objektu. Skutecnou polohu kanalizace je nutné pied
realizaci stavby ovérit.

Bude vybouran betonovy kryt dvorni ¢asti objektu v nezbytné nutném rozsahu. Destové svody
budou demontovany ve vysce cca 1 m od terénu, budou vybourany stavajici lapace splavenin
a potrubi destové kanalizace az po napojeni na spole¢nou vétev.

Jeden z destovych svodl na severozapadni strané objektu je veden na terén, bez napojeni
na kanalizaci. Tento svod bude ¢astecné demontovan, sondou bude ovérena poloha kanalizace,
do které byl piivodné zadstén a bude provedeno nové napojeni.

V. NAVRHOVANY STAV

1 DISPOZICE

Dispozice v jizni ¢asti objektu bude uvolnéna vybouranim pricek. Jiné dispozi¢ni Upravy nejsou
navrzeny.

2 VODOROVNE A SVISLE KONSTRUKCE

Bude provedena oprava poskozeného stropniho privlaku v zapadni ¢asti 1PP. Po odstranéni
nesoudrzného betonu a koroze vyztuze bude proveden antikorozni natér a reprofilace privlaku.

UvaZuje se vétrani suterénu vi zimnim obdobi, proto je strop 1PP hodnocen jako konstrukce
oddélujici vytapény a vnéjSi prostor. Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle
CSN 73 0540-2 je 0,24 W/m2K. Proto bude na strop v celém suterénu ptikotvena mineralni vata
tl. 150 mm (A<0,039 W/mK).

Na privlacich bude provedeno zatepleni mineralni vatou tl. 50 mm (z divodu svétlé vysky pod
priavlaky pouze 1,8 m). Také na stropé bezprostredné za vstupem do 1PP bude provedeno
zatepleni v tl. 50 mm, aby nebranilo otevieni dvefi.

Povrchovou tpravu zatepleni stropu bude tvorit stérkovaci hmota s vtlacenou skelnou tkaninou.
Povrch stropu bude vymalovan 2x bilou barvou.

Dvé nejuzsi okna v jihozapadni ¢asti suterénu budou zazdéna plnymi cihlami na cementovou
maltu. Z vnéjsi strany budou zazdivky zapraveny cementovou omitkou.

Prostor suterénu bude nové rozdélen ocelovou konstrukci na 12 sklepnich kéji pro najemniky,
spolecnou kocarkarnu a kolarnu, a prostor pro spravu domu - viz vykres ,Plidorys 1PP - sklepni
koje“, konstrukce Kkéji viz ,Vypisy PSV*“. Sitka dveii do sklepnich kéji bude 800 mm, dvefe do
kocarkarny budou Siroké 1000 mm.

Vzhledem knovému clenéni prostoru bude nové provedeno osvétleni - podrobné viz
elektroinstalace.
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3 PODLAHY A OMITKY

Bude provedeno zapraveni podlah v misté vybouranych pricek.

Omitky nejsou navrZeny, stény po oklepani omitek nové omitnuty nebudou. Po provedeni
vymény oken bude osténi zapraveno cementovou omitkou.

4 VYPLNE OTVORU

Stavajici okna budou nahrazena plastovymi, otviravymi a sklopnymi. Vnéjsi parapety budou
z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barvu vybere investor béhem realizace.

Vzhledem kpozadavku investora na vétrani suterénu i vzimnim obdobi jsou ztepelné
technického hlediska vyplné hodnoceny jako vedouci z temperovaného prostoru do venkovniho
prosttedi. Dle CSN 73 0540-2 je pozadovana hodnota sou¢initele prostupu tepla 3,5 W/m2K.

Z vnéjsi strany budou okna chranéna proti vandalismu a vniku hlodavc do objektu mrizi
z tahokovou. Mezera mezi osténim a mrizi nesmi byt vétsi nezZ 1 cm. Jako povrchova dprava
miiZe je navrzen komaxit, barvu zvoli investor.

5 ROZVODY TZB A ELEKTRO

Stavajici rozvod studené vody bude vcelém 1PP izolovan navlekovou izolaci zpénového
polyetylénu v tl. 20 mm.

Tato izolace zajisti splnéni pozadavku vyhlasky 193/2007 Sb., tj. na povrchu potrubi nebude
dochazet ke kondenzaci a tepelna ztrata potrubi vyhovi pozadavkim vyhlasky.

Vzhledem knovému Cclenéni prostoru bude nové provedeno osvétleni - viz Cast
»Elektroinstalace”.

6 DESTOVA KANALIZACE

Stavajici destova kanalizace na jihozapadni strané objektu bude nahrazena novym potrubim. Jeji
piesna poloha neni znama. Predpoklada se, ze bude vedena ve vzdalenosti do 3 m od vnéjsich
stén objektu.

Spolecna vétev destové kanalizace bude nové osazena plastovymi reviznimi Sachtami DN 300
a procCisténa. Poté bude provedeno napojeni deStovych svodd pres nové lapacCe stieSnich
splavenin a nové potrubi destové kanalizace do reviznich Sachet. Nové potrubi destové
kanalizace bude plastové, typu KG, DN 125, uloZzeno do piskového loze. Nova cast svodi
do vysky cca 1 m nad terén bude z poplastovaného plechu, barva dle investora.

Na severozapadni strané objektu bude provedena sonda pro ovéteni polohy destové kanalizace,
do které byl ptivodné zatstén destovy svod. Kanalizace bude procisténa a propojena s destovym
svodem pres novy lapac stiesnich splavenin. Nova ¢ast destového svodu do vysky cca 1 m
nad terén bude provedena z poplastovaného plechu, barvu zvoli investor.
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7 OSTATNI

Stavajici pozarni dvere suterénu s pozarni odolnosti EI 30 DP1 budou osazeny samozaviracem.
Do suterénu bude umistén praskovy hasici pristroj, 6kg, s hasici schopnosti 21A.

VI. NAKLADANI S ODPADY

Odpady, které vzniknou pti stavebnich tpravach, budou v souladu se zdkonem ¢.154/2010 Sb.
o odpadech, jeho provadécimi piredpisy (vyhlaska 381/2001 Sb.) a predpisy s nim souvisejicimi
likvidovany na stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urc¢enou.

VII. ZAVER

Jedna se o opravu stavajiciho objektu, proto je nutné vychazet pti realizaci ze skute¢ného stavu.
Pred zahajenim vyroby vSech nové osazovanych vyrobkii je nutné jejich rozméry ovérit
na stavbé!

Pred zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen provést vytyceni vSech inZenyrskych siti!

Zak. ¢ 1611



VIII. POUZITE NORMY A VYHLASKY

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov
CSN 74 6077 Okna a dvere - pozadavky na zabudovani
CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci

Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uZiti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

V Ostrave 25.10. 2016 Ing. Lenka Sovova
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