Obsah

1. Vnéjsivlivy dle CSN 33 2000-5-51 0.3 veeeeeee oottt e e ettt ettt 2
1.1 Ugel uzivani stavby

................................................................................................................ 2
1.2 Protokol 0 ur€eni VNEJSICN VIIVU.........cooiiiiiiiiiiiiee e 2
1.21 Urceni vnéjsich vlivi ve smyslu CSN 33 2000-5-51 €d.3: .......ccooveurevereeeeeeeee e, 2
1.2.2  Definice prostor ve smyslu CSN 33 2000-4-41 €d.2 .........ccoeveremeeeeeeeeeeeeeeeee e 2

P o = 11 1o 1] A o] ] (o] (o ][ U 3

173



1. Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

1.1 Uéel uzivani stavby

Suterén bude slouzit k béznému uzivani jako sklepy cinzovniho domu. Bude pouzivano vétrani
trvalého razu i v zimnim obdobi. Suterén bude bez jakéhokoli vytapéni.

1.2 Protokol o uréeni vnéjsich vlivu

1.2.1 Ur&eni vné&jsich vlivil ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3:

Jedna se o prostor bez vytapéni. Cinnost v tomto prostoru neovliviiuje vnéjsi vlivy.
Bylo uréeno:
Teplota okoli: AA4

Atmosférické podminky: AB4

Nadmorska vySka: AC1

Vyskyt vody:  AD1

Vyskyt pevnych cizich téles: AE1

Viyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek: AF1

Razy: AG1

Vibrace: AH1

Vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1

Vyskyt Zivocichd: AL1

Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici zareni:: AM1

Slunecni zarfeni: AN1

Pohyb vzduchu: AR2

Vitr: AS1

Schopnost osob: BA1

Dotyk osob s potencionalem zemé: BC1

Podminky uniku v pfipadé nebezpedi: BD1

Povaha zpracovanych nebo skladovanych materialu: BE1

Stavebni materialy: CA1

Konstrukce budov: CB1

1.2.2 Definice prostor ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2

Urcené vnéjSi vlivy definuji prostory, z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem, ve smyslu
CSN 33 2000-4-41 ed.2 (resp. zm. 1) , jako normaini.
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Platnost protokolu

Po provedeni stavby a pfed uvedenim do bézného provozu, by mél byt tento protokol
pfezkouman komisi provozovatele popf. znovu vypracovan dle aktualniho stavu a zjisténych
skute€nosti.
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