TEXTOVA CAST STRANKA 1
2262017

A  Privodni zprava

A.1 Identifikaéni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) ndzevstavby:  ZAKREJSOVA 9 - ANTIKOROZNI NATER STRECHY, VYMENA HROMOSVODU,
ZATEPLENI FASADY DOMU
b) mistostavby:  pst.966,¢.p.972, kiPRIVOZ, ulZAKRETSOVA 9, 0STRAVA-PRIVOZ
c) predmét dokumentace : BUDOVA PRO BYDLENE

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi :

STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, Dr. E.BENESE 555/6, 72729
MORAVKA OSTRAVA, IC : 00845451
ZASTOUPENY: ING. JIRIM VOZNAKEM, VEDOUCIM ODBORU INVESTIC A MISTNIHO HOSPODARSTVI

A.1.3 Udaie o zpracovateli dokumentace

ING. EDVIN BARTOS, IC: 12131385, SADOVA 2648/16, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, CKAIT
1101574 , TEL: +420 606727768, E-MAIL : projekty.dozory@gmail.com

A.2 Udaje o vstupnich podkladech
PROHLIDKA A ZAMERENT MISTA STAVBY. POUZITE POMUCKY : FOTOAPARAT, DREVENY SKLADACE METR, LASEROVY
DALKOMER

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné Uzemi,

STAVAJfoIBYTOW DUM SE NACHAZT v UZEMI, KTERE JE UZEMNIM PLANEM OBCE OSTRAVA VYMEZENO JAKO
ZASTAVENE UZEMI

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

UZEMI MA DLE UZEMNIHO PLANU VYUZITT JAKO ZONA PRO BYDLENT.

c) udaje o zvld$tni ochrané (zemi (pamatkové Gzemi, chrdanéné prirodni Gzemi, zdplavové Uzemi
apod.),
NEVYSKYTUJT SE

d) uddaje o odtokovych pomérech
NEREST SE

e) udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a dkoly Gzemniho pldnovani,

ZAMEREM STAVEBNIKA JE PROVEST STAVEBNT UPRAVY DOMU REVITALIZACNIHO CHARAKTERU, VEDOUCT KE
SNIZENI SPOTREB ENERGIT A PRODLOUZENI ZIVOTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCT A KE ZVYSENT UROVNE
BYDLENI. STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE KE ZMENE UCELU UZIVANE STAVBY. TENTO ZAMER JE V SOULADU
S UZEMNIM PLANEM MESTA OSTRAVA.

f) dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi,

POZADAVKY VYPLYVATICT Z VYHLASKY &€.501/2006 Sb. O OBECNYCH POZADAVCICH NA VYUZITE UZEMI BUDOU
DODRZENY :

> § 24e Stavenisté

STAVENISTE BUDE VYBAVENO PRESTUPOVYMI TRASAMI PRO DOPRAVU MATEI?IALU Z ULICE ZAKREJSOVA

POKUD DODAVATEL VYUZIJE MOZNOST SKLADOVANI MATERTALU VE DVORNE CASTI OBJEKTU, BUDE TATO CAST
STAVENISTE OPLOCENA.
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STAVEBNI PRACE NA FASADE BUDOU PROVADENY Z LESENT TOTO VYZADUJE ZABOR SOUSEDNICH CHODNIKU A
ZPEVNENYCH PLOCH VZDALENOSTI MIN.2m OD OBVODU BUDOVY.

V RAMCI STAVENISTE NEBUDOU UMISTOVANY DOCASNE STAVBY ZARIZENT STAVENISTE. ZNESKODNENT
ODPADNICH VOD PRO UCELY STAVBY BUDE ZAJISTENO MOBILNIM ZARIZENIM WC. ODVODNENT DESTOVE VODY ZE
STAVENISTE SE NEREST.

STAVAJICT PODZEMNT ELEKTRICKE SITE, STTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT, PLYNOVOD, VODOVOD A
KANALIZACE V PROSTORU STAVENISTE BUDOU POLOHOVE ZAMERENY A VYTYCENY PRED ZAHATENIM STAVBY.

g) udaje o splnéni poZadavki dotéenych orgdn,

SPLNENT VSEOBECNYCH PODMINEK OCHRANY INZENYRSKYCH SITE V OKOLE OBTEKTU ZAJISTI DODAVATEL STAVBY
V PRUBEHU REALIZACE STAVBY

h) seznam vyjimek a Ulevovych reSeni,

NEVYSKYTUJT SE

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic,

NEVYSKYTUJT SE

j) seznam dotéenych pozemki a staveb podle katastru nemovitosti.

STAVEBNI UPRAVY BUDOU PROVEDENY NA STAVBE &.p 972, KTERA JE SOUCASTL POZEMKU JSOU UMISTENY NA
p.st.&. 966 V k.i. PRIVOZ .

VLASTNIKEM STAVEB JE STAVEBNIK, STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A
PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTT 8, 72729 MORAVKA OSTRAVA.

SOUSEDNT STAVBA &.p.971, KTERA JE SOUCASTT p.st.€.965 V k.d. PREVOZ JE v PODILOVEM VLASTNICTVE & BARBARY
BREZNE, FR.HAJDY 1238/26, 70030 OSTRAVA-HRABUVKA A + MICHAELY PLAVE, U STADIONU 478/21, 73932
VRATIMOV.

SOUSEDNI POZEMEK p.&.st.66 JE VE VLASTNICTVL KOBLOVSKE KOMODITNE SPOLECNOSTL, s.r.0., HRBITOVNE 362/14,
71100 OSTRAVA-KOBLOV.

SOUSEDNT POZEMKYM p.£. 901 A 918/2 V k.d. PRIVOZ, VYUZEVANE JAKO KOMUNIKACE JSOU VE VLASTNICTVE
STATUTARNIHO MESTA OSTRAVY, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTE 8, 72729
MORAVKA OSTRAVA

Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
JEDNA SE O STAVEBNT UPRAVY STAVATICT STAVBY BYTOVEHO DOMU
b) (el uZivani stavby,

STAVBA JE VYUZIVANA PRO BYDLENE. V OBJEKTU BYTOVEHO DOMU JE CELKEM 12 BYTOVYCH JEDNOTEK. NA
KAZDEM PODLAZT SE NACHAZT VZDY 4 BYTOVE JEDNOTKY Z NICHZ JSOU VZDY DVE JSOU ORIENTOVANE V
ULICNIM TRAKTU , A DVE VE DVORNIM TRAKTU. V SUTERENU JSOU NEVYUZIVANE PROSTORY. V PUDNIM PROSTORU
SE NACHAZT TECHNICKA MISTNOST S PLYNOVYMI KOTLY. UCEL UZEIVANE SE STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENT.

¢) trvald nebo doéasnd stavba,

JEDNA SE O TRVALOU STAVBU .

d) ddaje o zvld$tni ochrané stavby podle jinych predpist (kulturni pamdtka apod.),
STAVBA NENT KULTURNE PAMATKOU A NENE CHRANENA PODLE JINYCH PREDPISU

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA ZETMENA V SOULADU S VYHLASKOU . ¢.268/2009 Sb. O

TECHNICKYCH POZADAVCICH NA STAVBY .
> USTANOVENT §9 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
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STAVBA A JEJT JEDNOTLIVE KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY V SOULADU S POZADAVKY NA MECHANICKOU
ODOLNOST A STABILITU A V SOULADU S NORMOVYMI POZADAVKY.

STAVBA SE NENACHAZT V ZAPLAVOVEM UZEMI ANI V UZEME V DOSAHU UEINKO HLUBINNEHO DOBYVANL.

> USTANOVENT §10 VSEOBECNE POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVE ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A
ZIVOTNIHO PROSTREDIL

V BUDOVE NENT NAVRZENO ZARTZENI, KTERE BY UVOLNOVALO LATKY NEBEZPECNE ZDRAVL.

PRITOMNOST NEBEZPECNYCH CASTIC V OVZDUST ZPUSOBENA JINYMI ZNECISTOVATELT SE NEDA NAVRHOVANOU
STAVBOU OMEZIT ANI VYLOUCIT. STAVBA BUDE CHRANENA PROTI NEGATIVNIMU PUSOBENT VODY.

> USTANOVENT §16 odst.1 a2 3 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

STAVEBNI UPRAVY JSOU NAVRZENY TAK, ABY TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI REVITALIZOVANYCH KONSTRUKCE
STAVBY ODPOVIDALY MIN. DOPORUCENYM POZADAVKUM CSN 730540.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA - U (W*m?/K)

KONSTRUKCE — > >
NAVRZENA HODNOTA POZAD. CSN 730540-2/Z1

SVISLE OBVODOVE KONSTRUKCE

in. 0.24 0,30
W1 - CTHLA 300-600mm+TT - EPS (MW) 140mm min

TI-TEPELNA IZOLACE, EPS-PENOVY POLYSTYREN MV-MINERALNI VLNA

> USTANOVENT §19 STENY A PRICKY

VNEJST OBVODOVE STENY, DOPLNENE O TEPELNOU IZOLACI (3=0,039W/mK), TL. 140mm SPLNUJT NORMOVE
POZADAVKY NA TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI PRI PROSTUPU TEPLA (SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VNEJST
U=0,24(W/m?K)), PROSTUPU VODNT PARY (DIFUZNI ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI .

VODNI PARY (DIFUZNI ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI .

HODNOTY BYLY OVERENY ZPUSOBEM DLE SN 730540-4, TEPLLOTNI PASMO 1, INT. TEPLOTA 20°C, VLHKOST 60% (V
KONSTRUKCI NEBYLA ZJISTENA ZADNA KONDENZACE).

> USTANOVENT §26 VYPLNE OTVORU

NOVA OKNA BUDOU SPLNOVAT POZADAVKY NA TUHOST, ODOLNOST ZATIZENI VLASTNE HWOTNOSTE A VETREM I
PRT OTEVRENE POLOZE KRIDLA NA TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI, AKUSTICKE VLASTNOSTI (souginitel prostupu
tepla min. Uw = 1,4 W/(m2K) dle CSN 730540-2 , priivzdusnost 1i*.3 dle CSN EN 12207, vodotésnost 1i*.8A DLE CSN EN 12208
a odolnost proti zatiZeni vétrem tF.B5, vzduchovd nepriizvuénost 32dB)

> USTANOVENI §27 ZABRADLI

ZABR/}DISf NA BALKONECH BUDE MIT PO ZAMECNICKE UPRAVE MINIMALNI VYSKU 1000mm NAD UROVNI PODLAHY
BALKONU.

f) ddaje o dodrZeni poZadavki dotéenych orgdnl a poZadavki , vyplyvajicich z jinych prdvnich
predpist
UVEDENO V ODSTAVCT A.39)

g) seznam vyjimek a ulevovych reSeni

NEVYSKYTUJT SE

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, poéet
funkénich _jednotek a jejich velikosti, polet uZivatelli / pracovnikii apod.),

ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR OBJEKTU SE NEMENT. .
PLOCHA JEDNOTLIVYCH BYTOVYCH JEDNOTEK NEBUDE ZMENENA. POCET BYTU SE NEMENE. POCET UZIVATELU
BYTOVYCH JEDNOTEK SE NEMENL.

i) zdkladni bilance stavby (potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické ndroénosti budov

apod.),

ROCNT POTREBA PITNE VODY A MNOZSTVE SPLASKOVYCH VOD : 840m*/rok.

PRUMERNA DENNI POTREBA VODY A MNOZSTVI SPLASKOVYCH VOD: 2,3m*/DEN.

MAXIMALNI DENNI POTREBA VODY : 3,1 mé/DEN.

MAXIMALNI HODINOVA POTREBA VODY DLE €SN 736655 Qh = 1,1 I/s.

ROCNE SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU NA PRIPRAVU TEPLE VODY 1500 m®, NA VY TAPENT 6680 m*, CELKEM 8 180 m*
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ENERGETICKA BILANCE INSTALOVANE SPOTREBY EL. ENERGIE : Pi 162,8Kw

SOUDOBOST p -0,35, MAXIMUM SOUDOBEHO PRIKONU Ps 57kW

NAVRHOVANYMI STAVEBNIMI UPRAVAMI SE ZMENT SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU NA VYTAPENT OBJEKTU.
MNOZSTVI DESTOVYCH VOD, PRODUKOVANE MNOZSTVE SPLASKOVYCH VOD,0DPADU A EMIST SE NEMENT .
BUDOVA BUDE PO PROVEDENI STAVEBNICH UPRAV ZARAZENA DO TR. B.

J) zdkladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, etapizace),
LHOTA PRO VYSTAVBU SE ODHADUJE NA 2-3 MESICE
k) orientaéni ndklady stavby.

1.500.000,- K¢ BEZ DPH

A5 Clendni stavby na objekty a technologickd zaFizeni
STAVBA NENI CLENENA NA STAVEBNI OBJEKTY .

B  Souhrnnd technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

DOTCENA STAVBA SE NACHAZE NA ROVINATEM POZEMKU V ZASTAVENEM UZEME OBCE PODEL ULIC JUNGMANNOVA

A ZAKRETSOVA. HLAVNI VSTUP DO OBJEKTU JE ORIENTOVAN NA ULICI ZAKRETSOVA A JE DOSTUPNY PO VEREJNE

KOMUNIKACI. DVUR DOMU JE PRISTUPNY VCHODEM Z MEZIPODESTY SCHODISTE.

b) vydet a zdvéry provedenych priizkumi a rozbori (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné -historicky prizkum

GEOLOGIGKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE-HISTORICKY PRUZKUM NEBYLY PROVADENY.

c) stavajici ochrannd a bezpeénostni pdsma,

INZENYRSKE STAVBY V OKOLT OBTEKTU MAJE STANOVENA OCHRANNA PASMA. VODOVOD , KANALIZACE ,

PLYNOVOD A VEDENT SEK 1,5m, PODZEMNT KABELOVE VEDENI 1,0m PUDORYSNE NA KAZDOU STRANU VEDENT. v

TECHTO PROSTORECH NEBUDE UMISTOVANO ZARTZENT STAVENISTE, SKLADKY MATERTALU A ZEMINY.

HLOUBKA ULOZENT SITE JE DOSTACUJTICT, ABY NEDOSLO PRI PROVADENI PRACT KE KOLIZI S TEMITO SITEMI. U

KABELOVYCH ROZVODU SILNOPROUDU A SLABOPROUDO TOTO OVSEM NENT VYLOUCENO. DODAVETEL JE POVINEN

ZAJISTIT SI PRED PROVADENIM PRACT VYTYCENI VSECH INZENYRSKYCH SITT V OKOLT OBJEKTU A DBAT
POZADAVKY SPRAVCU SITI K JEJICH OCHRANE.

d) poloha vzhledem k zdaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,
STAVBA SE NENACHAZT V ZAPLAVOVEM UZEME ANI NA PODDOLOVANEM UZEM.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

STAVBA A JEJT PROVOZ NEZHORST ZIVOTNI PROSTREDI V JEJIM OKOLE A NENARUST PRIRODU, €T KRAJINU.
NEBUDOU OVLIVNENY VODNI POMERY VODNIHO TOKU. ODPADY BUDOU LIKVIDOVANY DLE PREDPISU. NEBUDE
NARUSENO OVZDUST V OKOLT. PRT VYSTAVBE BUDOU POUZITY POUZE ATESTOVANE A CERTIFIKOVANE VYROBKY.
DOKONCENA STAVBA NEBUDE NEGATIVNE OVLIVNOVAT ZDRAVE 0SOB, POZARNT BEZPECNOST A BEZPECNOST
UZIVANE STAVBY.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

NEVYSKYTUJT SE .

g) pozadavky na maximdlni zdbory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkci lesa (doéasné / trvalé)

NEVYSKYTUJT SE .

h) Gdzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
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STAVBA JE NAPOJENA NA STAVAJICT TECHNICKOU INFRASTRUKTURU PRIPOJKOU 0,4kV NN, PRIPOTKOU STL PLYNU,
VODOVODNI PRIPOTKOU, KANALTIZACNT PRIPOTKOU A PRIPOTKOU KABELU SEK.

DOPRAVNE JE STAVBA NAPOJENA NA ULICI ZAKRETSOVA..

STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE K ZASAHU DO STAVAJICE DOPRAVNE A TECHNICKE INFRASTRUKTURY.

i) vécné a asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

NEVYSKYTUJT SE.

Celkovy popis stavby

B.2.1

Ué&el uZivani stavby

a) _ funkéni napln stavby,
STAVBA JE VYUZIVANA PRO BYDLENT. UCEL UZIVANI SE STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENL..

b) zdkladni kapacity funkénich jednotek,
PREHLED VELIKOSTE STAVAJICICH BYTOVYCH JEDNOTEK

PODLAZT A OZNACENT PLOCHA BYTU PODLAZT A OZNACENT PLOCHA BYTU
BYTU BYTU

1NP -1 41,80 m? 2NP-3 37,54 m?

INP -2 44,23 m? 3NP-4 53,76 m?

1NP -3 37,62 m? 3NP-1 4160 m?

INP - 4 45,99 m? 3NP-2 51,59 m?

2NP -1 41,80 m? 3NP-3 37,65m?
2NP-2 51,61 m? 3NP -4 53,80 m>

CELKOVA PLOCHA BYTU 542,23 m2. ZAKLADNT KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK SE NEMENT

c)__celkovd produkovand mnozstvi a druhy odpadii a emisi a zplisob nakldddni s nimi.

STAVEBNI PODNIKATEL PROVADEJICT BOURACT PRACE BUDE SHROMAZDOVAT STAVEBNI ODPADY V URCENYCH
PROSTREDCICH (KONTEJNERECH) A ZAJISTI JEJICH DALST VYUZITE NEBO ODSTRANENT V SOULADU SE ZAKONEM
O ODPADECH V AKTUALNIM ZNENT.
DUSLEDNE JE POTREBA TRIDIT VYBOURANY MATERIAL A UKLADAT JEJ NA SKLADKY , VHODNE MATERTALY
RECYKLOVAT. DALE JE NUTNO ZABEZPECTT SPRAVNE NAKLADANI S NEBEZPEGNYMI ODPADY DLE PREDPISU .
V TABULCE JE UVEDEN ZPUSOB NAKLADANT S ODPADEM A ZPUSOB JEHO LIKVIDACE PODLE DRUHU :

Ndzev odpadu kod/ Mnozstvi Misto zneskodnéni
Predpoklad vyskytu odpadu kategorie (kg)

odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédia nebo | 080111/ N 1 Specializovand firma
jiné nebezpelné latky

Zbytky syntetickych barev , obaly

jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 | 080112/0 | 0 | Komundini skiddka odpadu
Nevyskytuji se

beton | 170101/0 | 50 | Komundini sklddka odpadu
Vybourany materidl

cihly | 170102/0 | 50 | Komundlni sklddka odpadu
Vybourany materidl

smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 170107/0 30 Komundlni sklddka odpadu
vyrobkil neuvedené pod &islem 17 01 06

Smésné zbytky stavebnich materidll

Dfevo | 170201/0 | 50 | Komundlni sklddka odpadu
Zbytky pomocného stavebniho materidlu, vybourany materidl

sklo [170202/0 | o0 | Komundlni sklddka odpadu
Nevysky?tuji se

plasty | 170203/0 | 5 | Komundini skiddka odpadu
Zbytky stavebniho materidlu, vybourany materidl

smésné kovy | 170407/0 | 0 | Komundini sklddka odpadu
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Nevyskytuji se

Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 170302/ 0 0 | Komundlni sklddka odpadu

Nevysky?tuji se

Zelezo a ocel 170405/ 0 100 | Komundlni sklddka odpadu

Vybourané prvky

kabely neuvedené pod 17 04 10 | 170411/0 | 0 | Komundlni sklddka odpadu

Nevyskytuji se

zemina a kameni heuvedené pod Cislem 170504/ 0 0 Komundlni sklddka odpadu
17 05 03

Nevyskytuji se

Stavebni materidly obsahujici azbest 1706 05 /N 0 | Komundlni sklddka odpadu

Nevyskytuji se

izolacni materidly neuvedené pod Cisly 170604 /0 0 Komundlni sklddka odpadu
1706 01a 17 06 03

Nevyskytuji se

smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 | 170904 /0 50 Komundlni sklddka odpadu
01,17 09 02 a 17 09 03

Stavebni odpad nevhodny pro tridéni

obaly obsahujici zbytky nebezpelnych ldtek nebo obaly témito 150110/ N 0 Specializovand firma
ldtkami znecisténé

Nevyskytuji se

absorpéni Einidla, filtraéni materidly (véetné olejovych filtri 150202 /N 0 Specializovand firma
jinak bliZe neuréenych), €istici tkaniny a ochranné odévy
znedisténé nebezpelnymi latkami

Nevyskytuji se

Zdrivky a jiny odpad obsahujici riuf’ 200121 /N 0 | Specializovand firma
Nevysky?tuji se
smésné obaly 150106 /0 50 | Komundlni sklddka odpadu

Odpad pti provozu

Celkové, urbanistické, architektonické reseni

B.2.3

a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,
NENT NAVRHOVANYMI STAVEBNIMI UPRAVAMI DOTCENO.
b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reseni.

STAVEBNIMI L')PRA\{AMI NEDOJDE KE ZMENAM CLENENI FASADY OBJEKTU . VELIKOST VYPLNI OTVORU NEBUDE
ZMENENA. BAREVNE RESENI FASADY BUDE UPRESNENO MEZI STAVEBNIKEM A DODAVATELEM.

Celkové provozni reseni, technologie vyroby

B.2.4

NEREST SE . JEDNA SE O BYTOVY DUM,

Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5

PRI NAVRHU STAVEBNICH UPRAV BYLO POSTUPOVANO DLE §2 (odst.2) VYHLASKY &.398/2009 Sb. O OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVCICH ZABEZPECUTICT BEZBARIEROVE UZITE STAVEB. STAVEBNE-TECHNICKE PODMINKY
STAVATICT STAVBY VYLUCUJT ZATISTENI PODMINEK V SOULADU S TOUTO VYHLASKOU.

Bezpeénost pri uZivani stavby

B.2.6

BEZPECNOST PRI POUZIVANT STAVBY BUDE ZAJISTENA NAVRHEM A PROVEDENIM STAVBY DLE PLATNYCH NOREM A
PREDPISU. ZADNA SPECTALNI OPATRENI NEJSOU NUTNA.

Zdkladni charakteristiky obijekti

a) stavebni reseni,
POPIS OBJEKTU
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JEDNA SE O STAVEBNI UPRAVY STAVAJICT STAVBY BYTOVEHO DOMU POSTAVENEHO VE 30. LETECH 20. STOLETE
ZDENOU TECHNOLOGIT. OBJEKT MA 3 NADZEMNICH PODLAZT , PODKROVE A 1. PODZEMNI PODLAZT.
KONSTRUKCNE SE JEDNA O PODELNY NOSNY SYSTEM S JEDNOU STREDNIE NOSNOU STENOU. ROZPON STROPNE
KONSTRUKCE V ULICNI CASTI JE 4,5m, VE DVORNI CASTI JSOU ROZPONY STROPNI KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A
MAXIMALNI ROZPON JE 5,8m. KONSTRUKCNI VYSKA 1.NP A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKCNI VYSKA 3.NP JE 3,2m.
OBJEKT NAVAZUJE SVYM ZAPADNIM STITEM NA SOUSEDNT OBJEKT A DALSE RADOVOU ZASTAVBU.
SVISLE NOSNE KONSTRUKCE A PRICKY JSOU PROVEDENY Z PALENYCH CIHEL NA VAPENNOU MALTU A Z
POROBETONU NA CEMENTOVE LEPIDLO. TLOUSTKA OBVODOVEHO ZDIVA JE V SUTERENU A NA ULICNT FASADE 1.NP
600mm, V DALSICH PODLAZECH 450mm. VNITRNI NOSNE ZDIVO JE PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. DELICT PRICKY
JSOU TL. 100, 150mm.
STROPNT KONSTRUKCE JSOU ZELEZOBETONOVE, TRAMOVE. V BYTECH JSOU STROPY OPATRENY
SADROKARTONOVYMI PODHLEDY.
STRESNI KONSTRUKCE JE SIKMA SE SKLONY 30-50° , SEDLOVA, KONSTRUKENE PROVEDENA TESARSKOU,
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCT S PRICNYMI VAZBAMI SYSTEMU DVOJITE STOJATE STOLICE. STRESNE
KRYTINA A KLEMPIRSKE VYROBKY (ZLABY, SVODY VNEJST PARAPETY) JSOU Z POZINKOVANEHO PLECHU.
VNEJST POVRCHOVA UPRAVA STEN V ULICNT CASTI JE Z VAPENNOCEMENTOVE, STUKOVE OMITKY. DVORNE CAST
NENE OMITNUTA, FASADA JE Z REZNEHO CIHELNEHO ZDIVA S PRIZNANYMI ZELEZOBETONOVYMI ZTUZUJECIMT
VENCT A PREKLADY NAD OKNY. SOKLOVA CAST OBJEKTU JE OPATRENA CEMENTOVOU OMITKOU. SEVERNT STIT
OBJEKTU JE OPATREN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM V TL. 160mm (PREDPOKLADANA TL. TEPELNE
IZOLACE 140mm) A POVRCHOVOU UPRAVOU SILIKATOVOU OMITKOU (PROVEDENO V ROCE 2011).
SCHODISTE JE ZELEZOBETONOVE, STUPNE JSOU OPATRENY LITYM TERACEM. NA PODESTACH A MEZIPODESTACH
JE PODLAHA Z KERAMICKE DLAZBY. ZABRADLE NA SCHODISTI JE OCELOVE , OPATRENE DREVENYM MADLEM.
Z PROSTORU MEZIPODEST MEZI OBYTNYMI PATRY A ZE STROPNT KONSTRUKCE NAD 1.NP JSOU VYLOZENY
ZELEZOBETONOVE BALKONY S POVRCHOVOU UPRAVOU KERAMICKOU DLAZBOU . ZABRADLT NA BALKONECH JE
OCELOVE. (BALKONY BYLY OPRAVOVANY V ROCE 2015)
V OBJEKTU SE NACHAZT SEST KOMINOVYCH TELES, KTERA JSOU VEDENA PRES VSECHNA PATRA. VYBIRACT OTVORY
JSOU V 1.PP. VYMETACT OTVORY NA PUDE. (FUNKCNOST KOMINOVYCH TELES NEBYLA OVEROVANA) .
OKENNI OTVORY V OBYTNYCH PODLAZICH A NA SCHODISTI JSOU PLASTOVA (VWMENA ZA POVODNT OKNA BYLA
PROVEDENA V ROCE 2003 ). OKENNT OTVORY DO SKLEPNIHO PROSTORU JSOU PROVIZORNE OPATRENY PLECHOVYMI
VYPLNEMLI.
HLAVNI VSTUPNI DVERE DO OBJEKTU JSOU DREVENE ZE 2/3 PROSKLENE. DVERE DO DVORA JSOU DREVENE
KAZETOVE Z 1/3 PROSKLENE. DVERE DO BYTOVYCH JEDNOTEK A DVERE UVNITR BYTOVYCH JEDNOTEK JSOU
DREVENE V OCELOVYCH ZARUBNICH. DVERE ZE SCHODISTOVEHO PROSTORU NA PUDU JSOU KOVOVE S PLECHOVOU
VYPLNT V KOVOVE ZARUBNI. )
VYHODNOCENT SOUCASNEHO STAVU OBJEKTU :
NA ZAKLADE VIZUALNE KONTROLY TECHNICKEHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJISTENO, ZE STUPEN OPOTREBENT
KONSTRUKCT, DEGRADACE A LOKALNE POSKOZENT POVRCHOVYCH MATERTALU A KONSTRUKCE ODPOVIDAJT STARE
OBJEKTU , PRT JEHO BEZNE UDRZBE.
HODNOTA TEPE,LNE'HO ODPORU OBVODOVYCH KONSTRUKCE NEODPOVIDA SOUCASNYM NORMOVYM POZADAVKUM.
NAVRHOVANE STAVEBNI UPRAVY :
NAVRHOVANE STAVEBNT UPRAVY VYCHAZEJT Z POZADAVKU ZADAVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

1. OSAZENI SKLEPNICH OKEN
ZATEPLENT FASADY VC. SOKLU KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM
PROVEDENT OKAPOVEHO CHODNIKU VE DVORNE CASTI FASADY PO ZATEPLENE FASADY
UPRAVA POZICE BALKONOVYCH ZABRADLT (POSUNUTE S OHLEDEM NA ZATEPLENT)
VYMENA OKAPNIHO SYSTEMU A KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCE NA FASADE
VYMENA STRESNICH VYLEZU
POVRCHOVA OPRAVA NADSTRESNE CASTI KOMINU
PROVEDENI ANTIKOROZNIHO NATERU STRECHY A KOMINICKYCH LAVEK
9. DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ BLESKOSVODU

b) konstrukéni a materidlové Feseni.
PRI VYSE UVEDENYCH STAVEBNICH PRACECH BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE A SYSTEMOVE VYROBKY.

¢)__mechanickd odolnost a stabilita

NAVRHOVANE STAVEBNI UPRAVY BUDOU SPLNOVAT POZADAVKY NA MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU.
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B.2.7 Zdakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.8

a) _technické resenti,

MEDIEM PRO VYTAPENT V OBJEKTU JE PLYN. V TECHNICKE MISTNOSTI V PUDNIM PROSTORU JSOU UMESTENY DVA
PLYNOVE KOTLE S VYUSTENIM SPALIN NAD STRECHU OBJEKTU (PROVEDENO V ROCE 2015).

KOTLE JSOU ZDROJEM OHREVU VODY PRO TEPLOVODNT VYTAPENT S DESKOVYMI OTOPNYMI TELESY A TUV.

V OBJEKTU SE NACHAZEJT ZDRAVOTECHNICKE ROZVODY VODY A KANALIZACE K ZARIZOVACIM PREDMETUM V
KOUPELNACH A K DREZUM, KTERE JSOU SOUCASTE KUCHYNISKYCH LINEK. V OBJEKTU JSOU PROVEDENY
SILNOPROUDE A SLABOPROUDE INSTALACE. VETRANE OBYTNYCH MISTNOSTE VC. KUCHYNT JE ZAJISTENO OKNY,
HYGIENICKE MISTNOSTI JSOU ODVETRANY VENTILATORY.

NAVRHOVANE STAVEBNT UPRAVY SE NETYKAJT VNITRNICH TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARTZENL.

Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

a) rozdéleni stavby a objektli do poZdrnich dseku,
STAVEBNI UPRAVY NEMAJT VLIV NA DISPOZICI A VELIKOSTI POZARNICH USEKU DLE ¢SN 730802
b) vypolet pozdrniho rizika a stanoveni stupné poZdrni bezpeénosti

NAVRZENYMI STAVEBNIMI ZMENAMI NEDOCHAZT KE ZVYSENE POZARNIHO RIZIKA NEBO KE ZVYSENT POCTU
UNIKATICICH 0SOB, OBTEKT SE NEMENI NASTAVBOU, VESTAVBOU NEBO PRISTAVBOU A V OBJEKTU SE
NENAHRAZUJT STROPNI KONSTRUKCE. Z HLEDISKA POZARNT BEZPECNOSTI SE TEDY JEDNA O ZMENU STAVBY
SKUPINY I DLE ¢SN 73 0834, DODATECNE ZATEPLENT BUDE POSOUZENO DLE ¢SN 73 0810

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki véetné pozadavki na zvySeni
poZarni odolnosti konstrukci

NAVRZENYMI STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE K ZASAHUM DO NOSNYCH KONSTRUKCE ZATISTUTICICH

STABILITU OBJEKTU NEBUDE ZMENENA ANI POZARNI ODOLNOST KONSTRUKCT OHRANICUJICICH UNIKOVE CESTY.

PODLE CL. 3.1.3 CSN 73 0810/2016 SE VNEJST ZATEPLENT MUST PROVADET UCELENOU SESTAVOU VNEJSIHO

ZATEPLENT (DILCICH VYROBKU), KTERA MUST BYT Z HLEDISKA REAKCE NA OHEN HODNOCENA JAKO CELEK (ETICS).

KONKRETNT POZADAVKY A ZASADY POZARNT BEZPECNOSTI SE NAVRHUJT A REALIZUJT DLE UVEDENE €SN

S OHLEDEM NA POZARNT VYSKU OBJEKTU.

OBVODOVE KONSTRUKCE BUDOU ZATEPLENY KONTAKTN?M ZATEPLOVACIM SYSTEMEM S IZOLACT Z DESEK EPS 70F
NEJVETST tl. 140 mm - TRIDA REAKCE NA OHgN E. (SYSTEM JAKO CELEK - TRIDA REAKCE NA OHEN E ). SYSTEM BUDE
OPATREN OMITKOVOU VRSTVOU - S NULOVYM INDEXEM SIRENI PLAMENE is = 0,0 mm/min.

ZALoier\Jj: BUDE V ULICNI ¢ASTI NAD TEREV_fNEM (ASFfI\LTOV\"M CHODNIKEM) A VE DVORNI ¢ASTI POD TERENEM
(OKAPOVYM CHODNIKEM) .V UROVNI ZALOZENI SYSTEMU V ULICNI CASTI NAD SKLEPNIMI OKNY BUDE VYTVOREN
POZARNI PAS SIRKY MIN.900mm S TEPELNYM IZOLANTEM Z MINERALNI VATY - TRIDA REAKCE NA OHEN A2.

d) zhodnoceni evakuace, véetné vyhodnoceni dnikovych cest,

NAVRZENYMI STAVEBNIMI ZMENAMI NENI POVODNI UNIKOVA CESTA ZUZENA ANI PRODLOUZENA, NENT
ZHORSENA KVALITA VETRANT, POZARNE ODOLNOST A PROVEDENI STAVEBNICH KONSTRUKCE UNIKOVE CESTY.
K EVAKUACT OSOB SLOUZT UNIKOVA CESTA SPOLECNYM SCHODISTEM, A ODTUD V PRIZEME VEN NA VOLNE
PROSTRANSTVE. VETRANI UNIKOVE CESTY JE STAVATICT, ZATISTENO PRIROZENE OKNY.

VSTUPNI DVERE DO OBJEKTU ZUSTANOU STAVATICT.
e) zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZarné nebezpeéného prostoru, |,

PROJEKTOVA DOKUMENTACE NAVRHUJE ZATEPLENL FASADY OBJEKTU KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

POLYSTYRENEM NEJVETST TL. 140 mm. TLOUSTKA IZOLANTU NENI VETST NEZ 200 mm, PODLE CL. 3.1.3 €SN 73 0810

NENE NUTNE ZHODNOTIT MNOZSTVE UVOLNENEHO TEPLA Z 1m2 PLOCHY ZATEPLENT

f) zajis$téni potrebného mnoZstvi poZdarni vody, popripadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vhitfnich a vnéjsSich odbérnych mist

NAVRZENYMI STAVEBNIMI ZMENAMI SE NEMENT PARAMETRY PRO VYPOCET VNITRNICH POZARNICH HYDRANTU,

STAVAJICT ROZMISTENI ZUSTANE ZACHOVANO

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZdrniho zdsahu, (pristupové komunikace, zdsahové cesty)
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POVODNI PARAMETRY PRIJTEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNICH PLOCH A VNETSICH ODBERNYCH MIST ZUSTAVAJT
NEZMENENY. PRISTUPOVE KOMUNIKACE JSOU TVORENY HLAVNI SILNICI S STIRKOU MIN. 3 m DO BEZPROSTREDNI

vy

BLIZKOSTI OBJEKTU, DALE PAK JSOU V OKOLE OBTEKTU ZPEVNENE KOMUNIKACE VYHOVUJICT SIRCE MIN. 3 m.
h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi, vzduchotechnicka

potrubi)
STAVEBNIMI UPRAVAMI SE NEMENI.

i) posouzeni pozadavki na zabezpeleni stavby pozdrné bezpelnostnimi zarizenimi
STAVEBNIMI UPRAVAMI SE NEMENT.

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraZnych a bezpeénostnich tabulek
NEVYSKYTUJT SE.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné-technického hodnoceni,

STAVEBNT UPRAVY JSOU NAVRZENY V SOULADU S PREDPISY PRO USPORU ENERGIT A OCHRANY TEPLA. JSOU
SPLNENY POZADAVKY NORMY €SN 73 0540 . SOUCASTI DOKUMENTACE JE PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI
BUDOVY V SOULADU S POZADAVKEM §7a ZAKONA &.406/2000Sb. O HOSPODARENT S ENERGIEMI V PLATNEM ZNENT
(€.318/20125b.)

b) energetickd ndroénost stavby

BUDOVA BUDE PO PROVEDENI STAVEBNICH UPRAV SPLNI TRIDU ENERGETICKE NAROCNOSTI “B".

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

NEREST SE .

B.2.10Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prostredi (zdsady reSeni parametrd stavby a zdsady
reseni vlivu stavby na okoli)

PARAMETRY STAVBY TYKAJICT SE HYGIENY A OCHRANY ZDRAVI (NAPR. VIBRACE, HLUKU, PRASNOSTI ) SE
NAVRZENYMI STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENL.

POBYTOVE MISTNOSTI JSOU VETRANY OKNY A HYGIENICKE MISTNOSTI JSOU ODVETRANY PRES VENTILATORY
STAVATICIM VZDUCHOTECHNICKYM POTRUBIM NAD STRECHU OBJETU.

B.2.110chrana stavby pred negativnhimi GU€inky vnéjsitho prostredi
NEREST SE

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
DOTCENY BYTOVY DUM JE NAPOJEN NA TYTO INZENYRSKE SITE :

o STAVAJICI PRIPOTKOU NA VODOVOD VE SPRAVE SPOLECNOSTI OvaK a.s.. PRIPOJKA JE VEDENA OD
VERETNEHO RADU V ULICI ZAKREJSOVA DO SUTERENU OBJEKTU, KDE JE UMISTENA VODOMERNA
SESTAVA.

o SPLASKOVE VODY OD ZARIZOVACICH PREDMETU V BYTECH JSOU LIKVIDOVANY ODTOKEM TECHTO VOD
STAVAJICT KANALIZACNE PRIPOTKOU DO VERETNEHO ANALIZACNIHO RADU VE SPRAVE SPOLECNOSTT
OvaK a.s. V ULICT JUNGMANNOVA.

o STAVAJICT STL PRIPOTKOU NA PLYNOVOD VE SPRAVE GasNet a.s., PREPOTKA JE VEDENA OD VEREJNEHO
RADU K HLAVNIMU UZAVERU PLYNU, KTERY JE UMISTEN V SUTERENU OBJEKTU.

o STAVAJICT KABELOVOU PRIPOTKOU NNO,4kV NA ROZVOD SILNOPROUDU , KTERY JE VE SPRAVE CEZ, as.

e STAVAJICI KABELOVOU PRIPOTKOU NA SDELOVACT ROZVOD VE SPRAVE CETIN, a.s.

VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNICH UPRAV, PRI KTERYCH NEDOCHAZT KE ZMENE UCELU UZIVANT BUDOVY ,
NEDOCHAZT K NAVYSENI KAPACITY PRIPOJENYCH ENERGIT A K NAVYSENT KAPACITY VYPOUSTENYCH ODPADNICH
VOD, NEDOJDE KE ZMENAM V NAPOJENT OBJEKTU NA INZENYRSKE SITE.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni,
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VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNICH UPRAV, PRI KTERYCH NEDOCHAZT KE ZMENE UCELU UZIVANT BUDOVY . NEDOJDE
KE ZMENAM DOPRAVNIHO RESENI SOUVISEJICIHO S RESENYM OBJEKTEM.

b) napojeni Gzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
NEBUDE ZMENENO.

¢) doprava v Klidu,
NEBUDE ZMENENO.

d) pési a cyklistické stezky.
NEREST SE

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.6

a) terénni Upravy,

NEREST SE

b) pouzité vegetalni prvky,
NEREST SE

c) biotechnickd opatreni,
NEREST SE

Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a ochrana zvla$tnich zdjmu

B.7

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

STAVBA NEBUDE MIT NEGATIVNI VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDE

b) vliv na pfirodu a krajinu,

NEREST SE

c) vliv_na soustavu chrdanénych Gzemi Natura 2000,

NEREST SE

d) navrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjiS$t'ovaciho rFizeni nebo podminky ze stanoviska EIA,

NEREST SE

e) navrhovana ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpist

NEREST SE

Ochrana obyvatelstva

B.8

NEREST SE

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

NAPIOJEI,\li"ZDROJE VoDY A ELE,KTRICKEi ENERGIE PRQ SP(?TIVNVEBU STAVEBI:I]'IM DODAVﬁTELEM BUDE PROVEDENO NA
STAVAJICI ROZVODY V BYTOVEM DOME NA VHODNEM MISTE PO DOHODE S VLASTNIKEM DOMU.

b) odvodnéni stavenisté,

ODVODNENT STAVENISTE SE NEREST.

¢) napojeni staveni§té na stdvajici verejnou dopravni infrastruktury,

STAVBA BUDE PRO UCELY ZASOBOVANT STAVBY PRISTUPNA Z VERETNE KOMUNIKACE, KTERA PREIMO NAVAZUJE NA
DOTCENY OBJEKT.

V PROSTORU OCHRANNYCH PASEM INZENYRSKYCH SITE , KTERE BUDOU KOLIDOVAT S PROSTOREM STAVENISTE
NEBUDOU UMISTOVANY PREDMETY ZARIZENT STAVENISTE, SKLADKY MATERIALU A ZEMINY.

DODAVETEL JE POVINEN ZAJISTIT SI PRED PROVADENIM PRACT VYTYCENI VSECH INZENYRSKYCH SITT v OKOLT
OBJEKTU A DBAT POZADAVKY SPRAVCU SITT K JEJICH OCHRANE.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
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OKOLNE STAVBY A POZEMKY NEBUDOU STAVBOU DOTCENY. SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY NEBUDOU STAVBOU
DOTCENY.

e) ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,
NEVYSKYTUJT SE

f) maximdlni zdbory pro staveni$té (doéasné / trvalé),

STAVEBNI PRACE SI VYZADUJE ZABOR SOUSEDNICH CHODNIKU, ZPEVNENYCH PLOCH A ZELENE DO VZDALENOSTI
MIN.2m OD OBVODU BUDOVY, PRO UMISTENT LESENT A DOCASNE ZABORY PRO UMISTENT KONTEINERU.
STAVEBNI PRACE NA FASADE BUDOU PROVADENY Z LESENI.

SKLADOVACT PROSTORY STAVEBNIHO MATERTALU A NARADI, SATNY ZAMESTNANCU PROVADECT FIRMY BUDOU

ZRIZENY UVNITR BYTOVEHO DOMU.

PRO POTREBY ZAMESTNANCU DODAVATELE STAVBY BUDE POUZTVANA MOBILNI WC BUNKA, KTERE BUDE UMISTENA

NA VHODNEM MISTE POBLIZ OBJEKTU.

g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace,

DODAVATEL STAVBY BUDE NA STAVENISTI SHROMAZDOVAT STAVEBNI ODPADY V URCENYCH PROSTREDCICH

(KONTEJNERECH) A ZAJISTE JEJICH DALST VYUZITE NEBO ODSTRANENT.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

NEBUDOU PROVADENY ZEMNI PRACE.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

DODAVATEL MUST V PRUBEHU STAVBY ZACHOVAT A RESPEKTOVAT VSECHNY DREVINY ROSTOUCT V OKOLT STAVBY

TAK, ABY OCHRANA DREVIN PRED POSKOZENIM BYLY V SOULADU S NORMOU €SN 839061

J) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na staveniSti, posouzeni potreby koordindtora
bezpelnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych pravnich predpisti (309/2006Sb.)

PROVADENT STAVEBNICH PRACT SE BUDE RIDIT PLATNYMI PREDPISY, KTERE JSOU STANOVENY ZETMENA ZAKONEM

&.309/2006Sb. O ZATISTENT PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACT, NV &. 591/2006 Sb. O

BLIZSICH MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI , NV &.

362/2005 Sb. O NEBEZPECT PADU Z VYSKY DO HLOUBKY, NV &. 101/2005 Sb. O PODROBNEJSICH POZADAVCICH NA

STAVENISTE , VYHLASKOU &.324/1990Sb O BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENICH PRI STAVEBNICH

PRACICH, ZAKONEM ¢&. 258/2000 Sb. O OCHRANE VERETNEHO ZDRAVT, NV &. 178/2001 Sb. O PODMINKACH OCHRANY
ZDRAVT ZAMESTNANCU PRI PRACT .

SKLADY MATERIALU BUDOU V PRIPADE NEPRITOMNOSTI ODPOVEDNYCH OSOB UZAMCENY. VESKERE MECHANISMY

BUDOU V PRIPADE NEPRITOMNOSTI ODPOVEDNYCH 0SOB ZAJISTENY A BUDE ZNEMOZNENA VESKERA MANIPULACE

S NIMI.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

NEVYSKYTUJT SE

) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

NEVYSKYTUJT SE

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provddéni staveb za provozu, opatreni
proti vnéjSim Gcinkdm),

STAVBA BUDE PROVADENA ZA PLNEHO PROVOZU V DOME. PRESNE PODMINKY PROVADENT BUDOU STANOVENY V

RAMCT UZAVRENT SMLUVNIHO VZTAHU MEZI STAVEBNIKEM A ZHOTOVITELEM.

n) postup vystavby , rozhodujici diléi terminy,

POSTUP VYSTAVBY A DILCT TERMINY PLNENT BUDOU STANOVENY V RAMCI UZAVRENT SMLUVNIHO VZTAHU MEZI
STAVEBNIKEM A ZHOTOVITELEM. PREDPOKLADA SE DOKONCENT STAVBY DO KONCE ROKU 2018.

C Situace

(V PRILOZE)

v.€.01 SITUACE
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D Vykresova dokumentace
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

a) Technicka zprava

1. VYMENA OKEN
POPIS STAVAJICIHO STAVU

SKLEPNT OKNA JSOU PROVIZORNE UZAVRENY PLECHY NEBO DOZDENY. VYPLNE OTVORU VE STRESNIM PLASTI ,
STRESNT VYLEZY, JSOU Z POZINKOVANEHO PLECHU NA DREVENEM RAMU, KRIDLO OPATRENE DRATOSKLEM (BEZ
KOVANI)..

DEMONTAZ

PROVEDE SE DEMONTAZ VYPLNI OTVORU SKLEPNICH OKEN A STRESNICH VYLEZU ZA POMOCT DROBNE
MECHANIZACE. VZNIKLY ODPAD BUDE ROZDELEN NA DREVO, KOV, SKLO, SUT A OSTATNE (TESNENT, OVLADACT
PRVKY APOD.).

OSAZENI NOVYCH VYPLNE OTVORU

NOVA SKLEPNT OKNA BUDOU PLASTOVA , PROFIL SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,4 (W/m2K) DLE
CSN 730540-2. ZASKLENT OKENNICH KRIDEL BUDE PROVEDENO IZOLACNIM DVOJSKLEM. KOVANI OKNA BUDE
CELOOBVODOVE. PRIPOTOVACTE SPARA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNI PUR PENOU.

NOVE STRESNI VYLEZY V SIKME STRESE BUDOU MET RAM 600x600mm Z DREVENEHO SMRKOVEHO MASVU,
OPLECHOVANT A LEMOVANT Z HLINIKOVEHO PLECHU TL.0,7mm. KRIDLO BUDE ZASKLENO MAKROLONEM A OPATRENO
2. ZAVESY A KOVANIM PRO TRI POLOHY (ZAJISTENI PROTI OTEVRENT, POLOHA VETRACT, UPLNE OTEVRENI).

KOTVENT OKEN BUDE PROVEDENO DO OBVODOVE KONSTRUKCE OTVORU V SOULADU S DOPORUCENIM TNI 746077
OKNA A DVEIVQ,E - POZADAVKY NA ZABUDOVANIL.

POVRCHOVE UPRAVY A DOKONCOVACL PRACE

souéAsyf PRACT BUDE OPRAVA A ZEDNICKE ZACTSTENT OMITEK KOLEM OTVORU SKLEPNICH OKEN V¢. OSTENT,
NADPRAZI , PODPARAPETNI CASTT .

VNEJST PARAPETY OKEN BUDOU PROVEDENY V RAMCT ZATEPLENI FASADY A BUDOU OPATRENY MOZAIKOVOU
OMITKOU.

2. ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTE DOMU VE. SOKLU

ZATERLENf OBVODOVEHO PLASTE BUDOVY BUDE PROVEDENO VENKOVNIM TEPELNE-IZOLACNIM KONTAKTNIM
SYSTEMEM (DALE ETICS).

SEVERNI STIT, KTERY JE JIZ OPATREN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM BUDE OPATREN POUZE
POVRCHOVOU UPRAVOU (ARMOVACT STERKOU A OMITKOU)

DEMONTAZE

PROVEDE SE DEMONTAZ,KLEMPfIiSKVCH VYROBKU NA FASADE A VESKERYCH PREDMETU, KTERE JSOU UCHYCENY NA
PLOSE FASADY (OCELOVE KONZOLY , MRIZKY, KOSE VYDECHU PLYNOVYCH LOKALNICH TOPIDEL, BLESKOSVOD APOD.).
PROVEDE SE OTLUCENI PARAPETNIHO ZDIVA PRESAHUJTICIHO PRED LIC FASADY.

PRIPRAVA PODKLADU PRO ZATEPLENI

v RAMCVI PROJEKTOVE PRIPRAVY BYL PROVEDEN/VIZUALNf PRUZKUM Z UROVNE OKOLT STAVBY A POSOUZENT
SOUDRZNOSTI A MIRY DEGRADACE POVRCHOVE UPRAVY V PARTERU BUDOVY.

POVINNOSTI DODAVATELE JE PO MONT{QI LESENE A PRED ZAHAJENIM PROVADENT ETICS PROVEST POSOUZENT
STAVU PODKLADU A NAVRHNOUT PRESNY zPUSOB JEHO UPRAVY PODLE POZADAVKU, UVEDENEM V TECHNOLOGICKEM
PREDPISE DODAVATELE ETICS . DALE JE NUTNO PROVEST VYTAZNE ZKOUSKY - OVERENT UNOSNOSTI PODKLADU
PRO MECHANICKE KOTVENT A PRESNY NAVRH KOTVENI DLE €SN 732902.
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NEROVNOSTI FASADY BUDOU VYROVNANY VLEPENIM ADEKVATNI TLOUSTKY TEPELNE-IZOLACNICH DESEK Z
PENOVEHO POLYSTYRENU EPS F70 (2=0,039W/mK). JEDNA SE ZETMENA O PROSTOR MEZI VYSTUPUJICIMI
ZTUZUJICIMI PASY VE DVORNE CASTI FASADY . PREDPOKLAD TL.20-30mm.

PODKLAD NEVYKAZUJE ZVYSENOU USTALENOU VLHKOST A NENT TRVALE ZVLHCOVAN.

PODKLAD BUDE ZBAVEN AKTIVNICH TRHLIN V PLOSE, PRACHU, MASTNOTY, PUCHYRU A ODLUPUJICICH SE MIST
POPR. BIOTICKEHO NAPADENL. OCISTENT FASADY SE PROVEDE TLAKOVOU VODOU A V MISTECH VETSIHO
ZNECTSTENT RUCNE KARTACT. NASLEDNE SE PROVEDE HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU Z DUVODU STEDNOCENT
JEHO SAVOSTI. POVRCH STEN BUDE LOKALNE VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNAN.

POVRCH STENY 1.PP VE DVORNT CASTT OBJEKTU BUDE OBNAZEN ODKOPEM ZEMINY DO HLOUBKY ASI 300mm POD
UROVEN TERENU BUDE ZBAVEN NECISTOT, NESOUDRZNYCH CASTE, OSTRYCH VYSTUPKU A ZLOMU A PROVEDE SE
JEJT PENETRACE. POVRCH STEN BUDE LOKALNE VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNAN. STAVATICT OBNAZENA
HYDROIZOLACE SVISLE STENY V UROVNI PRILEHLEHO TERENU BUDE ZBAVENA NECISTOT A NAPENETROVANA .
NOVA HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA ASFALTOVYMI PASY Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU MIN. tl.4mm ,
VYZTUZENEHO POLYESTEROVOU ROHOZT. HYDROIZOLACNE PASY BUDOU VYVEDENY DO VYSKY 300mm NAD BUDOUCTE
UROVEN OKAPOVEHO CHODNIKU.

LEPENT A KOTVENI IZOLACNICH DESEK

UROVEN ZALOZENT ZATEPLOVACTIHO SYSTEMU BUDE VYSKOVE V UROVNI NADPRAZT SKLEPNICH OKEN . POD TOUTO
UROVNI BUDE NASLEDNE PROVEDENA SOKLOVA CAST.

OBVODOVY PLAST S VYJIMKOU SEVERNIHO STITU BUDE ZATEPLEN TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS F70 (3=0,039W/mK) S MINIMALNI TLOUSTKOU IZOLANTU 140mm (SKLADBA W1).

NA ULICNE FASADE BUDOU V UROVNI ZALOZENT SYSTEMU VYTVORENY POZARNL PASY , KDE BUDE TEPELNY
IZOLANT Z EPS NAHRAZEN TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z MINERALNT VLNY VE STEINE TLOUSTCE 140mm
(SKLADBA W1a).

ODSKOK PUVODNIHO SOKLU NAD SKLEPNIMI OKNY BUDE VYROVNAN TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI TL.90-100mm.
(V ULICNI CASTI Z MINERANT VLNY V RAMCI POZARNIHO PASU).

NAD PODLAHOU BALKONU (DO VYSKY 300mm) BUDE VE SKLADBE W1 NAHRAZEN TEPELNY IZOLANT DESKAMI
PERIMETR (A=0,035W/mK) V ODPOVIDATICT TLOUSTCE.

POVRCH SOKLU BUDE OPATREN ZATEPLOVACIM SYSTEMEM S TLOUSTKOU POUZITEHO IZOLANTU 60mm . JAKO
TEPELNY IZOLANT SE POUZIJE TEPELNE-IZOLACNT DESKY PERIMETR (3=0,035W/mK) (SKLADBA W2).

NA ULICNI FASADE V 1. A 2.NP SE PARAPETY ROZSIRT VLEPENIM TEPELNE IZOLACNICH DESEK Z PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS F70 TL .60mm (VYSKA PASU 150mm, PRESAH PRES OSTENI 100mm).

ZATEPLENE OSTENI , PARAPETU A NADPRAZT OTVORU SE PROVEDE TEPELNOU IZOLACT Z PENOVEHO POLYSTYRENU
EPS F70 NEBO DESKAMI PERIMETR (A=0,035W/mK) V SOKLOVE CASTI S MINIMALNI TL. IZOLANTU 30mm.

FASADNI IZOLACNI DESKY BUDOU LEPENY LEPIDLEM A QTERKOVAci HMOTOU. LEPICT HMOTA BUDE NANASENA NA
DESKY V PASECH PO OBVODE DESEK A UPROSTRED NEJTMENE VE TRECH TERCICH, PRIPADATICICH NA JEDNU
DESKU.LEPICT HMOTA NESME ZUSTAT NA BOCNICH STENACH TEPELNE-IZOLACNICH DESEK.

DESKY MUST BSI’TIOSAZOVAN\/ NA VAZBU (SPARY SE NESME KRIZIT) A NA SRAZ. POKUD VZNIKNOU MEZTI DESKAMI
SPARY, JE NUTNE JE VYPLNIT TEPELNE-IZOLACNIM MATERTALEM.

U VYPLNI OTVORU SE MUST DESKY KRIZIT VE VZDALENOSTI VETSI NEZ 100mm OD ROHU TECHTO OTVORU. DESKY
NA LICT FASADY SE MUST NALEPIT S PRESAHEM PRES OSTENT, TAK ABY CELNE PREKRYLY NASLEDNE LEPENE PRIREZY
DESEK NA OSTENT OTVORU.

V MISTECH KDE JSOU V PVLO§E PODKLADU NEAKTIVNI TRHLINY, ZMENY TLOUSTKY A MATERTALU SE DESKY NALEPT
S PRESAHEM VETSIM NEZ 100mm.

POUZITE ZBYTKU DESEK JE ZAKAZANE. UPRAVA POVRCHU TEPELNE-IZOLACNICH DESEK BROUSENIM JE ZAKAZANE.
KOTVENI HMOZDINKAMI

HMOZDINKY SE OSADI 1-3 DNY PO NALEP/ENf TEPELNE-IZOLACNICH DESEK A IHNED SE PROVEDE JEJICH OCHRANA
PROTI UV ZARENI DALSI VRSTVOU SYSTEMU.

KOTVENI TEPELNE-IZOLACNICH DESEK DO SVISLYCH KONSTRUKCT JE NAVRZENO ZAPUSTNYMI SROUBOVACIMI
TALIROVYMI HMOZDINKAMI S OCELOVYM TRNEM ROZMER HMOZDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA
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JEJICH KOTVENT DO OBVODOVE STENY Z CIHELNEHO ZDIVA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENT 140mm SE POUZIJE
HMOZDINKA 8/60 x 195mm , PRO TL. ZATEPLENI 60mm SE UZIJE HMOZDINKA 8/60 x 115mm.

HMOZDINKY BUDOU OSAZENY V POCTU DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE DODAVATELE , TEDY MIN.
6ks/m? . POCET HMOZDINEK A HLOUBKA JEJICH KOTVENI MUZE BYT UPRAVEN NA ZAKLADE PROVEDENI VY TAZNYCH
ZKOUSEK PRED PROVEDENIM STAVBY. POSTUP A VYHODNOCENT ZKOUSEK SE PROVEDE PODLE ETAG 014.

VRTANI OTVORU PRO HMOZDINKY MUST BYT PROVADENO KOLMO K PODKLADU, VHODNYM TYPEM VRTAKU.
NETMENST DOVOLENA VZDALENOST OSAZENI HMOZDINKY OD OKRAJU, PRECHODU VMATERIALU NEBO DILATACE
APOD. JE 100mm. SPATNE OSAZENA , DEFORMOVANA NEBO JINAK POSKOZENA HMOZDINKA SE NAHRADI NOVOU
V JEJT BLIZKOSTT A POSKOZENA TEPELNE-IZOLACNI VRSTVA SE NAHRADI STETNYM MATERIALEM.
PROVEDENI ZAKLADNI (VYZTUZNE) VRSTVY

ZAKLADNI VRSTVA BUDE PROVEDENA LEPIDLEM A STERKOVACT HMOTOU A BUDE VYZTUZENA SKLENENOU
SITOVINOU.

KROME POVRCHU ZATEPLOVACEHO SYSTEMU BUDE VYZTUZNA VRSTVA PROVEDENA TAKE NA STAVATICIM
ZATEPLOVACIM SYSTEMU (S VYJIMKOU CTITOVE STENY), A NEZATEPLENYCH KONSTRUKCICH FASADY (OKAPNE
RIMSA, PODHLEDY A CELA BALKONOVYCH DESEK).

PRED PROVEDENIM VYZTUZNE VRSTVY BUDE PROVEDENA KONTROLA ROVINNOSTI FASADY, DALE SE ZAJISTE
OCHRANA PRED ZNECTSTENIM PRILEHLYCH KONSTRUKCT, PROSTUPUJICICH PRVKU.

ZAKLADNI VRSTVA MUST BYT PROVEDENA DO 14 DNU PO NALEPENT TEPELNE-IZOLACNICH DESEK.

ROHY BUDOU VYZTUZENY PVC KOMBI LISTAMI S TKANINOU 100 a 150mm. NAROZE OKENNICH OTVORU SE
DIAGONALNE ZESILI PASKY ZE SKLENENE SITOVINY 200x300mm.

NADPRAZT OKENNICH OTVORU BUDE OPATRENO ROHOVYMI LISTAMI S PRIZNANOU OKAPNICKOU S PRODLOUZENOU
ROVNOU HRANOU.

STYK OMITKY A VYPLNE OKENNICH NEBO DVERNICH OTVORU BUDE OPATREN ZACISTOVACT LISTOU S TKANINOU
(TZV. APU LISTOU)

PRI VKLADANI PASU SKLENENE SITOVINY DO LEPECT HMOTY SE MUSTE DODRZET JEJICH PRESAH MIN. 100mm.
CELKOVA TLOUSTKA ZAKLADNI VRSTVY MUSE BYT V ROZMEZT 4-6mm. V PRIPADE, 25 TO UMOZNUJE TECHNOLOGICKY
PREDPIS VYROBCE ETICS MUZE BYT MENST. MINIMALNI KRYCT VRSTVA SKLENENE SITOVINY MUST BYT 1mm A

V MISTE PRESAHU 0.5mm.

V UROVNI ZAKLADNI VRSTVY SE PROVEDE TESNENI U TECHTO KONSTRUKCT : OKNA, ZAMECNICKE VYROBKY ATD.
ODCHYLKA ROVINNOSTI POVRCHU ZAKLADNI VRSTVY NESMEI BYT VETSE NEZ 2,0+0 5mm/m

PROVEDENI KONECNE POVRCHOVE UPRAVY

PRED PROVEDENIM KONECNE POVRCHOVE UPRAVY SE ZATISTE OCHRANA PRED ZNECTSTENIM PRILEHLYCH
KONSTRUKCE, PROSTUPUJECICH PRVKU A PROVEDE SE PENETRACE PODKLADU PRO OMITKU.

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA NOVEHO KONTAKTNIHO ZATEPLOVAijHO SYSTEMU NA FASADE BUDE PROVEDENA
PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU ZRNITOSTI 2,0mm V TOCENE STRUKTURE.

KROME POVRCHU ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE OMITKOU OPATRENA TAKE CAST STAVAJICIHO ZATEPLOVACIHO
SYSTEMU (S VYTIMKOU STITOVE STENY) A NEZATEPLENYCH KONSTRUKCICH FASADY (OKAPNI RIMSA, PODHLEDY A
CELA BALKONOVYCH DESEK).

POVRCHOVA UPRAVA NA SOKLOVE CASTI FASADY SE PROVEDE AKRYLATOVOU MOZAIKOVOU OMITKOU.

POVRCHOVA UPRAVA - OMITKA BUDE PROVEDENA , JAKMILE BUDE ZAKLADNI VRSTVA DOSTATECNE SUCHA.
POHLEDOVE UCELENE PLOCHY JE NUTNE PROVADET V JEDNOM PRACOVNIM ZABERU. PRERUSENI JE MOZNE NA
NAROZT NEBO PRT PRECHODU BAREVNYCH ODSTINU.

NATER STAVAJICIHO ZETEPLOVACIHO SYSTEMU NA STITOVE FASADE

STAVAJICT ZATEPLENT SEVERNIHO STITU BUDE OPATRENO NATEREM.

PODKLAD BUDE ZBAVEN PRACHU, MASTNOTY, PUCHYRU POPR. BIOTICKEHO NAPADENT. OCISTENL FASADY SE
PROVEDE TLAKOVOU VODOU A RUCNE KARTACT. PO VYSCHNUTT PLOCHY SE PROVEDE NATER BIOCIDNIM PRIPRAVKEM.

PROVEDE SE PENETRACE A NATER SILOKONOVYM NATEREM S NANOSTRUKTUROU, KTERY JE ZESILEN UHLIKOVYMI
VLAKNY V ZAKLADNT A KRYCI VRSTVE.
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ZABRADLT

ZABRADLT BALKONU BUDE PRED ZAHATENIM PRACT DEMONTOVANO A USKLADNENO PRO ZPETNE POUZITE. KOTEVNE
PRVKY NA STENACH A PODPORY KOTVENE DO BALKONOVYCH DESEK BUDOU PONECHANY (ZABRADLE BUDE V TECHTO
MISTECH ODREZANO). PRED PROVEDENIM ZATEPLOVACIHO SYSTEMU SE PRODLOUZT PRIVARENIM KOTEVNI PRVKY
NA STENACH (O CELKOVOU TL. ZATEPLOVACIHO SYSTEMU). ZABRADLT BUDE PRI ZPETNE MONTAZT PRISROUBOVANO
KE KOTEVNIM DESKAM NA STENACH A PRIVARENO K PODPORAM NAD BALKONOVOU DESKOU.

DOKONCOVACE PRACE

PRED SKLEPNI OKNA SE OSADT OCELOVE MRIZE. RAM S KOTEVNIMI PRVKY A VYPLN TAHOKOVEM S
KOSOCTVERCOVYMI OKY. POVRCHOVA UPRAVA SE PROVEDE KOVARSKOU BARVOU VE TRECH VRSTVACH (1 VRSTVA
40um) . STAVAJICT ZVONKOVE TABLO BUDE V RAMCI MOZNOSTI POSUNUTO DO LICE FASADY. PO PROVEDENT PRACT
BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY TABULKY S CISLEM POPISNYM.

KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

PROVEDE SE NOVE OPLECHOVANT PARAPETU OKEN, RIMSY NAD VSTUPNIM PORTALEM A NOVY OKAPOVY SYSTEM
(OKAPOVE ZLABY A SVODY).

SVODY BUDOU UCHYCENY NA NOVE KONZOLY A NOVE SE PROVEDE JEJICH NAPOJENT V UROVNI TERENU, KDE SE
OSADI NOVE LAPACE NECISTOT A PROVEDE SE DOPOJENI NA STAVAJICT DESTOVOU KANALIZACI.

NOVE KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY Z PLECHU Z POPLASTOVANOU UPRAVOU TL. 0,7mm DLE €SN 73 3610 .
BLESKOSVOD

PRED PROVADENIM PRACT NA FASADE BUDE Z PRACOVNIHO PROSTORU ODSTRANEN BLESKOSVOD A PROVIZORNE SE
PROPOJT SE STAVAJICIMI ZEMNICIMI PRVKY. PO PROVEDENT ZATEPLENI STEN BUDOU SVODY BLESKOSVODU
ZPETNE NAMONTOVANY. BLESKOSVOD BUDE VEDEN VE STAVAJICT TRASE A NAPOJEN NA STAVATIcT ZEMNIcT
PRVKY . POUZIJT SE NOVE VODICE A KOTEVNT KONZOLY, KTERE MUSE BYT OSAZENY S MIRNYM SPADEM OD FASADY.

SOUCASTE DODAVKY BUDE TAKE REVIZNI ZPRAVA KOMPLETNIHO BLESKOSVODNEHO ZARIZENT.
OKAPOVY CHODNIK

PO PROVEDENT ZATEPLENT SOKLU SE PROVEDE ZASYP VYKOPU VYTEZENOU ZEMINOU A KAMENIVEM A MONTAZ
OKAPOVEHO CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC 500x500x50mm, KTERY SE OSADE DO STERKOPESKOVEHO LOZE .
SPADOVANT OKAPOVEHO CHODNIKU BUDE PROVEDENO SMEREM OD BUDOVY. MINIMALNE SKLON OKAPOVEHO
CHODNIKU BUDE 5,0%.

3. ANTIKOROZNI NATER STRECHY

STAVAJICT STRESNI OKNA (VYLEZY NA STRECHU BUDOU DEMONTOVANY A NAHRAZENY NOVYMI. STRESNE VYLEZY
BUDOU MIT RAM 600x600mm Z DREVENEHO SMRKOVEHO MASVU A OPLECHOVANE A LEMOVANT Z HLINIKOVEHO
PLECHU TL.0,7mm. KRIDLO BUDE ZASKLENO MAKROLONEM A OPATRENO 2. ZAVESY A KOVANIM PRO TRI POLOHY
(ZAJISTENT PROTI OTEVRENT, POLOHA VETRACT, UPLNE OTEVRENL).

KOMINICKE LAVKY BUDOU DOPLNENY O CHYBETIcT CAST ZABRADLT Z OCELOVYCH PROFILU.

KOMINY JSOU V NADSTRESNE CASTI PROVEDENY Z REZNEHO ZDIVA A OPATRENY ZELEZOBETONOVYMI
KOMINOVYMI HLAVAMI. PROVEDE SE KONTROLA STAVU KOMINU A PRIPADNA OPRAVA SPAROVANI ZDIVA NEBO
SANACE ZELEZOBETONU. FUNKENOST KOMINOVYCH TELES NEBYLA OVEROVANA.

STAVATICT STRESNI KRYTINA JE PROVEDENA Z POZINKOVANEHO PLECHU. OXIDACE POVRCHU STRECHY SE V
RUZNYCH CASTECH STRECHY LISI. PREVAZNE SE JEDNA O STUPEN ZKORODOVANT “C" DLE ISO 8501-1V MENST MIRE
SE VYSKYTUJT STUPNE D" A "B". KRYTINA NEBYLA V MINULOSTI OPATRENA NATEREM .

PRED PROVADENIM NATERU STRECHY BUDE Z PRACOVNIHO PROSTORU ODSTRANEN BLESKOSVOD . PO PROVEDENI
NATERU BUDE ROZVOD BLESKOSVODU ZPETNE NAMONTOVA[\I. BLESKOSVOD BUDE VEDEN VE STAVAJICT TRASE A
NAPOJEN NA STAVAJICT ZEMNICT PRVKY . POUZIJT SE NOVE VODICE A KOTEVNI PRVKY.

PRIPRAVA PODKLADU PRO NATER BUDE PROVEDENA RUCNIM A NASTROTOVYM MECHANICKYM CISTENIM RZI A
NECISTOT A NASLEDNE VYSOKOTLAKYM MYTIM A ODMASTENIM. POVRCH MUST PO PROVEDENT CISTENT
VYKAZOVAT PARAMETRY St2 NEBO LEPST DLE ISO 8501-1 V NAVAZNOSTI NA VYSE UVEDENY STUPEN ZKORODOVANT.

SAMOTNY NATER STRECHY BUDE PROVEDEN ANTIKOROZNIM ROZPOUSTEDLOVYM NATEREM NA BAZI

VYSOKOMOLEKULARNICH ALKYDOVYCH POLYMERU. NATER BUDE APLIKOVANY BEZVZDUCHYM STRIKANIM TAK, ABY

MINIMALNI TL. FILMU NATRU BYLA 300 pm. PREDPOKLADANA ZIVOTNOST TOHOTO NATERU BUDE DLE €SN EN ISO
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12944-5 STREDNT, PRO MESTSKOU A PRUMYSLOVOU ATMOSFERU S MIRNYM ZNECTSTENIM OXIDEM SIRICITYM |
TEDY 5-15 LET .

KOMINICKE LAVKY BUDOU OPATRENY STETNOU POVRCHOVOU UPRAVOU JAKO PLOCHA STRECHY (VC. PRIPRAVY
PODKLADU)

b) Vykresova &ast.

(v PRELOZE)

Stavebné konstrukéni Fedeni

a) Technickd zprdva

POPIS KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY

JEDNA SE O STAVBU POSTAVENOU ZDENOU TECHNOLOGIT. KONSTRUKENE SE JEDNA O PODELNY NOSNY SYSTEM S
JEDNOU STREDNI NOSNOU STENOU. ROZPON STROPNI KONSTRUKCE V ULICNI CASTI JE 4,5m, VE DVORNT CASTI
JSOU ROZPONY STROPNI KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A MAXIMALNI ROZPON JE 5,8m. KONSTRUKCNT VYSKA 1.NP
A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKCNT VYSKA 3.NP JE 3,2m. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE A PRICKY JSOU PROVEDENY Z
PALENYCH CIHEL NA VAPENNOU MALTU A Z POROBETONU NA CEMENTOVE LEPIDLO. TLOUSTKA OBVODOVEHO ZDIVA
JE V SUTERENU A NA ULICNI FASADE 1.NP 600mm, V DALSECH PODLAZICH 450mm. VNITRNE NOSNE ZDIVO JE
PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. STROPNI KONSTRUKCE JSOU ZELEZOBETONOVE, TRAMOVE. STRESNE
KONSTRUKCE JE SIKMA SE SKLONY 30-50° , SEDLOVA, KONSTRUKCNE PROVEDENA TESARSKOU, VAZNICOVOU
NOSNOU KONSTRUKCT S Pﬁfcvl’\l\"MI VAZBAMI SYSTEMU DVOJITE STOJATE STOLICE.

VYHODNOCENT SOUCASNEHO STAVU OBJEKTU :

NA ZAKLADE VIZUALNE KONTROLY TECHNICKEHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJISTENO, ZE STUPEN OPOTREBENT
KONSTRUKCT, DEGRADACE A LOKALNI POSKOZENT POVRCHOVYCH MATERIALU A KONSTRUKCT ODPOVIDAJT STARL
OBJEKTU , PRT JEHO BEZNE UDRZBE.

HODNOTA TEPELNEHO ODPORU OBVODOVYCH KONSTRUKCT NEODPOVIDA SOUCASNYM NORMOVYM POZADAVKUM.
NOSNE KONSTRUKCE STAVBY NEVYKAZUJT ZADNE ZNAMKY STATICKE PORUCHY, JSOU STABILNT A DOSTATECNE
UNOSNE PRO PROVEDENT NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV.

NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

FASADA

z,:\TEPLENi FASADY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANYM KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM KVALITATIVNI
TRIDY A.

HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSTCH ZATIZENT UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE
KONSTRUKCE

NOSNA KONSTRUKCE JE STAVAJIct

NAVRZENE STAVEBNI UPRAVY NEBUDOU NEGATIVNE OVLIVNOVAT NOSNE STAVEBNE KONSTRUKCE

NAVYSENT ZATIZENT KONSTRUKCE JE Z HLEDISKA VYPOCTU ZANEDBATELNE

NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCE, KONSTRUKCNICH DETAILU, TECHNOLOGICKYCH
POSTUPU

NAVRZENE STAVEBNI DETAILY JSOU STANDARTNE. PRT PROVADENT JEDNOTLIVYCH PRVKU STAVBY JE NUTNO
POSTUPOVAT DLE OBECNE PLATNYCH POSTUPU, POZADAVKU PREDPISU A NOREM A DODRZOVAT TECHNOLOGICKE
POSTUPY WROBCO’MATERIALLOJ. )

TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACL, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNI
KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI STAVBY

NEVYSKYTUJT SE .

ZASADY PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACE A ZPEVNOVACICH KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANOVANY RUCNE , NEBO ZA POUZITT DROBNE MECHANIZACE (BOURACT NEBO
VRTACT KLADIVA, HYDRAULICKY ZVEDAK). POUZITE TEZKE MECHANIZACE NEBO TRHAVIN JE VYLOUCENO.
OHBOVZEN\" PROSTOR SE VYMEZT OPLOCENIM DO VYSKY 1,8m A V PRUBEHU PROVADENI BOURACICH PRACT BUDE
STREZEN.

SUT A ODPADOVY MATERIAL BUDE ODSTRANOVAN Z OHROZENEHO PROSTORU NEPRODLENE , ABY NEDOCHAZELO
K PRETEZOVANT VODOROVNYCH KONSTRUKCE VYBOURANYM MATERIALEM.

VYBOURANY MATERIAL MUST BYT SKLADOVAN TAKOVYM ZPUSOBEM ABY NEOMEZOVAL DALST PRUBEH PRACT.
BOURANT NESMI BYT PRERUSENO, POKUD NENI ZATISTENA STABILITA BOURANE KONSTRUKCE NEBO JEJT CASTL.

PRI PROVADENI BOURACICH PRACT BUDE ZAMEZENO PRASNOSTT (KROPENIM, POUZIVANIM CLON, UZAVRENYCH
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SHOZU NA ODPAD A OCHRANNYCH SITT).

BOURANI SE BUDE PROVADET TAKOVYM ZPUSOBEM, ABY NEDOSLO K OHROZENT VEDLEJSICH OBJEKTU.
POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCE

vV PRUBEHU STAVBY BUDOU POSTUPNE KONTROLOVANY JEDNOTLIVE VRSTVY NEKOLIKAVRSTVYCH KONSTRUKCE.
SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, €SN, TECHNICKYCH PREDPISU, ODBORNE LITERATURY, SOFTWARE
STAVEBNT UPRAVY SE BUDOU RIDIT PLATNYMI A PRISLUSNYMI PREDPISY ¢SN BEZ (OHLEDU NA JEJICH
ZAVAZNOST) A TECHNOLOGICKYMI PREDPISY JEDNOTLIVYCH WROB;O.

SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENL STAVBY,
PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJIM ZHOTOVITELEM

NEVYSKYTUJT SE

b) Vykresovd édst
SOUCAST ODST. D.1.1.b (V PRILOZE)
c) Statické posouzeni
OVERENT ZAKLADNIHO KONCEPENTHO RESENI NOSNE KONSTRUKCE
STAVEBIMI UPRAVAMI NEDOJDE K ZASAHU DO NOSNYCH KONSTRUKCT STAVBY.
POSOUZENE STABILITY KONSTRUKCE
VIZUALNT PROHLIDKOU NOSNYCH KONSTRUKCE BYLO ZJISTENO, ZE NEVYKAZUJE ZADNE ZNAMKY STATICKE
PORUCHY, JSOU STABILNI A DOSTATECNE UNOSNE PRO PROVEDENT NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV.
STAVEBNI UPRAVY BUDOU OVLIVNOVAT STAVAJICT NOSNE KONSTRUKCE PREDEVSIM TEMITO ZASAHY :
1. ZATEPLENI FASADY OBJEKTU BUDE PROVEDENO KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM, KTERY BUDE
KOTVEN MECHANICKY DO OBVODOVE KONSTRUKCE OBJEKTU.
2. CAST STROPNI KONSTRUKCE NAD 1.PP BUDE OPATRENA VICEVRSTVOU KONSTRUKCE , MECHANICKY
KOTVENOU DO STROPNICH PANELU.
3. ZABRADLI NA BALKONECH BUDE KOTVENO DO OBVODOVEHO ZDIVA STAVAJICT KOTVAML.
VYSE UVEDENE STAVEBNI UPRAVY NEOVLIVNE NEGATIyNé STABILITU A STATIKU NOSNYCH KONSTRUKCT STAVBY.
STANOVENT ROZMERU HLAVNICH PRVKU NOSNE KONSTRUKCE VCETNE JEJIHO ZALOZENT
STAVAJECT NOSNE KONSTRUKCE STAVBY NEBUDOU ROZMEROVE UPRAVOVANY.
STATICKY VYPOCET

NEBYL VYPRACOVAN

d) Plan provedeni kontroly spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti.
KONTROLA V RAMCI PROVADENT KOMPLETACNICH KONSTRUKCE; ZAHRNUJE TEPEL. IZOLACE OBVODOVEHO PLASTE,
IZOLACT, TESNENI VNETSICH SPAR OBVODOVEHO PLASTE MONTAZ VYROBKU ZAMECNICKYCH A OK (PD, TMP, ¢SN 73
2601) KLEMPIRSKE PRACE (€SN 733610, PD),UPRAVA POVRCHU STEN (€SN 73 2577, PD, TMP), NATERY V¢ ZAKLADNICH
A OCHRANNYCH (PD, TMP),

KONTROLA VZTAHUJICT SE kK POZADAVKUM POZARNE OCHRANY A CIVILNI OBRANY; ZAHRNUJE KONTROLU
PROKAZUJICT KVALITU PROVEDENI PROTIPOZARNICH OPATRENL A JEJTICH SOULAD S PD;

KONTROLA SPLNENI POZADAVKU OCHRANY ZDRAVI, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNIHO PROSTREDI;
ZAHRNUJE KONTROLU OVERUJECT SPLNENT HYGIENICKYCH A DALSICH PODMINEK STANOVENYCH V PD.
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