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1. Ucéel a rozsah dokumentace

1.1 Dokumentace reSi

- Pripojeni svételného obvodu ze stavajiciho rozvadéce spolecnych prostor
- Provedeni elektroinstalace

1.2 Dokumentace neresi

- Provedeni a zapojeni stavajiciho rozvadéce spole¢nych prostor

2. Podklady pro dokumentaci

Podkladem pro vypracovani dokumentace byly:
- Zadani autora projektu
- Stavebni dispozice
- Dokumentace ostatnich profesi
- Technicka legislativa: Ceské technické normy CSN v platném znéni
- Sbirka zakond CR v platném znéni.

3. Zakladni technické udaje

3.1 Napajeci sit’ a napétova soustava ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2
- TN-C-S 400/231V AC 50Hz (dle €l. 411.4)

3.2 Instalované prikony, pozadavky pro napajeni

Celkovy instalovany pfikon: 0,28 kW
Koeficient sou€asnosti: 0,5

Soudoby pfikon : 0,14 kW

Soudoby proud : 0,6 A

Jisténi svételného obvodu: B 10 A/ 1
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3.3 Pomeéry pri zkratu

S ohledem na velikost transformatoru, délku + prafez privodniho vedeni a jisténi pojistkami
v pripojkové skfini jsou poméry pfi zkratu zanedbatelné. Pfedpoklada se Ze, pocateCni soumérny
razovy zkratovy proud, ve stavajicim rozvadéci spoleCnych prostor, je nizSi nez 6 kA.

3.4 Méreni spotieby elektrické energie

Je provadéno ve stavajicim elektromérovém rozvadécCi. Projektovany svételny obvod pfisluSi
k odbérnému mistu spolecnych prostor.

3.5 Ochranna opatieni (pfed nebezpeénym dotyk. napétim) dle CSN 33
2000-4-41 ed.2

Ochranné opatteni ,Automatické odpojeni od zdroje* ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢&l. 411.4
Pro stavajici misto pfipojeni nového svételného obvodu je pouzita doplfikova ochrana proudovym
chraniéem, s rezidualnim proudem 30 mA, ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2, &l. 411.3.3 (jisti¢ je
zapojen za proudovym chrani¢em) — pouziti této ochrany vSak neni nezbytné nutné.

3.6 Ochrana proti zkratu, pretizeni a prepéti

3.6.1 Ochrana proti zkratu a pfetizeni

Pro jisténi obvodu (v rozsahu této dokumentace) je pouzito stavajiciho jistice s charakteristikou ,B*
hodnoty 10 A.

3.6.2 Ochrana proti prepéti

Ochrana proti pfepéti neni navrzena zvlast — Pfedpoklada se instalace prepétové ochrany ve
stavajicim rozvadédi, a to typu 1+2 , impulzni proud (10/350us) = 75 kA jmenovity vybojovy proud
(8/20us) = 100 KA resp. 25 KA.

Ochrana tfetiho stupné neni pro tento druh zafizeni nezbytné nutna.

3.7 Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Jedna se o nevyrobni objekt jehoz technické vybaveni neovliviiuje vnéjsi vlivy. Soucasti této
dokumentace je ,Protokol o uréeni vnéjSich vliva.

Projekt zahrnuje elektroinstalaci vnitfnich prostor — vnéjSi vlivy jsou definovany z hlediska
bezpec€nosti jako normalni.
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3.8 Uzemneéni a ochranné vodice
Uzemnéni je pouzito stavajici.
Ochranné vodi¢e budou taZzeny ve spole€ném obloZeni s pracovnimi vodi€i (v kabelech) —
elektroinstalace je provadéna elektrickymi pfedméty zizolantu, s vyjimkou tfech vypinacu
umisténych na nevodivém podkladu (zdivu).

3.9 Pospojovani

V objektu pfedpokladano pospojovani ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2, &1.411.3.1.2. Projektovana
elektroinstalace nevyzaduje doplnéni pospojovani.

3.10Kryti IP

Stavajici rozvadéc¢ spolecnych prostor

(mimo prostor projektované elektroinstalace - o podlazi vyse) :  IP 30/20
Pristroje a spotfebiCe vnitini elektroinstalace: min. IP 44

3.11 Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

VSechny pouzité pfistroje jsou zapojeny dle doporu€enych schémat jednotlivych vyrobcu a splfuji
kritéria dle NV 616/2006 Sb.

4. Technické reseni

4.1 Elektroinstalace objektu

Elektroinstalace ma byt obecné maximalné chranéna proti poskozeni :

1) Po stropech — bue elektroinstalace ulozena pod tepelnou izolaci z mineralni viny

2) Svisla vedeni v uzamc&enych prostorach — budou tazena na povrchu (zpravidla po novych
stavebnich konstrukcich)

3) Svisla vedeni v neuzaméenych prostorach - budou tazena ve zdivu

4.1.1 Obecné

Svételny obvod bude pfipojen ze stavajiciho rozvadéce spole€nych prostor, z jistiCe F5 (na ktery je
pfipojen stavajici svételny obvod suterénu). Pro propojeni z 1.NP (rozvadéce) do 1.PP mulze byt
vyuzito stavajiciho rezervniho kabelu CYKY-J 3x2,5 taZzeného z rozvadéce do krabice v suterénu —
viz. vykresova dokumentace.
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41.2

Provedeni

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY, dle specifikace a vykresové dokumentace,
tazenymi v ve vkladacich listach.

Instalaéni pFistroje, krabice a svitidla vnitfni instalace budou s krytim min. IP44.

Svitidla budou pouzita plastova s ochrannou mfizkou (viz. specifikace) se svételnymi zdroji
LED (tzv. ,LED zarovkami“) 12W, E27 .

Tfi vypinaCe v neuzamcenych prostorach budou v kovovém provedeni. Tyto vypinace jsou
predméty tf.l , proto budou pfipojeny kabelem s ochrannym vodi¢em nasledné pfipojenym na
ochrannou svorku. Ostatni vypinace budou v plastovém provedeni. Vypinace budou umistény
1,2 m nad podlahou (v mistech dle vykresové dokumentace).

Prvky svételného obvodu budou zapojovany pomoci krabic s pouzitim bezSroubovych svorek
ke spojovani vodicu.

Pokyny pro provoz a udrzbu

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize a vyhotovena vychozi
revizni zprava dle CSN 33 1500.

Nasledn& musi byt v pravidelnych terminech (uréenych provozovatelem dle CSN 33 1500)
provadény pravidelné revize vyhrazenych elektrickych zafizeni.

Pravidelna udrzba je provadéna, s ohledem na vytizenost zafizeni, ve lhutach stanovenych
provozovatelem. Opravy a udrzbu smi provadét jen osoby starSi 18 let s elektrotechnickou
kvalifikaci, které jsou touto kvalifikaci prokazateln& povéfeny. Tyto osoby musi byt
v pravidelnych intervalech opakované proskoleny.

V pfipadé, Ze vramci pravidelnych revizi ¢i udrzby bude zjisténo poskozeni nebo znieni
jakékoliv ¢asti na elektrické instalaci zafizeni, je nutné provést jeji odbornou opravu nebo
vyménu. Opravou nebo vyménou nesmi dojit ke snizeni technickych parametru dané
casti.

5.1 Zpulsob a rozsah zaznamu o provozu a udrzbé zarizeni

O kazdé pravidelné prohlidce zafizeni je nutné provést zapis s udanim pfipadnych zjisténych zavad.

Zaznamy o provozu a udrzbé musi obsahovat vSechny poruchy, které zpusobily odstaveni zafizeni

s udanim data, ¢asu a pficiny poruchy.
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