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a) identifikacni udaje objektu
Oznaceni stavby

Nazev stavby: ,Rekonstrukce chodnikd ul. Lechowiczova"
(mistni komunikace 1V. tfidy)

- Misto stavby: Ostrava
- Katastralni Uzemi: Moravska Ostrava (713520)
- Kraj: Moravskoslezsky

DotCené parcely: ~ 2202/1, 2202/50, 2202/80, 2206/11

Identifikacni udaje investora.

Investor: Mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
se sidlem: ProkeSovo nam. 8, 729 29 Ostrava

IC: 00845451

Zastoupeny: Bc. Jana Mocova, starostka

Identifikacni’ Udaje zhotovitele dokumentace:

Nazev firmy a adresa: JEARING, spol. s r.o.
y K Piskovné 410, 735 41 Petfvald u Karviné
ICO: 25368281
Autorizovana osoba: Ing. Tomas Trcka
Clenské Cislo CKAIT: 1100334
Obory: IDO0_
Zpracovatel : Ing. Ondrej Zidek — projektant

Stupen projektové dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

b) strucny technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Stavba chodniku (mistni komunikace IV. tridy) bude slouZit k bezpe¢nému pohybu
chodcll na ul. Lechowiczova a v Useku u Zakladni Skoly Gen. Piky. Stavba bude plnit
potfeby bezpecného pohybu chodcl, a pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace.

Provedeno bude odstranéni stavaijici konstrukce zpevnénych ploch chodnikd véetné
odvodniovaciho dvojradku a asfaltovych vrstev ¢asti mistni komunikace v pruhu Sitka 0,5 m
od obruby chodniku. Dale budou odstranény stavajici kryci mrize uli¢nich vpusti, provérena
funkcnost ulicnich vpusti a pripadné obnoveni funkcnosti uli¢nich vpusti.

Osazeny budou nové betonové obrubniky, odvodrovaci dvojradek z zulovych kostek,
provedena bude nova konstrukce zpevnénych ploch chodniku a kontejnerovych stani ze
zamkové dlazby, nova konstrukce vozovky v odstranéném pruhu mistni komunikace a
novych parkovacich stani z asfaltovych vrstev. Osazeny budou nové plastové kryci mrize
ulicnich vpusti a dle potreby budou vyménény poskozené cCasti uli¢nich vpusti. Provedeno
bude nové svislé a vodorovné dopravni znaceni. 3

Chodnik je navrzen v zastavéné Casti mésta ve 2 Usecich délky 94 m a 123 m. Sirka
chodniku je prevazné 2,0 m, ale misty je zvySena az na 8,0 m.
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Trasy chodniku jsou navrzeny tak, Ze zachovavaji stavajici vedeni chodniku v lokalité
a zachovavaji rovnéz i jejich Sirkové usporadani.
c) vyhodnoceni priizkumi a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci
(dopravni udaje, geotechnicky prizkum)

Pro zpracovani PD byly pouzity tyto mapové podklady — digitalni mapové podklady
z KN, mapové podklady spravcll inzenyrskych siti a geodetické zaméreni stavby.
Dalsi prizkumy nejsou soucasti smlouvy o dilo.

Méreni / prizkum | Spolecnost / osoba, ktera jej provedla Datum Zapracovani do
provedeni dokumentace

Srpen 2013 DUR, DSP

Bezecny, s.r.o., se sidlem Prazakova 8

Geodeticke zameren| Ostrava-Marianské Hory 709 00

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Ciselna fada | Skupina objektt obecné dle Objekt PDSP Cislovani SO
dle vyhlasky vyhlasky v PDSP
100 Objekty Poz%mnlch konlunlkaa Pozemni komunikace 101
vcetné propustku

Seznam stavebnich objektd:
SO-101 Pozemni komunikace

Stavbou dotcené parcely; stavajici zabor: k.0. Moravska Ostrava (713520)
Par. C.: |Zabor: |Zpisob vyuziti: | Druh pozemku: | Vlastnik parcely:
2202/1 |1380 m?> |zelef Ostatni plocha Vlastnické pravo:

2 ostatni , Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
2202/50 1400 m komunikace Ostatni plocha namesti 1803/8, Moravska Ostrava,
2202/80 |280 m* | zeleri Ostatni plocha | 72930 Ostrava

Svéfend  sprava nemovitosti ve
vlastnictvi obce:

2206/11 |15 m? zelen Ostatni plocha Méstsky obvod Moravska Ostrava a
Pfivoz, ProkeSovo namésti 1803/8,
Moravska Ostrava, 72929 Ostrava




Sousedni parcely:

Parc. C.
2202/9,
2202/38,
2202/39,
2202/40,
2202/41
2202/43
2202/44,
2202/45,
2202/47,
2202/48,
2202/52,
2202/53,
2202/54,
2202/55,
2202/56,
2202/57,
2202/58,
2202/59,
2202/60,
2202/61,
2202/62,
2202/63,
2202/64,
2202/65,
2202/66,
2202/67,
2202/68,
2202/69,
2202/70,
2202/71,
2202/72
2202/73,
2202/74,
2202/75,
2202/77,
2202/101,
2202/109
2202/129,
2202/130,
2202/131,
2202/135,
2202/140,
2202/146,
2206/30
2206/31
2260/2,

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

ostatni plocha

zastavéna plocha a nadvori
zastavéna plocha a nadvori
ostatni plocha

k.0. Moravska Ostrava (713520)

&.p. 2795
C.p. 2926
¢.p. 2927
¢.p. 2928
&.p. 2822
¢.p. 2836
&p. 3110

¢.p. 2975
¢.p. 3306

bez ¢€.p./Cez tech.vyb

¢.p. 2837
C.p. 2838
¢.p. 2839
¢.p. 2829
C.p. 2828
¢.p. 2827
C.p. 2826
&.p. 2842
C.p. 2841
&.p. 2840
&.p. 2845
C.p. 2844
&.p. 2843
C.p. 2853
C.p. 2854

bez ¢€.p./¢ez tech.vyb

&.p. 2835
¢.p. 2851
¢.p. 2830
&.p. 2833
&.p. 2964

&p. 2970

rozestavéna

c.p. 3134

C.p. 3295

&.p. 2864
&.p. 3265



e) navrh zpevnénych ploch, v¢. pfipadnych vypocti

Chodnik je navrzen v Sifce 2,0 m, ale dle mistnich pomérl m{ze Sitka dosahnout az
8,0 m, tak aby bylo zachovano stavajici Sirkové usporadani. Povrch chodniku bude tvoren
zamkovou dlazbou tvaru Ctverce o strané 200 mm. Tloustka dlazby je navrzena 60 mm
v mistech urcenych pro pohyb péSich a 80 mm v mistech urcenych pro pohyb péSich a
pojezd motorovymi vozidly. Dlazba chodniku je navrzena v Sedé barvé. V misté
kontejnerovych stani je navrzena dlazby cervené barvy. Dlazba je ulozena do piskové
kladeci vrstvy a na konstrukéni vrstvu drceného kameniva fr. 16-32 mm. Dlazba je ulozena
mezi betonové obrubniky S. 100 mm a 150 mm. Obrubnik §. 150 mm bude osazen na
styku s pozemni komunikace nebo parkovaciho stani s chodnikem. Na okraji chodniku ve
styku se zeleni nebo s okolnimi chodnikovymi plochami bude osazen obrubnik S. 100 mm.
Obrubniky jsou osazeny do betonového (bet. C16/20) loze tl. 100 mm (obrubnik S. 100
mm) a tl. 150 mm (obrubnik S. 150 mm). Vodici linie chodniku je tvofena betonovym
obrubnikem pfrilehlym k travnaté ploSe, ktery je prevySeni min. o 60 mm nad povrch
chodniku. Vodici linii, v misté kde nelze umistit prevySeny obrubnik, tvori pruh dlazby pro
vodici linie s podélnymi drazkami S. 400 mm. Rozméry obrubnik jsou 1000x250x100 mm,
1000x250x150 mm a 1000x150x150 mm.

Podél obruby prilehlé k pozemni komunikace a parkovacim stanim bude ulozen
odvodnovaci dvojradek z zulovych kostek rozméru 100 x 100 x 100 mm. Zulové kostky
budou ulozeny do betonového loze (bet. C16/20) tl. 150mm.

Podél stavajici obruby chodniku budou odstranény konstrukéni vrstvy pozemni
komunikace a parkovisté v pruhu Sitky 0,7 m pro osazeni dvojfadku a uloZeni novych
konstrukénich vrstev vozovky v pruhu Sitky 0,5 m.

Navrzeno je 1 misto pro pfechazeni. DlaZba tohoto mista je shodna s okolnimi
chodniky. Sirka mista pro prechazeni je 3,0 m. V misté napojeni na vozovku je navrzena
snizena obruba s prevySenim 20 mm nad povrchem vozovky. Vyrovnavaci rampa mezi
urovni chodniku a snizené obruby ma délku 1,0 m a sklon 1/8 (12,5%). Mista pro
prechazeni jsou opatfena signalnim pasem S. 800 mm a dl. 2000 mm a varovnym pasem
S. 400 mm. Ukonceni varovného pasu je v misté kde obrubnik dosahuje vysky 80 mm nad
povrchem vozovky. Signalni pas bude navazovat na vodici linii.

Navrzena jsou mista pro pfistup do Urovné vozovky. Tato mista budou slouZit pro
zajisteéni pfistupu k vyhrazenym parkovacim stanim pro télesné postizené. Dlazba teéchto
mist je shodna s okolnimi chodniky. Sitka mist pfistupl je 3,0 m. V misté napojeni na
vozovku je navrzena snizena obruba s prevySenim 20 mm nad povrchem vozovky.
Vyrovnavaci rampa mezi arovni chodniku a snizené obruby ma délku 1,0 m a sklon 1/8
(12,5%). Mista pristupll jsou opatfena varovnym pasem S. 400 mm. Ukonceni varovného
pasu je v misté kde obrubnik dosahuje vysky 80 mm nad povrchem vozovky.

Navrzen je pricny sklon chodniku v hodnoté 2,0%. Podélny sklon chodniku
nepresahuje hodnotu 1/12 (8,33%).

Kontejnerové stani je navrzeno v Sifce 6,0 m a dl 5,2 m. Pro snadnou manipulaci v
misté napojeni na vozovku je navrzena snizena obruba s prevySenim 20 mm nad
povrchem vozovky. Vyrovnavaci rampa mezi Urovni chodniku a snizené obruby je ma
délku 1,0 m a sklon 1/8 (12,5%). Mista pristupl jsou opatfena varovnym pasem $. 400
mm. Ukonceni varovného pasu je v misté kde obrubnik dosahuje vysky 80 mm nad
povrchem vozovky.

Pod navrzenou konstrukci chodniku na parc.C. 2202/80 a 2206/19 bude uloZena
montovana pllend chranicka DN110 pro umisténi vedeni VO stavby Regenerace sidlisté
Fifejdy II. Pod chranickou bude uloZzen zemni¢ FeZn 10 mm. Hloubka ulozeni bude 800
mm pod povrchem. UloZeni bude provedeno do piskového loze t| 100 mm chranicky bude



obsypana piskem do vysky min. 300 mm nad jeji horni lic. Obsyp bude po stranach
zhutnén. V nasypu nad chranickou bude ulozena signalni folie ¢ervené barvy. Délka kazdé
chranicky je 5,0 m. Konce chranicek budou radné utésnény originalnimi ucpavkami nebo
montazni pénou.

Konstrukcni skladby
Konstrukce chodniku pro pési (S1):
= Zamkova dlazba 60 mm
» LoZni vrstva dlazby - drcené kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm
= Drcené kamenivo fr. 16-32 mm 260 mm

(zhutnéno na 50 MPa)
= Zhutnéna plan

Konstrukce chodniku pro pési a pojezd (S2):

= Zamkova dlazba 80 mm
= Lozni vrstva dlazby - drcené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm
= Drcené kamenivo fr. 16-32 mm 330 mm

(zhutnéno na 70 MPa)
=  Zhutnéna plan
Pozn.: Nad vedenim OVAK bude tl. drceného kameniva snizena na 280 mm tak,
aby celkova tl. konstrukénich vrstev neprekrocila 400 mm.

Konstrukce vozovky v misté parkovacich stani (S3):

= Asfaltovy beton ABS II 40 mm

= Obalované kamenivo OKS I 60 mm

= Drcené kamenivo 120 mm
(zhutnéno na 70 MPa)

= Drcené kamenivo 200 mm

= Zhutnéna plan

Konstrukce vozovky v misté okolo obruby (54):

= Asfaltovy beton ABS II 40 mm
= Obalované kamenivo OKS I 60 mm
» Drcené kamenivo 120 mm

(zhutnéno na 70 MPa)
» Stavajici podkladni konstrukéni vrstva vozovky

Zemni téleso chodniku je tvoreno zeminou ziskanou vykopy. Predpoklada se ze
vznikne prebytek zeminy pFiblizné 10 m>. Celkovy objem nasypl je 300 m>. Nasypy budou
provadény po vrstvach max. vysky 200 mm pri dodrzeni podminek hutnéni Ip=0,9 a Eger 2=
45 MPa na plani pro ulozeni vrstev skladby chodnikového télesa. Svahy télesa nasypu ve
sklonu 1:2,5.

Pouzité materidly jsou uvedeny v Casti B.3 Bilance zemnich praci. VeSkera ornice
ziskana v pribéhu stavby bude pouzita na terénni Upravy okoli stavby po jejim dokonceni.

Druhotné pouziti ostatnich materialé se nedoporucuje. Pokud pouZzity budou, musi byt
provérena a doloZena jejich zplsobilost.

Vsechny obchodni_nazvy navrZzenych materiali v PD predstavuiji priklad
vhodného reseni, a mohou byt nahrazeny jinymi vyrob odobnych vlastnosti.




f) rezim povrchovych a dest'ovych vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni zpevnéného povrchu chodniku je zajiSténo jeho pricnym a podélnym
spadem min. 0,5 %. Spadem se srazkova voda odvede do odvodnovaciho dvojfadku podél
obrubniku chodniku, nebo do pfilehlych zelenych ploch. Srazkova voda z dvojiadkd se
odvede uli¢nimi vpustmi do kanalizace. V reSeném Useku se nachazi 1 ks uli¢ni vpusti.
Ulicni vpusti budou provéreny z hlediska funkcnosti. V pripadé zjisténi poskozeni ulicni
vpusti bude celd vpust nahrazena novou plastovou uli¢ni vpusti. Nové uli¢ni vpusti budou
z PP nebo PVC rozméru DN400 a bude se skladat ze dna s odtokem, stfedniho kusu ,
prodlouzeni, osazovaciho rdmu pro osazeni mrize. Na vytoku musi uli¢ni vpust obsahovat
zapachovou uzavéeru. Nové vpusti budou uloZzeny do piskového loze tl. 150 mm. Stavajici
vpusti budou vycistény. VSechny dotcené vpusti budou osazeny novym ramem kryci mrize
s novou plastovou mtizi rozméru 500 x 500 mm a novym usazovacim koSem. Ram kryci
mfize bude ulozen do betonového loze (bet. C16/20) tl. 200 mm pro rozneseni zatizeni.
Mnozstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace se provedenim stavby nezméni.

Vypocet mnoZstvi destovych odpadnich vod:

Qdmax = 2 (A X WX s )

Pro vypocCet mnozstvi destovych vod lze uvazovat 15 — ti minutovy privalovy dést
periodicity p=0,5 a intenzity 120 I/sek.ha. Intenzita 15 min.

Z plochy zasazené rekonstrukei; y = 0,1; A = 1400 m?
Q=A*y*q=0,30*0,10 * 120= 1,68 I/s

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalt,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Podél nové obruby chodniku bude provedeno vodorovné dopravni znaceni vodicim
carou (V4) v siri 0,25 m. Stavajici i nova parkovaci stani budou oznacena vodorovnym
dopravnim zaneCenim stani kolmé V10b a na stanich pro osoby s tézkym pohybovym
postizenam bude doplnén prislusny symbol.

Stavajici svisla dopravni znaceni, ktera byla demontovana v ramci bouracich praci
budou znovu osazena na plvodni mista. Nové budou osazeny znacky Parkovisté IP11a
s dodatkovou tabulkou E8d Usek platnosti na zacatku kazdé skupiny parkovacich stani, a
znacka Zakaz stani B29 pred delSim Usekem se zakazem stani.

NavrZena jsou vodorovna dopravni znaceni:
- Vodici ¢ara V4
- Stani kolmé V10b (+ symbol pro soby s tézkym pohybovym postizenim)

NavrZena jsou svisla dopravni znaceni:
- Parkovisté IP11a s dodatkovou tabulkou E8e Usek platnosti
- Vyhrazené parkovisté IP12 (s dodatkovou tabulkou E1 Pocet)



Svislé dopravni znacky budou osazeny na vlastni nové zfizené sloupky. Sloupek je
z ocelové pozinkované trubky pr@iméru 70 mm a délky 3.0 m. Zapusténi trubky do zemé je
min. 0,5 m a bude ukotvena je do betonové patky 300x300x300 mm (bet. C16/20).
Znacka bude umisténa tak aby tabule byla umisténa min. 0,3 m a max 2,0 m od okraje
silnice a ve vysce 2,2 m az 2,5 m nad povrchem chodniku.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzby

Vystavba je planovana v jedné etapé v délce trvani cca 3 mésicl, dle zpracované
projektové dokumentace. Plynulost a koordinaci stavby zajisti zhotovitel stavby ve
spolupraci s investorem. Zvlastni podminky postupu Udrzby nejsou stanoveny.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
Stavba neobsahuje technologicka vybaveni.

j) prehled provedenych vypoctil a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a priifezi

Chodnik je navrzen dle CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, TP 170 -
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb, o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecCujicich bezbariérové uzivani staveb. NavrZena stavba pfi
spravném provedeni bude splfiovat pozadavky na unosnost dle CSN 72 1006.

k) FesSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Obruby chodniku v misté prechazeni pro chodce budou osazeny max. +0,02 m nad
komunikaci. V misté napojeni chodniku na silnici, tj. v misté zacatku a konce chodniku a
v mistech sjezdd bude proveden varovny pas S. 0,4m. Varovny pas bude proveden z
reliéfni dlazby kontrastni barvy. Varovny pas bude ukoncen v miste, kde obrubnik dosahne
vysky min. 80 mm nad povrchem prilehlé vozovky. V mistech pro prechazeni bude
vytvoren signalni pas S. 800 mm a dl. min. 1500 mm. Signdlni pas bude odsazen od
varovného pasu o 300 — 500 mm, a na druhém konci bude navazovat na prirozenou nebo
umeélou vodici linii.

Vodici linie chodniku bude tvorena chodnikovym obrubnikem, ktery bude vyvysen +
0,06 m nad niveletu chodniku, nebo také dlazbou s podélnymi drazkami v S. 400 mm.
Vodici linie bude umisténa u okraje chodniku, ktery je vzdalené&jsi od silnice.

Pricny sklon chodniku cini 2,0%. Podélny sklon chodniku v celé délce nepresahne
8,33% (1/12), pouze v mistech napojeni na pozemni komunikace je podélny skon do
12,5% (1/8) v délce 1 m.

Povrch varovného a signalniho pasu musi mit nezaménitelnou strukturu
a charakter povrchu odliSujici se od okoli. Musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem.
Povrch plochy do vzdalenosti 250 mm od téchto pasu bude rovinny, musi dodrzovat
pozadavky na protiskluzové vlastnosti a musi byt vici signdlnimu a varovného pdsu
vizualné kontrastni. Varovné pasy budou z dlazby s pravidelnymi vystupky tvaru kulové
usecCe. Uméla vodici linie bude z dlazby s podéinymi drazkami.



Sitka chodniku je 2,0 m aZ 8,0 m. Bodové dochdzi ke snizeni prichozi $itky chodniku
osazenymi sloupky svislého dopravniho znaceni. DodrZzena bude minimalni prlichozi Sitka
0,9 m a minimalni podchozi vyska 2,2 m.

Zpracoval: JEARING, spol. s r.o., Petivald

Ing. Ondrej Zidek
Datum: 03/2015




