Odvodiiovaci prouzek, §. 200 mm
dvojfadek z Zulovych kostek
100x100x100 mm

Stavajici pozemni komunikace
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STAVAJICI KONSTRUKCE CHODNIKU §. 2000 mm
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Stavajici konstrukce vozovky MK
-obrusnavrstva AB tl. 40 mm
- podkladni vrstva OK  tl. 60 mm
- podkladni vrstva MZK tl. 200 mm
- podklad

Bet. obrubnik §. 150 mm

Odvodnovaci prouzek, §. 200 mm
dvojiadek z Zulovych kostek
100x100x100 mm do bet. loze
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: Bet. obrubnik §. 100 mm
_

Lity asfalt tl. 50 mm
Prosty beton tl. 300 mm
PodloZi

. VZOROVY REZ ) S
CHODNIK 8. 2000 mm V MISTE MISTA PRO PRECHAZENI
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Stavajici pozemni komunikase | 500 AH\’U

1 000

Upraveny terén
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Asfaltova beton ABS Il 40 mm
Obalované kamenivo OKS | 60 mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120 mm
Stavajici podkladni vrstva vozovky

Bet. obrubnik ABO 100/15/15
do bet. loze tl. 150 mm

Odvodrovaci prouzek, §. 200 mm
dvojiadek z Zulovych kostek
100x100x100 mm do bet. loze
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Bet. obrubnik ABO 100/10/25
do bet. loze tl. 100 mm

_ -0,10
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+ Zamkova dlazba

+ Lozni vrstva dlazby

- Drcené kamenivo
- Podlozi
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tl. 60 mm
tl. 30 mm
tl. 260 mm
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CHODNIK 8. 2000 mm V MISTE SJEZDU
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Asfaltova beton ABS Il 40 mm
Obalované kamenivo OKS | 60 mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120 mm
Stavajici podkladni vrstva vozovky

Bet. obrubnik ABO 100/15/15
do bet. loze tl. 150 mm

Bet. obrubnik ABO 100/15/15

| —0,2d7] \do bet. loze t.. 150 mm

—0,35

tl. 80 mm
tl. 40 mm
tl. 330 mm

- Zamkova dlazba

+ Lozni vrstva dlazby
+ Drcené kamenivo

+ Podlozi

VZOROVY REZ
CHODNIK §. 2000 mm

Odvodnovaci prouzek, §. 200 mm
dvojifadek z Zulovych kostek
100x100x100 mm do bet. loZe
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Asfaltova beton ABS Il 40 mm

A AN

Obalované kamenivo OKS | 60 mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120 mm
Stavajici podkladni vrstva vozovky

Bet. obrubnik ABO 100/15/25
do bet. loze . 100 mm

-~ —0,25] /mmﬁ. obrubnik ABO 100/10/25
| 31| \dobet. loze tl. 100 mm
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+ Zamkova dlazba tl. 60 mm

- Lozni vrstva dlazby tl. 30 mm

- Drcené kamenivo tl. 260 mm

- Podlozi
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CHODNIK 8. 2000 mm S PRILEHLOU ULICNI VPUSTI
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—0,35
Bet. loze tl. 150 mm

Nova plastova mfiz
uliéni vpusti

Novy ko$ na splaveniny

-0,25
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|
- Zamkova dlazba tl. 60 mm
+ Lozni vrstva dlazby tl. 30 mm
+ Drcené kamenivo tl. 260 mm

- Podlozi

Bet. obrubnik ABO 100/15/25

Stavajici uliéni vpust

do bet. loze tl. 100 mm

NOVA ULICNI VPUST:
PP (PVC) DN400 hl. 3,0 m

(napf. Maincor Monoroad DN 400)
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Chodnik

1:
Nova plastova miiz
uliéni vpusti
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Vozovka m 0
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ProdlouzZeni

Piskova obsyp, §. 150 mm

Stiedni kus
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Dno s odtokem

Pozn.:

VSechny stavajici mfiZze uli¢nich vpusti, osazovaci ramy a kalové koSe budou nahrazeny novymi.

Nové miiZe budou plastové. MfiZze budou orientovany kolmo na smér jizdy.

Bude provedena revize uli¢nich vpusti. PoSkozené nebo nefunkéni vpusti budou odstranény a nahrazeny novymi.
NavrZena je nova plastova uliéni vpust PP (PVC) priiméru 400 mm (nap¥. Maincor Monoroad). Hloubka vpusti neni ovéfena.
Projektant pfedpoklada hloubku 3,0 m. Vpust bude uloZzena hutnény piskovy podklad tl. 150 mm a bude obsypana piskem.

V misté vedeni spravce sité Ostravské vodarny a kanalizace a.s. bude tloustka podkladnich vrstev sniZena tak,

aby celkova tloustka konstrukénich vrstev nepfesahla 400 mm, a to v Sifce ochranného pasma.
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Investor stavby:

Mé&sto Om:.m<o. Moravsk& Ostravd a P¥ivoz

Misto stavby: Ostrava, ul. Lechowiczova Datum: brezen/2015
Nazev zakazky ¢ zakazky: \
Rekonstrukce chodnikd ul. Lechowiczova M&Fitko: 1:50
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