LEGENDA TECHNICKE INFRASTRUKTURY:

SILOVE VEDENI NN - CEZ Distribuce, a.s.

SILOVE VEDENI VN - CEZ Distribuce, a.s.

VEREJNE OSVETLENI - IMPULSNI KABEL - Ostravské komunikace, a.s.
VEREJNE OSVETLENI - NAPAJECI KABEL - Ostravské komunikace, a.s.
VEREJNE OSVETLENI - VYVODOVY KABEL - Ostravské komunikace, a.s.
PRIMARNI ROZVOD TEPLA V ZB KANALE (PARA) - Dalkia Ceska republika, a.s.
SEKUNDARNI ROZVOD TEPLA V ZB KANALE - Dalkia Ceské republika, a.s.
SDELOVACI KABEL METALICKY - Teleféniva Czech Republic, a.s.
SDELOVACI KABEL OPTICKY- Teleféniva Czech Republic, a.s.
NIZKOTLAKY PLYNOVOD - SMP Net, s.r.o.

KANALIZACE - Ostravské vodarny a kanlizace, a.s.

VODOVOD - Ostravské vodarny a kanlizace, a.s.

SDELOVACI KABEL - PODA, a.s.

LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCI:
[ ] CHODNIK (DLAZBA tl. 60 mm, SEDA)
[ ] CHODNIK (DLAZBA tl. 60 mm, CERVENA)
[ PARKOVACI STANI (ASFALTOVE VRSTVY)
MISTNi KOMUNIKACE (ASFALTOVE VRSTVY)
DVOJRAREK Z ZULOVYCH KOSTEK
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ZARIZENI STAVENISTE
DOPRAVNI ZNACENI
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Pozn.:
Stavenisté bude vymezeno dopravnim znaéenim.
Bude pouzito dopravni znaceni dle vyhl. 30/2001 Sb.
Umisténi dopravniho znageni ve vykrese je orientacni
. 4 a mlze byt upraveno dle konkrétni situace.
. X Na stavenisti bude vZdy zajiStén prostor pro pfistup
Y i k okolnim nemovitostem.
A V dopravnim prostoru pozemni komunikace bude vzdy
“ zajistén prljezdny prostor alespori 2x2,25 m.
A Pokud to situace dovoli, je doporu¢eno neprovadét stavebni
L prace soucasné po obou stranach pozemni komunikace.
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Dopravni zan¢
Na fluorescent
nebo vystraZné své
\e vzdéleriosti 50 - 7

P W
A, ) 2206/32
Pfi€na ugavéra jednostrannymi smérovacim
odstup: R
- podélné 12 m

\ - -

- pficné 0,6 - M. I
Vystrazna svétha typu 1.na:kazdé'smeérovaci desce N

NS N S

2202/101

Stuperi projektové dokumentace Projektant stavby:
Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

Nositel Gkolu Projektant. profese Vypracoval JEARNG spol 3 ro.,
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Investor stavby: Mé&sto Om:m<o. Moravskd Ostravd a PFivoz
Misto stavby: Ostrava, ul. Lechowiczova Datum: brezen/2015
Nazev zakazky C. zakdzky: /
Rekonstrukce chodnik( ul. Lechowiczova M&Fitko: 1:500

Realizadni celek 2 C. vykresu Paré .

Vykres >®|NANV
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY — ul. Lechowiczova




