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a) Zasady reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

. Vyskovy rozdil chodniku navazujiciho na mistni komunikaci nepfesahne 20 mm.
Sirka chodniku je min. 2,0 m. Pricny sklon chodniku cini 2,0%. Podélny sklon
chodniku v celé délce nepresahne 8,33% (1/12), pouze v mistech napojeni na
pozemni komunikace je podélny skon do 12,5% (1/8) v délce 1 m.

b) Zasady reseni pro osoby se zrakovym postizenim

Obruby chodniku v misté prechazeni pro chodce budou osazeny max. +0,02 m
nad komunikaci. V misté napojeni chodniku na silnici, tj. v misté zacatku a konce
chodniku a v mistech sjezdd bude proveden varovny pas S. 0,4m. Varovny pas bude
proveden z reliéfni dlazby kontrastni barvy. Varovny pas bude ukoncen v misté, kde
obrubnik dosahne vysky min. 80 mm nad povrchem prilehlé vozovky. V mistech pro
prechazeni bude vytvoren signalni pas S. 800 mm a dl. min. 1500 mm. Signalni pas
bude odsazen od varovného pasu o 300 — 500 mm, a na druhém konci bude
navazovat na prirozenou nebo umeélou vodici linii.

Vodici linie chodniku bude tvorena chodnikovym obrubnikem, ktery bude
vyvySen + 0,06 m nad niveletu chodniku, nebo také dlazbou s podélnymi drazkami
v S. 400 mm. Vodici linie bude umisténa u okraje chodniku, ktery je vzdalenéjsi od
silnice.

Pricny sklon chodniku cini 2,0%. Podélny sklon chodniku v celé délce
nepresahne 8,33%.

c) PouZiti stavebnich vyrobkd pro bezbariérové reseni

Povrch varovného a signalniho pasu musi mit nezaménitelnou strukturu
a charakter povrchu odliSujici se od okoli. Musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem.
Povrch plochy do vzdalenosti 250 mm od téchto pasu bude rovinny, musi dodrZovat
pozadavky na protiskluzové vlastnosti a musi byt vici signalnimu a varovného pasu
vizualné kontrastni. Varovné pasy budou z dlazby s pravidelnymi vystupky tvaru
kulové Usece. Uméla vodici linie bude z dlazby s podélnymi drazkami.
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