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1. Identifikace stavby:
a) Oznaceni stavby

Nazev stavby: ,Rekonstrukce chodnikd ul. Lechowiczova®
(mistni komunikace 1V. tfidy)
Stavba je rozdélena na 2 realizacni celky. Privodni zprava je
zpracovana jednotné pro oba realizacni celky.

- Misto stavby: Ostrava
- Katastralni Uzemi: Moravska Ostrava (713520)
- Kraj: Moravskoslezsky

DotCené parcely: ~ 2202/1, 2202/49, 2202/50, 2202/51, 2202/80, 2206/11, 2206/19

b) Identifikacni udaje investora.

Investor: Mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
se sidlem: ProkeSovo nam. 8, 729 29 Ostrava

IC: 00845451

Zastoupeny: Bc. Jana Mocova, starostka

¢) Identifikacni udaje zhotovitele dokumentace:

Nazev firmy a adresa: JEARING, spol. s r.o.
5 K Piskovné 410, 735 41 Petfvald u Karviné
ICO: 25368281
Autorizovana osoba : Ing. Tomas Trcka
Clenské Cislo CKAIT: 1100334
Obory: ID00_
Zpracovatel : Ing. Ondrej Zidek — projektant

Stupen projektové dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

2. zakladni udaje o stavbé:
a) strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisteni

Stavba je rozdélena na 2 realizacni celky.

Realizacni celek 1 je tvoren chodniky podél ul. Lechowiczovy kromé uUseku pred
nedostavénym skeletem a zdravotnim stfediskem na této ulici. A je do n€j zahrnut Usek
chodniku pred ZS Gen. Piky v délce 48 m.

RealizaCni celek 2 je tvoren usekem chodniku na ul. Lechowiczové pred nedostavénym
skeletem a zdravotnim stfediskem a chodniky pred ZS Gen. Piky.

Tato privodni zprava je zpracovana pro oba realizacni celky.

Stavba chodniku (mistni komunikace IV. tridy) bude slouzit k bezpe¢nému pohybu
chodcll na ul. Lechowiczova a v Useku u Zakladni Skoly Waldorfska. Stavba bude plnit
potfeby bezpecného pohybu chodcl, a pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace.

Provedeno bude odstranéni stavajici konstrukce zpevnénych ploch chodnikd véetné
odvodniovaciho dvojradku a asfaltovych vrstev ¢asti mistni komunikace v pruhu Sitka 0,5 m




od obruby chodniku. Dale budou odstranény stavajici kryci mrize uli¢nich vpusti, provérena
funkcnost ulicnich vpusti a pripadné obnoveni funkcnosti uli¢nich vpusti.

Osazeny budou nové betonové obrubniky, odvodniovaci dvojradek z zulovych kostek,
provedena bude nova konstrukce zpevnénych ploch chodniku a kontejnerovych stani ze
zamkové dlazby, nova konstrukce vozovky v odstranéném pruhu mistni komunikace a
novych parkovacich stani z asfaltovych vrstev. Osazeny budou nové plastové kryci mrize
uli¢nich vpusti a dle potreby budou vyménény poskozené casti uli¢nich vpusti. Provedeno
bude nové svislé a vodorovné dopravni znaceni.

Chodnik je navrzen v zastaveneé Casti mésta ve 4 Usecich délky 166 m, 392 m, 104 m a
192 m. Sitka chodniku je prevazné 2,0 m, ale misty je zvySena az na 8,0 m.

Stavbou dotcené

arcely; stavajici zabor: k.0. Moravska Ostrava (713520)

Par. C.: |Zabor: | Zptsob vyuZiti: | Druh pozemku: | Vlastnik parcely:

2202/1 |1380 m?® |zeleh Ostatni plocha Vlastnické pravo:

2202/49 |850 m* | zeleri Ostatni plocha Statutarni mésto Ostrava ProkeSovo
2 ostatni , nameésti 1803/8, Moravska Ostrava,

2202/50 | 400 m komunikace Ostatni plocha 27930 Ostrava

2202/51 [1350 m* | zelef Ostatni plocha | Svefena _sprava nemovitosti ve

2202/80 |280 m* | zelen Ostatni plocha | vlastnictvi obce: )

2206/11 |15 m? zelefi Ostatni plocha | Mestsky ObQ/Od Moravska Ostrgg; 8a

. , PFi P S amésti 1 ,
2206/19 |65 m? zelen Ostatni plocha lvoz Troxesovo Damest /

Moravska Ostrava, 72929 Ostrava

Novy trvaly zabor: k.0. Moravska Ostrava (713520)
Par. ¢.: |Zabor: | Zpisob vyuZiti: | Druh pozemku: | Vlastnik parcely:
Vlastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
72930 Ostrava
2202/49 | 18 m? zelen Ostatni plocha |Svéfend sprdva nemovitosti  ve

vlastnictvi obce:

Méstsky obvod Moravska Ostrava a
Pfivoz, Prokesovo namésti 1803/8,
Moravska Ostrava, 72929 Ostrava

Poznamka: Ostatni konstrukce jsou navrzeny v rozsahu stavajicich konstrukci.

Sousedni parcely: k.0. Moravska Ostrava (713520)
Parc. C.

2202/9, zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2795

2202/38,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2926

2202/39, zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2927

2202/40,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2928

2202/41 zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2822

2202/43 zastaveéna plocha a nadvori C.p. 2836

2202/44,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 3110

2202/45,  ostatni plocha

2202/47,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2975

2202/48,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 3306

2202/52,  zastavéna plocha a nadvori bez ¢.p./¢ez tech.vyb
2202/53,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2837

2202/54,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2838




2202/55,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2839
2202/56,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2829
2202/57,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2828
2202/58, zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2827
2202/59,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2826
2202/60,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2842
2202/61,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2841
2202/62,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2840
2202/63,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2845
2202/64,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2844
2202/65,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2843
2202/66,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2853
2202/67,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2854
2202/68,  zastavéna plocha a nadvori bez €.p./Cez tech.vyb
2202/69,  zastavéna plocha a nadvori C.p. 2835
2202/70,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2851
2202/71,  zastavéna plocha a nadvori c.p. 2830
2202/72 zastavéna plocha a nadvori C.p. 2833
2202/73,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2964
2202/74, ostatni plocha

2202/75,  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 2970
2202/77,  ostatni plocha

2202/101, zastavéna plocha a nadvori rozestavéna
2202/109  zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 3134
2202/129, ostatni plocha

2202/130, ostatni plocha

2202/131, ostatni plocha

2202/135, zastavéna plocha a nadvori ¢.p. 3295
2202/140, ostatni plocha
2202/146, ostatni plocha
2206/30 zastavéna plocha a nadvori
2206/31 zastavéna plocha a nadvori
2260/2, ostatni plocha

b) predpokiadany pribéh stavby

zahajeni stavby: 2015
dokonceni stavby: 2015
Stavba bude provedena v jedné etapé

c) vazby na regulacni plany, uUzemni plan, pripadné uzemnée planovaci informace
a na uzemni rozhodnuti nebo souhlas vcetné pinéni jeho podminek (je-Ii vydan)

Navrhovana stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta Ostravy schvalenym ZMO
v roce 1994 a doplnénym o schvalené zmény a Upravy s platnosti ke dni 17.7.2012.

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi. V zajmové lokalité se nachazi planovana trasa
cyklostezky, kterou navrhovana stavby neresi a jeji realizaci nijak neomezuje.

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byl vychozim podkladem
pravomocny Uzemni souhlas C.j. MOaP/77102/13/0SRP1/Lac ze dne 10.12.2013, ktery
vydalo Statutarni mésto Ostrava, Urad méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz,
odbor stavebniho fadu a prestupkd
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d) Strucnd charakteristika uzemi a jeho dosavadniho vyuZiti

Stavba se nachazi na sidlisti Fifejdy v Ostravé, na ul. Lechowiczova a v prostoru pred
Zakladni Skolou Ostrava, Gen. Piky 13A. Jedna se o zastavéné Uzemi obce. Stavba se
nachazi na parcelach ¢. 2202/1, 2202/49, 2202/50, 2202/51 a 2202/80 v k.U. Moravska
Ostrava. Rozsah stavby zachovava stavajici Sirkové, smérové a vysSkové usporadani
souCasného feseni zpevnénych ploch, a je umisténa na plose stavajicich chodnikl, které
budou stavbou upraveny.

Stavba navazuje na planované stavby v prilehlém okoli a nema vliv na zastavénost
Uzemi.

Stavajici Uzemi slouzi jako dopravni a pobytovy prostor v ramci sidlisté Fifejdy. Prostor
je zataven obytnou zastavbou panelovych bytovych domd, dopravnimi plochami, hfisti a
zeleni.

Opravované plochy maji funkci mistni komunikace III. tfidy a IV. tfidy a parkovaci
stani. Zastaveny jsou konstrukci chodniku, kterou tvori konstrukéni vrstvy z asfaltu a
betonu, a konstrukci vozovky, kterou tvori konstrukéni vrstvy z asfaltového betonu a
drceného kameniva.

e) Viiv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Navrzené technické feSeni stavby a jeji budouci provoz nema vyznamny vliv na
krajinu a zdravi v reSeném Uzemi. Béhem vystavby dojde kratkodobému negativnimu
ovlivnéni okoli stavbou, které Ize eliminovat vhodnymi prostiedky (Cisténi stavebnich strojt
a stavajici mistni komunikace pred vyjezdem ze stavenisté, zabranéni Ukaplm provoznich
kapalin apod.).

Realizaci stavby dojde k zlepSeni stavu dopravni infrastruktury v reSeném Uzemi, a
zvyseni bezpec€nosti provozu na pozemnich komunikacich.

f) Celkovy dopad stavby na dotcené uzemi a navrhovana opatren/

Navrhovana stavba a Uzemi bude slouzit pro uUcely dopravy pésich. Stavba nema vliv
na stavby planované ani na stavby okolni.

3. Prehled vychozich podkladii a prazkumu:
vycCet podklad@ a prizkum@ pouZitych pro vypracovani projektové dokumentace:

a) dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisten/ stavby nebo
k oznameni zéméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zmené stavby

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byl vychozim podkladem
pravomocny Uzemni souhlas C.j. MOaP/77102/13/0SRP1/Lac ze dne 10.12.2013, ktery
vydalo Statutarni mésto Ostrava, Urad méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz,
odbor stavebniho fadu a prestupkd

b) regulacni plany, dzemni plan, pfipadné uzemné-planovaci informace

Navrhovana stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta Ostravy schvalenym ZMO
v roce 1994 a doplnénym o schvalené zmény a Upravy s platnosti ke dni 17.7.2012.
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¢) mapoveé podkilady, zameéreni uzemi a dalsi geodetické podkiady

PDSP obsahuje tyto mapové podklady — digitalni mapové podklady z KN, mapové
podklady spravcd inZenyrskych siti a geodetické zaméreni stavby.

d) dopravni prdzkum (studie, dopravni udaje)
Dopravni priizkum nebyl proveden, neni obsahem smlouvy o dilo.

e) geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum

Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum nebyl proveden, neni soucasti smlouvy o
dilo.

f) diagnosticky prizkum konstrukcl

Diagnosticky prlizkum konstrukci nebyl proveden. Tento prlzkum neni soucasti
smlouvy o dilo.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody
recipientech

Prlimérna nadmorska vyska je 227 m n. m. NejvySe poloZzené misto je 336 m n. m.
Nejnize poloZzené misto je 193 m n. m. Prlmérny Uhrn rocnich srazek je 705 mm. Nejvice
srazek za mésic spadne v Cervnu s primérem 104,4 mm, nejméné v lednu s primérem
26,7 mm.

h) klimatologické udaje (previddajici smér vetru, vyskyt mih a prizemnich mrazd,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

Prevladajici smér vétrd je jihozapadni. Primérna rocni teplota je 8,6 °C. Primérna
lednova teplota je -1,4 °C. Primérna Cervencova teplota je 18,3 °C. Nejvyssi denni teplota

[) stavebné  historicky prizkum u stavby, kterda je kulturni  pamatkou,
je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkoveé zonée

Stavba neni kulturni pamatkou, PDSP tento bod neresi.

4. Clenéni stavby jednotlivych éasti:
a) zpdsob cislovani a znaceni
Zplsob Cislovani vychazi z vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., v platném znéni:

Ciselna Fada Skupina objekti obecné dle Objekt PDSP Cislovani SO
dle vyhlasky vyhlasky v PDSP
100 Objekty pozemnich komunikaci Pozemni komunikace 101
vCetné propustkd




b) urceni jednotlivych casti stavby
Stavba se sestava z téchto stavebnich objektl:

101 Pozemni komunikace
c) clenéni stavby na casti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

SO-101 Pozemni komunikace

5. Podminky realizace stavby:
a) Vvécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Navrzena stavba navazuje na dalsi projekty v okoli. Jsou to:

- Regenerace sidlisté Fifejdy II

- Rekonstrukce chodnikd ul. Gen. Piky

- Parkovani Fifejdy

- Rekonstrukce chodnikd ul. Hornopolni

Tato projektova dokumentace je s vySe uvedenymi projekty koordinovana.

b) uvaZovany pribéh vystavby a zajisteni jeji plynulosti a koordinovanosti

Vystavba je planovana v jedné etapé v délce trvani cca 3 meésicl. Plynulost
a koordinaci stavby zajisti zhotovitel stavby ve spolupraci s investorem.

c) zajisteni pfistupu na stavbu
Pristup na stavbu je mozny celorocné po stavajicich pozemnich komunikacich.

d) dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Po dobu realizace stavby chodniku dojde k lokdlnimu omezeni uzavienim krajnice
pozemni komunikace a parkovacich stani doCasnym prenosnym dopravnim znacenim.
Pozemni komunikace zlstane pIné prljezdna se zvySenou opatrnosti.

Realizace stavby si nevyzada objizd’ky ani vyluky dopravy.

6. Prehled budoucich viastnika a spravcu

a) seznam znamych nebo predpokiddanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do
viastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické
infrastruktury, oploceni, apod.)

Spravcem chodniku je Mésto Ostrava.

b) zplsob uzivani jednotlivych objektd stavby
Chodnik bude slouZit k bezpe¢nému pohybu chodcd podél pozemni komunikace.



7. Predavani casti stavby do uzivani
a) moznosti (navrh) postupného predavani casti stavby (Usek, objekt) do uzivani
Projektant predpoklada predani hotové stavby investorovi v jednom celku.

b) zddvodnéni potreb uZivani stavby pred dokoncenim celé stavby
Neresi se.

8. Souhrnny technicky popis stavby:

8.1. Souhrnny technicky popis uvede celkovy projektovany rozsah, kapacitni udaje,
zakladni  technické parametry, zakladni dopravni, dispozicni, stavebni
a technologické reSeni stavby, zaclenéni stavby do Uzemi, tj. zejména vztah trasy a
krajiny, vliv na  existujici dopravni a  technické infrastruktury,
na stavebné technické feSeni stavby a architektonické feseni exponovanych objektd
(portaly tunell, velké mosty), feSeni SirSich vztahd a technické dlsledky pozadavkd
pravnich a technickych predpis(.

Chodnik je navrzen v Sifce 2,0 m, ale dle mistnich pomérl md{ze Sitka dosahnout az
8,0 m, tak aby bylo zachovano stavajici Sirkové usporadani. Povrch chodniku bude tvoren
zamkovou dlazbou tvaru Ctverce o strané 200 mm. Tloustka dlazby je navrzena 60 mm
v mistech pro pohyb péSich a 80 mm v mistech urcenych pro pohyb péSich a pojezd
motorovymi vozidly. Dlazba je ulozena do piskové kladeci vrstvy a na konstrukéni vrstvu
drceného kameniva fr. 16-32 mm. Navrzena je dlazba Sedé barvy, v mistech sjezdl
k trafostanicim, pristupové komunikaci k pozZarni ploSe a v mistech kontejnerovych stani je
navrzena dlazby Cervené barvy. Dlazba je uloZzena mezi betonové obrubniky S. 100 mm a
150 mm. Obrubniky jsou osazeny do betonového loze tl. 100 mm (obrubnik S. 100 mm) a
150 mm (obrubnik S. 150 mm). Vodici linie chodniku je tvorena betonovym obrubnikem
prilehlym k travnaté ploSe, ktery je prevyseni min. o 60 mm nad povrch chodniku. Vodici
linii, v misté kde nelze umistit prevyseny obrubnik, tvofi dlazba pro vodici linie s podélnymi
drazkami S. 400 mm.

Navrzena jsou 4 mista pro prechazeni. DlaZba téchto mist je shodna s okolnimi
chodniky. Sirka mist pro prechazeni je 3,0 m. V misté napojeni na vozovku je navrzena
snizena obruba s prevySenim 20 mm nad povrchem vozovky. Vyrovnavaci rampa mezi
Urovni chodniku a snizené obruby ma délku 1,0 m a sklon 1/8 (12,5%). Mista pro
prechazeni jsou opatfena signalnim pasem S. 800 mm a dl. 2000 mm a varovnym pasem
S. 400 mm. Ukonceni varovného pasu je v misté kde obrubnik dosahuje vysky 80 mm nad
povrchem vozovky. Signalni pas bude navazovat na vodici linii.

Navrzeno je 8 mist pro pristup do Urovné vozovky. Tato mista budou slouzit pro
zajisteéni pfistupu k vyhrazenym parkovacim stanim pro télesné postizené. Dlazba teéchto
mist je shodna s okolnimi chodniky. Sitka mist pristupl je 3,0 m. V misté napojeni na
vozovku je navrzena snizena obruba s prevySenim 20 mm nad povrchem vozovky.
Vyrovnavaci rampa mezi urovni chodniku a snizené obruby ma délku 1,0 m a sklon 1/8
(12,5%). Mista pristupll jsou opatfena varovnym pasem S. 400 mm. Ukonceni varovného
pasu je v misté kde obrubnik dosahuje vysky 80 mm nad povrchem vozovky.

Navrzen je pricny sklon chodniku v hodnoté 2,0%. Podélny sklon chodniku
nepresahuje hodnotu 1/12 (8,33%). Vyjimku tvofi pfistupy k bytovym domidm c.p.
2854/29, 2854/25 a 2854/23 kde je z prostorovych divodd ponechan stavajici podéiny
sklon chodniku v hodnoté az 11,4% (pro rekonstrukce jsou vyssi hodnoty podélného
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sklonu pfipustné). Pro zajisténi odvodu destovych vod bude dodrzen min. vysledny sklon
chodnikové plochy 0,5 %. 5

Navrzena je rekonstrukce terénniho vyrovnavaciho schodisté o 7 stupnich. Sifka
schodisté je 2,0 m. Sitka stupné je 310 mm a vyska stupné je 143 mm. Stupné jsou
tvoreny betonovou palisadou rozméru 110x110x400 mm ulozenou do betonového loze tl
150 mm. Stupnice je tvorena zamkovou dlazbou shodnou s chodnikem. Prvni a posledni
stupen bude proveden v kontrastni barvé. Podél schodisté bude osazeno nové ocelové
zabradli po obou stranach. Zabradli bude mit ve vySce 100-150 mm zarazku pro vedeni
slepecké hole.

Terénni schodisté u skoly bude zruseno a nahrazeno chodnikem v nasypu v délce
11,7 m s podélnym sklonem 5,4 %.

Kontejnerova stani jsou navrzena v Sifce 6,0 m a dl 5,2 m, nebo v Sifce 2,5 m a dl.
7,0 m. Pro snadnou manipulaci misté napojeni na vozovku je navrzena snizena obruba
s prevySenim 20 mm nad povrchem vozovky. Vyrovnavaci rampa mezi Urovni chodniku a
snizené obruby ma délku 1,0 m a sklon 1/8 (12,5%). Mista pfistupl jsou opatiena
varovnym pasem S. 400 mm. Ukonceni varovného pasu je v misté kde obrubnik dosahuije
vysky 80 mm nad povrchem vozovky.

Navrzena je vysazena plocha najezdu na pozarni plochu pred domem C.p. 51.
Vysazena plocha ma s. 6,5 m a dl. 7,4 m. Na ploSe je navrzena dlazba tl. 80 mm cervené
barvy. V Casti prilehlé k pozemni komunikaci bude obruba snizena na 20 mm nad povrch
vozovky, bude vytvorena najezdova rampa dl. 1,0 m se sklonem max. 1/8 (12,5 %) a
podél snizené obruby bude vytvoren varovny pas S. 400 mm, ktery bude ukoncéen v misté
kde vyska obrubniku dosahne 80 mm nad povrchem vozovky. Pozarni plocha je navrzena
pro prljezd pozarni techniky Tatra MP 27 (plosina). Vytvoreni vysazené plochy si vyzada
zruseni 1 ks parkovaciho stani.

Navrzeno je 5 ks novych parkovacich stani. Rozmér parkovacich stani je 2,5 m a 2,75
m v pripadé krajniho stani prilehlého k obrubniku. Délka parkovacich stani je shodna se
stavajicim i okolnimi stani (5,15 m a 5,40 m). Sklon parkovacich stani je shodny s okolnimi
stavajicimi stani, a to 2,0 % smérem k odvodriovacimu dvojradku.

Odvodnéni zpevnéného povrchu chodniku je zajisténo jeho pficnym a podélnym
spadem min. 0,5 %. Spadem se srazkova voda odvede do odvodnovaciho dvojradku podél
obrubniku chodniku, nebo do prilehlych zelenych ploch. Srazkova voda z dvojradkd se
odvede uli¢nimi vpustmi do kanalizace. V feSeném Useku se nachazi 13 ks ulinich vpusti.
Ulicni vpusti budou provéreny z hlediska funkénosti. V pripadé zjisténi poskozeni ulicni
vpusti bude cela vpust nahrazena novou plastovou uliéni vpusti. Stavajici vpusti budou
vycistény. VSechny dotéené vpusti budou osazeny novym ramem kryci mfize a novou
plastovou mfizi rozméru 500 x 500 mm. Mnozstvi odvadéné srazkové vody do kanalizace
se provedenim stavby nezméni.

Provedenim chodniku se zasadné nezméni poméry v Uzemi z hlediska zaclenéni ani

z hlediska napojeni stavby na ostatni dopravni a technickou infrastrukturu. Dojde ke
zlepSeni a rozSireni dopravni a technické infrastruktury v reSené lokalité.

Zakladni technické parametry:

= CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

= TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

= Vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich

uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace



= CSN 75 6005
- CSN 73 6133

8.2  Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucasti stanovi pro
8.2.1 Pozemni komunikace
a) wvycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Jedna se o mistni komunikace IV. tfidy (zpevnéné chodnikové plochy) podél ul.
Lechowiczova.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, navrhovana kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani
- parametry a zdlvodnéni trasy
- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiald, vysledky bilance
zemnich praci
- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Pozemni komunikace IV. tfidy.

Jedna se o zpevnénou chodnikovou plochu v Sifce od 2,0 m do 8,0 m. Obrubnik bude
prevySsen o 150 mm nad povrch vozovky, 20 mm nad povrch vozovky v mistech napojeni
do Urovné vozovky. Navrzena jsou nova parkovaci stani Sirky 2,50 a 2,75 m a délky 5,15 a
5,40 m. Trasy chodniku zachovavaji stavajici vedeni chodniku v lokalité a zachovavaji
rovnéz i jejich Sirkové usporadani.

Zemni téleso pro nové konstrukce chodniku bude tvorit stavajici zemni téleso
chodniku. Po odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev tl. 350 mm se provede urovnani a
zhutnéni stavajici zemni plané. Na zemni plan budou uloZeny konstrukéni vrstvy nového
chodniku. Vykop bude proveden v misté novych parkovacich stani do hloubky 220 mm pod
stavajici zemni plan a v misté nového kontejnerového stani s rozméry 7,0 x 2,5 m do
hloubky 350 mm pod stavajici terén. Nasyp bude proveden v misté nahrazeni Uroviiového
schodisté chodnikem se sklonem 5,4 % v délce 11,7 m. Nasyp bude vysoky 400 mm. Bude
proveden ve 2 vrstvach vysky 200 mm a kazda vrstva bude zhutnéna. Sklon svahu nasypu
bude 1:2,5. Pro nasypy budou pouzity zeminy ziskané pfi vykopech. Vykopy ziskana ornice
bude pouzita na terénni Upravy po dokonceni stavby. Druhotné pouZiti ostatnich materialll
se nedoporucuje. Pokud pouzity budou, musi byt provéfena a dolozena jejich zpdsobilost.
Predpoklada se prebytek cca 12 m® zeminy.

Navrh zpevnénych ploch byl proveden podle postupu a zasad uvedenych v TP170.

8.2.2 mostni objekty a zdi
Stavba neobsahuje. Tento bod neni resen.

8.2.3 odvodnéni pozemni komunikace

Zpevnéné plochy jsou odvodnény pricnym sklonem v hodnoté 2,0% smérem k
odvodnovacimu prouzku podél obrubnikl pozemni komunikace, ktery je tvoren
dvojradkem z Zulovych kostek. Odvodnovacim prouzkem budou srazkové vody svedeny do
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stavajicich ulicnich vpusti a odtud do jednotné kanalizace v majetku OVAK, a.s. V reSeném
Useku se nachazi 13 ks uli¢nich vpusti. Uli¢ni vpusti budou provéreny z hlediska funkénosti.
V pripadé zjisténi poskozeni uli¢ni vpusti bude cela vpust nahrazena novou plastovou ulicni
vpusti. Stavajici vpusti budou vycistény. VSechny dotcené vpusti budou osazeny novym
ramem kryci mrize a novou plastovou mfizi rozméru 500 x 500 mm. Mnozstvi odvadéné
srazkové vody do kanalizace se provedenim stavby nezméni.

8.2.4 tunely, podzemni stavby a galerie
Stavba neobsahuje. Tento bod neni resen.

8.2.5 obsluzna zarizeni, verejna parkoviste, unikové zény a protihlukové clony

V navrhu je vybouran pruh pozemni komunikace v S. 0,7 m od obruby a odstranéno je

1 parkovaci stini S. 2,5 m. Navrzeno je 5 ks novych parkovacich stani v §. 2,5 ma s 2,75
pro parkovaci stani umisténi u obrubniku. Délka parkovacich stani je 5,15 a 5,40 m. Sklon
parkovacich stani je 2,0% smérem k odvodnovacim u prouzku.

Podél novych obrubnikd bude uloZen dvojfadek z Zulovych kostek 100x100x100 mm
do betonového loZe a doplnény konstrukéni vrstvy vozovky v S. 0,5 m.

Povrch novych parkovacich stani a doplnéni pruhu S. 0,5 m podél obrubniku bude
tvoren z konstrukcnich vrstev s asfaltovym povrchem.

8.2.6 vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnosti zarizen/

Navrzeno je nové ocelové zabradli. Délka zabradli je 2,2 m, vyska 0,9 m a prevyseni
schodisté je 1,2 m. Zabradli se bude skladat ze 3 ks sloupkd ctvercového priifezu 45x4
mm, madla ctvercového priifezu 45x4 mm, spodni pFiCle Ctvercového prlfezu 45x4 m
a vyplné ctvercového prifezu 20x3 mm se svétloti mezer max. 120 mm. Zabradli bude
oprfeno antikorozni povrchovou Upravou. Zabradli bude umisténo po obou stranach
schodisté (2 ks). Zabradli bude uloZeno betonovych patek 0,5 x 0,3 x 0,3 m v hloubce min.
0,5 m pod terénem.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svéteiné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Navrzena jsou vodorovna dopravni znaceni:

- Vodici ¢ara v4

- Stani kolmé V10b (+ symbol pro osoby s tézkym pohybovym postizenim)
- Zluta klikata ¢ara V12a

Navrzena jsou svisla dopravni znaceni:

- Parkovisté IP11a s dodatkovou E8d Usek platnosti
- Vyhrazené parkovisté IP12

- Zakaz stani B29

Svislé dopravni znacky budou osazeny na vlastni nové zfizené sloupky. Sloupek je

z ocelové pozinkované trubky priiméru 70 mm a délky 3.0 m. Zapusténi trubky do zemé je
min. 0,5 m abude ukotvena je do betonové patky 300x300x300 mm. Znacka bude

11



umisténa tak aby tabule byla umisténa min. 0,3 m a max 2,0 m od okraje silnice a ve
vysce 2,2 m az 2,5 m nad povrchem chodniku.

¢) ochrana proti vniku voiné Zijicich Zivocichd na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace

Stavba neobsahuje. Tento bod neni resen.
d) clony a sité proti osineni

Stavba neobsahuje. Tento bod neni resen.
8.2.7 objekty ostatnich skupin objektd

Stavba neobsahuje. Tento bod neni resen.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, priuzkumui a méreni:
Souhrnny prehled zjisténych skutecnosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feSeni stavby.

Méreni / prizkum | Spolecnost / osoba, ktera jej provedla Datum Zapracovani do
provedeni dokumentace

Srpen 2013 DUR, DSP

Bezecny, s.r.o., se sidlem Prazakova 8 Ostrava-

Geodetické zaméreni Mariénské Hory 709 00

Z4adné dalsi specidlni priizkumy nebyly pro tuto stavbu provedeny. Nejsou soucasti
smlouvy o dilo.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zoény:

a) rozsah dotceni

Stavba nezasahuje do pamatkové rezervace nebo pamatkové zony.
Stavba neni umisténa v chranéném tzemi.

Stavba neni kulturni pamatkou.

Stavba se nenachazi v zatopovém UGzemi.

Dotcena ochranna pasma dle vyjadreni:

Dalkia Ceska republika, a.s. —v 7B kandlech uloZeny primarni (para DN200/100) a
sekundarni rozvod tepla, ochranné pasmo 2,5 m na obé strany od lice krajniho vedeni.

Telefonica Czech Republic, a.s. — metalické i optické sdélovaci kabely, ochranné
pasmo je 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

RWE Distribucni spuzby, s.r.o. — nizkotlaky plynovod, ochranné pasmo je 1,0 m po
stranach krajniho vedeni.
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CEZ Distribuce, a.s. — podzemni vedeni NN (do 1kV) a VN (do 35 kV) a 2 elektrické
stanice do 52 kV, ochranné pasmo je 1,5 m po stranach krajniho vedeni a pro elektrické
stanice je 2,0 m od vnéjSiho plasté ve vSech smérech.

Ostravské komunikace, a.s.,
Mistni komunikace ve spravé Ostravskych komunikaci nebudou stavbou dotceny.

Ostravské komunikace, a.s., oddéleni spravy verejného osvétleni (VO) —<!.
kabely VO v zemi (napajeci, vyvodové a impulzni kabely), el. rozvadé¢ RVO 207, svitidla
VO na stavajicich stozarech VO, ochranné pasmo kabell NN je 1,0 m po stranach
krajniho vedeni.

Ostravské vodarny a kanalizace, a.s. — vodovody DN 100 — DN 250, kanalizace DN
300 — DN 1600, ochranné pasmo je od vnejsiho lice stény potrubi na kazdou stranu
vodovodu a kanalizace do prméru 500 mm je 1,5 m, vodovodu a kanalizace nad
prdmér 500 mm je 2,5 m, vodovodu a kanalizace prdméru nad 200 mm, jejichz dno je
v hl. vétSi nez 2,5 m pod povrchem se vzdalenosti zvétsi o 1,0 m.

UPC Ceskd republika, s.r.o. - vedeni verejné komunikaéni sité a jeho ochranné
pasmo.

PODA, a.s. - opticky kabel v HDPE chranicce.

VSechny vedeni IS budou vytyCena v terénu pred zahajenim stavby na naklady
zhotovitele stavby. Pri provadéni stavby vSechny podminky stanovené ve vySe uvedenych
vyjadrenich spravci siti.

b) podminky pro zasah

CEZ — pii praci v blizkosti vedeni NN (do 1 kV) musi byt dodrzeny vzdalenosti dané
CSN EN 50 110-1 ed. 2. Spinény budou podminky: Vyty&it zafizeni, vykopové prace do
vzdalenosti 1 m provadét ru¢né, dodrzet pfislusné normy pro vykopové prace a pro krizeni
a soubéh siti, oznamit zahajeni praci provozovateli min. 3 dny predem, pfi pojizdéni
mechanizmy provést dostate€nou ochranu zafizeni po dohodé s provozovatelem, pred
zahozem pfizvat provozovatele ke kontrole, provést fadné zapiskovani, kryti a zhutnéni pfi
pokladce kabelu, nesnizovat ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelem, hlasit kazdé
poskozeni a ohlasit ukon&eni stavby. V ochranném pasmu nezfizovat stavby a konstrukce
zafizeni stavenisté, neuskladnovat hoflavé a vybusné latky, vyzadat si souhlas vlastnika
pro provadéni zemnich praci, neprovadét ¢innosti ohrozujici bezpeénost a spolehlivost
provozu sité zdravi a majetek, neomazovat pfistup k siti, nevysazovat porosty vy$si nez 3
m, zabranit pohybu osob blize nez 2 m od sit&, prace stavebni techniky provadét mimo
ochranné pasmo, neupevnovat cokoliv na vedeni sité, seznamit pracovniky s podminkami
bezpec€nosti prace v ochranném pasmu sité. PoruSeni podminek uvedenych ve vyjadieni
bude feSeno jako poruSeni zakazu provadét €innost v ochrannych pasmech. V mistech
kiizeni s chodnikem bude kabel ulozen do mon. palenych chrani¢ek typu HGR 110 mm
s pfesahem 0,5 do zelené plochy. Soubézné bude ulozen 1 ks rezervni chranic¢ky. Pred
zahozem kabelu bude pfizvan zastupce spravce ke kontrole a prevzeti.

Ostravské vodarny a kanalizace - pred zahajenim stavebnich praci zajistit vytyceni
zafizeni a seznamit pracovniky s polohou a podminkami realizace. Respektovat ochranna
pasma dle zdkona &. 274/2001 Sb. a pfisludnych CSN. V ochranném pasmu neprovadét
vysadbu dfevin, neumistovat zafizeni stavenisté. Pfi vykopech dodrzet normu CSN 73
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6005. Vpusti budou obdahovat kalové koSe a zapachové uzavéry. Pokopy a vodovodni
armatury upravit do nivelety navrhovanych Uprav.

Telefonica - neomezovat pfistup k zafizeni, terénni prace provadét v dostatecné
vzdalenosti od sloupu, tak aby nedoS$lo k naru$eni jejich stability, pfi stavbé respektovat
vysku nadzemniho vedeni a projednat pfipadnou zménu vysky vedeni, skladky materialu,
zeminy apod. umistit tak aby pfi manipulaci nebylo zasazeno do vzdalenosti mensi nez 1
m od polohy vedeni.

RWE - bude zachovano stavajici kryti plynovodu, provadét pribéznou kontrolu
tésnosti a provést kontrolu pfed poloZzenim ziviénych vrstev po dohodé s opravnénou
osobou, v ochranném pasmu nebude provadéno hutnéni téZkymi stroji a nebude povoleno
pojizdéni téZkou stavebni technikou, vyty&eni zafizeni a seznameni pracovniku s polohou,
provést opatieni zabranujici poSkozeni zafizeni, provadét prubézné kontroly tésnosti
odpovédnym pracovnikem, v misté ochranného pasma musi zhotovitel dohodnout
dodatec€ny zpusob ochrany sité pfi pouzivani tézké technika a hutnéni, ohlaseni kazdého
poskozeni sité spravci sité, prfed zasypem provést kontrolu odpovédnou osobou pfislusné
provozni oblasti spravce sité, zafizeni staveni§té umistit mimo ochranné pasmo, nesnizit
hloubku kryti. Bude respektovana stavajici trasa i hloubka ulozeni. BEhem zemnich praci
nebude do 1m od potrubi pouzivany mechanické stroje Ci provadéna jina Cinnost, ktera by
mohla stavajici vedeni poskodit. PFi kfizeni a soubehu podzemnich siti bude respektovana
norma CSN 73 6005.

UPC - uvédoméni vlastnika o zahdjeni praci min. 15 dni pfedem. Pfed zahajenim
praci nechat zafizeni vyty€it. Prokazatelné seznamit pracovniky s polohou zafizeni.
Upozornit stavebnika na moznou odchylku polohy zafizen. Ve vzdalenosti 1,5 m na obé
strany nepozivat mechanizaci a nevhodné naradi. UCinit opatfeni k zamezeni poskozeni
krytych i odkrytych zafizeni. Zakaz sklddek pojezdu vozidel nad zafizenim. Zajistit pfistup
k zafizeni. Pfed zakrytim zafizeni pfizvat odpovédného pracovnika ke kontrole. Ponechat
stavajici tloustku kryci vrstvy zeminy nad i pod zafizenim. Ukonceni praci pisemné ohlasit
vlastnikovi.

UPC — postupovat dle zakona &. 127/2005 Sb. Zajistit ochranu a zabranit poskozeni
telekomunikaéniho zafizeni. PFi vykopech dodrzet normu CSN 73 6005. Pfed zah&jenim
praci nechat zafizeni vytycit. Zakaz skladek pojezdu vozidel nad zafizenim.

Dalkia — - uvédoméni vlastnika o zahajeni praci min. 7 dni pfedem. Pfed zahajenim
praci nechat zafizeni vytyCit pracovniky Dalkia. Prokazatelné seznamit pracovniky
s polohou zafizeni. Ve vzdalenosti 2,5 m na obé& strany nepozivat mechanizaci a
nevhodné naradi a provadét zemni prace se zvy$enou opatrnosti. Zakaz skladek pojezdu
vozidel nad zafizenim. Kazdé poSkozeni zafizeni Dalkia neprodlené hlasit na zakaznickou
linku. Pfed zakrytim zafizeni pfizvat odpovédného pracovnika ke kontrole.

c) zpdsob ochrany nebo uprav

Zajisténi ochrany ochrannych pasem a infrastruktury bude provedeno dodrzenim
podminek pro zasah, ktera jsou uvedena v pfislusnych platnych vyjadrenich.

d) Vviiv na stavebneé technické reseni vystavby

V projektové dokumentaci jsou respektovana vsechna ochranna pasma dotcenych siti
technické infrastruktury a jsou splnény podminky zasahu do téchto ochrannych pasem.
Pozadavky na .

11. Zasah stavby do uzemi:

Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou.
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a) bouraci prace

Bouraci prace na stavbé predstavuje odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
chodnikl (asfalt tl. 50 mm, beton tl 300 mm), betonovych obrubnik{, konstrukcnich
vrstev pozemni komunikace, demontovani uli¢nich vpusti, stavajiciho svislého dopravniho
znaceni a ocelového zabradli.

b) kaceni mimolesni zelené a jeji pripadnad nahrada
Ke kaceni zelené neni navrzeno.

c) rozsah zemnich praci @ konecna uprav terénu

Vypocty rozsahu zemnich praci jsou uvedeny v B.3 Bilance zemnich praci, ktera je
soucast této projektové dokumentace. Stavba zahrnuje provedeni vykopd v objemu 310
m3 a nasypl v objemu 300 m3. Prebytek vykopané zeminy bude vyuZit na konecné
terénni Upravy nebo odvezen na skladku.

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Po provedeni stavby bude okolni terén urovnan, bude rozprostfena ornice a povrch
bude oset travnim semenem, ¢imZz dojde k navraceni okolnich zelenych ploch do
plvodniho stavu.

e) zasah do zemédélského pidniho fondu a pripadné rekultivace
Stavba nezasahuje do ZPF.

f) zasah do pozemkd urcenych k pinéni funkce lesa
Stavba se nedotyka pozemkd urenych k plnéni funkce lesa.

g) zdsah do jinych pozemki
Zasah do jinych pozemkd neZ uvedenych neni navrzen.

h) wvyvolané zmény staveb (preloZzky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich tokd

Navrzena neni zadny zasah do okolnich staveb mimo PD. Nejsou navrzeny zadné
prelozky siti. Kryti jednotlivych siti nebude snizovano. Veskeré armatury a poklopy
dotykajici se upravovanych zpevnénych ploch budou podle potfeby upraveny do nové
vyskové Urovné.

Bude provedena ochrana siti technické infrastruktury dle pozadavkl prislusného
spravce.
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12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Uréeni a zdlvodnéni narokl stavby na

a) vsechny druhy energif
Stavba nema naroky na zadné energie.

b) telekomunikace
Stavba nema naroky na telekomunikace.

c) vodni hospodarstvi

Stavba nema naroky na pripojeni pitné vody. Stavba svym provozem nevytvari
splaskové vody.

d) pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Chodnik bude napojen na prilehlé pozemni komunikace.
Nové parkovaci stani nejsou stavbou reseny.

e) moZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

Osvétleni zpevnénych ploch chodniku neni reSeno. Osvétleni chodniku je zajisténo
stavajicim osvétlenim pozemni komunikace.

f) druh, mnoZstvi a nakiadani’ s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Uzivanim stavby nevznikaji zadné odpady.
Srazkova vody ze zpevnénych ploch bude odvadéna desStovou kanalizaci a
likvidovana stavajicim zpdsobem.

13. Vliv stavby a provozu stavby na pozemni komunikaci, na zdravi a zivotni
prostredi

Jsou vyhodnoceny vlivy negativnich Gcinkd stavby a jejiho uzivani a uvedeny navrhy na
stavebni opatreni k jejich prevenci, eliminaci, pripadné minimalizaci v souladu
S prisluSnymi pravnimi predpisy.

a) ochrana krajiny a prirody

Provedenim stavby a jejim naslednym provozem nevzniknou negativni vlivy na
okolni krajinu a pfirodu.

b) hluk

Hlukova zatéz Uzemi se neméni, posouzeni hlukového ovlivnéni neni predmétem
projektu.

16



c) emise z dopravy
Vystavbou chodniku se emise z dopravy nezvysi.

d) Vviiv znecistenych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba pfi svém provadéni a pri svém provozu nebude znecist'ovat vodni zdroje ani
vodni toky.

e) ochrana zdravi a bezpecnost pracovnikd pri vystavbé a pri uzivani stavby
Zhotovitel stavby se bude fidit platnymi predpisy BOZP.

f) nakladani s odpady

Nevhodna zemina z vykopd, stavebni sut’, podkladni vrstvy, betonové prvky a
odfrézované Zivicné vrstvy budou odvazeny na skladku.

Realizace uvedené stavby nezméni zivotni prostredi v dotéené lokalité, pouze se v
nejnutnéjSim rozsahu zasahne do zelenych ploch.

Provoz dokonceného objektu nezméni rozsah znecisténi ovzdusi.

Zneskodriovani odpadd.:

Splnéni podminek o pozadavcich na ovlivnéni zivotniho prostredi k zakonu ¢.:
383/2001 Sb. o odpadech a nakladani s odpady

Stavebni ¢innosti vzniknou odpady zarazené dle vyhlasky ¢.: 376/2001 Sb., ¢.:
381/2001 Sb., které je nutno likvidovat dle vyhlasky 383/2001

Veskeré nakladani s odpady bude probihat v souladu se zakonem
185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadli bude provadét opravnéna osoba podle
zakona €. 185/2011 Sb., o odpadech.

Zneskodnovani odpadt

Zakladni povinnosti pivodce odpadu

1. Zarazené odpady podle katalogt odpad@i uvedeném ve vyhlasce ministerstva ZP &.
381/2001 Sb. shromazd'ovat utfidéné podle jednotlivych druhd.

2. Zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem
ohrozujicim Zivotni prosttedi. PGvodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich
vyuZiti nebo zneSkodnéni.

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zakonem €. 185/2001 Sb. a vyhlaskou
ministerstva ZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

4. S odpady, které jsou zarazené jako nebezpecné nakladat pouze se souhlasem
okresniho Uradu.

Analyticka ¢ast - produkce v priibéhu stavby - cervené odhad mnoZzstvi

1. Odpady nebezpecné

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky 0,0 kg

15 01 10 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé 0,0 kg
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15 01 11 Kovové obaly obsahujici nebezpecnou tuhou pdrovitou zakladni hmotu (napr.
azbest) vcetné prazdnych tlakovych nadob 0,0 kg
15 02 02 Absorpcni Cinidlafiltraéni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami. 0,0 kg
17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,tasek a keramickych vyrobkd obsahuijici
nebezpecné latky 0,0 kg
17 02 04 Sklo,plasty a drevo obsahuijici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami
znecisténé 0,0 kg
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet 395t
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami 565 kg
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky,uhelny dehet a jiné nebezpecné latky 0,0 kg
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky 60 t
17 06 01 Izolacni material s obsahem asbestu 0,0 kg
17 06 03 Jiné izolacni materialy sestavajici z nebezpecnych latek nebo nebezpecné latky
obsahujici 0,0 kg
17 08 01 Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami 0,0 kg
17 09 01 Stavebni a demolicni odpady obsahujici rtut’ 0,0 kg
17 09 02 Stavebni a demolicni odpady obsahujici polychlorované bifenyly (napt. tésnici
materialy,podlahoviny na bazi pryskyfic,utésnéné zasklené dilce, kondenzatory obsahujici
polychlorované bifenyly) 0,0 kg
17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné odpadnich smési) obsahujici
nebezpecné latky 375 kg
20 01 21 Zarivka a ostatni odpad s obsahuijici rtut’ 0,0 kg

Pro tento odpad bude uréeno zabezpecené misto pro shromazd'ovani. Misto bude
oznaceno identifikacnim listem nebezpecného odpadu. Jesté pred zahajenim produkce
odpadu bude smluvné zajisténo zneSkodnéni opravnénou firmou.

Odpady obycejné

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod kddem 08 01 11 0,0 kg
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 375 kg

15 01 02 Plastové obaly 375 kg

15 01 03 Drevéné obaly 0 kg

15 01 04 Kovové obaly 75 kg

15 01 05 Kombinované obaly 375 kg

15 01 07 Smésné obaly 75 kg

15 01 09 Textilni obaly 115 kg

15 02 03 Absorpcni Cinidla,filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené
pod kodem 15 02 02 0,0 kg

17 01 01 Beton 1800 t

170102 Cihly 0,0 kg

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 0,0 kg

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,tasek a keramickych vyrobkd
neuvedené pod kodem 17 01 06 0,0 kg

17 02 01 Drevo 0,0 kg

17 02 02 Sklo 0,0 kg

17 02 03 Plasty 0,0 kg

17 04 01 Méd’, bronz, mosaz 0,0 kg

17 04 02 Hlinik 0,0 kg

17 04 03 Olovo 0,0 kg
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17 04 04 ginek 0,0 kg

17 04 05 Zelezo a ocel 1900 kg

17 04 06 Cin 0,0 kg

17 04 07 Smésné kovy 0,0 kg

17 04 11 Kabely neuvedené pod kddem 17 04 10 0,0 kg

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod kédem 17 0503 400t

17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod kody 17 06 01 a 17 06 03 0,0 kg

17 06 05 Stavebni materialy s obsahem asbestu 0,0 kg

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod kddem 17 08 01 0,0 kg
17 09 04 Smisené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod kédy 17 09 01, 17 09 02 a
170903 5t

20 03 01 Smésny komunalni odpad 400 kg

Jde o odpady z kategorie obycCejnych, které nevyzaduji pfi nakladani zadny zvlastni
rezim. Nesmi obsahovat pfimési Skodlivych latek. Musi byt roztridény podle jednotlivych
druhd. ZneSkodnéni Ize zajistit prostfednictvim napf. technickych sluzeb.

Stavba bude realizovana z ekologicky Setrnych materiald. V pribéhu stavebnich praci
i provozovani stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi, je nutno dodrzovat zavazné
predpisy o ochrané spodnich vod a Zivotniho prostredi pfi provadéni stavebnich praci.

Tuhy domovni odpad bude ukladan do plechovych nadob k tomu urcenych a svoz
domovniho odpadu bude provadén zplsobem obvyklym v misté stavby.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Prlkaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni
pozadavky, kterymi jsou:

a) mechanicka odoinost a stabilita

Stavba je navrzena dle zadavacich podminek investora, dle izemniho rozhodnuti a
respektuje katalog vozovek PK TP 170 schvaleného MD CR.

b) poZarni bezpecnost (umoznéeni zasahu jednotek poZarni ochrany, unikové cesty pro
osoby, apod.)

Pozarni bezpecnost stavby je zajiSténa volbou stavebnich materidld a stavebnim
navrhem. )

Provedenim stavby a jejim provozem se poZzarni rizika neméni. Unikové cesty a
pristupové cesty pro IZS z{stavaji zachovany.

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi se provedenim
stavby nezmeéni.

d) ochrana proti hluku

Hlukova zatéz Gzemi se neméni, posouzeni hlukového ovlivnéni neni predmétem
projektu.

e) bezpecnost pfi uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)
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Bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich se provedenim stavby zvysi.

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, usporné technologie pri
vystavbe a udrzbe, apod.)

Netyka se stavby.

15. DalSi pozadavky:
Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni

a) uZitnych viastnosti stavby (dostatecna kapacita objektd, obecné technické poZadavky
na vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, Zivotnost, apod.)

Stavba je navrzena s ohledem na dodrzeni téchto parametrd.

b) Zzajisteni pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Obruby chodniku v misté prechazeni pro chodce budou osazeny max. +0,02 m nad
komunikaci. V misté napojeni chodniku na silnici, tj. v misté zacatku a konce chodniku a
v mistech sjezdl bude proveden varovny pas S. 0,4m. Varovny pas bude ukoncen v miste,
kde obrubnik dosahne vysky min. 80 mm nad povrchem prilehlé vozovky. V mistech pro
prechazeni bude vytvoren signalni pas S. 800 mm a dl. min. 1500 mm. Signalni pas bude
odsazen od varovného pasu o 300 — 500 mm, a na druhém konci bude navazovat na
prirozenou nebo umélou vodici linii. Varovné a signalni pasy budou provedeny z reliéfni
dlazby kontrastni barvy ke svému okoli (tzn. Cervené k chodniku Sedé barvy a Sedé
k chodniku ¢ervené barvy).

Vodici linie chodniku bude tvorena chodnikovym obrubnikem, ktery bude vyvysen +
0,06 m nad niveletu chodniku, nebo také dlazbou s podélnymi drazkami v S. 400 mm.
Vodici linie bude umisténa u okraje chodniku, ktery je vzdalenéjsi od silnice.

Pricny sklon chodniku cini 2,0%. Podélny sklon chodniku v celé délce nepresahne
8,33% (1/12), pouze v mistech napojeni na pozemni komunikace je podélny skon do
12,5% (1/8) v délce 1 m.

Povrch varovného a signalniho pasu musi mit nezaménitelnou strukturu
a charakter povrchu odliSujici se od okoli. Musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem.
Povrch plochy do vzdalenosti 250 mm od téchto pasu bude rovinny, musi dodrZovat
pozadavky na protiskluzové vlastnosti a musi byt vici signdlnimu a varovného pasu
vizualné kontrastni. Varovné pasy budou z dlazby s pravidelnymi vystupky tvaru kulové
useCe. Uméla vodici linie bude z dlazby s podélnymi drazkami.

c) ochrany stavby pred skodlivvmi ucinky vnéjstho prostredi (povodné, agresivni
podzemni voda, bludné proudly, poddolovéni a povétrnostni viivy)

Stavba se nenachazi v Uzemi ovlivnéném povodnémi ani poddolovanim. Navrzené

stavebni prvky jsou uréeny pro venkovni pouziti a jsou schopny odolavat nepriznivym
ucinkim vnéjsiho prostredi.
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d) spinéni poZadavkd dotcenych organd
Do PDSP byly zapracovany vsechny znamé pozadavky dotcenych organd.

Zpracoval: JEARING, spol. s r.o., Petivald

Ing. Ondrej Zidek
Datum: 03/2015
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