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a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté vcetné jeho odvodnéni

Stavba se nachazi na sidlisti Fifejdy v Ostravé, na ul. Lechowiczova a v prostoru pred
Zakladni Skolou Ostrava, Gen. Piky 13A. Jedna se o zastavéné Uzemi obce. Stavba se
nachazi na parcelach ¢. 2202/1, 2202/49, 2202/50, 2202/51 a 2202/80 k.U. Moravska
Ostrava. Rozsah stavby zachovava stavajici Sirkové, smérové a vysSkové usporadani
soucasného fesSeni zpevnénych ploch, a je umisténa na ploSe stavajicich chodnikdl, které
budou stavbou upraveny.

Stavba je rozdélena na 2 realizacni celky.

StaveniSté pro Realizacni celek 1 se nachazi podél ul. Lechowiczovy kromé uUseku
pfed nedostavénym skeletem a zdravotnim stfediskem na této ulici. A je do n€j zahrnut
Usek chodniku pred ZS Gen. Piky v délce 48 m.

Staveniste pro RealizaCni celek 2 se nachazi v Useku chodniku na ul. Lechowiczové
pred nedostavénym skeletem a zdravotnim stfediskem a v misté chodnikl pred ZS Gen.
Piky.

Tato TZ je pracovana pro Realizacni celek 2.

Stavba navazuje na planované stavby v prilehlém okoli a nema vliv na zastavénost
Uzemi.

Stavajici Uzemi slouZi jako dopravni a pobytovy prostor v ramci sidlisté Fifejdy.
Prostor je zastaven obytnou zastavbou panelovych bytovych domd, dopravnimi plochami,
hristi a zeleni.

Konkrétni plochy pro umisténi stavby slouzi jako mistni komunikace III. tfidy a IV.
tridy a jako parkovaci stani. V soucasnosti jsou dotéené pozemky zastavény konstrukcemi
chodniku, které tvori asfaltové a betonové vrstvy, a konstrukcemi vozovky, které tvori
asfaltové a dalSi podkladni vrstvy.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné, ani jejim jinak
chranéném Uzemi. NeleZi ve zvlasté chranénych Uzemi a v zaplavovém Uzemi. Neni tedy
nutné provadét zadna zvlastni opatreni pro jejich ochranu a ochranu stavby.

Odvodnéni stavenisté bude provedeno do okolnich zelenych ploch.

Stavenisté bude oznaceno dle schéma B/3 uvedeném v TP 66 Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich, II. vydani. Viz. vykresy A.6-2 a A.6-3 Zasady
organizace vystavby.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdiivodnéni a udaje o pozemcich
stavenisté, véetné pozemki které zajist'uje stavebnik

Stavenisté je vymezeno pozemkem, na kterych bude stavba po provedeni trvale
umisténa. Tam kde je to mozné bude stavenisté rozsifeno na okolni zelené plochy pro
vytvoreni skladovacich a manipulacnich ploch. Tyto manipulacni plochy budou po
dokonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. Stavenisté je vyznaceno ve vykrese A.6-2
a A.6-3 Zasady organizace vystavby. Stavenisté bude radné oznaceno a zabezpeceno proti
Urazu proti Urazu osob pohybujicich se mimo stavbu i na stavbé.
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Stavbou dotcené parcely:

k.0. Moravska Ostrava (713520)

Par. ¢.: |Vyméra: | Zptlisob vyuZiti: | Druh pozemku: | Vlastnik parcely:
2202/1 | 87794 zelen Ostatni plocha Vlastnické pravo:
ostatni , Statutarni mésto OstravaProkesovo

2202/50 | 11149 komunikace Ostatni plocha namésti 1803/8, Moravska Ostrava,

2202/80 | 8081 zelen Ostatni plocha 72930 Ostrava
Svéfenda sprava __nemovitosti ve
vlastnictvi obce:

2206/11 | 2480 zelen Ostatni plocha Méstsky obvod Moravska Ostrava a
PfivozProkeSovo namésti 1803/8,
Moravska Ostrava, 72929 Ostrava

c) zasady navrhu zarizeni stavenisté (ZS)

Zarizeni stavenisté bude umisténo uvnitf stavenisté na radné oznaceném pozemku
(viz. vykresy A.6-2 a A.6-3 Zasady organizace vystavby). Pri provadéni praci nesmi byt
ukladan stavebni ani jiny material na vozovce ul. Lechowiczova. Pro obyvatelé prilehlych
nemovitosti bude béhem stavby zajistén bezpecny pristup k nemovitostem.

Ztizovani meziskladek stavebniho materidlu v misté stavby nedoporucujeme, jelikoz
se nejedna o oploceny pozemek. Odpady urcené k uloZeni na skladce KO k TU navrhujeme
ihned po vytézeni / vybourani odvézt na skladku. Vybourany material urceny k recyklaci
doporucujeme odvézt na meziskladku, kterou zajisti zhotovitel stavby na své naklady, aby
na misté stavby tento material nebranil v priibéhu praci.

Na misté stavby navrhujeme umistit mobilni chemickou toaletu (pro pracovniky)
s pravidelnym servisem po dobu celé realizace stavby. Potet MCHT' bude odpovidat
zejména poctu pracovnikl dle hygienickych norem.

Napojeni ZS na inZenyrské sité se nepredpoklada. Stavba pro svou realizaci
nevyzZaduje napojeni na el. energii nebo napojeni na zdroj tepla ¢i odvod splaski
kanalizaci. El. energie pro stavbu bude ziskana pomoci benzinovych / dieselovych
agregatll, voda k Cisténi stavenisté, snizeni prasnosti a k provedeni tlakové zkousky
potrubi vodou bude dovezena na misto stavby cisternou.

Dalsi variantou pro napojeni ZS na IS predstavuje zrizeni doCasné pripojky el.
energie, vodovodu, s podruznym mérenim na naklady zhotovitele stavby a jeho
odpovédnost po domluvé s majitelem nékteré z okolnich nemovitosti.

Zarizeni stavenisté nebo jeho ¢ast ponechana v misté stavby po skonéeni praci by
mélo byt zajisténé proti neopravnénému vniknuti nepovolanych osob a mélo by byt radné
oznaceno s uvedenim zhotovitele stavby, jeho identifikacnich a kontaktnich Udajd a
s uvedenim odpovédnych osob za zhotoveni stavby. Na ceduli v ZS by mél byt uveden
termin pro zahajeni a ukonceni praci.

Pokud bude ZS ponechané v misté stavby v noci uméle osvétleno, je nutné dodrzet
hygienické predpisy, aby nedochazelo k nezadoucimu osvétleni okolnich nemovitosti.

" MCHT znamend mobiln{ chemicka toaleta
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Oploceni ZS nesmi v Zadném pfipadé branit v pfistupu majiteld nemovitosti k jejich

nemovitostem. Pokud bude ZS strazeno sluzebnim psem, je povinen majitel psa zajistit
v jakoukoliv dobu jeho plnou kontrolu a nesmi dochazet k Gtékdm takového hlidaciho psa
mimo oznacené ZS. ZS navic musi byt zretelné oznaceno, ze je hlidano psem.

d) navrh postupu a provadéni stavby

1.

o

pred samotnym zahdjenim stavby si zhotovitel stavby zajisti provedeni vytyceni
inzenyrskych siti v terénu pracovniky spravcd IS. Zhotovitel stavby provede sondu
pro zjisténi skutecného ulozeni stavajiciho vedeni IS.

Zhotovitel vlastnim nakladem a na vlastni odpovédnost rozmisti v okoli stavby
docasné mobilni dopravni znaceni. Dale zhotovitel zajisti montaz a udrzbu
bezpecnostnich prvkd na misté stavby — prechodové lavky, zabradli, oploceni,
osvétleni pristupovych cest k nemovitostem v misté stavby v noci, apod.

. Zhotovitel pisemné informuje majitele sousednich nemovitosti se stavbou

o tom, kdy bude stavba zahajena a od kdy bude nemozné zajizdét s automobily
k nemovitostem a jak dlouho toto omezeni potrva.

Zhotovitel stavby zajisti geodetické vyty&eni® stavby pro Ucely provadéni stavby
vlastnim nakladem pred zahajenim praci. Pfi provadéni bouracich praci navrhujeme
zajistit zhotoviteli stavby systém kontroly pro hloubku odebirani spodni stavby
(dfevéné lavicky, zaméreni hloubky geodetem, vyurziti stavebniho laseru, apod.),
aby neodtézil vice materidlu, nez s jakym pocita PDSP, dosSlo by tak zaroven ke
vzniku nedostatku materialu v konstrukcnich vrstvach stavby. Navic by poplatek za
uloZeni na skladku prevysil rozpoctované mnozstvi (v opacném pripadé vzniknou
vicenaklady k tiZi zhotovitele stavby).

Zhotovitel stavby v pripadé€, ze umisti zafizeni stavenisté na verejném prostranstvi
zajisti vlastnim nakladem na Urfadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz
vyjimku pro zvlastni uZiti verejné komunikace (vyrizeni do cca 30 dni) a uhradi za
pronajem verejného prostranstvi cenu obci (v KE / m2, upozoriujeme, ze vyrizeni
pronajmu zabere zhotoviteli obvykle min. 14 dni).

Stavba je navrzena k provedeni v 1. etapé.

Bude provedena kontrola kvality a Uplnosti dila. Bude proveden uklid mista stavby,
meziskadek, zafizeni stavenisté, budou odinstalovany docasné dopravni znacky,
budou odstranény vSechny odpady z mista stavby a budou zlikvidovany v souladu
s platnymi pravnimi predpisy na naklady zhotovitele stavby.

Bude provedeno geodetické zamé&reni skute¢ného stavu stavby?.

Dilo a stavebni denik bude predano objednateli.

? dolozit ke kolaudaci stavby
3 zaméFeni SPS provede Ufedné opravnény geometr a tento doklad bude slouZit jako podklad pro kolaudaci

stavby
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10. Prace provadime dle technologického postupu prislusného pro konkrétni druh
stavebni prace, podle TN a podle platnych pravnich predpisd v¢. predpisti BOZP a
predpisti pro poZarni bezpecnost.

11. Dilo musi byt provedeno fadné, v€as v minimalné priimérné stredni kvalité.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Projektant predpoklada, Ze cela stavba bude provedena jako jeden celek a Ze bude
dana do trvalého provozu ihned po provedeni kolaudace stavby.

f) mozné napojeni na zdroje (tepla, el. energie, plyn, telekomunikace)

Zhotovitel stavby pri provadéni stavby bude potrebovat el. energii a vodu. Jiné
zdroje pro zhotoveni stavby potiebné nebudou. Nepredpoklada se realizace stavby
v zimnim obdobi.

e El. energii — navrhujeme zajistit benzinovymi / dieselovymi mobilnimi agregaty

e Voda - pitnou / uzitkovou vodu navrhujeme dovaZzet cisternou

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby

S odpady vzniklymi v ramci realizace stavby bude nakladano podle zakona o
odpadech. Dopravné a uloZzné odpadd je povinen uhradit zhotovitel stavby vlastnim
nakladem.

h) pristupy na stavenisté
Pristup na stavenisté je mozny celorocné z ul. Lechowiczova.

i) pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Zabezpeceni stavenisté provede zhotovitel stavby vlastnim nakladem a na vlastni
odpovédnost. Je pfi tom povinen zajistit bezpecny pristup do nemovitosti majiteldm /
obyvateldm prilehlych nemovitosti a to v jakoukoliv denni dobu.

j) zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpecnostni
opatreni

Pracovnici zhotovitele budou zretelné oznaceni nazvem obchodni spolecnosti pro
kterou praci vykonavaji, budou vybaveni bezpecnostnimi — ochrannymi prostredky (helmy,
rukavice, pracovni odév a obuv) a budou pouceni o bezpecnosti prace (viz. bod I) této TZ).

k) navrh reseni doprav béhem vystavby (prepravni a pristupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd'’ky, vyluky) vc.
zajisténi zakl. podminek a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém
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Zvlastni uzivani komunikace a pronajem vefejneho prostranstvi zajisti zhotovitel
svym nakladem na Uradu méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz pred samotnym
zahajenim stavebnich praci.

Béhem vystavby dojde o omezeni provozu na prilehlych pozemnich komunikacich
uzavrenim pruhu Sitky cca 1 m od obrubniku. Tento pruh bude slouZit k provedeni vymény
konstrukénich vrstev pozemni komunikace v pruhu Sirky 0,5 m, které je soucasti stavby a
dale bude slouzit k umisténi prechodného dopravniho znaceni. Omezeno bude také
parkovani na dotéenych parkovacich stanich. Tato omezeni budou provedena na nejkratsi
moznou dobu (tj. na provedeni vymény konstrukénich vrstev vozovky, osazeni dvojradku a
osazeni betonovych obrubnikd) tak, parkovaci stani byla opét pouZitelna pti pokracovani
vystavby ve vétsSi vzdalenosti od pozemni komunikace. Doporucuje se provadét omezeni
parkovani a s tim spojené stavebni prace v mensich etapach (dle dohody zhotovitele a
investora) tak, aby nedoslo k omezeni velkého mnozstvi parkovacich stani soucasné.

Zhotovitel je povinen zajistit pristup k prilehlym nemovitostem s dodrzenim
podminek bezpecného pohybu osob i osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
podle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci.

Obecné poZadavky bezpecnosti prace na stavbe

a) Pri realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpeCnosti prace a
ostatni predpisy, které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouZiji pravni predpisy,
které upravuji danou oblast.

b) V prlbéhu vystavby se zhotovitel dale fidi poZzadavky bezpeCnosti prace obsazenymi
v technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem
vyrobcl a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpecnosti prace.

Obecné povinnosti kladené na zameéstnance stavby z hlediska bezpecnosti

prace

a) Pri zjisténi nedostatkll v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemlze sam odstranit -
informovat o nich neodkladné nadfizeného,

b) pouzivat pri praci ochranna zarizeni a predepsané osobni ochranné pracovni
prostredky,

c) dodrzovat protipozarni opatreni (pfi svarovani, praci s otevienym ohném nebo tam kde
dochazi k odletu zhavych pilin, mit na pracovisti dostatecny pocet hasicich pfistrojd),

d) neprovadét prace, pro néz nejsou pouceni ani vyskoleni, zejména prace, které vyzaduji
zvlastni odbornou kvalifikaci (svare¢, jerabnik, vazac atd.),

e) dodrzovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbé,

f) kazdy Uraz si dat radné osSetfit, ihned jej hlasit nejblize nadrizenému a zaevidovat ho,

g) pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovnikd, dodrZovat
predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci a predepsané pracovni postupy,

h) osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu v prostorach stavenisté od odpovédného
pracovnika, se nesmi v téchto prostorach pohybovat ani zdrzovat,

i) vSichni pracovnici jsou pri zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit
k nahodnému padu predmétd,
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j) zarizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuiji
nebezpecné latky, musi byt umisténa tak, aby pfi uniku latky nedoSlo k ohrozeni
bezpecnosti a zdravi pracovnikd,

k) dodrzovat pozadavky bezpecnostniho znaceni oznacuijici rizikova mista a vymezujici
bezpecnostni vzdalenosti,

[) pfi praci v noci bude stavenisté radné osvétleno. ZvySena pozornost bude z hlediska
osvétleni vénovana mistim se zvySenym rizikem,

m) pred zahajenim opravy, Udrzby nebo Cisténi zafizeni, musi byt toto zafizeni odstaveno a
zabezpeceno podle bezpeclnostnich predpist. Toto =zafizeni musi byt opatfeno
vystrahou se zakazem spousténi,

n) strojni zarizeni nesmi byt uvadéno do cinnosti v pripadé poruchy. Pred spusténim
zarizeni se obsluha musi presvédCit, zda toto zarizeni nevykazuje zjevné vady nebo
poskozeni.

Pohyb zaméstnanci a osob na stavenisti

Pohyb pracovnikll a osob pohybuijicich se v prostoru stavenisté musi byt feSen tak,
aby byly dodrZeny potiebné Sitky a vysky prlchozich profild. Zhotovitel musi kromé
bezpecCnosti svych zaméstnancl zabezpecit i bezpeCnost vSech osob, které se mohou
vyskytnout na stavenisti.

Zejména je treba dodrzet

a) Minimalni Sirka pristupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pripadé oboustranného
provozu 1,50 m,

b) podchodné vysky smi byt minimalné 2,10 m, vyjime¢né 1,80 m pfi zabezpeceni
snizenych mist,

c) pro dopravu vozidel a strojl je dostatecnym prljezdnym profilem takovy, ktery je o 30
cm vétsi nez rozméry dopravniho prostredku véetné nakladu,

d) vSechny prekazky v komunikacich musi byt radné oznaceny, pokud jsou vyssi nez 10
cm, pak opatreny vhodnym prechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratsi
rozmér vétsi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty
poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici Unosnost a nesmi byt lehce
odstranitelny,

e) pristupové trasy musi byt osvétleny, do neosvétlenych prostord je zakazano vstupovat.

f) vSechny osoby na stavenisti nachazejici se v pracovnim prostoru mimo zabezpecené
Casti stavenisté musi byt vybaveny reflexni vestou, ochrannou pfilbou, vhodnou obuvi a
odévem, pripadné dalSimi odpovidajicimi OOPP k dané ¢innosti.

g) pred zahajenim praci musi byt vyvéSené informativni tabulky, které musi informovat
vSechny osoby, které se mohou v priibéhu realizacnich praci pohybovat po objektu a
v jeho blizkosti o hrozicich rizicich a o zahajeni realizace.

h) pri celkové revitalizaci musi byt informativni tabulka umisténa pred objektem — na
oploceni stavenisté a na vchodové dvere a to na vnitfni i venkovni stranu dvefi, tato
tabulku musi informovat a zakazovat manipulovat, nebo jakymkoliv zplsobem meénit,
odstranovat zabezpecenim nebo zafizenim zhotovitele.

Zakazané cinnosti

a) odstrafiovat nebo poskozovat bezpecCnostni prostredky, kterymi se rozumi osobni
ochranné pracovni prostfedky, bezpecnostni a informacni tabulky, jakoz i ostatni
technické vybaveni, prispivajici k prevenci mimoradné udalosti na stavenisti,

b) provadét opravy a udrzbu zafizeni bez pouziti predepsanych osobnich ochrannych
pracovnich prostredkd,
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c) pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek,

d) koureni je povoleno pouze mimo objekt nebo v mistech k tomuto Ucelu vyhrazenych!

e) pri praci na zafizenich je zakazano davat ruce mimo vyhrazena bezpecnostni mista na
zarizeni nebo pod kryty, dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajisténo proti
nahodnému spusténi,

f) umistovat a skladovat predméty v prlichozich cestach,

g) skladovat nebo premistovat predméty bez jejich predchoziho zajisténi proti paduy,

h) odstrafovat informativni a vystrazné tabulky.

PoZadavky na zajisténi stavenisté, vstup osob na staveniste

Stavba bude oplocena pouze v téch castech, kde bude dle predem schvaleného
harmonogramu realizovana pracovni ¢innost. Pracovni prostory budou souvisle oplocené
oplocenim o vysce 1,8m dle pozadavkd NV ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitelé stavebnich praci
musi mit stanovena maximalni opatfeni pro bezpeCnost a bezpecnou praci. Veskera
opatreni musi byt konzultovana se zadavatelem stavby a s koordinatorem BOZP:

a) stavba musi byt zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob dle pozadavkd NV C.
591/2006 Sb. a to v prijatelné mire, tak aby byly vzdy oddéleny osoby pracuijici od
kolemjdoucich a od najemniku daného domu,

b) na vSech vstupech a pfistupovych komunikacich, které ke stavenisti vedou, musi byt
bezpecnostni znacky vyznacuiici ,, zakaz vstupu nepovolanym osobam",

c) zhotovitel je dle § 3 zakona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci pritomnosti
zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo predano,

d) zhotovitel je povinen prokazatelné seznamit kazdou novou osobu vstupuijici na jeho
stavenisté s riziky vSech zhotovitell, které mohou pfi jeji praci ohrozit jejich Zivot nebo
zdravi,

e) vzdy musi byt vytvoreny bezpecné koridory pro pristup na pracoviste.

Stavebni a montazni prace

Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniku pfi provadéni stavebnich praci se
upravuje dle platnych pravnich predpisG vztahujicich se k BOZP a predlozenych
technologickych postupl pro jednotlivé cinnosti. Pravni predpisy spolu s témito
podminkami bezpecnosti véetné popsanych zplsobl zajisténi bezpecnosti se vztahuji na
vSechna pracovisté na stavbé a vSechny pracovniky stavby, ktefi s nim musi byt
prokazatelné seznameni a ridit se jimi.

Odpovédnosti a pravomoci:

a) vedouci pracovnici stavby odpovidaji za dodrZovani tohoto predpisu na vSech stupnich
fizeni,

b) za prokazatelné seznameni pracovnikl na stavbé s timto predpisem odpovidaji vedouci
zaméstnanci zhotoviteld.

Zpracoval: JEARING, spol. s r.o., Petfvald

Ing. Ondrej Zidek
Datum: 03/2015
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