Nazev Stavby : Rekonstrukce chodniku ul. Bieblova

Stupeni projektu  : Dokumentace pro stavebni povoleni
v podrobnostech pro provad éni stavby

Castprojektu  : D1 - SO 01 - Komunikace
Zodpovédny : Ing.Jan Havli éek, Na FrantiSkov & 2020/12, Ostrava, 710 00
projektant

D1.1 TEXTOVA CAST

Seznam p Filoh:

A - Pravodni zprava

B - Souhrnné feSeni stavby

C - Stavebni ¢ast

D - Technologicka ¢ast

E - Z&sady organizace vystavby
F - Dokladové ¢ést

A PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika €ni Udaje stavby, investora a zpracovatele projektu

a) Oznaéeni stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce chodniku ul. Bieblova
Cést stavby: Komunikace

Misto stavby: Moravskéa Ostrava

Katastralni uzemi: Moravské Ostrava

Parcela: 428/1

Charakter stavby: Zména stavajici stavby

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

v podrobnostech pro provadéni stavby

b) Stavebnik Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
ProkeSovo nam. 8, 729 29 Ostrava,

IC: 00 84 54 51

c) Projektant

Generalni projektant: Ing. Jan Havligek, CKAIT 1102356
Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezska Ostrava
IC: 48 42 46 41

Zhotovitelé dopravni &asti:  Ing. Jan Havli¢ek, CKAIT 1102356
Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezska Ostrava

Ing. Milan Palak, CKAIT 1101019
Rudna 76, 700 30 Ostrava — Zabreh
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2 Zakladni udaje o stavb &

a)  Struény popis navrhu stavby

Projektova dokumentace feSi Upravu péSich komunikaci umisténych podél &asti ul.
Bieblova. Tato Uuprava spo€ivd v nahrazeni stavajicich chodnikd novymi pé&Simi
komunikacemi. Umisténi chodniku se pudorysné mirné méni oproti pavodnim.

b)  Predpokladany pr Gbéh stavby

Nejprve budou odstranény pavodni komunikace v€. podkladnich vrstev, bude provedena
pfiprava podkladi, podkladni vrstvy a osazeni obrub. Bude upravena stavajici kamenna
obruba pfi styku s mistni komunikaci. Dale bude provedeno osazeni varovnych pasu a
nasledné pokladka kone¢nych povrchu véetné signélnich pasu.

Podrobny postup provadéni praci si zpracuje vybrany zhotovitel pfed zah4jenim stavby
s ohledem na smluvné dohodnuté terminy.

c) Vazba na uzemni plan
Dle uzemniho planu spada dotéené Uzemi do plochy "Bydleni hromadné".

Dle regulativu izemniho planu je vyuZiti tzemi stanoveno jako VHODNE:

- Prislusné komunikace motorové, cyklistické, pési, parkoviste.

d)  Stru éna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZziti

Pozemek se nachazi v centralni Casti Statutarniho meésta Ostravy v mestske casti
Moravska Ostrava, k.U. Moravska Ostrava, pozemek parc.€. 1428/1. Uzemi je situovano podél
ul.Bieblova. Nejbliz3i okoli je zastavéno bytovymi domy a objekty ob&anské vybavenosti.

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek neni oplocen. Na dotéeném Uzemi se
nachazeji pési komunikace a zpevnéné plochy. Ostatni plocha dotéeného uUzemi je
zatravnéna se vzrostlou zeleni.

Dotéena parcela je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava se sveéfenym pravem
hospodareni méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz (investor stavby).

e) Vlivtechnického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni
prost Fedi

Technické feSeni stavby negativné neovlivni Zivotni prostfedi, ani neZadoucim
zpusobem nenaruSi uzivani pozemku, snimiz sousedi. Navrh respektuje pfirozenou
konfiguraci terénu.

f) Celkovy dopad stavby na dot €ené Gzemi
Nové navrhované komunikace nahradi stavajici komunikace z 80-tych let, které jsou na
hranici své zivotnosti. Z tohoto duvodu bude dopad stavby na dotéené Gzemi pozitivni.

3 Pfehled vychozich podklad G a prizkum

a) Dokumentace zam éru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umist  éni stavby

Pro stavbu nebylo vydano Uzemni rozhodnuti. Jednd se o zménu stavajici stavby - viz.
Souhlas ve smyslu § 15 odst.2 zakona €. 183/2006 Sb. vydany odborem stavebné spravnim
Magistratu mésta Ostravy - viz dokladova ¢ast.

b)  Regula éni plany, tzemni plan

Dotéené Uzemi spada do platného Uzemniho planu statutarniho mésta Ostrava.
Podrobnéjsi uzemné planovaci dokumentace na dotéené Uzemi nebyla zpracovéna.
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c) Mapoveé podklady, zam éfeni Uzemi

Pfed zapoCetim projekénich praci bylo na pozemku provedeno mistni Setfeni
projektanta. Projekéni prace byly provedeny na zakladé podkladi pfedanych investorem a na
zékladé geodetického zaméreni stavajiciho stavu - Vladislav Stfiz, Kvéten 2013. Projektova
dokumentace byla zpracovana dle pozadavkul investora.

d)  Dopravni pr tzkum

Byl proveden prizkum technického stavu komunikaci, pfilehlého terénu, dale prizkum
rozmisténi soucasného dopravniho znaceni. Od spravcu inzenyrskych siti byly ziskany
mapové podklady umisténi jednotlivych inZenyrskych siti.
e) Klimatologické udaje

Uzemi Ostravy spada do mirn& teplé klimatické oblasti, av3ak li&i se urgitymi
zvlastnostmi, zpusobenymi vysokou koncentraci pramyslu, hustou zastavbou a specifickymi
podminkami Ostravské panve. Primeérna rocni teplota zde dosahuje 8,6<C. Prumérny uhrn
roénich srazek &ini 568,3 mm (zdroj CSU).
Nadmorska vySka pozemku je cca 210 mnm.

f) Stavebn é historicky pr tzkum
Stavebné historicky pruzkum nebyl poZzadovan.

4 Clenéni stavby
Tato €ast dokumentace se tyka stavebniho objektu SO 01 - Komunikace - tento
stavebni objekt neni déle ¢lenén.

5 Podminky realizace stavby

a) Veécné a €asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik G

Vystavby nema vécné ani Casové vazby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatfeni v dotéeném Gzemi.
b)  Uvazovany pr Gbéh vystavby

a) predani projektu pro realizaci stavby

b) vybér zhotovitele (poloZzkovy rozpocet soucasti PD)

C) vymezeni stavenisté

d) vyty€eni podzemnich vedeni

e) demolice stavajicich staveb

f) vyty€eni novych staveb

g) provedeni stavby

h) kolaudace a odstranéni pfipadnych vad

i) pfedani stavby do uzivani

C)  Zajist éni pFistupu na stavbu
PFistup na stavbu bude zajiStén z ulice Bieblova.

d) Dopravni omezeni, objiz d’ky a vyluky dopravy

Doprava na pfilehlych mistnich komunikacich nebude omezena. Do¢asné dojde ke
zUzeni pfilehlych komunikaci o cca 80 cm. Na nezbytné nutnou dobu bude omezeno uzivani
rekonstruovanych péSich komunikaci.
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6 Pfehled budoucich viastnik @ a spravc U

a) Prehled znamych nebo p fedpokladanych pravnickych nebo fyzickych osob
Zpusob uzivani t.j. i uZivatel a majitel dot€éenych komunikaci zustava pavodni.

Majitel : Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava,

Hospodareni svéfeno, spravce : Mestsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,
ProkeSovo nam. 8, 729 29 Ostrava, IC: 00 84 54 51

7 Predavani c€asti stavby do uzivani
Nové zpevnéné plochy budou piedany do uzivani po prevzeti stavby investorem a po
kolaudaci, pfipadné po odstranéni vad a nedodélku jako jeden celek.

8 Souhrnny technicky popis stavby
8.1 Pozemni komunikace
Souhrnny popis

Projektova dokumentace dopravni ¢asti feSi odstranéni stavajicich pésich komunikaci a
zfizeni novych péSich komunikaci.

Priprava stavenisté

Zasady organizace vystavby jsou popsany ve vSeobecné &asti PD - ¢ast B - Souhrnna
technicka zprava. Podstatnou soudasti pfipravy stavenisté je vyty€eni podzemnich vedeni a
jejich vyznaceni tak, aby bylo viditeIné po celou dobu stavby.

Pred zapocetim stavby bude provedena do¢asna ochrana stavajicich stromu.

Pé&si komunikace

VétSina péSich komunikaci je navrZzena v Sifce 1,5 - 3,0 m s krytem z betonové dlazby -
Stvercovy format 200 x 200 mm, tl. 60 mm, pfirodni Sedé barvy. Komunikace budou lemovany
betonovou obrubou v roviné komunikace, mistné zvySenou o 60 mm nad Uroven komunikace,
ta bude tvofit pfirozenou vodici linii pro slabozraké. Oblouky obloukovych segmentt budou
skladany z rovnych segmentua dl. 0,5m.

Terénni a sadové upravy kolem zpevnénych ploch
V posledni fazi stavby budou provedeny jemné terénni Upravy, provedena Uprava
(profez) stavajicich kfovin. Dotéené plochy budou nové zatravnény.

8.2.2 Mostni objekty a zdi
Netykaji se této stavby.

8.2.3 Odvodn éni
Odvodnéni zustava puvodni. Nové zpevnéné plochy budou odvodnény do terénu.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Netykaji se této stavby.

8.2.5 Obsluzna za fizeni, vefejna parkovist &, unikové zony a protihlukové clony

Na rekonstruované plochy jsou napojeny vchody do bytovych i nebytovych objektu,
které mohou slouzit i k evakuaci osob pfi pozaru. Unikové trasy navazujici na tyto vchody
zustanou po celou dobu rekonstrukce volné, nebude zde skladovan material, popf. se zde
nebudou vyskytovat jiné pfekazky vyvolené stavbou.
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B SOUHRNNE RESENI STAVBY

1 Celkova (p fehlednd) situace stavby
Je obsahem ¢&asti "C2" projektové dokumentace.

2 Koordina €ni situace stavby
Je obsahem ¢&asti "C3" projektové dokumentace.

3 Geodeticky koordina €ni vykres
Vyty€eni stavby je patrné z vykresu D1.2, soufadnice vyty€ovacich bodu jsou uvedeny
v Céasti "C" textove ¢asti tohoto stavebniho objektu (viz nize).

4 Bilance zemnich praci
Zemina vytéZend pfi stavebnich pracich bude pouZita na stavbé pro zarovnani terénu.
Cést zeminy bude muset byt rovnéz dovezena.

5 Celkové vodohospoda Fské reSeni
Nedoklada se - vodohospodarské feSeni se neméni.

6 Bezbariérové uzivani

Nové komunikace a zpevnéné plochy jsou feSeny bezbariérové. V mistech napojeni na
stavajici (ponechané) péSi komunikace bude napojeni provedeno rovnéz bezbariérové ve
vysSkové urovni puvodnich chodnikd. V mistech napojeni na MK Bieblovou bude napojeni
provedeno prfes sniZzenou obrubu na uroven 2 cm nad vysSkovou Uroven stavajiciho Ziviéného
krytu MK Bieblova.

Nové komunikace budou provedeny v pfi€ném sklonu 2 %, podélny sklon je
zanedbatelny.

Na novych komunikacich bude zfizena pfirozen& vodici linie zvySenou obrubou (60
mm nad Urovert komunikace), u napojeni na MK Bieblovou budou provedeny varovny a
signdlni pasy z reliéfni dlazby.
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C STAVEBNI CAST

1 Objekty pozemnich komunikaci

1.1 Technicka zprava

1.1 a) ldentifika €ni Gdaje objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce chodniku ul. Bieblova
Cést stavby: Komunikace a zpevnéné plochy
Misto stavby: Moravskéa Ostrava

Katastralni uzemi: Moravské Ostrava

Parcela: 428/1

Charakter stavby: Zména stavajici stavby

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

v podrobnostech pro provadéni stavby

Stavebnik Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo nam. 8, 729 29 Ostrava,

IC: 00 84 54 51

Generalni projektant: Ing. Jan Havligek, CKAIT 1102356
Nva FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezska Ostrava
IC: 48 42 46 41

Zhotovitelé dopravni &asti:  Ing. Jan Havli¢ek, CKAIT 1102356
Na FrantiSkové 2020/12, 710 00 Slezsk& Ostrava

Ing. Milan Palék, CKAIT 1101019
Rudnéa 76, 700 30 Ostrava — Zabreh

1.1 b) Stru ény technicky popis se zd Gvodn énim navrzeného FfeSeni

Obecné
Projektova dokumentace feSi odstranéni stavajicich pésich komunikaci a zfizeni
novych pésich komunikaci.

Dopravni napojeni
Dopravni napojeni rekonstruovanych komunikaci a zpevnénych ploch na mistni
komunikaci se neméni.

Parkovaci plochy
Na rekonstruovanych plochach se nenachazeji parkovaci plochy. Nové parkovaci
plochy se nenavrhuiji.

1.1 ¢) Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad G, véetné jejich uziti v dokumentaci

Podklady t.j. geodetické zaméfeni a digitalni technick& mapa pfedana investorem byly
porovhany a vytvofen podklad pro projekci. Do tohoto podkladu byly zakresleny trasy
inZenyrskych siti z podklad pfedanych jednotlivymi spravci.

1.1d) Vztah pozemni komunikace k ostatnim objekt  am stavby
Resené komunikace slouZi jako pési trasy ve vztahu k bliz§imu okoli a stavbam.
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1.1e) Navrh zpevn énych ploch, v éetné pf¥ipadnych vypo ¢€ta

Plochy s dlazd énym krytem ze zamkové betonové dlazby

Nova pési komunikace a zpevnéné plochy budou kryty zamkovou betonovou dlaZbou.
Dlazba bude provedena mezi betonové obruby (pfipadné stavajici kamennou obrubu). VétSina
ploch bude provedena z dlazby formatu 200 x 200 mm (resp. 197 x 197 mm), tl. 60 mm
pfirodni Sedé barvy, kladené na vazbu.

Kryt - betonova zamkova dlazba

Upravena plan zhutnéna na hodnotu Eget = 45 MPa
Drcené kamenivo fr. 16 - 32 mm 150 mm
Drcené kamenivo fr. 4 — 16 mm 110 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva 30 mm
Betonova dlazba 60 mm
Celkem 350 mm
Poznamka

Priény sklon komunikaci a zpevnénych je navrzen 2%, kvalitni provedeni kryci vrstvy
zabrani vznikani kaluzi. Pfed kladenim konstrukénich vrstev budou realizovany vSechny nutné
prekopy.

V navaznosti na nové povrchy komunikaci bude provedena vyskova Uprava stavajici
kanalizaéni Sachty a sloupku svislého dopravniho znaceni.

1.1 f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady  odvodn éni, ochrana pozemnich
komunikaci

ReZim povrchovych a podzemnich vod a zasady odvodnéni se oproti stavajicimu stavu
neméni. DeStové vody budou zasakovany do terénu.

1.1 g) Navrh dopravnich zna €ek, dopravni za Fizeni, sv ételnych signal (, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znaéeni

Stavajici svislé dopravni zna¢eni bude ponechano. Z davodu snizeni vySkové drovné v
misté dopravniho znaéeni, bude sniZzeno i toto znaceni. Stavbou bude dotéeno vodorovné
dopravni znaéeni, to bude po dokonéeni stavby obnoveno.

Rozhledové pole
V ramci navrhované stavby nejsou zfizovany nové pfipojeni ke komunikaci, proto
nejsou feSena rozhledova pole.

1.1 h) Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vys  tavby, p Fipadn é udrzbu
Pfed zahajenim stavby a b&hem jeji realizace je nutné postupné provést:
- vyty€eni a oznaceni prubéhu vSech podzemnich inZenyrskych siti
- zajisténi pfistupnosti blizkych pozemku a objektl béhem stavby
- osazeni do€asného dopravniho znageni po dobu trvani stavby
- do¢asnou ochranu stavajicich stromu

1.1i) Vazba na p fipadné technologické vybaveni
Dot¢ené komunikace nemaji vazby na technologické vybaveni.

1.1j) Pfehled provedenych vypo ¢€td a konstatovani o statickém ov  éFeni rozhodujicich
dimenzi a pr GFezl

Navrh konstrukci novych komunikaci vychazi z typovych skladeb pro poZzadované uziti
péSich komunikaci.

Rekonstrukce chodniku ul. Bieblova
D1.1 - Textova ¢ast 7



1.1 k) ReSeni pFistupu a uzivani ve Fejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se staveniSt ém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Nové komunikace jsou feSeny bezbariérové. V mistech napojeni na stavajici
(ponechané) pési komunikace bude napojeni provedeno rovnéz bezbariérové ve vySkové
arovni puvodnich chodnikl. V mistech napojeni na MK Bieblovou bude napojeni provedeno
pfes shiZzenou obrubu na Uroven 2 cm nad vy3kovou Uroven stavajiciho Ziviéného krytu MK
Bieblova.

Nové komunikace budou provedeny v pfiéném sklonu 2%, podélny sklon je
zanedbatelny.

Na novych komunikacich bude zfizena pfirozena vodici linie zvySenou obrubou (60
mm nad aroven komunikace), u napojeni na MK Bieblovou budou provedeny varovny a
signalni pasy z reliéfni dlazby.

1.2 Vykresy - viz vykresova €ast

D1.1 Textova ¢ast

D1.2 Situace M 1:250
D1.3 Demolice M 1:500
D1.4 Rezy M 1:25

D1.5 Napojeni na MK Bieblova - zgpadni M:1:50

D1.6 Napojeni na MK Bieblova - vychodni M:1:50

D1.7 Napojeni na MK Bieblova - severni M:1:50

D1.8 Uprava pé&sin M 1:250, 1:5
D1.9 Dopravni znaeni stavby M 1:50

1.2.8 Soufadnice hlavnich bod G

C. Oznaceni bodu

1 osa komunikace -470655.3775 Y= -1100944.7391
2 osa komunikace -470624.9600 Y= -1100935.1205
3 osa komunikace -470613.1863 Y= -1100932.0598
4 osa komunikace -470628.7070 Y= -1100949.0435
5 osa komunikace -470633.7140 Y= -1100934.1702
6 osa komunikace -470652.8670 Y= -1100954.4182
7 osa komunikace -470610.0696 Y= -1100940.1989
8 stfed poloméru oblouku -470651.4686 Y= -1100936.6858
9 stfed poloméru oblouku -470645.0567 -1100949.3415
10 osa komunikace -470600.4409 Y= -1100928.8675
11 osa komunikace -470560.2391 Y= -1100919.1271
12 osa komunikace -470578.8775 Y= -1100940.4020
13 osa komunikace -470584.7629 Y= -1100921.7141
14 osa komunikace -470579.8512 Y= -1100937.3103
15 osa komunikace -470553.5089 Y= -1100928.6858
16 osa komunikace -470564.5925 Y= -1100917.4809
17 osa komunikace -470559.5246 Y= -1100932.9601
18 osa komunikace -470550.1752 Y= -1100942.5117
19 osa komunikace -470555.8192 Y= -1100927.2702
20 stfed poloméru oblouku -470566.6555 Y= -1100925.0958
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D TECHNOLOGICKA CAST

Neni predmétem tohoto tavebniho objektu.

E ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1 Soupis zasad organizace vystavby

Zasady organizace vystavby jsou popsany ve vSeobecné ¢asti PD - ¢ast B - Souhrnna
technické zprava.

Pfed zapocetim stavby bude provedena do¢asné ochrana stavajicich stroma.

2 InZenyrské sit &

Pred zahajenim stavby je nutno vyty€it a vyznacit prabéh podzemnich inzenyrskych
siti, jejich trasy byly ovéfeny u jejich spravcu a jsou orientaéné zakresleny ve vykrese situace
a dolozeny vyjadienimi.

InZenyrskeé sité budou v celém rozsahu respektovany v tomto sledu ukonu:

- vyty&eni podzemniho vedeni jeho spravcem &i uzivatelem

- provedeni sond zjistujici hloubku a stav uloZeni podzemnich vedeni

- zajiSténi ochrany sité béhem stavby v pfipadé, Ze bude na plo3e jeji trasa odhalena

- zajisténi podzemniho vedeni pfed opétovnym zahozem

- nutnd ucast spravce nebo uzivatele podzemniho vedeni, a to minimalné pfi vytyceni a pfi
zajisténi pfed zadhozem; ucast spravce &i uZivatele sité pfi dalSich ukonech na stavbé
vyplyne béhem realizace.
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F  DOKLADOVA CAST

a) Zprava o zapracovani zavaznych stanovisek dot ¢€enych organ G, stanovisek
vlastnik 0 vefejné dopravni a technické infrastruktury, pop  F. vyjad Feni Géastnik U Fizeni

PoZadavky dotéenych organl jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

- Podminky koordinovaného stanoviska &.j. SMO/191581/13/UHA/GAV ze dne 25.6.2013
budou respektovany:

1. S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu s
ustanovenim zakona o odpadech, v€etné piedpisu vydanych k jeho provedeni.

2. Zachovavané dreviny, které rostou ve vzdalenosti od stavby, v niz muZe dojit k jejich
dotceni, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb. v nadzemni i podzemni
gasti chranény pred poskozenim a nigenim. Bude pfihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k
bodum 4.6 (ochrana stromu pfed mechanickym poSkozenim), 4.8 (ochrana kofenové zony pfi
navdzce zeminy), 4.10 (ochrana kofenového prostoru pfi vykopech), 4.11 (ochrana
kofenového prostoru pfi zfizovani stavebnich prvkl) a 4.12 (ochrana kofenového prostoru
stromu pfi do¢asném zatiZeni).

- Podminky vyjadfeni Statutarniho mésta Ostrava, méstského obvodu Moravska Ostrava a
Pfivoz ¢€.j. MOaP/33081/13/OIMH/Br ze dne 5.6.2013 budou respektovany, jedné se o:

1. Stavbou dojde k dot€eni obecnich pozemku ve vlastnictvi statutarniho mésta Ostravy,
svéfenych méstskému obvodu Moravské Ostrava a Pfivoz.

2. Po celou dobu stavby bude zachovan plynuly silniéni provoz v dané lokalité a bude
jednoznacné stanovena trasa péSich pro zajiSténi bezpeéného a bezkolizniho prichodu
chodcu.

3. Stavebnik (Zadatel) je povinen veSkeré stavebni prace na verejné pfistupnych mistnich
komunikacich a silnicich dopravné oznacit (objizdky, uzavirky). Projektova dokumentace bude
projednéana v pracovni skupiné organizace fizeni dopravy pfi odboru dopravy MMO a bude
realizovano v souladu s vydanym piikazem o dopravnim znaceni.

4. Pracovisté stavby bude oznaceno tabuli s uvedenim zakladnich Gdaju stavby - stavebnik,
zhotovitel, termin zah&jeni a ukonéeni praci, jméno zodpovédné osoby, tel. Cislo.

5. Silniéni téleso, zafizeni a dopravni znaceni nebude zneciStovano a poSkozovano. Stroje a
zafizeni, kterd mohou poskozeni zpusobit je zakdzano pouZivat. Bude zajiStovano pravidelné
¢isténi vozovky od nedistot zpusobenych stavenistni dopravou a stavebni €innosti.

6. Stavebnik (Zadatel) je povinen veSkeré stavebni prace na verejné pfistupnych mistnich
komunikacich a silnicich dopravné oznacit (objizdky, uzavirky). Projektova dokumentace bude
projednéna v pracovni skupiné organizace fizeni dopravy pfi odboru dopravy MMO a dopravni
znaceni bude realizovano v souladu s vydanym pfikazem o dopravnim znaceni.

7. Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v souladu ze zak.¢. 361/200 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a o zménéach nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich
pfedpist a vyhl. €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

8. Stavebnik je povinen v dostateéném pfedstihu pfed zahajenim praci (min. 60 dnl) pozadat
pfisludny silniéni spravni Ufad o vydani pfikazu o dopravnim znaceni. Na zakladé vydaného
pfikazu o do¢asném dopravnim znaceni proveden dopravni opatreni.
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9. VeSkera stavajici zelen v okoli stavby bude uvedena do plvodniho stavu v€. vyhrabani od
suté, provedeni jemnych terénnich Gprav, uvalcovani a podseta travnim semenem. Ujezdéné
plochy budou zkypifeny a zatravnény

10. Diagonalni zkratky feSené vydlazdénim z Zulové kostky budou zménény na Slapakové
trasy z plochych dlazdic 600 x 600 x 50, bez lemovani obrubami.

11. DodrZet v projektu i v realizaci SO sadové Gpravy CSN 83 9061 - Technologie
vegetanich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

12. Spravce mistnich komunikaci a zelené bude zvan na kontrolni dny stavby.

13. Stavba bude realizovana dle predloZzené PD pro stavebni povoleni zpracované Ing. Janem
Havlickem, datum 5/2013 dle seznamu pfiloh F1, F2, F3, F4 a F5.

- trasy inZzenyrskych siti poskytnuté spravci ve svych vyjadieni k projektové dokumentaci jsou
zakresleny ve vykresové ¢asti. Tyto stavajici inZenyrské sité budou respektovany a chranény
dle podminek jednotlivych spravcu

b) zavazna stanoviska dot €éenych organ u
Je soucasti samostatné ¢asti PD - viz dokladova ¢ast.

C) stanoviska vlastnik @ vefejné dopravni a technické infrastruktury
Je soucasti samostatné ¢asti PD- viz dokladova ¢ast.

Kvéten 2013,
Ing Jan Havlicek
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