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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi v centralni ¢asti Statutarniho mésta Ostravy v méstské Easti
Moravska Ostrava, k.0. Moravska Ostrava, pozemek parc.¢. 1428/1. Dotéena plocha pfiléha z
jizni strany k mistni komunikace ul. Bieblova.

>~

NejbliZSi okoli je zastavéno bytovymi domy a objekty ob&anské vybavenosti.

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek neni oplocen. Na dotéeném Uzemi se
nachazeji péSi komunikace, zpevnéné plochy a prvky méstského mobiliare.

Dotéena parcela je ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ostrava se svéfenym pravem
hospodareni Méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz (investor stavby).

b) vycet a zavéry provedenych pr tzkumu a rozbor G (geologicky pr tzkum,

hydrogeologicky pr tzkum, stavebn € historicky pr tizkum apod.)

Z duvodu charakteru vystavby nebyly provedeny Zadné odborné prizkumy. Byla
provedena prohlidka stavebniho pozemku projektantem a rovnéz projektantem. Projektantem
byly provedeny sondy na zjisténi skladby stavajicich komunikaci.

¢) stavajici ochranna pasma
Resena plocha je dotéend ochrannymi pasmy stavajicich inZenyrskych siti - viz
dokladova €ast. Ochranna pasma jsou respektovana.

Zakryti odpadovych nadob se nachazi v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti (Dalkia,
Ovak, Ostravské komunikace, CEZ), proto nebude ocelovd nosna konstrukce kotvena do
pevnych zakladu. V pfipadé nutnosti adrzby podzemnich siti, je moZno celou konstrukci
dogasné premistit.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Moravskoslezsky kraj zvefejnil aktualni mapu dulnich podminek pro stavby v
chranéném loziskovém tzemi (CHLU) &eské &asti Hornoslezské panve. Dle této mapy spada
stavebni pozemek do plochy "M" - Plocha bez podminek zajisténi stavby proti Uc€inkim
poddolovani.

Stavba se nenachazi na svazitém pozemku.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v Gzemi

Zména stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky oproti stavajicimu stavu.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni d Fevin

Je navrzeno odstranéni puvodnich zpevnénych ploch a betonové zidky, ktera tvofi
zakryti odpadovych nadob. Ké&ceni dfevin se nenavrhuje.

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p udniho fondu nebo
pozemk G uréenych k pIn éni funkce lesa (do €éasné/trvalé)

Nejsou vyzadovany zadné zabory zemédélského pUdniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

h) Gzemn & technické podminky (zejména moZnost na napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni. Navrhovany
prostor nebude napojen na noveé inZzenyrské sité. Stavajici podzemni vedeni inZenyrskych siti
nebude stavbou dotéeno.

i) vécné a €asové vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba navazuje na investi¢ni akci "Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bieblova, détské
hfisté". Neni vSak touto stavbou ¢asoveé ani vécné podminéna.

B.2 Celkovy polis stavby

B.2.1  Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Stavba bude uZzivana jako doposud:
D1 - Komunikace - jako verejné pési komunikace:
Celkova plocha parcely 20 182 m’

Plocha komunikaci a zp. ploch k odstranéni 645 m®
Nové komunikace pé&si - kryt z betonové dlazby 603 m®
Zatravnéna plocha 1175 m?

D2 - Stavebni ¢ast - Zakryti odpadovych nadob - vizualni odclonéni odpad.nadob:

Zatravnéna plocha 18,2 m?
VySka nadzemni ¢asti 15m
Hloubka podzemni &asti 0,2m

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostoro  vého FeSeni
Urbanistické feSeni prostoru se neméni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné

reSeni

Z architektonického hlediska dojde ke zmé&né materialu péSich komunikaci a zméné
podoby zakryti odpadovych nadob-

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Provoz dotéené verejné plochy se navrhovanymi stavebnimi Gpravami nezméni.
Technologie vyroby se nedoklada - nenavrhuji se vyrobni zafizeni.

Rekonstrukce chodniku ul. Bieblova
Souhrnna technicka zprava 2



B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Resené vefejné pési komunikace jsou navrzeny jako bezbariérové. Napojeni na
ostatni pé&Si komunikace a na pfilehlou mistni komunikaci v mistech pro pfechéazeni a v
mistech parkovacich stani pro hendikepované osoby bude nové provedeno jako bezbariérové.

B.2.5 Bezpe énost p Fi uzivani stavby

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nebude negativné ovlivhéna bezpeénost uzivani
dotéeného prostoru.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt U

a) stavebni reSeni

a.1l Komunikace

Dle vykresové dokumentace bude odstranéna ¢ast chodniki a zpevnénych ploch
v&etné podkladnich vrstev a betonovych obrub.

Noveé budou provedeny podkladni vrstvy vSech novych komunikaci a zpevnénych
ploch, osazeny budou nové betonové obruby, puvodni kamenné obruby budou vySkové
upraveny a cca 20% puvodnich kamennych obrub bude nahrazeno novymi. Nasledné budou
provedeny nové plochy z betonové zamkové dlazby.

V8echnu plochy budou provedeny pfiblizné v arovni terénu, nové budované
komunikace budou navazovat na stavajici ponechané komunikace na hranici feSeného Uzemi.

Nové pési komunikace a zpevnéné plochy budou provedeny z betonové dlaZzby
(200/200 mm) pfirodni Sedé barvy v plose 603 m2.

a.2 Stavebni ¢ast

Bude odstranéna stavajici betonova zidka pro zakryti odpadnich kontejnert. Nové
bude provedena zasténa z ocelové pozinkované nosné konstrukce oplasténé ruznobarevnymi
fasadnimi deskami.

Zakryti odpadovych nadob se nachazi v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti (Dalkia,

Ovak, Ostravské komunikace, CEZ), proto nebude ocelova nosna konstrukce kotvena do
pevnych zakladl. Zaklad ocelové konstrukce budou tvofit 2 horizontalni nosniky (HEB100),
které budou uloZeny na zhutnény podsyp pod betonovou dlazbou, poté bude ostatni plocha
vydlazdéna. V pfipadé nutnosti udrzby podzemnich siti, je mozno stejnym zplusobem celou
konstrukci do¢asné premistit.

b) konstruk €ni a materiadlové FfeSeni
Konstrukéni a materialové feSeni viz pfedchozi odstavec.

¢) mechanick& odolnost a stabilita

Ocelova konstrukce zakryti odpadovych nadob bude Zarové zinkovana proti
povétrnostnim vlivam. Obkladové desky maji vnitini jadro provedeno z plastbetonu, povrch je
tvofen lamindtem HPL. Desky maji vysokou mechanickou pevnost, dobré protipozarni
vlastnosti a snadnou udrzbu (odstrafiovani graffiti).

B.2.7  Z&kladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni
a) technické reSeni
Technicka ani technologickych zafizeni nejsou navrhovana.

b) vy éet technickych a technologickych za  Fizeni
Technick& ani technologickych zafizeni nejsou navrhovana.
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B.2.8 PoZzarn é bezpeénostni FeSeni

a) rozd éleni stavby do objekt @ a poZarnich Usek U
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

b) vypo €et pozarniho rizika
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st~ avebnich vyrobk 0 véetné
pozadavk U na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

d) zhodnoceni evakuace osob v ¢etné vyhodnoceni anikovych cest
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po  Zarné nebezpe éného
prostoru

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

f) zajiSt éni pot Febného mnozstvi pozarni vody, p Fipadné jiného hasiva, v ¢etné
rozmist éni vnit fnich a vn éjSich odb érnych mist

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu ( pfFistupové komunikace,
zasahove cesty)

Nedokldda se - s ohledem na charakter stavby neni dan& problematika feSena.
Pfistupové komunikace pro pfipadny pozarni zasah nebudou stavebnimi Gpravami zménény.

h) zhodnoceni technickych a technologickych za  Fizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka za Fizeni)

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

i) posouzeni pozadavk U na zabezpeéeni stavby pozarn & bezpeé€nostnimi
zafizenimi

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

j) rozsah a zp lsob rozmist éni vystrazenych a bezpe €nostnich zna ¢ek a tabulek
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

B.2.9 Zéasady hospoda feni s energiemi

a) kritéria tepeln & technického hodnoceni
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

b) energeticka naro €nost stavby
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj  t energii
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na  pracovni a komunalni prost Fedi

Zasady FeSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zasobovani
vodou, odpad U apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi 4 €inky vn &jSiho prost Fedi

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

b) ochrana p fed bludnymi proudy
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

c¢) ochrana p Fed technickou seizmicitou
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

d) ochrana p fed hlukem
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

e) protipovod nova opat feni
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni. Navrhovany
prostor nebude napojen na nove inZzenyrskeé sité. Stavajici podzemni vedeni inZenyrskych siti
nebude stavbou dotceno.

b) pFipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky
Reseny prostor nebude napojen na nové inzenyrské sité.

B.4 Dopravni FeSeni
a) popis dopravniho FeSeni
Dopravni feSeni se nemeéni.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Napojeni stavby na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni. P&Si komunikace
navazuje na mistni komunikaci ul. Bieblova.

c¢) doprava v klidu
Doprava v klidu se neméni.

d) pési a cyklistické stezky

Stavba se dotyka péSich komunikaci. Navrhuje se zména materialu - Zivicné plochy
budou zaménény za betonovou dlazbu. Napojeni na pfilehlou mistni komunikaci ul. Bieblovou
budou nové provedeny jako bezbariérové. Nové se navrhuji nékteré obruby jako zvySené, ty
budou tvofit pfirozenou vodici linii pro nevidomé a slabozraké. Dojede ke zméné trasy Casti
chodniku ve stfedni ¢ast feSeného Uzemi.

Stavba ne.ma vliv na stavajici cyklistické stezky, nové se nenavrhuiji.

Rekonstrukce chodniku ul. Bieblova
Souhrnna technicka zprava 5



B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy

Navrhuji se pouze jemné terénni Upravy po dokonéeni stavby (v€. zatravnéni stavbou
dotéenych ploch).

b) pouzité vegeta €ni prvky
Nové vegetacni prvky se nenavrhuji. Stavajici dfeviny a kioviny budou zachovany.

c) biotechnicka opat Feni
Biotechnicka opatfeni se nenavrhuiji.

B.6 Popis vliv 0 stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prost fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady p Gda
Navrhovand stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom 1,

ochrana rostlin s Zivo ¢€ich apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v

krajin &

V soucasné dobé se v feSeném Uzemi nachazeji vzrostlé stromy. Tyto dfeviny budou
ponechany. Kofeny téchto stroml nesmi byt stavebni €innosti dotéeny.

c) vliv stavby na soustavu chran  énych tzemi Natura 2000
Navrhované stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

Pro navrhovanou stavbu nebylo zpracovano zjistovaciho fizeni ani EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich p  Fedpis @

Nejsou navrZzena nova ochranna a bezpecnostni pAsma popf. omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spln éni zakladnich pozadavk 1 z hlediska pln éni Gkol G ochrany obyvatelstva.
Zpusob uzivani rekonstruovanych ploch se neméni. Z hlediska bezpeénosti uzivani
jsou nové navrzeny nékteré obruby jako zvySené, ty budou tvofit pfirozenou vodici linii pro
nevidomé a slabozraké. RovnéZz napojeni na ul. Bieblovou je nové feSeno jako bezbariérove,
pro usnadnéni pohybu chodcu.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Odbér vody

Zasobovani vodou bude zajisténo z vnitfniho vodovodniho rozvodu objektu na
parcele parc.€.1428/4, ktery je ve spravé investora. Napojeni bude osazeno podruznym
vodomérem, podminky zasobovani budou dohodnuty mezi majitelem objektu a dodavatelem
stavby ve SoD.

Predpokladané maximalni mnozstvi vody je 2 m*/den.
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Odbér el. energie

Zasobovani zafizeni staveniSté bude zajiSténo z vnitini elektroinstalace objektu na
parcele parc.€.1428/4, ktery je ve spravé investora. Podminky zasobovani budou dohodnuty
mezi majitelem objektu a dodavatelem stavby ve SoD.

Vypocet el.energie :

1x svarecka x 14 kW = 14 kW
1x michaéka 250 I x4 kW = 4 kW
1x ostatni stroje x 5 kW = 5kw
3x ostatni stroje x 0,5 kW = 1,5 kW

celkem 24,5 kw

Telefon

Pro zafizeni stavenisté nebude zfizovana telekomunikaéni pfipojka, bude vyuZivano
mobilni GSM sité.

b) odvodn éni stavenist é

Odkanalizovani stavenisté neni feSeno. NezneciSténé vody budou vypoustény do
stavajici jednotné kanalizace. Nepfedpoklada se vznik zne€isténych vod nad limity stanovené
spole¢nosti OVaK,a.s. pro vypousténi do jednotné kanalizace ve spravé této spole¢nosti.

) napojeni stavenist & na dopravni a technickou infrastrukturu

Aredl je dopravné napojen na ul. Bieblova. Touto komunikaci bude zajiSténa veSkera
staveniStni doprava. Stavenisté bude napojeno na stavajici technickou infrastrukturu objektu
na parcele parc.€.. 1428/4, ktery je ve spravé investora.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba je realizovana v centralni ¢asti mésta. V bezprostfednim sousedstvi stavby
se nachazeji obytné domy. Bé&hem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze
stavebnich praci, zvySenou hluénosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou
prasnosti.

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,

kaceni d Fevin

Stavba je realizovana v centrélni ¢asti mésta. V bezprostfednim sousedstvi stavby
se nachazeji obytné domy - je nutné dodrzovat nocni klid a zabranit zvySené prasnosti pfi
provadéni stavebnich praci. Komunikace uzivané pro stavebni dopravu musi byt udrzovany v
bezvadném stavu.

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé& provadéni stavby plné odpovida
zhotovitel stavby.

Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci,
zvySenou hluénosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou prasnosti.

Obecné je tfeba dbéat zejména na :
- omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu
- ochranu vod pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty

- snizenim pra3nosti véasnym ¢&isténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoliénim materidlem

- zamezeni znecCisténi ovzdusi zadkazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti
- nakladani s odpady ze stavebni vyroby
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f) maximalni zabory pro stavenist & (doéasné / trvalé)

Pro vystavbu bude proveden zabor verejného prostranstvi v ploSe feSeného Uzemi.
Trvalé zabory se nenavrhuiji.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad G a emisi pFi vystavb &,

jejich likvidace

Na stavebni odpad je kladen poZadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpeéné
odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodarstvi
zhotovitele stavby, ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Podle stavebniho zédkona
€. 183/2006 Sb. je tfeba vytvofit pfi stavbé podminky odpovidajici zajmim ochrany Zivotniho
prostiedi. Je tfeba dbat zejména na odpady pfi stavbé.

PFi realizaci stavby vzniknou néasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadu (Sbirka zakonu ¢&. 381/2001). Tyto odpady budou
shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii podle § 5 a § 6 Zakona o
odpadech 185/2001 Sb. ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich:

Kéd druhu | N&zev druhu odpadu Priblizné
odpadu mnoZzstvi
(tuny)
17 01 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 160
keramickych vyrobkid neuvedené pod €islem 17 01 06
10 04 08 | Odpadni Stérk a kamenivo neuvedené pod €. 01 04 07 268
GG 160 | Ziviéné materialy (odpad asfaltu) ze stavby 66
silnic a jejich adrzby neobsahujici dehet
23 Zemina, pisek a jil véetné hlusiny 5
10 01 01 | Skvéra, struska a kotelni prach 2
17 0201 |Drevo 0,20
16 01 19 |Plasty 0,05
1501 01 |Papirové obaly 0,05
17 04 05 | Stavebni odpad - Zelezo a ocel 0,03

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu.
Zejména se jedna o likvidaci pfipadnych odpadl se zbytkovym obsahem Skodlivin (ZN). Je
vhodné, aby generdini dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatell likvidovat odpady
vznikajici pfi jeho ¢innostech tak, jak je vySe uvedeno.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky nap Fisun nebo deponie zemin

VytéZzené podkladni vrstvy puvodnich komunikaci budou prabézné odvéazeny. Nové
sypké materidly budou rovnéz prubézné pfivaZzeny - nepfedpoklada se deponie v misté
stavby. Zemina nové vytéZena bude pouZzita pro zasyp rusené ¢asti chodniku, cca 10 t zeminy
bude muset byt pfivezeno.

i) ochrana Zivotniho prost Fedi pFi vystavb é
Bude provedena ochrana kmenu stavajicich stromu v dotéené ploSe - obaleni
geotextilii a dfevenymi deskami kladenymi po obvodu kmene a zajisténymi dratem.

J) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na staveniSti, posouzeni

potfeby koordinatora bezpe &nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych

pravnich p fedpis u

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrZzovany veSkeré platné bezpe&nostni predpisy,
vztahujici se na charakter praci a innosti na stavbé.
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Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuéeni nebo alespon zauceni v daném
oboru. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rAmci bezpe€nosti prace a
pravidelné doskolovani ve smyslu vyhlasky 204/94 Sb. Vybaveni ochrannymi prostfedky a
pomuckami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrzovana Vyhlaska
€.178/2001 Sh. o ochrané zdravi pfi praci.

V pfipadé bézného Urazu bude Iékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo
na stavenisti. Pro tyto U€ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno
dostupném, ale kontrolovatelném misté Iékarnicka. TéZsi Urazy budou po poskytnuti prvni
pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni. T&€Zké Urazy budou po poskytnuti prvni
pomoci pfenechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbé. Pracovisté musi byt pfi praci mimo
denni dobu, nebo kdyZ si to vyZaduji klimatické podminky, Fadné osvétleno. Musi byt viditelné
vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, pozarnici, plynarna, vodarna,
policie).

Pfi realizaci se musi dodrZovat vyhlaSka ¢.324/90 Sb., vyhlaSka €.48/82 Sb. a
narizeni vliady €. 193/91.

K) Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb
Vystavbou nebudou dotéené Zadné okolni stavby.

[) zAsady pro dopravn & inZenyrské opat Feni
MK Bieblova podél dotéenych rekonstruovanych ploch bude osazena docasnym

dopravnim znaCenim Z4a a znackami C4b. Vstupy na rekonstruované pési komunikace z
okolnich péSich komunikaci bude osazen zna¢kami B30 (zakaz vstupu chodcu).

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby (provad éni stavby za

provozu, opat feni proti U €ink im vn &jSiho prost Fedi pFi vystavb é apod.)

Stavenisté, bude fadné oznaéeno. Obvod stavenisté, viezd a vyjezd do ohrani€eného
prostoru stavenisté bude osazeno vystraznymi tabulkami ,zadkaz vstupu nepovolanym
osobam®.

Po dobu stavby bude zamezen pfistup nepovolanym osobam. Nahradni péSi trasy
budou pfevedeny na proté&jsi stranu ul. Bieblova.

Do objektd €p 2951, 2922 a do objektu bez ¢ép na parcele parc €. 1428/4 bude
zabezpecen trvaly pfistup.
Ochrana a ostraha stavenisté bude zabezpecena generalnim dodavatelem stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy

Nejprve budou odstranény povrchy, betonové obruby a podkladni vrstvy stavajicich
komunikaci. Bude provedena pfiprava podkladu, podkladni vrstvy a osazeni obrub. Na
podkladni povrch bude osazena konstrukce zakryti odpadovych nadob. Poté budou
provedeny povrchy komunikaci v€. signalnich a varovnych pasu. Nakonec budou provedeny
JTU a zatravnéni dot&éenych nezpevnénych ploch.

Predpokladané zahgjeni stavby Srpen 2013
Predpokladané ukonceni stavby Listopad 2013

Cerven 2013
Ing. Jan Havlic¢ek
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