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D21 TECHNICKA ZPRAVA

a) Ué&el objektu
Navrhovana konstrukce bude slouZit jako vizualni odclonéni odpadovych nadob.

b) Zasady architektonického, funk €niho, dispozi €éniho a vytvarného FeSeni a
feSeni vegeta €énich Uprav okoli objektu, v €etné FeSeni pFistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zakryti je navrZzeno ve tvaru obdélniku s moZznosti pfistupu z obou kratSich stran.
RuUznobarevné oplasténi je navrzeno v duvodu upoutani pozornosti na konstrukci nikoliv na
odpadni nadoby, které se nachazi za ni.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy, orientace,
osv étleni, oslun éni

Zatravnéna plocha 18,2 m?
Vyska nadzemni ¢4sti 15m
Hloubka podzemni &asti 0,2m

Orientace objektu - rovnobézné s obrubou pési komunikace.

d) Technické a konstruk ¢&ni FeSeni objektu, jeho zd Gvodnéni ve vazb é na uZiti
objektu a jeho poZadovanou Zivotnost

Demolice puvodni betonoveé stény
Navrh zakryti odpadovych nadob predpokladd demolici puvodni betonové zastény,

s v 7z

véetné podzemni €asti.

ZaloZeni

Z&klad ocelové konstrukce budou tvofit 2 horizontélni nosniky (HEB100), které budou
ulozeny na zhutnény podsyp pod betonovou dlazbou. Po osazeni a montazi ocelové
konstrukce bude okolni plocha vydlazdéna.

Ocelova konstrukce

Ocelova konstrukce je rozdélena na 4 samostatné &asti, které budou smontovany na
misté - 2 x zakladovy nosnik HEB 100 + 2x svafena konstrukce pudorysného tvaru U.

Svarfence budou na misté seSroubovany se zakladovym nosnikem. Podzemni ¢&asti
budou opatieny ochrannym natérem.

Zakladni konstrukce nadzemich svafenych rdmu bude tvofena z uzavienych profild JA
60/60/3, T profilu 60/60/6mm, L profild 60/60/6 mm. Ztuzeni krajnich ¢asti bude provedeno
tahly g 12 mm pfivafenych ke kotevnim plechum 50/50/5 mm nahofe a 50/100/5 mm dole.
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Ztuzeni stfedni ¢asti spociva v ukotvenich tuhych profili svafenych do tvaru "L" ke spodni
Céasti konstrukce - bude upfesnéno projektantem pfi vyrobé.

Ocelova konstrukce bude pfed pozinkovanim sestavena na dilné a odsouhlasena
projektantem.

Dilenska dokumentace bude konzultovana s projektant ~ em!

Oplasténi

Ocelova konstrukce bude oplasténa ruznobarevnymi deskami TOPFACE - TF tl. 6 mm.
Zakladem desek je plastbetonové jadro, povrch je tvofen laminatem HPL. Desky maji vysokou
mechanickou pevnost, dobré protipoZarni vlastnosti a snadnou adrzbu (odstrafovani graffiti).

Jednotlivé segmenty budou narfezany z formati 3050 x 1300 mm. Celkem bude pouzito
5 desek s oboustranné stejnymi povrchy.

PouZité barvy: Modra (302)
Zelena (303)
Cervena (304)
Zluta (307)
Seda (311)

Desky budou k "™T" a "L" profilum nytovany, k jaklium kotveny nerezovymi samoireznymi
Srouby s elastomerovou podloZkou.

e) Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvoru
S ohledem na charakter stavby neni dana problematika feSena.

f) Zphasob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrs  kogeologického a
hydrogeologického pr Gzkumu

Zakryti odpadovych nadob se nachazi v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti (Dalkia,
Ovak, Ostravské komunikace), proto nebude ocelova nosna konstrukce kotvena do pevnych
zakladu. Zaklad ocelové konstrukce budou tvofit 2 horizontalni nosniky (HEB100), které
budou uloZeny na zhutnény podsyp pod betonovou dlazbou, poté bude ostatni plocha
vydlazdéna. V pfipadé nutnosti Udrzby podzemnich siti, je mozno stejnym zplusobem celou
konstrukci do¢asné premistit.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prost  fedi a FeSeni p Fipadnych negativnich
aéink

Vliv dotéenych stavebnich objektl a jejich uzivani ve vztahu k Zivotnimu prostfedi se
oproti stavajicimu stavu nezméni.

h) Dopravni FeSeni
Dopravni napojeni se neméni.

i) Ochrana objektu p Ffed Skodlivymi vlivy vn &jSiho prost fedi, protiradonova
opat Feni

S ohledem na charakter stavby neni dana problematika feSena.

j) Dodrzeni obecnych poZzadavk U na vystavbu

V projektu jsou dodrZeny technické poZadavky na stavbu podle vyhlasky 268/2009 Sb.

Cerven 2013
Ing. Jan Havli¢ek
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