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Statutarni mésto Ostrava Oznameni
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
ufad méstského obvodu

Vysvétleni a zména zadavacich podminek
a

zména lhlty pro podani nabidek

vefejné zakazky s nazvem

»Regenerace sidlisté Fifejdy Il — V. etapa”

zadavané jako podlimitni vetejna zakazka na stavebni prace ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,,zakon*) zadavatelem

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz

Zadavatel timto poskytuje vysvétleni zadavaci dokumentace a zaroveil oznamuje, Ze provedl Upravy
zadavacich podminek vyse uvedené vetejné zakazky.

Dotaz:

Zaddme o vysvétleni nize uvedenych poloZek z rozpottu ,Fifejdy mobilidF vymeéry"
4 998762202 Pfesun hmot pro kce tesafské v objektech vdo 12 m
998767201 Presun hmot pro zametnické konstrukce v objektech v do 6 m
1 |998R01 VRN + ostatni naklady

v téchto polozkach chybi hodnota mnoZstvi,
V rozpoCtu ,Fifedy II-V.etapa-01 Komunikace a park.stani-slepy" poloZka &.6
(6 [D+M | Zasyp spar kagirkem fr.4-8 mm | m2 [ 851,000 |

je frakce 4-8 vhodna pro zasyp spar mezi dlazebnimi kostkami? Die nageho nazoru, je tato frakce pfilis
velka.
Souhlasi mnozstvi zasypu 851 m2, kdyz zamkova dlazba ma vyméru 1677 m2?

Odpovéd’:

U niZe uvedenych poloZek objektu SO 05 Mobiliai:

v oddile 762 - Tesatské konstrukce u polozky €. 4 - Pfesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech do 12
m

v oddile 767 — Kovové stavebni konstrukce u polozky ¢. 5 - Pfesun hmot pro zamecnické konstrukce
v objektech do 6 m

v oddile 999 — VRN - Ptirazky u polozky ¢. 1 — VRN + ostatni naklady
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ucastnik zadavaciho fizeni oceni upraveny vykaz vymér, ktery je prilohou ¢. 1 tohoto vysvétleni.

U vySe uvedenych polozek byly ve vykazu vymér nastaveny chybéjici vzorce:

Polozka ptesun hmot pro kce tesatské / zdmec€nické

V kolonce mnozstvi je nastaven soucet vSech polozek v oddilu/100 (tedy 1%). Sazba (jednotkova cena) je
urcena Ciselnym udajem, ktery si stanovi kazdy uchaze¢ sdm. V kolonce cena je nastaven vzorec — soucin
mnozstvi a sazby.

Polozka VRN + ostatni naklady

V kolonce mnozstvi je nastaven soucCet vSech oddili/100 (tedy 1%). Sazba (jednotkova cena) je urcena
¢iselnym udajem, ktery si stanovi kazdy uchaze¢ sam. V kolonce cena je nastaven vzorec — sou¢in mnozstvi
a sazby.

SO 01 Komunikace a parkovaci stani, v oddile 5 - Komunikace, poloZzka ¢. 6 — dod+mtZ — Zasyp spar
kadirkem fr. 4-8 mm:

Jedna se o zasyp spar betonové dlazby se SirSimi sparami. Tloust’ka spar je 12 mm.

Zasyp jemnym kacirkem fr. 4-8 mm je vhodny (pisek by se vyplavoval).

Vyméra — na 1 m? dlazby je tieba 0,15 m? zasypu. Spravna vyméra je 251,0 m> (ve vykazu vymér
uvedenych 851 m? je chyba - pfepis &islice).

Ugastnik zadavaciho fizeni upravi vyméru této polozky na 251,0 m?.

V navaznosti na provedené zmény zadavacich podminek zadavatel prodluzuje lhitu pro podani

nabidek.
Lhiita pro podani nabidek kon¢i dne 27. 2. 2017 v 10:00 hod.

Otevirani obalek s nabidkami se uskute¢ni dne 27. 2. 2017 od 10:15 hod.

V Ostravé dne 20. 2. 2017

Ing. Jiti Voziak

vedouci odboru investic a mistniho hospodatstvi

www.moap.cz



		2017-02-20T15:27:21+0100




