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ZPRAVA O REVIZI PLYNOVEHO ZARIZENI

Datum provedeni revize: 26.6.2017

Nazev a Cislo organizace (oznaceni provozu nebo objektu)
N&draini 1265/24 , Ostrava

Byt¢. 1

Jméno a pfijmeni revizniho technika-¢islo osvédceni
Zelizko Petr ¢&islo osvédéeni: 16319/7/12/R-PZ-c,f,g

¢islo opravnéni: 6605/7/13/PZ-R-c,f,g

Druh revize: VYCHOZi

Oznaceni zatizeni (pfedmét revize ): nizkotlaky rozvod potrubi zemniho plynu po plynové kohouty u plynovych
spotrebicu.

Druh zafizeni: F,G
Za provozovatele se ziéastnil: Zelizko Petr

Celkové zhodnoceni zafizeni: Nizkotlaky rozvod zemniho plynu odpovida €SN EN 1775,TPG 402 01,TPG 700 01

a je schopen trvalého a bezpecného provozu.

Zprava obsahuje 3 strany
V Ostravé dne 26.6.2017
Rozdélovnik:

3x provozovatel

1x revizni technik Podpis a otisk razitka revizniho technika
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TECHNICKA ZPRAVA
A. Technické hodnoty revidovaného zafizeni
B. Udaje o méfeni a zkouskach
C. Zji§téné zavady a nedostatky , ndvrh opatfeni a lhit k odstranéni
D. Udaje o odstranéni zévad z pfedchozich revizi , pfipadné kontrol

E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zatizeni
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A:NTL rozvod plynového potrubi vedeného od plynoméru,ktery je umistén na
spole¢né chodbé&,od plynoméru vede potrubi ocelové svafované,které vstupuje pres
chranigku do bytu,kde je potrubi vedeno pod stropem na chodbé a dale do kuchyné.v
chodbé& naproti koupelny je navaiena odboéka,ktera vede do koupelny k plynovému
spottebici.Potrubi je Fadné upevnéno a oznaceno.

Spotiebice: Plynovy spordk MORA 100 MW
Plynovy kotel BAXI NOVULA 3 Compact — spottebic typu ,C“
Na plynovy rozvod jsou spottebige napojeny ptes KKP 1/2"plynovou hadici a napevno
B:  Udaje o zkougkach a méfenich:
- Zkouska tésnosti: méfidlo 0-10Kpa
- Zkusebni tlak: 5Kpa

- Kontrola pfistupnosti ovladacich armatur
- Vizuélni kontrola potrubniho rozvodu

C: Zji¥téné zavady a nedostatky,névrh opatfeni a Ihiit k odstranéni

Bez zavad

D: Udaje o odstranéni zavad z pfedchozich revizi, pfipadné kontrol
Jedna se o vychozi revizi

E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zatizeni
Nebyly vyzadovany

Po monta#i plynoméru bude pracovnikem opravnéné organizace provedeno
odvzdugnéni plynovodu a uvedeni do provozu.Zaroveri seznami uZivatele se spravnou
a bezpeénou obsluhou a udrzbou zafizeni dle CSN 386462.

Navrh terminu

odstranéni zavad

do:
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ZAPIS
Tlakové a pevnostni zkousce odb&rného plynového zafizeni

Dle ESN EN 1775,TPG 704 01

Adresa: Nadraini 1265/24 byt ¢. 1

Trasa plynovodu: potrubni rozvod plynu za plynomérem po uzavér ke spottebici.

Potrubi ocelové svafované DN 20 (o [ | - [om— 5,5m
Potrubi ocelové svafované DN 15 délka ......cuuu..n. 11,5m
Kulovy kohout plynovy 1/2“ 2 ks
Kulovy kohout plynovy 1“ — UP pfed plynomérem 1ks
Kulovy kohout plynovy 1“ — UP za plynomérem 1ks

Prohlidkou odbérného plynového zafizeni bylo zjiténo, Ze provedeni odpovida poZzadavkim €SN EN 1775,TPG
704 01. Zafizeni bylo vyzkou$eno dne 26.6.2017.Pfi zkousce odbé&rného plynového zafizeni,vyhovélo

predepsanému pFetlaku 0,6 Mpa a doporucuje se k uvedeni do provozu.

Datum: 26.6.2017 Razitko a podpis




