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ZPRAVA O REVIZI PLYNOVEHO ZARIZENI

Datum provedeni revize: 22.6.2017

Nazev a Cislo organizace (oznaceni provozu nebo objektu)
Hornicka 1688/55, Ostrava

Bytc. 1

Jméno a pfijmeni revizniho technika-¢islo osvédéeni
Zelizko Petr ¢&islo osvédéeni: 16319/7/12/R-PZ-c,f,g

Cislo opravnéni: 6605/7/13/PZ-R-c,f,g

Druh revize: VYCHOZi

Oznaceni zafizeni (pfedmét revize ): nizkotlaky rozvod potrubi zemniho plynu po plynové kohouty u plynovych
spotrebicu.

Druh zafizeni: F,.G

Za provozovatele se ziastnil: Zelizko Petr

Celkové zhodnoceni zafizeni:

Nizkotlaky rozvod zemniho plynu odpovida €SN EN 1775,TPG 402 01,TPG 700 01,TPG 704 01

Pro dalSi bezpecny provoz odbérného plynového zafizeni navrhuji odstranit zji§téné zavady.
Zprava obsahuje 4 strany

V Ostravé dne 22.6.2017

Rozdélovnik:

3x provozovatel

1x revizni technik Podpis a otisk razitka revizniho technika

Nazev organizace a Cislo opravnéni

ev. ¢islo:
5605/7/13/
PZ-M-cfg
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TECHNICKA ZPRAVA
A. Technické hodnoty revidovaného zafizeni
B. Udaje o méFeni a zkouskach
C. Zji¥téné zavady a nedostatky , névrh opatteni a Ihit k odstranéni
D. Udaje o odstranéni zdvad z pfedchozich revizi , pripadné kontrol

E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni
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WNTL rozvod plynového potrubi vedeného od plynoméru,ktery je umistén na chodbé
pred bytem ve vyklenku.Potrubi ocelové svaiované vstupuje do bytu pfes chranicku
na chodbu bytu,kde je dale vedeno do kuchyné.Na chodbé je navafena odbocka pro
spot¥ebi¢ v pokoji,v kuchyni jsou navafeny dvé odbotky pro plynové spottebice.

Spottebiée: PS MORA 1410
Podokenni topidlo KARMA BETA 4 — 2x
Ohtiva¢ vody MORA Top 5502.1001

Na plynovy rozvod jsou spotfebice napojeny pres KKP 1/2"a KKP 3/4"a plynovou
hadici.

B:  Udaje o zkougkach a méfenich:
- Zkougka tésnosti: méridlo 0-10Kpa
- ZkuSebni tlak: 5Kpa

- Kontrola pfistupnosti ovladacich armatur
- Vizualni kontrola potrubniho rozvodu

C: Zjisténé zavady a nedostatky,navrh opatieni a Ihit k odstranéni
1. Vyména podokennich topidel v kuchyni a pokoji
2.Vyména plynové hadice u plynového sporaku — prosla Zivotnost
3.Vyména 1/2" plynové hadice u podokenich topidel za nerez.vinovec
4.Vyména plynové hadice 3/4" u ohfivade vody za nerez vinovec

5.Upevnit plynovodni potrubi vedouci ke spotfebic¢tm v pokoji a kuchyni,provést
natér potrubniho rozvodu plynu v byté

D: Udaje o odstranéni zévad z pfedchozich revizi , pripadné kontrol
Jednd se o vychozi revizi
E: Zdznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni

Nebyly vyzadovany

Navrh terminu

odstranéni zavad

do:

Pfed montazi

plynoméru
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TECHNICKA ZPRAVA
A. Technické hodnoty revidovaného zafizeni
B. Udaje o mé&feni a zkouskach
C. Zjidténé zavady a nedostatky , névrh opateni a Ihiit k odstranéni
D. Udaje o odstranéni zdvad z pfedchozich revizi , ptipadné kontrol

E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni

Navrh terminu

odstranéni zavad

do:

Po montazi plynoméru bude pracovnikem opravnéné organizace provedeno
odvzdu$néni plynovodu a uvedeni do provozu.Zarovefi seznami uzivatele se spravnou
a bezpeénou obsluhou a tdrzbou zatizeni dle €SN 386462.
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ZAPIS
Tlakové a pevnostni zkousce odb&rného plynového zafizeni

Dle €SN EN 1775,TPG 704 01

|

Adresa: Hornické 1688/55 , byt €. 1

Trasa plynovodu: potrubni rozvod plynu za plynomérem po uzdvéry k jednotlivym spottebi

Potrubi ocelové svafované DN 32
Potrubi ocelové svafované DN 25
Potrubi ocelové svafované DN 15
Potrubi ocelové svafované DN 20
Kulovy kohout plynovy 1/2" -
Kulovy kohout plynovy 3/4“

Kulovy kohout plynovy 5/4% - yp pred plynomérem

Prohlidkou odbérného plynového zafizeni bylo zjisSténo
704 01. Zafizeni bylo vyzkougeno dne22.6.2017.P¥i zk

a doporucuje se k uvedeni do provozu.

Datum: 22.6.2017

¢lim .

» Ze provedeni odpovida pozadavkim CSN EN 1775,TPG
ousce zafizeni vyhovélo predepsanému pretlaku 0,6 Mpa

Razitko a podpis




