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Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., k zadosti ev. &islo 1066316804 vydané pro Gcely stavebniho fizeni.

Udaje o zadateli (se vyplni jen jsou-li odlisné od udajl adreséata):

Udaje o stavbé:
Nazev stavby: Rekonstrukce parkovisté Ahepjukova

Kat. izemi: Moravska Parc. ¢islo: Viz. PD C. map. listu: Viz. PD
Ostrava
Predlozené podklady: PD-stupent DSP

CEZ Distribuce, a.s. souhlasi s vydanim stavebni Fizeni pro vy$e uvedencu stavbu pii dodrZeni nize
uvedenych podminek:

e  Pred jakymkoliv zdhozem obnaZeného kabelu nutno prizvat pracovnika CEZ Distribugni sluzby,
s.r.o. ke kontrole a provést o tom prislusny zapis. Tento zapis nutno dolozit ke kolaudaci stavby.
Pokud nebude stavajici kabel uloZen v chrani¢ce, musi byt pod novou zpevnénou plochou
ulozeny v umélohmotnych délenych chranickach AROT DVK 110. Jakékoli prace na
energetickém zafizeni ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s. musi provést odborna firma evidovana u
CEZ Distribuce, a.s.

= Podminky pro praci v ochranném pasmu viz. priloha.

= Aktualni tdaje o existenci zafizeni energetické spole¢nosti (vydané na zakladé Zadosti o
vyjadreni k existenci zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.)

Platnost tohoto stanoviska je do 9.6.2015

—Lnn

Ing. Miroslav Broskevi¢
vedouci oddéleni Spravy energetického majetku

ice, 2. 5. D&&In, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC:
CZ24729035 tel. zakaznické sluzby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378
002 008,e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz ,zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka &. 2145



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI )
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici,
méfici a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb. v platném
znéni a €ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po
obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a. zfizovat bez souhlasu vlastnika té€chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna

b. zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky, provadét bez souhlasu vlastnika zemni
prace

c. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob, provadét innosti, které by znemoZfiovaly nebo
podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim, vysazovat trvalé porosty a piejizdét
vedeni t&Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je
tfeba poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklade §46,
odst. (8) a (11) Zakona ¢.458/2000 Sbh.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba déle dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizeni a
prokazatelné seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky
od vykresové dokumentace
Vykopoveé prace do vzdélenosti 1 metr od osy ( krajniho ) kabelu musi byt provadény rugné.
V pfipadé provedeni sond ( ruéné ) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru
Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 ( zemni prace ) a Pfi zemnich
pracich musi byt dodrZzena Vyhl. ¢. 324/90 Sb.

5. Mista kfiZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 CSN

33 2000-5-52
6. Dodavatel praci musi oznamit piislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci

minimalné 3 pracovni dny pfedem
7. Pripotiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému pogkozeni.

8. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou tabulkou

dle CSN 34 3510
9. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni.

Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel

distribuéni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt
10. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti

proti mechanickému poskozeni
11. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
12. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzit& nahlageno
prislusnému provoznimu Utvaru ( v mimopracovni dobé pfipadné na dispeerské pracovisté
nebo na tel. 840 840 840 — zakaznicka linka)

13. Ukongeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu utvaru. Po
dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhla§enim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoZe se ji2 jedna o prace

v ochranném pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo

rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku

z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

HON

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfislusnym stavebnim tifadem nebo
nahlaseno Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sh.v platném znéni
jako poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.



