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Rekonstrukce parkoviSAhepjukova

Bouraci a zemni prace :

PP

a) Bourana spojovaci asfaltova komunikace mezi ukmi Ahepjukova a Novina'ska :

b)

ACO 11

ACL 16

penetrd makadam
penetisi makadam

Obrusna vrstva
LoZni vrstva
Podkladni vrstva I.
Podkladni vrstva .

Podkladni vrstva lll. Struska 0/32
Rostla zemina
Stavajici betonové obruby BO 10/25

Stavajici obetonovani obrub

Bourani a ¢isténi dvojradku Zulovych kostek $.0,2m 0,1/0,1 m

Bourani jizniho chodniku :

Obrusna vrstva MA
Podkladni vrstva I. Beton
Podkladni vrstva Il. SP 0/8
Rostla zemina

Stavajici betonové obruby BO 8/25

Stavajici obetonovani obrub

Bourani chodniku u izol&ni zelers :
Vrstvy na asfaltovém osivku :

MA
ACL 16
penetrd makadam

Obrusna vrstva
Lozni vrstva
Podkladni vrstva I.

Vrstvy na zbylém chodniku :

Obrusna vrstva MA

Podkladni vrstva . cem. stabilizace
Podkladni vrstva II. SP 0/8
Stavajici kamenné obruby KS 13/25
Stavajici betonové obruby BO 10/25
Stavajici betonové obruby BO 8/25

Stavajici obetonovani obrub

tl. 0,050 m 21,m°
tl. 0,060 m 25,223 m
tl. 0,070 m 29,42 *m
tl. 0,080 m 33,62 *m
tl. 0,200 84,04 m
tl. 0,070 m 29,42° m
67,
34 ®*m
6,802 m
tl. 0,050 m 6,60 *m
tl. 0,080 m 50, nt
tl. 0,150 m 9,76 ni
tl. 0,060 m 7,90 *m
70,2 m
22 ®m
tl. 0,055 m 7,60 *m
tl. 0,130 m 1,80 °m
tl. 0,200 m 2,80 *m
tl. 0,030 m 350 *m
tl. 0,08 9,40
tl. 0,150 m 17,60
9,80
87,80
87,80
770> m
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Rekonstrukce parkoviSAhepjukova

d)

f)

9)

h)

Bourani parkovaci plochy :

Obrusna vrstva ACO 11

LoZni vrstva ACL 16

Podkladni vrstva I. penetrd makadam
Podkladni vrstva Il. SP 0/8

Rostla zemina

Stavajici betonové obruby BO 10/25

Stavajici obetonovani obrub

Bourani zpevrénych ploch na ostivcich :
Obrusné vrstva MA

LoZni vrstva beton 0/22
Bourani pouze v mistmist pro pechazeni
Podkladni vrstva I. SP 0/32
Zemina

Bourani severniho chodniku u parkovisé :
Obrusnd vrstva MA

Lozni vrstva beton 0/22
Podkladni vrstva . SP 0/8
Rostla zemina

Stavajici betonové obruby BO 10/25

Stavajici obetonovani obrub

Bourani severniho chodniku v zeleni :
Obrusna vrstva MA

Lozni vrstva beton 0/22
Podkladni vrstva I. Skvara 0/8
Rostla zemina

Stavajici betonové obruby BO 05/25

Stavajici obetonovani obrub

Lokalni snizeni asfalto-betonového chodniku :
Obrusna vrstva MA

Lozni vrstva Beton 0/22
Podkladni vrstva SP 0/22
Stavajici betonové obruby BO 08/25

Stavajici obetonovani obrub

tl. 0,040 m
tl. 0,100 m
tl. 0,150 m

tl. 0,150 m

tl. 0,070 m

tl. 0,030 m
tl. 0,100 m

tl. 0,200 m
tl. 0,040 m

tl. 0,025 m
tl. 0,110 m
tl. 0,030 m
tl. 0,215 m

tl. 0,030 m

tl. 0,080 m
tl. 0,150 m
tl. 0,100 m

tl. 0,040 m
tl. 0,090 m

tl. 0,250 m
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1164
290,88
436,3 °m

436,3 m

203,6° m

3086
16,0 ° m

560 > m
718, nt

10,40 m
13,20 ®*m

1,50 * m

®%,6 nt
80L n?

12,90° m

42,0n
2103 m

2,10 *m

®,5 nt
10,30 ni

6,90 > m

46,50
1,00 * m

515 3 m
1,61t

09,3

26,6
0,823 m



Rekonstrukce parkoviSAhepjukova

ch) Bourani ¢asti vozovky na ul. Novindska a Ahepjukova :

Obrusna vrstva ACO 11 tl. 0,035 m
Lozni vrstva ACL 22 tl. 0,065 m
Podkladni vrstva I. HDK 11/22 tl. 0,070 m
Podkladni vrstva Il. SD 0/32 tl. 0,300 m
Stavajici betonové obruby BO 15/25

Stavajici obetonovani obrub

Bourani a ¢isténi dvojradku Zulovych kostek 0,1/0,2 m

c) Zemni prace :
Vykopy rostlé zeminy pro kontejnerové stani
Kéceni keéa

Material pro vystavbu parkovacich stani :

a) Obnovacasti vozovky na ul. Novin&ska a Ahepjukova :

Asfaltovy beton ACO11 tl. 0,040 m
Dvouradek Zulovych kostek s 20 % obmou 0,1/0,2 m
Spojovaci posik 0,3 kg/M 90,0 n
Betonové loze C12/15 tl. 0,230 m
Strkodrt SD, tl. 0,200 m

Natavovaci bitumenova paska FB 40x8

b) Asfaltobetonové komunikace na &tvich A,BaC :

Asfaltovy beton sedrézrnny  ACO 11 tl. 0,040 m
Spojovaci posik PSA0,3kg/mh  1499,1 rh
Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 0,060 m

Infiltra¢ni asfaltovy postk 1 kg/nf + PS,| 1499,1 fn
+ posyp ze SD 4-8 mm, 5 kg/m 1499,1 i’
Mechanicky zpewné kamenivo MZK tl. 0,150 m

Strkodr’ 0 -32 SR tl. 0,200 - 0,320 m
Na wtvi A
Strkodr’ 0 -32 SR tl. 0,200 - 0,340 m

¢) Jizni chodnik, Wetné upravy chodniku naproti pirechodu :

Zamkova dlazba, barva Seda 0,2 x 0,2 x BxD6
Varovny pas - dlazba s reliéfnim povrchem 0®Ixx 0,06 m
Pisikové loze 4-8 L 40 tl. 0,03 m
$térkodrt’ 8 -16 @Q t. 0,05 m
Strkodrt’ 0 - 32 SR tl. 0,200 - 0,140 m

PP

3,91m°

725 °m
781 m
3345 n

1086
11,90° m
24,602 m

14,20 m
16,00 ™M

3,60 *m
23,52 “m
27,00 kg

2493 m
18,00 n

1780

60,00 *m
450 kg

000, n?
1499,1 kg
7500 kg
224,9 *m
319,2 m

100,9 m

103,85 m
8,80 m
3,40m°

570 ™
13,60 *m
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Rekonstrukce parkoviSAhepjukova

d)

f)

)

h)

Jizni kontejneroveé stani, ¥etné prilehlého chodniku :
Zamkova dlazba, barva Seda 0,2 x 0,2 x Bx08

2340 MM

2

Varovny + signdlni pas - dlazba s reliéfnim poeroh 0,2x0,1x0,08 m 4,55 “m

Umela vodici linie 0,4x0,4%x0,08m

Pisikové loze 4-8 L 40 tl. 0,03 m
Strkodrt’ 8 -16 SR tl. 0,05 m
Strkodrt’ O - 32 SR tl. 0,200 - 0,240 m

2x Obruba BO 15 nalezato

Obetonovani dvoiad obrub osazenych nalezato  C12/15
Kolmé parkovaci stani z betonové dlazby :
Zamkova dlazba, barva Seda 0,2 x 0,2 x D8

360 2m
1,00m’

1,50
6,40 °m

18,0 m
1,70° m

1608

Zamkova dlazba, barvsrvena pro maniputai plochy vyhrazenych parkovacich stani

0,2x0,2x0,08 m
tl. 0,04 m

tl. 0,150 m

L 40
Mechanicky zpewné kamenivo MZK

Pisikové loze 4-8

Stérkodr’ O - 32 SR tl. 0,180 - 0,220 m
Severni chodnik :

Zamkova dlazba, barva Seda 0,2 x 0,2 x BxD6
Pisikové loze 4-8 L 40 tl. 0,03 m
Serkodrt' 8 -16 SR t. 0,05 m
Stérkodr’ 0 - 32 SR tl. 0,100 - 0,140 m

Severni kontejnerové stani, &etné prilehlého chodniku :

Zamkova dlazba, barva Seda 0,2 x 0,2 x Bx08
Varovny pas - dlazba s reliéfnim povrchem 0®Ixx 0,08 m
Pisikové loze 4-8 L 40 tl. 0,03 m
$térkodrt’ 8-16 §D t. 0,05 m
Strkodrt’ 0 - 32 SR tl. 0,200 - 0,240 m
2x Obruba BO 15 nalezato

Obetonovani dvoiad obrub osazenych nalezato  C12/15
Chodniky na ostnivcich :

Zamkova dlazba, barva Seda 0,2 x 0,2 x BxD6

Varovny, signalni pés - dlazba s reliéfnim povral®e2 x 0,1 x 0,06 m

Pisikové loze 4-8 L 40 tl. 0,03 m
§térkodrt’ 8-16 5[} tl. 0,05 m
S&rkodr’ 0 - 32 SR tl. 0,200 - 0,240 m
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19,00 > m
64,40°

239,60° m
322,00%m

94,35 M
2,70m°

450 M
10,60 *m

32,50 m
360 M
1,7am*
2,64 M
11,70 *m

15,0 m
2,80° m

2180 M
21,80 %m
0,80m*

1,30
560 °m
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Rekonstrukce parkoviSAhepjukova PP

ch) Lokalni snizeni chodniku z asfalto-betonu :

Varovny a signalni pas - dlazba s reliéfnim pogrl0,200 x 0,040 m 13,30 ’m
Piskové loze 0,72 *m
Asfaltovy beton jemgernny  ACO 8CH tl. 0,040 m 41 °m
Spojovaci posik PSA0,3kg/h 1021 m => 30,7 kg
Recyklovany material R-mat tl. 0,060 m 206, nt

z vozovek stmeleny cementem. a asfaltovou emulzi

Infiltragni asfaltovy postk 1 kg/nf + PS,I 1021 A => 102,1 kg
+ posyp ze SD 4-8 mm, 5 kg/m 1021 h = 510,5 kg
Mechanicky zpewna zemina MZtl. 0,150 m t. 0,150 m - 0,220 m ,4D9 n?

i) Betonové obruby :

Snizena betonova obruba BO 15/25 91,50 m
Betonova obruba BO 15/25 5735 m
Dvouradek novych zulovych kostek ~ 100/100/100 10312
Betonovy oblouk 13 xr 1,0 m BO 15/25 13x1,0m 13 m
(priplatek zarezani)

Betonovy oblouk 2 xr 2,0 m  BO 15/25 2x2,0m 4 m
(priplatek zarezani)

Betonovy oblouk 3xr6,0m BO 15/25 3x6,0m 18 m
(priplatek zarezani)

Betonovy oblouk 2 xr 8,0 m  BO 15/25 2x8,0m 16 m
(priplatek zarezani)

Betonova obruba BO 08/25 1425 m
Betonovy oblouk 1 xr 6,0 m  BO 08/25 1x6,0m 6 m
(priplatek zarezani)

Betonovy oblouk (fiplatek zatfezani) BO 08/25 1x6,0m 14 m
Betonovy oblouk 1 xr1,0m  BO 08/25 1x1,0m 1 m
(priplatek zarezani)

Betonovy oblouk 5xr1,5m BO 08/25 5x15m 7,5 m
(priplatek zarezani)

Zapustna betonova obruba BO 05/25 47,7 m
Zapus¥na betonova deska 0,25x0,124x 0,1 m 3365
Betonové loZe pro obruby C 12/15 90,00° m

j) Oprava bouranych ¢&asti asflato-betonovych chodnii :

Asfaltovy beton jem&ézrnny  ACO 8CH tl. 0,040 m 0,55 °m
Spojovaci posik PSA03kgih 134 m => 3,70 kg
Betonové loze C 12/15 tl. 0,110 m 1,50 * m
Mechanicky zpewna zemina MZ tl. 0,220 m 1,65 *m
Bitumenovéa natavovani paska FB 40/8 455 m
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Rekonstrukce parkoviSAhepjukova PP

K) Vymeéna kanalizatnich vpusti :

PryZova niiz D 400, C250 8 ks
Ram Begu din 19583-9 D400 8 ks
Vyrovnavaci prstenec TBV - Q 390/60/10a ks8
Kalovy koS DIN 4052-A4 8 ks
Skruz horni TBV-Q 450/295/5b 16 ks
Skruz stedové se sifonem TBV-Q 450/555/3z 8 ks
Dno s kalovou prohlubni TBV-Q 450/300/2a ks3

l) Chrénicky :

Palené chraniky kabelového vedeni VO - Ostravské komunikace,a.s. 32,4 m

+ rezervni pevné chratdy pramér 0,110 m 324 m
Obetonovani chréagky C12/15 33 ™
ZAsypova zemina 6,50 *m
Pilena chranika vedeni NN €EZ Distribuce,a.s. 8,5 m
Obetonovani chréagky C12/15 09
ZAsypova zemina 1,7 ®*m
Palené chrariky metalického vedeniGEZ ITC Services,a.s. 18,8 m
Obetonovani chréagky C12/15 1,90
ZAsypova zemina 3,80 *m
Pilena chrarika optického vedeniGEZ ITC Services,a.s. 9,3 m
Obetonovani chréagky C12/15 0,95 n
ZAsypova zemina 1,40 ®m
VySkova Uprava sloupVO, zvyseni o 0,1 m (betonovy prah) 4 ks
Vyskovéa uprava kanalizaich Sachtic, osazeni do nivelety komunikace 2 ks
Prazisteni stavajicich uéinich vpusti + tlakova zkouska 9 ks

m) Uprava zeler¥ :

Ohumusovani v &e 1 m tl. 0,150 m 113,2 °m
Oseti travnim semenem parkového typu 67547
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Rekonstrukce parkoviSAhepjukova PP

NAKLADANI S ODPADY
Ur¢i se mista pro soustEni odpadu roztdéného dle jednotlivych drdha kategorii.

Z hlediska odpadového hospdskdi je nutné dodrZzovat zakén154/2010 Sb., o odpadechizgpisy

s nim souvisejici. Zejména se jedna o Vyhlasku NMZB83/2001 Sh. Podle této vyhlasky se jedna o
odpady zafdeéné dle kodu druhu odpadu (170000)do skupiny Stazedéemokni odpady. V zasad
Ize vyjmenovat zakladni druhy odpagii vystavi® véetrg mnozstvi, které Ize stanovit na zaklad
predpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u lstioke materidl tohoto druhu pohybuje v
mnozstvi 1 az 1.5 % celkového mnoZstvi stavebnibten@lu. B demolinich pracich lze celkem
piesré urtit mnozstvi demotiniho materidlu a provést #aéni do skupin podle vy3e uvedené
vyhlaSky MZP. Pro generélniho dodavatele je zavauidence dchto odpad v pribéhu vystavby a
podrobnostech nakladani s nimi. VeSkeré doklady lpalou pedloZeny v ramci kolaudace stavby.
Zatridéni suti dle Katalogu odpé&duvedeném ve vyhlasce Ministerstva Zivotniho peal. 381 Sb.

z roku 2001.

Odpady vznikajici &hem vystavby:

Ec(i)ga du Néazev druhu odpadu Kategorie odpadu
170101 Beton O
1701 02 Cihly ®)

17 02 01 Devo ®)

17 02 02 Sklo O
170301 Asfaltové sési obsahujici dehet N

17 0302 Asfaltové sési neuvedené pogslem 17 03 01 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0

17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelnyadehjiné nebezgaé latky N
170411 Kabely neuvedené pddlem 17 04 10 O

17 05 04 Zemina a kameni neuvedenéfsie@m 17 05 03 ®]
Zpasob likvidace:

NEE Nazev druhu odpadu Zpusob likvidace
odpadu

Recyklace, moznosti

lroiol Beton pouziti zgtné do zasypu

Recyklace, moznosti

17 01 02 Cihly pouZiti zgtné do zasypu

17 02 01 Bevo Skladka
17 02 02 Sklo Skladka
170301 Asfaltové sisi obsahujici dehet Skladka
17 03 02 Asfaltové sisi neuvedené pogslem 17 03 01 Skladka
17 04 05 Zelezo a ocel Recyklace
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelnyadehjiné nebezgeé latky Skladka
170411 Kabely neuvedené pddlem 17 04 10 Skladka

Moznost pouZiti zgtné do

17 0504 Zemina a kameni neuvedené fisiem 17 05 03 zasyqi, skladka

Odpady budou uloZeny na skladku dle rozhodnuti datdde stavebnich praci. Misto skladky bude
upresréno pred zahajenim vystavby.
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