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2. Legislativni pozadavky na plan

Zakon¢. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2 stanovi pozadavek saloplanu, ze musi byt zpracovan
tak, aby pl& vyhovoval potebam zajidini bezpéné a zdravi neohroZujici prace. V planu je
nutné uvést pofrebna opateni z hlediskacasové pokeby i zpisobu provedenimusi byt
rovréz prizpasoben skutému stavu a podstatnym &mam kEhem realizace stavby.

Natizeni vlady¢. 591/2006 Sh. v § 7 pism. c) uklada koordinatomopribéhu pipravy
stavby: ,zabezpaije, aby plan obsahovalfimérere povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkam staveniStidaje, informace a postupy zpracované v podrdbobs
nezbytnych pro zaji8hi bezpéné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsoehlas
podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v &éapracovani planu znami*.

Z vysSe uvedenych ustanoveni vyplyva, Ze plan misalovat vSechny nezbytné informace a
postupy zpracované v podrobnostech nezbytnychgigteni bezpéné a zdravi neohroZzujici
prace, a to z hlediskasové patby i zpisobu provedeni.

Tento plan je proto zpracovan v podrobnostech maki#mmoznych vzhledem k informacim,
které projektova dokumentace nabizi. Zhotovitelagpje ¢asovy harmonogram stavby,
technologicky nebo pracovni sled jednotlivych ppsta @islusné technologické a pracovni
postupy, které budou navazovat na plan b&zpsti a ochrany zdraviigpraci.

3. Charakteristika stavby

Stavba pod nazvem ,Rekonstrukce park@vihepjukova“ se nachazi v Osteav Fifejdy

v k.0. Moravské Ostrava (713520), na ulici AhepjukdRe3ené Gzemi se nachazi v Osfrav
mestské casti Fifejdy. Jedna se o opravu parkayigtekolika pfistupovych chodnik tfi
lok&lni snizeni chodniku, opravy komunikace memiuNovinaska a Ahepjukova a dvou
novych kontejnerovych stani. V smsné dob je parkovis¢ vyuzivané v celé ploSe. Na
parcele 2202/1 se nachézi chodnik, ktery slouzo jpkstup k jednotlivym vchoim
bytovych doni. Parcela 2202/11 slouzi jako komunikace ulice Allegpva a dale jako
stavajici parkovigt se déma podélnymi ostivky na kterych se nachazékolik vzrostlych
stromi a sloupy VO. Na parcele 2202/12 se nachésiypovy chodnik, ktery spojuje ulici
Novin&'ska s ulici Ahepjukova, déle se zde naché&zfich stanice spolaosti Ostravske
vodarny a kanalizace, a.s., dale se na této paneeledzi skolik ket a maly lesik. Parcela
2202/115 slouzi jako komunikace spojujici ulice pjukova a dale jakaast chodniku
vedouci podél této komunikace. Na parcele 2202/4@6nachazi nepouzivany chodnik
vedouci podél stavajiciho parkoish dale je tu vola rostouci lesik, souZici jako
protihlukova stna. Parcela 2202/117 slouzi jako parkavi&tkomunikace spojujici ulice
Ahepjukova a Novingk4. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se nachazhithddery vede
podél komunikace spojujici ulice Noviisika a Ahepjukova. Na parcele 2260/2 se nachazi
chodnik u ulice Novin&ka, na ktery se napojuje severni chodnik. Naepmar2359/3 se
nachazi komunikace ulice Novirska a chodnik vedouci podél této komunikace.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a Uprav¥aohto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normam. Dojde k Uprastiivka a to fevazrié v mistech vjezdu na
parkovis€. Dojde k vystavb ostitivku, které zUzi viezd do parkowistParkovaci stani budou
now ze zamkové dlazby rozimu 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovistiujso



navrzeny asfaltové. Chodniky budou a@e zdmkové dlazby rozfru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Na
parkovisti budou nay umisgna sdruzena stani pro osoby se sniZzenou schopabstbu a
orientace, které vyvolali pibu sniZzenych napojeni na stavajici chodnik. Phyty
navrzeny mista proipchazeni, ktera jsou vybavena prvkyeame osobam se sniZzenou
schopnosti orientace a to varovné a signalni ga®foze v mist parkovist se dnes nachazi
kontejnery pro komunalni odpad a tim snizuji kapagarkovis¢, byly tyto kontejnery
piemistny na d¥ nové kontejnerové stani. BW témto kontejnerovym stanim se musi
v jejich celé délce snizit fipehlé stavajici chodniky. V loka#it doSlo no¥ k vystaviE
podzemich kontejnémro fidény odpad, toto umi&ti je v PD zohledkmno. Dojde

k rekonstrukci komunikace spojujici ulice Ahepjukowa Novinéska. V mist napojeni
rekonstruované komunikace na ulici Nowiska byl umisin prechod pro chodce. V ramci
stavby dojde k rekonstrukci stavajicichéalich vpusti, které jsou ve vlastnictvi MOaP. Dojde
Kk revizi, pripadré vymeéné Sachtic a k osazeni novych pryzovyckizh PD byla v projeéni
fazi koordinovana se stavbou REKO MS Ostrava - Négka (Tr.8), Stavebnik SMP Net,
s.r.o. Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato RSi geloZku STL plynovodu d315. Je nutné
tyto PD ve fazi vystavby spolu koordinovat.

3.1 Popis stavenist

V lokalité¢ se nachazi kabelové vedeniajaého osstleni ve spra¥ spole&nosti Ostravské
komunikace, a.s., jednotna kanalizace DN 400 a DB & podzemni jednotna kanaliné
stoka tl 2640 x 2200 mm v provozovani sgalesti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.,
now navrzena felozka STL plynovodu, ktery projektuje spest PROJEKT 2010, s.r.0. a
nahrazuje stavajici STL plynovod ve vlastnictvi SMEt,s.r.o - RWE, a.s. Dale elektrické
silové vedeni NN ve vlastnict({EZ Distribuce, a.s. Traki kabely trolejbusové drahy ve
vlastnictvi DP Ostrava, a.s. Dale stavajici telekoikacni vedeni ve vlastnictvi Telefénica
Czech republic, a.s. a podzemni optické vedenidagrani metalické vedeni ve zp¢aVEZ
ITC Services, a.s.

Stavbou dojde k déeni zemniho kabeloveho vedeni ve spr@stravské komunikace, a.s.,
kanaliz&niho potrubi DN 500 podzemni jednotna kanglidastoka tl. 2640 x 2200 mm ve
spra¥ spole&nosti Ostravské vodarny a kanalizace,a.s. énoavrzena felozka STL
plynovodu, ktery projektuje spaieost PROJEKT 2010, s.r.0. a nahrazuje stavajici STL
plynovod ve vlastnictvi SMP Net,s.r.o - RWE, a.fal®elektrické silové vedeni NN ve
vlastnictviCEZ Distribuce, a.s. Traki kabely trolejbusové drahy ve vlastnictvi DP @s#r,
a.s. Dale stavajici telekomunika vedeni ve vlastnictvi Telefonica Czech repubdis. a
podzemni optické vedeni a podzemni metalické vedenpra¥ CEZ ITC Services, a.s..
Zemni prace budou prové&ny v zemir tt. t8Z. 3. Zemni prace musi byt provay dle CSN
73 3050. Vykop pro konstrukci ploch parkovacicmsié do hloubky cca - 0,45 - 0,49 m, u
meziprakovistni komunikace bude vykop v hloubce @&;d5 - 0,57 m. Vykop pro
komunikaci spojujici ulice Novitdkd a Ahepjukova bude v hloubce cca 0,45 - 0,59 m,
vykopy u chodnilt a mist pro fechazeni ze zamkové dlazby budou provedeny v hiooba
0,34 - 0,40 m, vykopy u lokarsniZzenych asfaltovych chodiikudou v hloubce cca 0,25 -
0,32 m. Po realizaci novych ploch a v mistech aru&gavajicich zpewmych ploch bude
provedeno ohumusovéani vil. 0,15 m a zatéavr(podél novych ploch v§. 1 m). Obvod
stavenist je patrny z pilohy B.2.2.1 Situace ZOV - l.Etapa a B.2.2.2 SiwaOV - 2.
Etapa. Stavba bude ohrésina zabranou Z2 - Zabrana pro a@wd uzavirky. Pro Zdazreni
zuzeni vozovek budou osazeny Z 4aéBmaci desky, které budou zecatku zuzeni
doplreny o 3 ks S 7 - feruSované Zluté stlo. Navrhovana rekonstrukce je undis na
ploSe p&. 2202/1, 2202/11, 2202/12, 2202/115, 2202/116 227, 2202/118, 2202/148,
2260/2 a 2359/3 v katastralnim Uzemi Moravskd @atrg713520), mapovy list:



OSTRAVA,8-0/31. U parcel p. 2202/1, 2202/12, 2202/116, 2202/118, 2202/14@dea se

0 Uzemi zastawmé, druh pozemku — ostatni plocha , vyuziti parcelelé. U parcel p.
2202/11, 2202/115, 2202/117, 2260/2 a 2359/3 sthjed o0 Uzemi zastmé, druh pozemku

— ostatni plocha , vyuziti parcel — ostatni komao& V sotasné dob jsou na uvazovanych
plochach komunikace pro chodce a motorova vozjghakovaci stani a zele V sokasné
doke je parkovist vyuzivaneé v celé ploSe. Na parcele 2202/1 se machadnik, ktery slouzi
jako pistup kjednotlivym vchoiin bytovych dom. Parcela 2202/11 slouZi jako
komunikace ulice Ahepjukova a dale jako stavajarkpvis€ se déma podélnymi ostivky

na kterych se nachaztkolik vzrostlych stromi a sloupy VO. Na parcele 2202/12 se nachazi
pristupovy chodnik, ktery spojuje ulici Novirska s ulici Ahepjukova, dale se zde nachazi
méfici stanice spolmosti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s., dalmasaéto parcele
nachazi skolik keft a maly lesik. Parcela 2202/115 slouZzi jako komaekspojujici ulice
Ahepjukova a dale jakdast chodniku vedouci podél této komunikace. Naghar2202/116

se nachazi nepouzivany chodnik vedouci podél $tévajparkovidt a dale je tu vol&
rostouci lesik, souZici jako protihlukov&ral. Parcela 2202/117 slouZi jako parkavidt
komunikace spojujici ulice Ahepjukova a Nouisié. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se
nachazi chodnik, ktery vede podél komunikace sfmbjujice Novindiska a Ahepjukova. Na
parcele 2260/2 se nachazi chodnik u ulice Ndsk& na ktery se napojuje severni chodnik.
Na parcele 2359/3 se nachazi komunikace ulice Nska a chodnik vedouci podél této
komunikace.

3.2.Clenéni stavby
Stavba nendlenéna na stavebni objekty.

3.3 Provadiné stavebni prace

Bourani

V ramci bouracich praci dojde k demolici stavagpievréné plochy parkovist véetns
betonovych obrub BO 10 i s uloZenim. Dale dojdeskdlici chodniku, ktery se nachazi
mezi parkovi&tm a izol&ni zeleni u ulice Noviri&ka a to wetné obruby BO 08. Dojde
k demolici vrstev komunikace spojujici ulice Nouisiéd a Ahepjukova detre lemujicich
obrub BO 10 a také chodniku, ktery se nachazizakbiti této komunikace cetrg betonové
obruby BO 08. Déle dojde k demolici chodniku nagji@im se v severniasti parkovist,
ktery spojuje ulice Novingka a Ahepjukova. §etné betonovych obrub BO 08. Tam, kde
jsou planované mista pragethazeni, na parcele 2202/1 je nutné vybouréthta mistech
komunikaci pro chodce,cetre obruby BO 10. V mistkontejnerového stani rozmu 7,5 x
1,5 m je nutné vykacet ke v ploSe 16,0 m2. Na ulici Ahepjukova jeiwddu vyneny obrub
nutné vyfrézovat pas asfaltové vozovkykgi0,7 m, vybourat stmelené vrstvy a obruby
BO10 wetne dvojradku Zulovych kostek, které budotiginy a s 20% obgmou budou tyto
kostky znovu pouzity. Dale bude vybourana asfaltp@cha ostivku, ktery cli ulici
Ahepjukova a parkovista to wetné obrub BO10, které lemuji obdélnikové mista prorsiy.
Sest ulénich vpusti v prostoru parkoviSbudou vybourany a osazeny nové s pryZoveizim
U podzemnich kontejnerovych stani je nutné demaitt@vks parkovacich dor&zkteré
budou po ukoteni realizace stavby &mé¢ osazeny ve vzdalenosti 0,5 nieg obrubou
kontejnerového stani na jeji osu. Konstinikvrstvy stavajicich zpe¥nych ploch vizéast 3.
Prehled vychozich podklada ptizkumi bod f) diagnosticky gizkum konstrukci.

Déle viz vykres A.4.2. - Situace bouracich pradéie dle pilohy ¢. 2, ¢asti B.2.1. Zasady a
organizace vystavby.



Vykopy

Zemni prace budou provémy v zemir tt. 7. 3. Zemni prace musi byt provag dle CSN

73 3050. Vykop pro konstrukci ploch parkovacicmsié do hloubky cca - 0,45 - 0,49 m, u
meziprakovistni komunikace bude vykop v hloubce @45 - 0,57 m. Vykop pro
komunikaci spojujici ulice Novirtdkd a Ahepjukova bude v hloubce cca 0,45 - 0,59 m,
vykopy u chodnilk a mist pro fechazeni ze zadmkoveé dlazby budou provedeny v héoubc
cca 0,34 - 0,40 m, vykopy u lok&lrsnizenych asfaltovych chodiilbudou v hloubce cca
0,25 - 0,32 m. Po realizaci novych ploch a v mistewseni stavajicich zpeimych ploch
bude provedeno ohumusovani v tl. 0,15 m a za#ra@ipodél novych ploch v §. 1 m).

Chrantky

Na zaklad pozadavk spravé dotenych IS, uvedenych vySe, dojde k osazeflene
chraniky, podzemniho kabelového vedeni NN ve spréZ Distribuce, a.s., které bude
uloZeno do plené chraniky délky 8,5 m, ktera bude d#néna proti vniknuti né&stot a bude
osazena na betonovy zaklad tl. 0,1 m s obetonové&aimotné chradky. Dale je nutna
ochrana sélovaciho vedenCEZ ITC Services v mistech deni tj. navrzené chrétky pro
optické sdlovaci vedeni v délce 9,3 m, &whrantky metalického s#lovaciho vedeni

v délce 2 x 9,4 m. Jedna se dlgmé chraniky, které budou obetonovany, budou ulozeny
s 0,5 m pesahem na kazdou stranu a bud@sndny proti vniknuti néistot. Dojde k dateni
podzemniho tralniho vedeni kabélve sprag¢ DP Ostrava, a.s. a to pod rekonstruovanou
komunikaci spojujici ulice Ahepjukova a Noviaka. Po odkryti vedeni bude dalSi ochrana
siti DPO, a.s. projednana s provozovatelem (p. Hueh ¢. 597 402 150, p. Vdina
597 402 157). Dojde k d&ni vedeni kabelu VO ve spra®stravskych komunikaci, a.s.,
uloZzeného ve stavajici chréoe vedouci mezi sloupy V&. 56 a 58, a to pod
rekonstruovanou komunikaci spojujici ulice Ahepjukoa Novinéska. Bude ddeno
ochranné pasmo zemniho kabelového vedeni. Totonvdoede uloZzeno do vhodnych
ohebnych plenych chraniek s gesahem 0,5 m na kazdou stranu a to v délkach 8%x3

m a 14,9 m, tyto chraéky budou doplény o rezervni pevnou chré&hku. Filené a pevné
chrantky budou na betonovém zaktadoug’ky 10 cm s obetonovanim. Stavajici sloupy VO
¢. 332, 333, 334 a 335 budou osazeny na betonowrastl. 0,1 m, zidvodu zvySeni obrub
déliciho ostfivku.

Odvodréni plochy:

Stavba produkuje pouze desé vody. Defové vody z opravovanych ploch komunikace a
chodniki jsou odvod#ny pies stavajici udini vpusti, které budou v ramci vystavby
procistéeny a bude provedena tlakova zkouSkatdeé vody v prostoru parkoviStjsou
svedeny do osmi which vpusti, které budou v ramci stavby Wwny a budou napojeny na
stavajici pipojky. Uli¢ni vpusti VP 1 - VP 4 se nachazi naw B. Vpus’ VP 1 se nachazi
ve stanteni Vetve B KM 0,003 05, vpusVP 2 se nachazi ve staeni Vétve B KM 0,030 17

, vpug’ VP 3 se nachazi ve staeni Vetve B KM 0,053 95, vpusVP 4 se nachazi ve
stanteni Vétve B KM 0,082 49. Ulini vpusti VP 5 - VP 8 se nachazi n&w C. Vpug’ VP

5 se nachazi ve st&eni \etve C KM 0,002 47, vpusVP 6 se nachazi ve staeni Vetve C
KM 0,029 70, vpus VP 7 se nachéazi ve staeni Vétve C KM 0,053 73 a vptisVP 8 se
nachazi ve stateni Wetve C KM 0,082 50. Odvodimi ploch bude pomoci spadovani krytu
parkovacich stani ze zamkové dlazby a komunikasifaitobetonu stdrézrnného. Podélny
spad kolmych stani je 0,8 %iigny spad komunikace je 1 %. N&tVi B je pricny spad na
Vétvi B kolmych parkovacich stani je stejny jako pogéspad komunikaceili 0,84 %. Na
vétvi C je micny spad na ¥vi B kolmych parkovacich stani je stejny jako plogéspad
komunikace¢gili 1,0 %. Prefabrikované wni vpusti VP 1 - 8 se skladaji z pryZovéine -




orientované kolmo na sm jizdy D400 0,48x0,48x0,1 m, rami DIN 19583-9 D400
vyrovnavaciho prstence TBV-Q 390/60 10a,, kalov&bée na splaveniny, skruze rovné
0,45/0,295/5b, skruze redové se sifonem TBV-Q 0,45/0,555/3z a ze dna cvhkal
prohlubni TBV-Q 0,45/0,3/2a. Sifon bude osazen dusigho betonu C 8/10. Whi vpus
bude obsypéana, v délce 0,4 m odjsith sén Sachty a 0,6 m odésty vrejSi skruze v mist
protizapachové uzéwy, struskou huttnou ve vrstvach tl. max. 0,3 m. Detailami vpusti
viz. ¢ast B. Stavebniast, vykres B.3.2.7 Vzorogz G-G” uléni vpusti. UlEni vpusti budou
napojeny na stavajici kanalizaci, pokud wulghu bouracich praci bude zfigb Ze
kanalizace jiz neni furtki, bude také vygnéna.

Opravou chodniku a spojovaci komunikace mezi ulicghepjukova a Novin&gka dojde ke
snizeni dae®vych vod odvaghych do stavajicich vpusti a to o 1,259 I/s. Siévailiéni
vpusti budou v ramci stavby prcistény a bude provedena tlakova zkousSkaktera owii
funkénost kanalizace. V ploSe samotného parkéwdside k ubytku de®vych vod o 13,085
I/s, které jsou odvaay pomoci opravovanych ghich vpusti VP 1 - VP 8.

Stavba zpewnych ploch
Nova parkovaci stani jsou navrzena @8N 73 6056.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a Upra¥ahto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normam. Dojde k Uprastiivka a to fevazrié v mistech vjezdu na
parkovis€. Dojde k vystavb ostitivku, které zUzi viezd do parkowistParkovaci stani budou
now ze zamkové dlazby rozimu 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovistiujso
navrzeny asfaltové. Chodniky budou &i@e zamkové dlazby rozfru 0,2 x 0,2 x 0,06 m.
Na parkovisti budou n@vumis€na sdruzena stani pro osoby se sniZzenou schojpabstbu

a orientace, které vyvolali pefbu sniZzenych napojeni na stavajici chodnik. Pboytg
navrzeny mista proipchazeni, ktera jsou vybavena prvkyeame osobam se sniZzenou
schopnosti orientace a to varovné a signalni ga®sfoze v mist parkovist se dnes nachazi
kontejnery pro komunalni odpad a tim snizuji kapagarkovis¢, byly tyto kontejnery
piemistny na d¥ nové kontejnerové stani. BW témto kontejnerovym stanim se musi
v jejich celé délce snizit fipehlé stavajici chodniky. V loka#it doSlo no¥ k vystaviE
podzemich kontejnémro fidény odpad, toto umi&ti je v PD zohledkmno. Dojde

k rekonstrukci komunikace spojujici ulice Ahepjukowa Novinéska. V mist napojeni
rekonstruované komunikace na ulici Nowiska byl umisin prechod pro chodce. V ramci
stavby dojde k rekonstrukci stavajicichéalich vpusti, které jsou ve vlastnictvi MOaP. Dojde
k revizi, pripadré vymeéné Sachtic a k osazeni novych pryzovyckizh PD byla v projeéni
fazi koordinovana se stavbou REKO MS Ostrava - Négka (Tr.8), Stavebnik SMP Net,
s.r.o. Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato RSi geloZku STL plynovodu d315. Je nutné
tyto PD ve fazi vystavby spolu koordinovat.

Upravy podél hotovych zpe¥nych ploch
Po realizaci novych ploch bude provedeno ohumudovéth0,15 mm a zatrawimi
vpasu §ky 1 m (podél novych ploch). Napojeni opravovanyghupravovanych
chodniki na stavajici chodnikové plochyijeSeno pes zapu&nhou betonovou obrubu
BOO05. U napojeni opravovanych siinich komunikaci se osadi dwédek Zulovych
kostek §. 0,2 m a spoltigpobeni asfalt se zajisti natavenim bitumenové pasky FB 40x8.




BOZP
VesSkeré stavebni prace jeeba prova& v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpmostnimi pedpisy a ustanovenin@SN. Vykop ryh bude zapazen
systémovym bedmim.
V pfibchu realizace stavby je nutno respektovat platnéamdzbezpénostni a
hygienické pedpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:
Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravujiidad&adavky bezgaosti a ochrany zdravi
pii praci.
Nd&izeni vlady o blizSich minimélnich poZadavcich eag®nost a ochranu zdravfip
praci na stavenistiché- 591/2006 Sb.
Zakon 258/2000 Sb., o och¥amerejného zdravi a zém¢ nékterych souvisejicich
zakoni.
Naizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyetrzangstnané pii praci —¢.
178/2001 Sb.

3.4 Podminky pro provadni stavby z hlediska BOZP

Pred zahajenim praci je nutno vSechny pracoviiédre proSkolit a pro praci vybavit
potrebnymi ochrannymi pofitkami v nepoSkozeném stavu.

O seznameni pracovriiks bezpénostnimi pedpisy se provede prokazatelizapis
v knize hromadnych Skoleni.

PreruSeni stavebnich praci — pracovnik, ktery zpgeonebezp#, které by mohlo
ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo tgpbit provozni nehodu nebo poruchu
technického zdzeni, gipadré piiznaky takového nebezfie je povinen, pokud neitie
nebezpeai odstranit sdm,figrusit praci a oznamit to ihned odgdnému pracovnikovi.
Prace musi byt feruseny § ohrozeni pracovnik stavby vlivem zhorSenych
powtrnostnich podminek, nevyhovujiciho technickéhovist&onstrukce, stroje nebo
zaizeni.

Pti preruSeni prace je nutno provést nezbytnarepak ochraé zdravi a majetku a musi
byt o tom vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provédi praci za ztizenych podminek, v nebépgen prosiedi,
nebezpé&ném prostoru a extrémnich klimatickych podminkéch.

Vyskytnou-li se mimeéddné podminky v fibéhu praci, Wi zhotovitel, gipadré ve
spolupraci s projektantem, pebna opaeni k zajis¢ni bezpénosti prace a seznami
s nimi pracovniky, kterych se to tyka.

Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologiabstyp demontdZze a montéze, ktery
musi obsahovatéasovy sled pracovnich z&h, podminky nasazeni a pohyb
mechanizanich prostedk.

Pred zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatééeh souéZznych vedeni o jejich
piesné vytgeni a o ueni vySkové polohy a o stanoveni podmingk pracich

souvisejicich se stavbou. Bez wani a znalosti igsné polohy vSechigkdZzek nesmi
zhotovitel zahdjit stavebni prace.



4. Seznam pravnich pedpisi k zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi pri praci

Prehled pravnich predpisi vztahujicich se k fredmétné stavhe:

Zakong¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platnérantn

Zakon¢. 309/2006 Sb., o zajisti dalSich podminek bezpsti a ochrany zdraviigpraci.
Zakonc¢. 258/2000 Sh., o ochrawetejného zdravi, v platném ami.

Zakong¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platnégnin

Zakon¢. 22/ 1997 Sbh., o technickych pozadavcich na \kyob platném zani.

Zakon¢. 185/2001 Sb., zakon o odpadech.

NV ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na b&aps a ochranu zdravfigraci na
pracovisti s nebezpan padu z vySky nebo do hloubky.

NV ¢. 101/2005 Sb., o podrogsich pozadavcich na pracovit pracovni prosedi.

NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavciahbezpénost a ochranu zdravfip
praci na stavenistich.

NV ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi poZzadakipezpeny provoz a pouzivani
stroja, technickych zézeni, gistroja a n&adi.

NV ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanoviigpb organizace prace a pracovnich pastkferé

je zangstnavatel povinen zajistifigprovozovani dopravy dopravnimi predky.

NV ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umidiezpénostnich znéek a zavedeni
signafi, v platném z#ni.

NV ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ocheaingivi zamistnand pri praci,

v platném zgni.

NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blddinpnky poskytovani OOPP, mycich,
Cisticich a dezinfednich prostedki.

NV ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanoviigpb evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu a
okruh orgaid a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Urazsdlaaaznam o Urazu.

NV ¢. 272/2011 Sb., o ochrazdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.

Vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhl. ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadiwajiSeni bezpénosti prace a
technickych z#&zeni, v platném zmi.

Vyhl. ¢. 18/1979 Sb., kterou secufi vyhrazena tlakova #eni a stanovidkteré podminky
k zajiseni jejich bezpeénosti, v plathném zimi.

Vyhl. ¢. 19/1979 Sb., kterou secufi vyhrazena zdvihaci gaeni a stanovidgkteré
podminky k zajidini jejich bezpénosti, v platném zmi.

Vyhl. ¢. 73/2010 Shb., kterou secuji vyhrazena elektricka iaeni a stanovidkteré
podminky k zajidini jejich bezp&nosti, v platném zmi.

Vyhl. ¢. 21/1979 Sb., kterou secui vyhrazena plynova t&eni a stanovidkteré podminky
k zajiseni jejich bezpeénosti, v plathném zmi.

Vyhl. ¢. 85/1978 Sh., o kontrolach, revizich a zkousSkdighovych zgizeni, v platném
zreni.
Vyhl.
Vyhl.
Vyhl.
Vyhl.

. 50/1978 Sb., o odbornétmmbilosti v elektrotechnice, v plathéménin
77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnicloj§trv platném zani.

. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpad

. 382/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

O« O
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CSN EN 50 110-1 — obsluha a prace na elektricky¢tzeaich.

CSN 33 2000-4-41 — elektrickaizzeni, ochranaipd Grazem elektrickym proudem.
CSN 33 2000-4-43 — elektrické instalace budov, athiaroti nadprousm.

CSN 33 15 00 — revize elektrickychizzeni

CSN ISO 3864/018010 — bezfmostni barvy a bezprostni znaky.

CSN EN 50 423-1 — elektricka venkovni vedeni sstiapnad AC 1kV do AC 45kV.
CSN 73 30 50 — zemni préce.

5. Opatreni k zajiS€ni bezpe&nosti a ochrany zdravi @i praci pri
vystavbé pozadované pravnimi gredpisy

5.1 Vymezeni pracovi&t pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti

Obvod stavenistje patrny z pilohy B.2.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a B.2.2.2 Siecnd0V

- 2. Etapa. Stavba bude ohr&ma zdbranou Z2 - Zabrana pro a@rd uzavirky. Pro
zdarazreni zazeni vozovek budou osazeny Z 4afivaci desky, které budou zecatku
zUzZeni doplany o 3 ks S 7 - fruSované Zluté stlo. Navrhovana rekonstrukce je
umisgna na ploSe p. 2202/1, 2202/11, 2202/12, 2202/115, 2202/116222Y, 2202/118
2202/148, 2260/2 a 2359/3 v katastralnim Uzemi Mgka@ Ostrava (713520), mapovy list:
OSTRAVA,8-0/31. U parcel p. 2202/1, 2202/12, 2202/116, 2202/118 a 2202/148 se
jednd se o Uzemi zastaé, druh pozemku — ostatni plocha , vyuZiti parcelela. U
parcel pc. 2202/11, 2202/115, 2202/117, 2260/2 a 2359/&der4j se o0 Uzemi zastae,
druh pozemku — ostatni plocha , vyuZiti parceltato$ komunikace. V s@asné dob jsou

na uvazovanych plochach komunikace pro chodce amnat vozidla, parkovaci stani a
zelaei.. V sowasné dob je parkovis vyuzivané v celé ploSe. Na parcele 2202/1 se
nachazi chodnik, ktery slouzi jaktigiup k jednotlivym vchoiim bytovych doni. Parcela
2202/11 slouzi jako komunikace ulice Ahepjukova @edjako stavajici parkovist
se déma podélnymi ostivky na kterych se nachazékolik vzrostlych stromi a sloupy
VO. Na parcele 2202/12 se nachafisyupovy chodnik, ktery spojuje ulici Novifska

s ulici Ahepjukova, déle se zde nachaziriol stanice spotaosti Ostravské vodarny a
kanalizace, a.s., dale se na této parcele nacBiélilnkeiat a maly lesik. Parcela 2202/115
slouzi jako komunikace spojujici ulice Ahepjukovad@e jakocéast chodniku vedouci
podél této komunikace. Na parcele 2202/116 se maaigpouzivany chodnik vedouci
podél stavajiciho parkovista dale je tu vola rostouci lesik, souzici jako protihlukova
sttna. Parcela 2202/117 slouzi jako parkaveéstkomunikace spojujici ulice Ahepjukova a
Novindska. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se nachazintihoktery vede podél
komunikace spojujici ulice Novitgka a Ahepjukova. Na parcele 2260/2 se nachazi
chodnik u ulice Novingkda, na ktery se napojuje severni chodnik. Naegmi2359/3 se
nachazi komunikace ulice Noviska a chodnik vedouci podél této komunikace.

5.2 Udrzovani pdgadku a ¢istoty na stavenisti
Zhotovitel stavby (hlavni zhotovitel) préstnictvim stavbyvedouciho zajisti na
stavenisti pgadek aistotu v rozsahu ptgbném pro zajighi bezpénosti vSech osob na
stavl®. Zejména zajisti, aby komunikace byly zhiné a zpevéné a v pipac
negiznivych klimatickych podminek byla zaj$ta jejich bezp&na sclidnost.Vykopy a
podkladni vrstvy stavajicich ziinych ploch budou odvazeny na skladku.
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5.3 Uspdaadani stavenisé podle prislusné dokumentace

Zhotovitel stavby prokazateinpreda dalSim zhotovitéin aktualizovany a s dalSimi
zhotoviteli projednany plan bezfresti a ochrany zdravitippraci na stavenisti, a ta'qed
zahajenim praci jimi vykonavanymi, taki fxazdé zmin¢ planu. Kazdy zhotovitel bude
smluvre zavazan informovat hlavniho zhotovitele stavby &ech okolnostech
znemo#ujicich dodrZzeni planu. Zhotovitel stavby bude @t (spoleéné s
koordinatorem) kontroly dodrzovani planu #@eg nastupem kazdého zhotovitele na
pracovist¢ zkontroluje, zda je pracoviivybaveno v souladu s planem, aby mohla byt
¢innost nastupujiciho zhotovitele pro¢ad bezpéne.

5.4 Umisgni pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prastu pro
piichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnicprostiedka a zatizeni

Pristup bude v 1. Et&pzajiS€n po stavajici komunikaci ul. Ahepjukova. V druh&yg.
Bude vjezd na staven&mozny z ulice Novinégka i Ahepjukova. #jezd na staveni§tje
vyznaen v filoze B.2.2.1 Situace ZOV - 1. Etapa a B.2.2.2&i&uZQOV - 2. Etapa. Prace
na stav® rekonstrukce zpewmych ploch bude provédo za omezeného provozu
automobilové dopravy. Jedna se o prace v klidov€.z8o dobu stavby parkoviSbude
omezeno parkovani v této lokalitOsobni automobily budou parkovat na polévin
stavajici parkovaci plochy a podél stavajici korkaoé Ahepjukova na stavajicich
parkovacich stanich.

5.5 Zajisténi stavenisE, oznaeni hranic stavenist i za snizené viditelnosti, Ity
kontrol

Dozor nad staveni&n a pohybem vSech osob a n&amych mistech budou v§seny
bezpeénostni znaky zakazujici vstupu nepovolanych osob na stawenist

Bezpe&nostni znéeni stavenistmusi byt kontrolovana min. 1 x denrzda-li nechyhi

5.6 Hedchazeni zdravotnim rizikim p¥i praci s biremeny

Predchazeni zdravotnim riZim pfi praci s Wemeny bude zaji&ho maximalnim
vyuzitim mechanizace na stavenisti tak, aby zvegéednméti o hmotnosti nad 30 kg
nebyla prova&ha jednou osobou a to do vySkst&i nez 1,2 m. Uilemen o hmotnosti nad
50 kg bude pouZito zvedaciho izeni (r&ni zveddky a kladkostroje). Jednotlivi
zantstnavatelé budou organizovat praci tak, aliynost jejich zamstnané nentla
charakter, ktery bude jednostr&matzZovat pohybovy aparat. Tato organizace prace bude
popséana v jejich technologickych postupech.

5.7 Provadini kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouZzivani, ¥ udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojd, technickych za&izeni, pistroji a naadi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, kteréyomohly nepfiznivé ovlivnit
bezp&nost a ochranu zdravi

Kazdy stroj, technické t&eni, gistroj a néadi pouzivané na stavenisti bude vybaven
provozni dokumentaci. Stavbyvedouci bude na zé&klsmluvnich vztath opravrén
provadt kontroly €chto prostedki pro provadni praci, ¥etné kontrol piivodni
dokumentace a souladu s touto dokumentaci. Kontpolde provééha zejména i
nastupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (dle78zékonac¢. 309/2006 Sb.) na
staveni&t. V pripact zjiSttni nedostatk, které by mohly ohrozit bez{yeost zamistnan&
nebo jinych osob, bude tento nedostatek povazZzoaaregipravenost zhotovitele provéd
prace a nebudefipusén k praci na stavenisti se vSemistedky z toho vyplyvajicimi
(nesplrni termir — smluvni pokuty).
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5.8 Splréni pozadavki na odbornou zpisobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti

Stavbyvedouci bude odbd@rnzpisobily podle zakona¢. 360/1992 Sb., ve Zni
pozckjSich pedpisi pro odborné vedeni provad stavby nebo jeji zsmy
(autorizovany inZenyr nebo autorizovany technik)o ppozemni stavby. Jeho
Ukolem bude row¥ zajistit, aby kazda osoba podilejici se na stagphovala
odbornou zpsobilost pro prace, které vykonava.

5.9 Spiréni podminek pro odstraiovani a odvoz nebezpmych odpadi, uskladiovani,
manipulace, odstraiovani a odvoz odpadu a zbytk materiala

Odpady, vzniklé p provadni stavby, budou likvidovany v souladu se zakored64/2010
Sb., ve zani pozdjSich gedpisi, zakon o odpadech. VeSkery odpad na staveniSt bud
tiidén a pabézneé odvazen.

5.10 FRizpasobovaniéasu potebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci

Zhotovitel zpracujecasovy harmonogram stavby, technologicky nebo pracasled
jednotlivych postup a @islusné technologické a pracovni postupy, kteréobuthvazovat
na plan bezpmosti a ochrany zdraviigpraci.

Prizpasobovanicasu poatebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy pshlige&neho
postupu praci budeigdmétem aktualizac&asového harmonogramu, technologickych a
pracovnich postupzpracovany zhotovitelem

5.11 Redchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osolkteré se sw¥domim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti

VSechny osoby jednotlivych zhotovitelbudou pouzivat OOPP — ochrannyéwda
ochrannou filbu s logem spoknosti nebo jednoztaym nazvem fedem dohodnutym se
stavbyvedoucim. Na staverigiude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba \gtupa
staveni® proto musi byt povaZzovana za osobu, kterd se pdrha stavh s
védomim jednotlivych zagstnavatal. Povinnosti kazdého z vedoucich zstnavatel
kteréhokoliv zhotovitele bude sledovat vyskyt diz@sob na jemu g%eném Gseku stavby
a zajistit této osabbezpeny doprovod k mistu staveniStkde cizi osobu zkontaktuje se
stavbyvedoucim. Stavbyvedouci poté zajistigeoi této osoby v rozsahu petbném pro
zajisSeni bezpénosti prace P spireni &elu navstvy této osoby a jeji vybaveni
potrebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi piesky.

5.12 Zajisténi piredchazeni rizikim vzajemného msobeni¢innosti provadénych na
stavenisti nebo v jeho&sné blizkosti

Zajistit predchazeni rizikm vzajemného {sobeni ¢innosti  provadnych na
stavenisSti nebo v jehoédné blizkosti je &elem tohoto planu a uUkolem vSech
vedoucich zagstnand spolé&né s koordinatorem. Soébré nebudou provaghy prace
nad sebou, pokud mezi pracovisti nad sebou nebedaapstavebni konstrukce nebo
do¢asnd stavebni konstrukce zamezujici vlivu vzajemmpésobeni &chto pracovis. Pro
vymezeni ohroZenych prostobude pouZzivana vystrazna paska ve vysce 1,1 m na
sloupcich, v fipad ¢innosti fesahujicich délku jedné pracovni&m bude tato paska
doplntna dvoutgovym zabradlim. Vyloteny budou rovéZ jakékoliv prace v prostoru
smykovych kliri vykopi viz. nize, které by z&tovaly smykovy klin (nap pojezd
mechanizace, manipulace s materialem atd.).
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5.13 Vedeni evidenceifitomnosti zaméstnanai a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo piredano

Kazdy zhotovitel musi vést vlastni evidenditpmnosti vSech za#stnand a dalSich
fyzickych osob, ¥etns vymezeni jejich pravniho postaveni (haganéstnanec, OS¥) na
Casti stavenigt ktera mu byla fedana a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému
objednateli, stavbyvedoucimu a koordinatorovi bémpsti a ochrany zdravitippraci na
stavenisti.

5.14 neobsazeno

5.15 Nahradni komunikace a zaji&ni pohybu postiZzenych osob

Vyskyt postizenych osob se na staviegedpoklada.

Zarizeni stavenigt stanovi investor stavby na pozemku a obvodu stdsky aby byla
zachovana obsluznostquinttné lokality. Stavba bude provedena za omezenéhmpu.
Stavba je rozélena na dv etapy. V Etap¢. 1 dojde k uzaieni komunikace spojujici ulice
Ahepjukova a Novin&gka a polovina parkovaci plochy (ta, ktera je bddacni zeler).
Déle dojde kuzaeni jizniho chodniku afit lokdlnich sniZzeni asfalto-betonového
chodniku, které budou staw postups. V ramci této dojde k vysta¥b jizniho
kontejnerového stani. V Etag. 2 dojde k otekeni opravenycliasti a uzate se vjezd na
parkovisSt z ulice Ahepjukova, Déle se bude v této étegkonstruovat severni chodnik a
postavi se také severni kontejnerova stani. Daleté® etap zrekonstruuji oba osivky.
Stavebni Upravy vyZzaduji pouze minimalni plochy £8&hledem na to, Ze material bude
postup® na stavbu dovazen a okangzitabudovan. Zadstnanci budou pouzivat své
stavebni dvory, ifpadré budou pouzity provizorni dasné objekty - stavenistniitky dle
potreb dodavatele stavby s vyuZitim pozémkobvodu stavby. Obyvateléfilehlych
domi budou po dobu vystavby vyuZivat v prvni étaeverniho chodniku a provizornich
chodniki, které jsou navrzeny n&geth lokélnich snizeni asfalto-betonového chodri?ka.
provizorni chodnik 8. 1,0 m se shrt@st zeminy tl. 0,1 m, uloZi se geotextilie a zavélc
se recyklat v celkové ploSe 68 m2. u napojeni @aagici chodnik je nutné dodrzet
prevySeni mezi deasnym chodnikem a stavajici obrubou 0,02 m. V réatapy ¢. 2
budou chodci vyuZivat jiz opraveného jizniho ch&dni

5.16 Néhradni druhy dopravniho zn&eni pfi viezdu na stavenisé

Vjezd po pozemnich komunikacich na staveénj§tvymezen dopravnim zéenim, které se
stava zavazné. U vjezdu do sidelni oblasti je makimpovolena rychlost 30 km/h, proto
dalSi omezeni rychlosti neni nutné. Déle na st&tieplati pravidlo vozidel fijizdgjicich
zprava. Sdamito zakladnimi pravidly musi byt seznamei pbjednavce dopravy kazdy
dopravce, aby mohl o nich informovat své Zamance. Dale viz. PBast B. Stavebniast,
vykresy ¢. B.3.4.1.A D@asné dopravni zdani - Etapa 1.A, B.3.4.1.B Basné dopravni
znaeni - Etapa 1.B a B.3.4.2 Pasné dopravni zgani - Etapa 2.
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5.17 Opafeni ke splréni podminek stanovenych provozovateli staveb nebaiEzeni
technického vybaveni odpovidajicidchto vedeni, staveb nebo *&eni v ochrannych
pasmech vedeni

V dotteném Gzemi jsou podzemni rozvody inZenyrskych siti.

1. Nadzemni pekazky:nejsou
2. Podzemni fekazky:

Podzemni pekazky tvdi podzemni rozvody inZenyrskych siti, které budiedzapoetim
stavby vytgeny. V mis¢ podzemnich vedeni budou prov¥ay vykopy riné vzdy
minimalré 1 m na kazdou stranu od vygného vedeni se zvySenou opatrnosti.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vegnyapoloho¥, pogipac téz
vySkow, trasy technické infrastruktury, zejména podzeimnicedeni technického
vybaveni, podle zvlastniho pravnihiegdpisu a jinych podzemnichigkazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasapogipad hloubkou uloZeni
v obvodu staveni§f s jejich ochrannymi pasmy a podminkami pravadzemnich praci
v téchto pasmech musi bytqud zahajenim praci prokazatekeznameny obsluhy stioa
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace guitiyv

5.18 Pozadavky na ositleni

Podél komunikace v blizkosti stavby se nachaziejné os¥tleni. Prace v niich
hodinach nebudou provéuy.

Otewené vykopy pofipact dalSi nebezpmé mista budou ve ¥ernich hodinach zaji&ty
vystraznym osétlenim. Red @ipojenim musi byt toto projednano mezi zhotovitelam
reviznim technikem elektrickych #Haeni. Na zakla#l vyjadieni revizniho technika
elektrickych z#izeni bude stanoven dalSi postup zhotovitelefipofeni os¥tleni bude
stanoveno § piedani stavenist

5.19 Zamezeni pistupu na nepevné plochy

Plochy s nedostateou Unosnosti budou vymezeny ochrannym hrazenirslagki a
mezi nimi bude natazena ve vySce 1,1 m vystrazekgpa vy¥Sena bezpmostni znaka
.Nepovolanym vstup zakazan“.

5.20 Manipulace s materialem

Manipulace s materialem bude prowad riené i s pomoci mechanizaich prostedki.

Prace se zvedacimi izzenimi se budeidit systémem bezpeé prace pro praci se
zvedacim zézenim. U vSech zdvihadel, je nutnéright privodni dokumentaci a mistnim
provoznim bezp@ostnim pedpisem (zpracovanym ve smyslu NV 378/2001 Sb.). Tuto
dokumentaci je povinen vést zhotovitel, ktery daagézeni pouziva, zhotovitel stavby je
povinen zajistit, aby jednotlivi zhotovitelé ngstjici na stavbu touto dokumentaci
disponovali, a aby ji &as spoléné s technologickymi postupyi@dali koordinatorovi
bezpeénosti a ochrany zdravirfigpraci na stavenisti, tenému zadavatelem stavby v ramci
informaci o rizicich vznikajicich ip pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil (viz. 8 16 zakon&. 309/2006 Sb.).
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5.21 Stavenistni prozatimni vedeni energii, jejichchrana a zpisoby zajiS€ni.

Zhotovitel jmenuje osobu za hospodarny provoz aisap zajini prislusnych
vyhrazenych technickych #aeni (plynova, tlakov4, elektricka, zdvihaci) nebo
prozatimnich technickych #aeni.

Pro stavebni dely bude vyuZivana drobnd mechanizace s benzinopghony (nap
stavebni pchy, mobilni agregaty na vyrobu el. energie, apagnt. naftovymi (mobilni
agregaty na vyrobu stlaného vzduchu a el. energie).

Rueni elektrické n#adi bude na staveniSti napojeno na stavajici rozybes stavenistni
rozvad¢ s neienim spateby el. energie, misto napojeniciupobjednatel nejpozgi pfi
predani stavenist

Pripadna pdeba vody budéeSena fistavenim kontejnerového zasobniku s vodou.
Docasna elektricka Z&eni na stavenisSti musi gplvat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam revizim ve stamyeh intervalech.

5.22 UmisEni hlavniho vypinate elektro — seznameni osob

Hlavni vypin& elektrického z&zeni musi byt umish tak, aby byl snadnarigstupny, musi
byt ozn@&en a zabezgen proti neoprawné manipulaci a s jeho umistm musi byt
seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se neesisti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektrickaizzeni, ktera nemusiugtat provoznich i/odi zapnuta,
odpojena a zabez@ena proti neoprawmé manipulaci.

5.23 Mista kotveni d@asnych stavebnich konstrukci
V piipadt poZzadavi na kotveni Bhem realizace stavby je nutno zpracovat techndtggic
postup zhotovitelem.

5.24 Opafeni v mistech s nebezgém vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z
vySky nebo do hloubky pravidla dorozumivani pro fipad nehody a stanoveni &nné
formy dohledu pro potfebu wWasného poskytnuti prvni pomoci

Na predmétné stavb nebudou provéashy prace ve vysce .

V ptipact nehody budou volat mobilnim telefongml12.

5.25 Omezeni pohybu mechanizaich prostredki z divodu prekazek, nedostaténe
unosnosti pidy apod.

Kolem vykopu budou rozmi&ty zabrany zabrajici zatZovani smykoveého Klinu.
Vzhledem k tomu, Ze smykovy klin dosud nebyl stampwbudou tyto zabrany ustaveny ve
vzdalenosti rovnajici se hloubce vykopued zahajenim stavby bude provedenéreni,
zda toto rozmighi je dostaténé a chrani smykovy klinfed zatizenim.

5.26 Zajisténi nebezp&ného prostoru kolem stroji

Pouzivany budou zemni stroje. Koletnhto strofi se povazuje za nebezpg prostor 2 m
od nebezpého dosahu stroje. Tento prostor si hlida obséténaebniho stroje, pokud ve
vyjime¢nych gipadech pivodni dokumentace stroje nestanovi jinak. Podleu typ
pouZzitého stroje je ptba pipadna opdéeni vyplyvajici z pitlvodni dokumentace doplinit
do planu.

5.27 Omezeni vibr&nich stroji, kde by mohly poskodit sousedni budovy

PouZziti vibr&nich strofi v daném gipac nemize vzhledem ke konstrukci budov ohrozit
jejich stabilitu.
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5.28 Pro dopravu snési k ¢erpadlu u omitacek - bezpé€ny prijezd nevyZzadujici slozité
a opakované couvani vozidel.

Pro dopravu zivinych snési zhotovitel zajisti dostatey prostor pro fijezd, stani,
couvani vozidel a df osobu provagici dozor i provadni &chtocinnosti.

5.29 Zpevréné plochy pro pohyb mechanizace, odstavné plochyasebnich stroji
Zhotovitel spolén¢ s investorem @i rozmistni skladovacich zon a odstavnych ploch.
Projektova dokumentace toto zatimre®. Odstavné plochy pro pohyb mechanizace
budou uteny a vymezenyippredani staveni§tzhotovitelem.

5.30 RozmisEni skladovacich ploch, jejich zpevini a odvodréni

Skladovaci a pracovni plochy:

Vzhledem k navrzené konstrukci a technologii prémichejsou nutné nadimeé velké
skladovaci plochy.

Rozsah a rozmi&ti ploch utenych pro z&izeni stavenigt bude dohodnuto mezi
zhotovitelem a investorem (majitelem pozenk ramci Fipravy pro vystavbu.

V piipact nutnosti z¥tSeni plochy zdzeni stavenigtsi musi zhotovitel dohodnout sam.
Tyto plochy budou vyuzity jako sklad materialu &té& jako meziskladka pro vybourany
material. Vybourana subude okamz# odvazena na skladku s ekologickou recyklaci.
Material se nesmi skladovat nadsit technické infrastruktury.

5.31 Rozmiskni stavebnich vykopi a jam a jejich rozméry a uréeny zpisoby #Zeni
zeminy, zajiS€ni stén vykopa proti sesuti, zejména druh paZeni a sklony svidh
vykopt, zabezpéeni okolnich staveb ohroZzenych provathim zemnich praci
odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven agsob a rozsah opateni k
zabranéni pritoku vody na stavenisé

Pred zahajenim zemnich praci musi bytvzabmm)p okolni stavby ohroZené vykopem.
VSechny provéghé prace budou v soulad@SN 73 30 50 - Zemni prace.

Vzhledem k zemnim pracim na stédvisou provadny tyto ¢innosti ve ¥tSim rozsahu
proto musi byt vypracovan technologicky postup bbgai rozpracovani nasledujicich
éinnosti:

Stavebni jamy:

Vykopoveé prace museji dodrzet maximalni sklon vydkagho €lesa v hodnat 1:1. Red
zapd@etim vykopovych praci bude proveden dodavatelerizkpm a vypracovan
technologicky postup vykopovych praci tak, aby #ghu vykopovych praci nedoslo k
sesuti sin vykopu nebo posSkozeni staveb v jeho blizkosti.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno Zétra vytyit veSkeré vedeni inzenyrskych
siti.

P vykopovych pracich nesmi dojit k naruSeni stgbitikolnich objeki a inZenyrskych
siti, nesmi dojit k podkopani zakladové spary dhjek piipadt, Ze bude zjigh vznik
trhlin v nosnych konstrukcich nebo jejich nasné deformace, budou prace ihned
pierusSeny a stavebni dozor ve spolupraci s autorsioaorem wti dalSi postup.

Vykop je nutno zabezgé ochrannym zabradlim, v noci vystraznym é&tenim. Po dobu,
kdy bude vykop ote¥en, nesmi v blizkosti vykopu poji#dvozidla a nesmi se v blizkosti
vykopu skladovat material.

Vykopy budou proti sesuti zaj&ty rozgrnym pazenim.
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Okraje zadnych vykapnebudou z&¥ovany do vzdalenosti 0,5 m a v prostoru smykového
klinu od hrany vykopu.

Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebopferuseni prace delSim nez 24
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim§fena stav $h vykopu, pazeni affstupi.

5.32 Zpisob zajiS€ni proti padu do vykopia, vstupy do vykopi, piechodové lavky
nebo prejezdy
Neni zde nutny.

5.33 Smykovy Klin

Vykopové prace museji dodrzet maximalni sklon vykaho Elesa v hodnat 1:1.
Vzhledem ke smykovému klinu je stanoveno, Ze ndsynizatZzovan prostor kolem
vykopu do vzdalenosti rovnajici se hloubce vykopu.

5.34 Ochrana vedeni, ktera mohou byt provaéhim vykopovych praci ohrozena

V lokalit¢ se nachazi kabelové vedenfejaého osttleni ve spray spol&nosti Ostravské
komunikace, a.s., jednotna kanalizace DN 400 a DOl& podzemni jednotna kanatina
stoka tl 2640 x 2200 mm v provozovani sgalesti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.,
now navrzena felozka STL plynovodu, ktery projektuje spitest PROJEKT 2010,
s.r.o. a nahrazuje stavajici STL plynovod ve viasith SMP Net,s.r.o - RWE, a.s. Dale
elektrické silové vedeni NN ve vlastnictEZ Distribuce, a.s. Traki kabely
trolejbusovée drahy ve vlastnictvi DP Ostrava, B&le stavajici telekomunikai vedeni ve
vlastnictvi Telefénica Czech republic, a.s. a podzie optické vedeni a podzemni
metalické vedeni ve zpr&€EZ ITC Services, a.s.

Stavbou dojde k doeni zemniho kabelového vedeni ve spr@®stravské komunikace,
a.s., kanalizéniho potrubi DN 500 podzemni jednotna kanaligastoka tl. 2640 x 2200
mm ve spré&y spole&nosti Ostravské vodarny a kanalizace,a.s.énoavrzena felozka
STL plynovodu, ktery projektuje spd@leost PROJEKT 2010, s.r.0. a nahrazuje stavajici
STL plynovod ve vlastnictvi SMP Net,s.r.o - RWEs.dale elektrické silové vedeni NN
ve vlastnictviCEZ Distribuce, a.s. Traki kabely trolejpusové drahy ve vlastnictvi DP
Ostrava, a.s. Déle stavajici telekomugikiavedeni ve vlastnictvi Telefénica Czech
republic, a.s. a podzemni optické vedeni a podzemetdlické vedeni ve zprdCEZ ITC
Services, a.s..

Na zaklad pozadavik spravés dottenych IS, uvedenych vySe, dojde k osazeiéne
chraniky, podzemniho kabelového vedeni NN ve spi@EZ Distribuce, a.s., které bude
uloZeno do flené chraniky délky 8,5 m, ktera bude d#néna proti vniknuti né&stot a
bude osazena na betonovy zaklad tl. 0,1 m s obedoiim samotné chraiky. Dale je
nutnd ochrana stbvaciho vedeniCEZ ITC Services v mistech deni tj. navrzené
chranéky pro optické sdéovaci vedeni v délce 9,3 m, &dwhrantky metalického
sdklovaciho vedeni vdélce 2 x 9,4 m. Jedna seuteng chraniky, které budou
obetonovany, budou uloZzeny s 0,5 tegahem na kazdou stranu a budaisnghy proti
vniknuti neistot. Dojde k dateni podzemniho tr&kiho vedeni kabélve sprag¢ DP
Ostrava, a.s. a to pod rekonstruovanou komunikadjugci ulice Ahepjukova a
Novindska. Po odkryti vedeni bude dalSi ochrana siti DR(. projednana
s provozovatelem (p. Huvar tel. 597 402 150, p. Vd&ina 597 402 157). Dojde k d@ni
vedeni kabelu VO ve sprévOstravskych komunikaci, a.s., ulozeného ve stévaji
chrantce vedouci mezi sloupy VO. 56 a 58, a to pod rekonstruovanou komunikaci
spojujici ulice Ahepjukova a Novirgka. Bude d@eno ochranné pasmo zemniho
kabelového vedeni. Toto vedeni bude uloZzeno domadohebnych fdenych chraniek

s pesahem 0,5 m na kazdou stranu a to v délkach 8Bx18 m a 14,9 m, tyto chratkiy
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budou dopliny o rezervni pevnou chrd&hkiu. Filené a pevné chratky budou na
betonovém zakladtloug’ky 10 cm s obetonovanim. Stavajici sloupy Y332, 333,
334 a 335 budou osazeny na betonovy prstened tmz divodu zvySeni obrubdiciho

ostravku.

5.35 Zajistni obnazeného potrubni vedeni ve &bé vykopu proti prahybu, vyboéeni
nebo rozpojeni

Pfi dodrZzeni podminek stanovenych vtomto planu aamapcich pravnich iedpisi a
technickych norem se nigapoklada moznost poSkozeni, vyoi nebo rozpojeni.
V piipac, Ze dojde k nezadouci udalosti bude kontaktowésiusny spravce sit

5.36 Zpisob #®Zby, dopravy a pripadného rozmrazovani zmrzlé zeminy a vymezeni
téchto prostor
Vykopy budou provéghi v letnim obdobi zmrzla zemina se rexfpoklada.

5.37 Stanoveni komunikace pro pohyb kotiy
Pojizckt s kol&ky Ize kdekoliv po stavenisti, mimo prostory vymeéekolem vykopu,
které nesmi byt z&tovany a mimo ohroZzené prostory vymezené ohrazenim.

5.38 Z‘izeni bezpé&nych mist prace pro ukladani zZivice
Pri ukladani do konstrukce afipdopraw¥ Zzivicné smési bude stanoven #apob
dorozumivani mezi fyzickou osobou pro¥adi ukladani ziviné snési obsluhou .

5.39 Ristupové komunikace i pokladani Zivice
Pro rini prepravu Zivéné sngsi musi byt vybudovany bezyeé gistupové komunikace
tak, aby byla vylotena cliize pracovnii po ploSe.

5.40Cas pofebny k zajistni dostata&né pevnosti Zivice
V harmonogramu praci je geba zohlednit dobu p@bnou pro tuhnuti Zivice do
pozadované minimalni pevnosti.

5.41 Vybaveni pracovi& a osob i montazi prvkua

Montazni prace budou zahajeny p@yzeti pracovist zodpow¥dnou osobou zhotovitele.
O predani montazniho pracowsSbude poizen protokol. Zhotovitel montaznich praci
zajisti, aby montazni pracowdimoziovalo bezp&né provadni montéznich praci.

Fyzické osoby provagici montaz uzivaji montazni a bezpestni ponicky a gipravky
stanovené pro vykonavany druh praci.

Veskeré cinnosti budou provashy podle zpracovaného systému benge prace se
zvedacim zézenim.

5.42 Zpisob svislé dopravy osob na pracovi§tezici vySe nez 30 m
Takoveé pracovistse na pednmetné stavk nenachazi.

5.43 Zpisob skladovani dildé

Jednotlivé dilce budou skladovany pouze velmi kratikdobu na tewenych paletéach.
Konkrétni podrobnosti stanovi technologicky postapntaze, ktery zpracuje zhotovitel
pied zahgjenimethto praci. Nesmi byt skladovany nad vedenim teki@ninfrastruktury.
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5.44 Postup @i bourani, zptasob zajiS€ni nebouranychéasti

V mistech kde se budou prowdbouraci prace je povinnosti zhotovitele provést:

- praizkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, wtamdechnologického postupu.
Pti bouracich pracich musi byt pro sniZzeni prasSmmstvadno kropeni pracovnici musi
pouzivat osobni ochranné pracovni piedky (nap. respiratory).

6. Prijeti odpovidajicich opatireni, pokud budou na stavenisti vykonavany
prace acdinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi

Na stavenisti budou provéaly tyto prace vystavujici fyzickou osobu zvySenéhwzeni
Zivota nebo poskozeni zdravi:

- prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickgdeni pofipact zaizeni
technického vybaveni

Témto pracim bude daleémovana zvlastni pozornost a konkrétni égait jsou uvedena
dale v tomto planu.

Jiz na zaklad projektové dokumentace jéegmé, Ze na stavbse budou vyskytovat tato
vyznamna rizika:

- zasah elektrickym proudem
- nebezpé& stetu vozidel zhotovitele stavby sjinymi vozidly mebosobami
pohybujicimi se v okoli stavenist

7. Zaver

Plan a pijata opateni byla zpracovana na zaksashformaci, které Ize Wist z projektové
dokumentace. Vifpad zmeny projektové dokumentace nebo jejiho depinje nutné plan
aktualizovat.

Plan bude row¥ nutné pipadré doplnit @i dualezitych zngnach a zkontrolovat jeho
kompletnost ped zahajenim praci. Na plan navazuji zpracovartintdéegické a pracovni
postupy zpracované zhotovitelem, obsahujici dalgateni pro minimalizaci rizik.
Povinnosti zhotovitele je zkoordinovat jednotlivéspupy tak, aby se zastnanci vzajemh
neohrozovali a dale porovnésovou paebu praci pro jednotlivé postupy.

Ostrava, 28.05.2014
Zpracoval:
Rostislav Skupnik

koordinator BOZP na stavenisti
ev. ¢islo 485/08/AKD/BOZP/O
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