Moravské stavby-projekce s.r.o, Erbenova 509/5,0®strava-Vitkovice

A.5,6 Celkové vodohospodéske
ireseni, Bezbariérové uzivani

REKONSTRUKCE PARKOVIST E AHEPJUKOVA

Cislo zakazky: J-6145/14

Objednatel: Statutarni¢sto Ostrava, #stsky obvod Moravska Ostrava gz,
ProkesSovo namsti 1803/8, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

Stavba: Rekonstrukce parkow#thepjukova

Stupei: PP

Vypracoval: Ing. Martin Habrnal

Prezkoumal: Ing. Miroslav Skupnik

Schvalil: Ing. Miroslav Skupnik

Datum: 06/2014

Projektova dokumentace dle Sb. zakdn146/2008, filohy &. 9, vyhlasky. 146/2008 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace mistnich hki@ati a véejné pristupnych
ucelovych komunikaci pro provédi stavby

E - 7572/13
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A.5 Celkové vodohospodEské reSeni

Stavba produkuje pouze de$é vody. Deové vody z opravovanych ploch komunikace a chadnik
jsou odvodeginy pres stavajici udini vpusti, které budou v ramci vystavby §igny a bude provedena
tlakova zkouska.Dé&®vé vody v prostoru parkoviStsou svedeny do osmi dliich vpusti, které
budou v rdmci stavby vyénény a budou napojeny na stavajitipojky. Uliéni vpusti VP 1 - VP 4 se
nachazi na ¥tvi B. Vpug’ VP 1 se nachazi ve staeni Vétve B KM 0,003 05, vpusVP 2 se nachazi
ve stanteni Veétve B KM 0,030 17 , vpusVP 3 se nachéazi ve stéeni Veétve B KM 0,053 95, vpus
VP 4 se nachazi ve staani \Etve B KM 0,082 49. Ulini vpusti VP 5 - VP 8 se nachazi n&w C.
Vpug’ VP 5 se nachazi ve staeni Vétve C KM 0,002 47, vpusVP 6 se nachazi ve staeni \etve

C KM 0,029 70, vpusVP 7 se nachazi ve staeni Etve C KM 0,053 73 a vptisvVP 8 se nachazi ve
stanteni Wetve C KM 0,082 50. Odvodmi ploch bude pomoci spadovani krytu parkovaciéghiste
zamkové dlazby a komunikaci z asfaltobetortadstzrnného. Podélny spad kolmych stani je 0,8 %,
piicny spad komunikace je 1 %. N&tVi B je pricny spad na ¥tvi B kolmych parkovacich stani je
stejny jako podélny spad komunika&di 0,84 %. Na ¥tvi C je pi¢ny spad na Wvi B kolmych
parkovacich stani je stejny jako podélny spad kokaoe cili 1,0 %. Prefabrikované wini vpusti VP

1 - 8 se skladaji z pryZovérike - orientované kolmo na gnjizdy D400 0,48x0,48x0,1 m, rami DIN
19583-9 D400, vyrovhavaciho prstence TBV-Q 390/6@,lkalového ko3e na splaveniny, skruze
rovné 0,45/0,295/5b, skruzeresiové se sifonem TBV-Q 0,45/0,555/3z a ze dnamvkal prohlubni
TBV-Q 0,45/0,3/2a. Sifon bude osazen do prostéhonioeC 8/10. Ulni vpus’ bude obsypana,
v délce 0,4 m od wjSich s&n Sachty a 0,6 m odésty vnéjSi skruze v mistprotizapachové uzéwy,
struskou huténou ve vrstvach tl. max. 0,3 m. Detailani vpusti viz.¢4st B.Stavebnéast, vykres
B.3.2.7 Vzorovyiez G-G” uléni vpusti. UlEni vpusti budou napojeny na stavajici kanalizackuol

v priabéhu bouracich praci bude zfab Ze kanalizace iz neni fufik, bude také vygména.

HYDROTECHNICKE VYPQCTY PRO POSOUZENI NAVRHU :

De&ove vody odvadneé do stavajicich ulénich vpusti:
Plocha opravy spojovaci komunikace mezi ulici Abkpya a Novingska (asfaltovy beton ACO 11)

........................................................................................................ 0.037375 ha
Stavajici plocha spojovaci komunikace mezi ulicegjlnkova a Novinégka (asfaltovy beton)
....................................................................................................... 0.041783 ha
Plocha opravy chodniku u spojovaci komunikagetng kontejnerového stani (betonova dlazba
0,2X0,2X0,06 M) ... ettt e et et e et e e e e e eaeaaaan 0.012%ha
Stavajici plocha chodniku u spojovaci komunikaitg &sfalt) ......................... 0.013733 ha
Plocha opravy komunikace v sevegasti parkovist (asfaltovy beton ACO 11) .... 0.02091 ha
Stavajici plocha komunikace v sevetasti parkovist (asfaltobeton) ................ 0.024297 ha
Plocha opravy chodniku v sevetidisti stavby, ¥etné kontejnerového stani (betonova dlazba
0,2X0,2X0,06 M) ..ttt et et e e e et e e e e e aaaaaan 0,0042 ha
Stavajici plocha chodniku v sevetasti stavby (lity asfalt) ...................coooeis 0,005976 ha
Souinitel odtoku 1-5% (parkovaci stani - asfalt) .........0.8

Souinitel odtoku 1-5% (betonova dlaZzba - chodniky)..0,6

Souinitel odtoku 1-5% (zatrawmé plochy ) ..........cccee.... 0.1

Intenzita smirodatného dest.............occeeeiiiiiiiiiiee 1% . ha

Q=y * Ss * gs = (0,8*0,037375*157)-(0,8*0,041783*157)4#6*0.01592 *157)-(0,8*0,013733*157)
+(0,8*0,02091*157)-(0,8*0,024297*157)+(0,6*0]0842*157)-(0,8*0,005976+157)

Q =4,694-5,248 + 1,50 - 1,725 + 2,63 - 3,05690,0,75

Q=-1,259 s

Cislo zakazky: J-6145, Strana 2 (celkem 9)



Rekonstrukce parkoviSAhepjukova PP

De&oveé vody odvadné opravovanych vpusti VP1 - VP8 ulini vpusti zausgné pires stavajici
potrubi do stavajici jednotné kanalizace DN 400:

Plocha opravy zpewného ostiivku u ulice Ahepjukova (bet. dlazba 0,2x0,2x0,@p0816ha

Stavajici plocha zpe¥ného ostitvku u ulice Ahepjukova (lity asfalt) ................ 0,02284
Plocha novych chodnikna stednim élicim pase parkovist(bet. dlazba 0,2 x 0,2 x 0,06 m)
..................................................................................................... 0,00141 ha
Stavajici plocha chodniku naedtinim @licim pase parkovist(lity asfalt) ........... 0,0005 ha
Plocha opravy parkoviibet. dlazba 0,2 x 0,2x 0,08 M) ..........cccevviiiinnnnnn. 0,185k
Stavajici plocha parkoviS{asfaltobeton) .............ccoo i 0,16892 ha
Plocha opravovanych vnitroparkovistnich komunikasfaltovy beton ACO 11) ... 0,10129 ha
Stavajici plocha vnitroparkovistnich komunikaciféitebeton) ......................... 0,10271 ha
Plocha no¥ ohumusovanych a zatrasame plochy u izoléni zeler (zelad) ............. 0,01423 ha
Plocha stavajiciho chodniku u izéd zeler (lity asfalt) ................coooieenn . 0,01423 ha
Souinitel odtoku 1-5% (parkovaci stani - asfalt) .........0.8

Souinitel odtoku 1-5% (betonova dlaZzba - chodniky)..0,6

Souinitel odtoku 1-5% (zatrawmé plochy ) ..........cccce.... 0.1

Intenzita smirodatného dest.............ooovviiieieieieiciiiee, 1% . ha

Q=y * Ss * gs = (0,6*0,00816*157)-(0,8*0,02234*157)+§60,00141*157)-(0,8*0,0005*157)
+(0,6*0,16547*157)-(0,8*0,16892*157)+(0,6*0,1012%7)-(0,8*0,10271*157)+(0,1*0,01423*157)
-(0,8*0,01423*157)

Q = 0,769 - 2,806 + 0,133 - 0,063 + 15,587 - 21296542 - 12,900 + 0,223 - 1,787

Q=-13,085 I/s

Opravou chodniku a spojovaci komunikace mezi ulickhepjukova a Novin&gka dojde ke snizeni
de¥ovych vod odvééhych do stavajicich vpusti a to o0 1,259 I/s. Siévajicni vpusti budou vamci
stavby proc¢iStény a bude provedena tlakova zkouska, kterd @i funkénost kanalizace - zajisti
dodavatel stavby Stavbou nedojde ke 2me odtokovych poréra v ieSené lokalit!

V ploSe samotného parkow&ojde k ubytku de®vych vod o 13,085 I/s, které jsou odvag
pomoci opravovanych éhich vpusti VP 1 - VP 8.

A.6 Bezbariérové uzivani

Stavba zajifuje pistup a spluje podminky pro uzivani stavby -fe@e piistupnych komunikaci a

ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a adenzéasadyeSeni stavby z hlediska uzivani a

ptistupnosti pohybava zrako¥ postizenych jsou v souladu s vyhlaSkot898/2009 Sb., o obecnych

technickych poZadavcich zabegpgci bezbariérové uzivani staveb a s vyhlasko268/2009 Sb., o

technickych poZzadavcich na stavbu.

= VyhlasSkou¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stafkigra nabyla &innosti dne
12.8.2009 a kterou byla zruSena vyhla&H:87/1998 Sbh., o obecnych technickych poZzadavach n
vystavbu),

85 Rozptylové plochy a #aeni pro dopravu v klidu odstavec (1) Stavby modt pred
vstupem rozptylovou plochu odpovidajici druhu btavReSeni rozptylovych ploch musi
umoznit plynuly a bezgay pristup i odchod a rozptyl osob do okoli stavby -tfisspole&né
manipul&ni prostory parkovigt pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orerdta2,80 m
jsou napojeny snizené chodnikyep bet. obrubu BO15 $qvySenim 0,02 m nad hranu
parkovacich stani. Mista pradeghazeni gy 2,87 m, 2,80 m a 2,7 m je olemovana, ze strany
zelerg, betonovou obrubou BO15, tyto obruby jsou navrZzemyvysce 0,10 m nad hranu
chodniku. Misto proigchazeni je vybaveno &wi varovnymi pasy $. 0,4 m a signalnim pasem 8.
0,8 m, ktery je od varovnych pa®dsazeny o 0,4 m. Na parcel€.®2202/1 se nachaztyii
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lokalni sniZeni stavajiciho chodnikui®ddu napojeni mist profechazeni a jizniho chodniku na
druhou stranu ulice Ahepjukova. Obruba BO 15 j&eama na fevySeni 0,02 m nad hranu
komunikace a je dop#na o varovny pas S. 0,4 m. U kontejnerového stamijiazniho lokalni
snizeni chodniku na parcele 2202/1 je varovnydpan o signalni pas $. 0,8 m s odsazenim 0,4
m od varovného pasu. Signalni pas , ktery je megp@pé. 2202/1 zahnut tak, aby navazoval na
prirozenou vodici linii a v migtkontejnerového stani signalni pas navazuje ndawnvodici linii.

U ulice Novin&ska se no¥ nachazi fechod pro chodce §. 3 m, ktery je déplo vodici prouzek.
Na prechod navazuji z obou stran gasniZzené betonové obruby BO 15, které jsou dmpiro
varovny pas $. 0,4 m, na ktery navazuje signadsi, jxtery je zahnut kfpozené vodici linii.
Lokaln® sniZzené chodniky u kontejnerovych stani jsou siizgomoci betonové obruby Bo 15
s pevySenim 0,02 mii vozovce. Obruby jsou dopiny o varovny pas S. 0,4 m. U jizniho
kontejnerového stani, které ma délku 9,0 m je moyal hrana mezi kontejnerovym stanim a
chodnikem o uglou vodici linii S. 0,4 m.

Odstavec (2) Odstavna a parkovaci staniresd# jako sotast stavby nebo jako provazn
neoddlitelna ¢ast stavby nebo na pozemku stavby v souladu s mgmiohodnotami, pokud
tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenydirarmnych opaeéeni - parkovidt je feSeno jako
hlavni gedmét stavby

86 Ripojeni staveb na sittechnického vybaveni odstavec (4) Stavby, z niotitékaji vody,
vzniklé odpadem atmosférickych srazek (dale jeZjeové vody“), musi mit zaji&to jejich
odvadni, pokud nejsou srédZzkové vody zadrZzovany pro daysiziti. Zneisteni téchto vod
zavadnymi latkami nebo jejich nadmé mnozstvi séeSi vhodnymi technickymi opanimi.
Odvacni srazkovych vod se zdfie prednostd zasakovanim. Neni-li moZzné zasakovani,
zaji¥uje se jejich odvashi do povrchovych vod; pokud nelze srazkové vodyaokt samostats
odvadi se jednotnou kanalizaci. - stavba je odstmalr¥es stavajici wlini vpusti a v prostoru
parkovist, pres opravované Wi vpusti, vice viz. vySe, bod 5 Celkové vodohosskEreSeni
Odstavec (6) Prostorové uspdani siti technického vybaveni jako s@iumebo kiZeni jsou
stanoveny normovymi hodnotami - je zohl&do v PD

Cast teti - pozadavky na bezfieost a vlastnosti staveb - viast B.1 Technicka zprava

88 Zakladni pozadavky - odstavec (1) Stavba myshavrzena a provedena tak, aby byta p
respektovani hospodarnosti vhodna priené vyuZziti a aby sd@asreé spinila zakladni pozadavky
- konstrukce parkovacich stani, chodnikovych pladpravy vyfrézované&asti byly navrzeny dle
TP 170 a Dodatku TP 170 Navrhovani vozovek pozeimkdmunikaci.

Odstavec (2) Stavba musi spvat poZadavky uvedené v odstavci (%) pézné udrzb a
pisobeni Bzn¢ predvidatelnych vlik po dobu Zivotnosti stavby - zajisti dodavatel btav
Odstavec (3) Vyrobky, materidly a konstrukce nemé& a pouzité pro stavbu musi zdruze
stavba splni poZadavky dle odstavce (1) - zajstiavatel stavby.

89 Mechanicka odolnost a stabilita odstavec (13vist musi byt navrZzena a provedena
v souladu s normovymi hodnotami tak, abyindy zatiZzeni a nefenivé vlivy prostedi,
kterym je vystavenadhem vystavby a uZivanitipradre provadgné Ezné adrzb - viz ¢ast B.1
Technicka zprava

810 VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdhauivotnich podminek a Zivotniho
prostedi.

Odstavec (1) Stavba musi byt navrZzena a provetigaaby neohroZovala Zivot a zdravi osob
nebo zvtat, bezpeénost, zdravé Zivotni podminky jejich uZzivditeni uZivatel okolnich staveb a
aby neohroZovala Zivotni prostli nad limity obsazené v jinych pravnidegpisech - vizést B.1
Technickd zprava.

Odstavec (2) Stavba musi odolavat Skodlivéniisopeni prosedi, zejména vlim zemni
vlhkosti a podzemni vody, viivn atmosférickych a chemickych, feai a otesim konstrukce
parkovacich stani, chodnikovych ploch a opravyéadvanétasti byly navrzeny dle TP 170 a
Dodatku TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich kokagii

817 Odstraovani staveb - odstavec (1) Stavby se musi adstea tak, aby v gibéhu praci
nedoSlo k ohroZzeni bezpesti, Zivota, zdravi osob nebo iati ke vzniku pozaru a
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k nekontrolovatelnému poruSeni stability stavbpageji ¢asti. Ri odstraiovani staveb nesmi byt
ohroZena stabilita jinych staveb ani provozuschspsiti technického vybaveni v dosahu stavby -
viz. ¢ast B.1 Technicka zprava

Odstavec (2) Okoli odsttavanych staveb nesmi byt touwtimnosti a jejimi dsledky nadrérné
obtZovano, zejména hlukem a prachem - ¥ést B.1 Technicka zprava

Odstavec (4)Stavebni a dentali odpady z odstimvanych staveb musi byt odklizeny neprodlen
a nepetrzit tak, aby nedochazelo k naruSovani b&zpsti a plynulosti provozu na PK a
v Fipack povodré nedochazelo k jejich rozplavovani a odplavovark rearusovani Zivotniho
prostedi - viz.¢ast B.1 Technicka zprava

Castetvrta - pozadavky na stavebni konstrukce staveb

818 Zakladani staveb - odstavec (1) Stavby se makiadat zpsobem odpovidajicim
zakladovym porram zajisStnym geologickym pizkumem a musi spbvat poZadavky dané
normovymi hodnotami, nesmi bytiggom ohroZena stabilita jinych staveb - vice pojsacasti
B.1 Technicka zprava

= VyhlaSkou¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZiwzZemi, v platném zmi — viz.
¢ast B.1 Technicka zprava

= VyhlaSkou 398/2009 Sb., o obecnych technickych gaveich zabezgejicich bezbariérové
uzivani staveb zejména PoZadavky na stavby pozerknmunikaci a i@jného prostranstvi
8 4 odstavec (1) - Chodniky, nastupisterejné dopravy, Urawové i mimouroviove
prechody, chodniky v sadech i parcich a ostatni prdchlmchy musi umaibvat samostatny,
bezpény, snadny a plynuly pohyb osobam s omezenou sdstipmohybu nebo orientace a jejich
mijeni s ostatnimi chodci. PoZadavky na technie®éni jsou uvedeny ¥ifphach¢. 1 a 2 k této
vyhlasce.
Odstavec (2) Na vSech vyzmmych vijSich i vnitnich odstavnych a parkovacich plochach a
v hromadnych garazich pro osobni motorova vozitlasi byt vyhrazena stani pro vozidla
prepravujici osoby &fce pohybo¥ postizené nejmén v nasledujicim pdiu vychazejicim
z celkového p&tu stani kazdé dii parkovaci plochy: od 101 stani do 150 stani yl&azenych s
tani - dokumentacsi vystavbu 124 parkovacich stani, proto byloZenwo 6 vyhrazenych stani.

Odstavec (6) Vykopy a staveriStusi byt zabezgeny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientacergnofoby. PoZadavky na techni¢k&eni jsou
uvedeny v bo#l4. pilohy ¢. 2 k této vyhlaSce

a) zasadyieSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu :

Priloha ¢. 1 kvyhlaSce¢. 398/2009 Sh. - Obecné pozadavky zabé&zjpe bezbariérové
uzivani staveb

1.1.Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu érejtvody:

1.1.1. Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi by8&f nez 20 mm - v mistnapojeni
parkovacich stani na komunikace je navrZzena obvabaySi 0,02 m nad Groxievozovky, ktera
bude dopltna o d¥ rady Zulovych kostek ve celkovéréd 0,2 m. Také napojeni néephod,
lokélné sniZzené obruby u kontejnerovych stani, mista pech@zeni aifstupové chodniky na
strednim ostitvku jeteSeno pes snizenou obrubu BO 15 osazenotesy$enim 0,02 m nad hranu
vozovky, ktera je dopkma o dvowadek Zulovych kostek $. 0,2 m.. Vice popsano v w8 a
dale v¢éasti B.1 Technicka zprava

1.1.2 Povrch pochozich ploch musi byt rovny, gewen upraveny proti skluzu - povrch
opravovanych chodnik a mist pro pechazeni bude proveden z betonové dlazby &nzm
0,2x0,2x0,06 m, barvy Zedé. Upravy chodniku nacedar pé. 2202/1 budou provedeny
z asfaltobetonu jengarnného.

1.2.Re3eni po osoby s omezenou schopnosti orientacdy ee zrakovym postizenim.

1.1.4. Minimdlni maniputani prostor pro ot&eni voziku dotiznych sngra v rdmci Uhlu, ktery je
vétSi nez 180°, je kruh o foméru 1500 mm a nejmensi prostor prodetdi voziku o 90° az 180° je
obdélnik o rozrérech 1200 mm x 1500 mm K& . Mista pro fechazeni #ky 2,87 m, 2,80 m a
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2,7 m je olemovana, ze strany zeélebhetonovou obrubou BO15, tyto obruby jsou navrzeay
vySce 0,10 m nad hranu chodniku. Misto piechazeni je vybaveno &wi varovnymi pasy §. 0,4
m a signalnim pasem §. 0,8 m, ktery je od varohrg@si odsazeny o 0,4 m. Na parcel€.p.
2202/1 se nachazityti lokalni sniZzeni stavajiciho chodniku wddu napojeni mist pro
prechazeni a jizniho chodniku. Obruba BO 15 je siiZzea pevySeni 0,02 m nad hranu
komunikace a je dopéna o varovny pas $. 0,4 m. U kontejnerového stamijianiho lokalni
snizeni chodniku na parcele 2202/1 je varovnydpan o signalni pas $. 0,8 m s odsazenim 0,4
m od varovného pasu. Signalni pas , ktery je megpapé. 2202/1 zahnut tak, aby navazoval na
prirozenou vodici linii a v migtkontejnerového stani signalni pas navazuje ndawnvodici linii.

U ulice Novin&ska se no¥ nachazi fechod pro chodce §. 3 m, ktery je déplo vodici prouzek.
Na grechod navazuji z obou stran gosnizené betonové obruby BO 15, které jsou dopliro
varovny pas S. 0,4 m, na ktery navazuje signadsi, jtery je zahnut kipozené vodici linii.
Lokaln® snizené chodniky u kontejnerovych stéani jsou séizgomoci betonové obruby BO 15
s pevySenim 0,02 mii vozovce. Obruby jsou dopiny o varovny pas S. 0,4 m. U jizniho
kontejnerového stani, které ma délku 9,0 m je oyl hrana mezi kontejnerovym stanim a
chodnikem o uglou vodici linii 8. 0,4 m. Podélny sklon je stejako podélny sklon komunikace
a neni ¥tSi nez 5 %, ficny sklon chodniku je 1 % a2 %. Rampa délky 1,5 nskbén 7,3 %.

b) zasadyieSeni pro osoby se zrakovym postizenim :
1.2. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientacgobyose zrakovym postizenim -
zejména body:

1.2.1.1. Brozenou vodici linii - Brozenou vodici linii tvéi pfirozena sotast progtedi,
zejména s$na domu, podezdivka plotu, obrubnik travniku vy8é¢ 60 mm, zabradli se
zarazkou pro biloutth nebo jiné kompaktni prvky &y nejmér 400 mm a vySky nejmén 300
mm, slouzici k orientaci nevidomych a slabozrakgshb i pohybu v interiéru nebo exteriéru;
ptirozenou vodici linii neni obrubnik chodniku &em do vozovky. Mimo zast&mé Uzemi obce
maze v odivodrénych gipadech tuto linii tvéit samotny okraj komunikace bez obrubniku
snerem k vegetaci. ferusit girozenou vodici linii Ize nejvy3e na vzdalenost 80Bm mezi
jednotlivymi ¢astmi girozeného hmatného vedeni pro osoby se zrakovyrtiZzpom, zejména
mezi obvodovymi ghami jednotlivych dorh umisgénych Fi chodniku. Délka jednotlivycliasti
prirozeného hmatného vedeni musi byt negn&B00 mm, u zrn dokorgenych staveb Ize v
odivodrénych gipadech tuto hodnotu sniZit az na 1000 mierd#seni firozené vodici linie v
délce ¥tSi nez 8000 mm musi byt dopiro vodici linii unglou - prirozend vodici linie je v celé
délce opravovanych chodniku vytema pomoci zvySené obruby BO 8 osazen@&gygenim 0,06
m nad zpewvénou plochou chodniku.

1.2.1.2. Undlou vodici linii - Unmela vodici linie je speciathvytvorend sodast stavby slouZzici k
orientaci osob se zrakovym postiZzenithgohybu v interiéru nebo exteriéru, zejmérfagohybu
po nastupisti metra bezipzené vodici linie. Urlou vodici linii tvaii podélné drazky a jejii&ia

j e v interiéru nejmé&n 300 mm a v exteriéru 400 mm. Zny snéru a odboky se Zizuji jen v
nezbytné nie a gednosti v pravém uhlu. Odl@ni musi byt vyzngeno feruSenim vodici linie
hladkou plochou v délce odpovidajicic& vodici linie. V oboustranné vzdalenosti nejin800
mm od osy urélé vodici linie nesmi byt Zadn&gkazky. Ungla vodici linie musi navazovat na
piirozenou vodici linii. - vice popsancéasti B.1 Technicka zprava a také viz vyse.

1.2.2. Signélni pés - Signalni pas je zvlastni torm@lé vodici linie ozndujici misto odbdeni z
vodici linie k orientané dilezitému mistu, zejména duje pistup k pgechodu pro chodce,
popxipact k Zeleznénimu grejezdu nebo fiechodu a saiasré uréuje snér piechazeni, fistup
k mistu nastupu do vozidel #gné dopravy neboifstup ke schaiim do podchodu nebo na lavku
a ukuje okraj obytné agsi zony; neufuje gistup k jednotlivym institucim. Signélni p & s musi
mit Sitku 800 az 1000 m m a délka jeho&savého vedeni musi byt nejm&h500 mm, u zin
dokortenych staveb lze v ddodnénych gipadech tuto hodnotu sniZit a Z na 1000 mm. Povrch
signalniho pasu musi mit nez&mitelnou strukturu a charakter povrchu odliSujiei ad okoli;
musi byt vnimatelny bilou holi a ndSlapem. Povridthy do vzdalenosti nejmér2 5 0 mm od
tohoto pasu musi byt rovinnyid dodrZzeni poZzadavku na protiskluzné vlastnostiusi byt wici
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signalnimu pasu vizu&trkontrastni. Osoby se zrakovym postizenim se pghytpruhu Sfe 800
mm @i okraji signalniho pasu. Od poZadavku na vizu&lmtrast Ize ustoupit v paméatkovych
zonéach a rezervacich, v séhl chodniku a cyklistické stezky nebo pasu prane-brusle a f
pouZiti barevnych vzdrv dlazk. Signalni pas musi aat u fiirozené nebo udé vodici linie.
Zmeny snéru a odboky se #izuji prednost v pravém Ghlu. V migt kde se spojuji dvtrasy
signalnich pas musi byt signalni pasytgrudeny v délce odpovidajici jejicikcd.- signalni pas
navazuje na varovny pas. Tam, kde se nachazej mistgechazeni je signalni pas odsazen od
varovného pasu o 0,4 m. Signalni pas je navrzestanbvé dlazby s reliéfni Gpravou ( s nopky),
barvycervena.

1.2.3. Vodici pasigchodu - Vodici pasipchodu je zvlastni forma whé vodici linie, ktera slouzi

k orientaci osob se zrakovym postiZzenifhgtechazeni; musi miti&u 550 mm a sklada se z 2 x
3 nebo 2 x 2 pask Ziizuje se, je-li trasaipchazeni delSi nez 8000 mm, vedena v Sikmé#énusm

nebo z oblouku o polo&nu menSim nez 12 000 mm a musi navazovatiipagné signalni pasy
na chodniku. - Vodici paserhodu byl navrzen Zidodu umistni prechodu do hrdla napojeni
spojovaci komunikace na ulici Novifska.

1.2.4. Varovny pas - Varovny pas je zvlastni foumalé vodici linie ohrariujici misto, které je
pro osoby se zrakovym postiZzenim trvaleifgppné nebo nebezpe®, zejména hmatéwdefinuje
rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v mishizeného obrubniku, dwje hranici vstupu na
Zeleznkni prejezd nebo fechod, okraj nastupiSttramvajové zastavky s poji&lym mysem,
misto se zékazem vstupu, konedeyeosti fFistupnécasti nastupist kolejové dopravy, okraj
zpevrgné plochy na Zeleznici, sestupny schod zapystdo chodniku nebo zfmu dopravniho
rezimu na okraji obytné &$i zony. Varovny pas musi mitldi 400 mm a jeho povrch musi mit
nezangnitelnou strukturu a charakter povrchu odliSujieia okoli; musi byt vnimatelny bilou
holi a naslapem. Povrch plochy do vzdalenosti agir @250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny
pti dodrZeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti wsinbyt vi¢i varovnému pasu vizu&in
kontrastni. Od poZadavku na vizualni kontrastugmupit v pamatkovych zénach a rezervacich.
Varovny pas musiipsahovat signalni pas na obou stranach n&jrmé00 mm. Na chodniku s
Sitkou mér nez 2400 mm, na kterém nelze wyiv@iesah na obou stranach, musi byt signalni
pas veden na stram pirozené vodici linie aigsah varovného pasu se pékue pouze na jedné
strarg - Vyrobky bezbariérové Upravy pro osoby s omezesahopnosti pohybu a orientace musi
odpovidat technickymipdpigim, etn$ dodrZzeni barevného kontrastu od pochozi plochysi m
mit owieni o shod vyrobku dle né&izeni vladye. 163/2002 Sb. 8§7. - na sniZzenou obrubu chodniku
BO 15 navazuje varovny pasisi 0,4 m, ktery bude proveden z reliéfni dlazbyyvpa@ervena.

1.2.10. Vnitni i vrejSi pochozi plochy musi byeSeny tak, aby bylatdledr# dodrZzena vodici
linie pro osoby se zrakovym postizenim. Dégtroziho prostoru podél vodici linie se neuiajs
zadné pekéazky. Pedn®ty, stavby pro reklamu a inforr¥ai nebo reklamni z&eni, letni
zahradky a jiné konstrukce na ostatnich mistechqich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm
nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilijako je spodni & zabradli nebo podstavec a ve
vySi 1100 mm pevnou ochranu jako j& iabradli nebo horni dil oploceni, sledujiédprysny
pramét prekazky, popipadt Ize odsunout zardzku za obrygelézky nejvySe o 200 mm. Takto
musi byt zabezgeny také pedméty a konstrukce s daimi senami nesahajicimi az k zemi nebo
podlaze a vykopy a staverdist now navrZzené a upravované zpémé plochy toto zohledlji -
viz. ¢asti B.1 Technické zprava

Dale je treba zajistit dle prilohy
zabezpéujici bezbariérové uziv
Zejména body :

. 2 kvyhlasky ¢. 398/2009 Sb. - Technické pozadavky

¢
ani pozemnich komunikaci a efejného prostranstvi.

1.0.2. Komunikace pro chodce musi mit celkovakuSnejmér 1500 mm, vetrg bezpénostnich

odstupi - rekonstruovana komunikace pro chodce je navrieiiae 2,00 m, 2,25 ma 1,5 m.
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1.1.1. VySkové rozdily na komunikacich pro chodesmi byt vy3Si nez 20 mm, jinak musi byt
reSeny vytahy nebo v édodnénych gipadech u zgn dokorgenych staveb zdvihacimi ploSinami
- viz vyse.

1.1.2. Komunikace pro chodce smi mit podélny skiejvySe v poréru 1:12 (8,33%), vyjiméne
1:8 (12,5 %) avSak max. délky 3 m #cpy sklon nejvySe v po#énu 1:50 (2,0%), u mostnich
objekii nejvySe v poréru 1:40 (2,5 %) - komunikace pro chodce ma podékign stejny jako
sklon gilehlého parkovi&t, max. do 5 %, podélny sklon rampy délky 1,5 m &b L6 fFicny
sklon chodniku nepsahuje 2,0 %.

1.1.3. Na Usecich s podélnym sklone#&tSim nez 1:20 (5,0%) a delSich nez 200 m, musi byt
ziizena odpdivadla o délce nejménl500 mm. Jejich sklon smi byt pouze v jednongrsima
nejvyse v poréru 1:50 (2,0%) - sklon komunikace v celé délce upraeni ¥tSi nez 5 %

1.2.1. Rekdzky na komunikacich pro chodce, zejména teléf@utomaty, laviky, pultovy
prodej, vykladce, stavby pro reklamu a infodmianebo reklamni Z&eni a stromy musi byt
osazeny tak, aby byl zachovarigmozi prostor podélipozené vodici linie $ky nejmér 1500

mm - zajisti osoba/spdlrost po¥iena osazenim svislého dopravnihoceméa

1.2.2. Technické vybaveni komunikace lze vinamtininych gipadech umistit tak, Ze bude
prichozi prostor misthzdzen aZz na 900 mm.

1.2.3. Nad komunikacemi pro chodce mohou byt wstor ve vySce 250 az 2200 mm nad
povrchem umighy pouze pevné&asti stavby, které vystupuji z obryswrstnejvice 100 mm,
zejména vykladce, technickd a jinatizani a dale technické vybaveni staveb obdobného
charakteru. U Z&zovacich pedntta a technického vybaveni staveb délky do 400 meieno
soulZzné se sknou stavby, lze tuto hodnotu zvySit na 300 mm. jisiaosoba/spoknost,
powiena osazenim svislého dopravnihocema

1.2.4. SniZeny obrubnik s vySkou menSi nez 80 rach pojiz&nym pasem nebo siipnym
sklonem menSim nez 1:2,5 (40,0 %) musi byti@patarovnym pasem - Parkovaci stani budou
ohranéena ze i stran betonovym obrubnikem o rozmm 0,15 x 0,25 m do betonového lozZe
C12/15 osazenym do vysky 0,10 m nad hranu parkbwastani. Opravované chodniky budou
now zvednuty pomoci betonové obruby BO 15 osazenéydiyv0,1 m nad hranu opravovanych
komunikaci.

4. Vykopy a staveni&t

4.0.ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nieitaze - B nedodrzeni grchoziho
prostoru podle bodu 1.0.2. tétiilphy nebo pi celé uzavirce se navrhne bedpe a vzdalenostn
ptimétend nahradni bezbariérova trasa a detr¢ prechodi pro chodce. Tato trasa musi byt
ozna&ena mezinarodnim symbolemigiupnosti podle bodu Iipohy ¢. 4 k této vyhlasce - zajisti
dodavatel stavby

4.1. Reeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu -yLpkds vykopy musi byt Siroké
nejmérk 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a pow strandch musi mit opani
proti sjeti voziku jako je spodnidydbradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plodieto
sokl s vySkou nejmé&nl00 mm. Pro pochozi rost plati obdédvod 1.1.3. Hlohy ¢. 1 k této
vyhlasce.

4.2.Redeni pro osoby s omezenou schopnosti orientasmby e zrakovym postizenim.

Pro oznaeni vykop, okraji lavek na nich a stavetiplati obdobg bod 1.2.10. filohy ¢. 1 k této
vyhlasce.

c) zasadyreSeni pro osoby se sluchovym postizenim :
NeniieSeno

d) pouziti stavebnich vyrobli pro bezbariérovaresSeni :

Varovny a signalni pas je navrZzen v provedeni madomé (s nopky) v bagvwervené. Unila
vodici line bude tviena z betonové dlazby, ktera bude tgrad podélnymi drazkami v ba&rgéeda
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Obecré plati, Ze vyrobky bezbariérové Upravy pro osobgmezenou schopnosti pohybu a
orientace musi odpovidat technickytiegpisim, vetné dodrzeni barevného kontrastu od pochozi
plochy a musi mit asfeni o shod vyrobku dle n&zeni vlady¢. 163/2002 Sb. 8§7.
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