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a)

identifikaéni daje

b)

Oznafeni stavby :
Rekonstrukce parkovisAhepjukova

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nelmisto podnikéani :

Statutérni résto Ostrava, ¥stsky obvod Moravska Ostrava Hvez
ProkeSovo nagsti 1803/8,
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastoupeno: Daliborem Moukou, mistostarostou
IC: 00845451
DIC: Cz00845451

ID datové schranky:  c9ybfpi

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumevntacejeho sidlo nebo misto podnikani, Udaje
0 Zivnostenském opraviini a autorizaci osob, C a jeho podzhotovitelé s identifik&nimi

adaji :

Moravské stavby-projekce, s.r.o

Erbenova 509/5, Ostrava — Vitkovice, 703 00

IC: 26873192

DIC: CZ26873192

ID datové schranky: 9cenn9y

Spole&nost zapsana v obchodnim réjai u KS Ostrava, oddil C, vloZzka 28869

Zodpowdny projektant: Ing. Miroslav Skupnik, autorizovangenyr pro dopravni stavbygislo
autorizace — 1100479

struény technicky popis se zdvodnénim navrzenéhoreseni

ReSené Gzemi se nachazi v Ostramsstskécasti Fifejdy. Jedna se o opravu parkayiggkolika
pristupovych chodnik tfi lokalni snizeni chodniku, opravy komunikace mdiii Novinaska a
Ahepjukova a dvou novych kontejnerovych stani. M¢asné dob je parkovis¢ vyuzivané v celé
ploSe. Na parcele 2202/1 se nachazi chodnik, ldenyZi jako pistup k jednotlivym vchoaim
bytovych doni. Parcela 2202/11 slouZzi jako komunikace ulice Allegpva a dale jako stavajici
parkovist se déma podélnymi ostivky na kterych se nachazikolik vzrostlych strom a sloupy
VO. Na parcele 2202/12 se naché#stpovy chodnik, ktery spojuje ulici Novifska s ulici
Ahepjukova, dale se zde nachaziiini stanice spolmosti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.,
dale se na této parcele nachazkahk kefi a maly lesik. Parcela 2202/115 slouzi jako
komunikace spojujici ulice Ahepjukova a déale j&kst chodniku vedouci podél této komunikace.
Na parcele 2202/116 se nachazi nepouzivany cheddiduci podél stavajiciho parkow& dale

je tu volre rostouci lesik, souzici jako protihlukovérst. Parcela 2202/117 slouZi jako parkavist
a komunikace spojujici ulice Ahepjukova a Novsid@. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se
nachazi chodnik, ktery vede podél komunikace sfmbjujlice Novin&iska a Ahepjukova. Na
parcele 2260/2 se nachazi chodnik u ulice Ndsk& na ktery se napojuje severni chodnik. Na
parcele 2359/3 se nachazi komunikace ulice Ndsk# a chodnik vedouci podél této
komunikace.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a uprawechto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normam. Dojde k Uprastiivki a to gevazrie v mistech vjezdu na
parkoviSt. Dojde k vystav® ostiiivka, které z0zZi viezd do parkowstParkovaci stani budou nov
ze zamkové dlazby rozfru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovistujsavrzeny asfaltové.
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Chodniky budou nayze zamkové dlazby rozfmu 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Na parkovisti budou &ov
umistna sdruZena stani pro osoby se sniZzenou schoppuaistbu a orientace, které vyvolali
pottebu sniZzenych napojeni na stavajici chodnik. Ryglonavrzeny mista profechazeni, ktera
jsou vybavena prvky tené osobam se sniZzenou schopnosti orientace eotneaa signalni pasy.
ProtoZe v mist parkoviSt se dnes nachazi kontejnery pro komunalni odpéd artizuji kapacitu
parkoviS€, byly tyto kontejnery femisény na d¥ nové kontejnerové stani. KW témto
kontejnerovym stanim se musi v jejich celé délcgismprilehlé stavajici chodniky. V lokadit
doslo no¥ k vystavié podzemich kontejnérpro tidény odpad, toto umisti je v PD zohledéno.
Dojde k rekonstrukci komunikace spojujici ulice fh&ova a Novingska. V mist napojeni
rekonstruované komunikace na ulici Noviska byl umistn prechod pro chodce. V rdmci stavby
dojde k rekonstrukci stavajicich &dich vpusti, které jsou ve vlastnictvi MOaP. Doldeevizi,
piipadre vymene Sachtic a k osazeni novych pryZzovychtizh PD byla v projetni fazi
koordinovana se stavbou REKO MS Ostrava - Nagké (Tr.8), Stavebnik SMP Net, s.r.o.
Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato PESi feloZku STL plynovodu d315. Je nutné tyto PD ve
fazi vystavby spolu koordinovat.

Stavba opravuje stavajici stav. Dojde k opra24 kolmych parkovacich, které jsou uréist ve
¢tyiech rovnobznych pruzich a jsou ro#ény ostfivky. Parkovaci stani budou nog betonové
dlazby rozngru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, barvy Seda. Jednotlivé pakbdstani jsou rozénu 2,5 x 5,0
m, krajni stani jsou roz#ru 2,75 x 5,0 m. Vyhrazena parkovaci stani pro pss# sniZzenou
schopnosti a orientace v $agném stavu nejsou. Byly navrZzeny 3 sdruzené vghéaparkovaci
stani rozmiru 2 x 2,3 x 5,0 m a maji spdley manipulé&ni prostor rozréru 1,2 x 5,0 m. Sdruzené
vyhrazené parkovaci stati 119 a 120 maji spaley manipul&ni prostor rozréru 1,4 x 5,0 m.
Manipulani prostory jsou navrzeny z betonové dlazby r&zn®,2 x 0,2 x 0,08 m barwervena.
Na sdruZzena vyhrazena parkovaci stani navaiduyiista pro pechazeni, kter4 se na vyhrazena
stani napojuji f&s snizenou obrubu BO 15 osazenou do vySky 0,02drhranu stani. Povrch
mist pro pechazeni je navrZzena z betonové dlazby #oarf,2 x 0,2 x 0,06 m barvy Seda a jsou
vybavena varovnymi pasyiky 0,4 m a signalnimi pasy, které jsou odsazenyasdvnych pas o
0,3 m, které maji 8tu 0,8 m. Varovné i signélni pasy budou provedebgtonove dlazby barvy
cervend. Vyrobky bezbariérové Upravy pro osoby szemeu schopnosti pohybu a orientace musi
odpovidat technickymipdpigim, wetné dodrzeni barevného kontrastu od pochozi plochysi m
mit owteni o shod vyrobku dle n&zeni viadye. 163/2002 Sb. §7. Naretnim dlicim ostifivku
Sitky 2,35 m budou provedenii pristupové chodniky By 2,0 m, které se na parkowstapojuji
pies sniZzenou betonovou obrubu BO15, osazenou dy W/8R m, kterd je dopéma o varovny
pas &ky 0,4 m barvy¢ervena. Povrchéthto gistupovych mist bude z betonové dlazby réam
0,2 x 0,2 x 0,06 m. V mistpristupovych chodnik bude na ploSe parkovacich stani provedeno,
v iice 2,0 m a v délce 5,0 m, vodorovné dopravnicena6 x V 12a - Zluta klikat&ara.
Parkovaci pruhy sefipojuji v celé své délce,fps zapu&hou betonovou desku roznu 0,25 x
0,125 x 0,1 m, kterd je domna o dvofadek Zulovych kostek &y 0,2 m, na d¥
vnitroparkovistni komunikace &y 6,0 m, které jsou navrzeny z asfaltobetorfedstzrnného.
Byly upraveny vjezdy na parkovét které jsou no¥ zOZzeny na &ku vnitroparkoviStnich
komunikaci ¢ili 6,0 m. Toto zUZeni bylo provedeno pomoci zvygdn zelenych oslivkia
ohran&enych betonovu obrubou BO 15, dapiou o dvowddek Zulovych kostek §. 0,2 m. Tyto
obruby jsou osazeny s$gvySenim 0,1 m nad hranu komunikace. P&loraobleni osfivka je
pievazig 1,0 m. Déle je navrZzena oprava komunikace, ktgrdjufe ulice Ahepjukova a
novin&ska. Povrch této komunikace je navrzen z asfatedsizrnného. Ska komunikace byla
now zl0Zena, aby #ha jednotnou $ku, tedy 6,0 m. Komunikace je ohr&mna betonovou
obrubou Bo 15, kterd je dom@ma o dvotiddek Zulovych kostek §. 0,2 a je osazengsgydenim
0,1 m nad hranu komunikace. V ndistapojeni této komunikace na ulici Noviska doslo

k sjednoceni polonmi obloukd, tedy R = 8,0 m. U napojeni komunikace na uliciepjukova
sjednotit polondry pii najeti nelze, protoZze se na stavajicim todtn nachazi podzemni
kontejnerové stani, proto Uprava potmhrdla komunikace neni mozny a byl navrzen R +2,0
U podzemnich kontejnerovych stani je nutné demattd\ks parkovacich domazkteré budou po
ukonteni realizace stavby &mé osazeny ve vzdalenosti 0,5 rifred obrubou kontejnerového stani
na jeji osu. U této spojovaci komunikaci dojde gprstavajici komunikace pro chodcékyi2,0

m, kter& bude navz betonové dlazby rozfru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Obruba chodniku je navrzena
z betonova BO 08 osazena do vySky 0,06 m nad horhodniku. U ulice Novin&ka je navrzeno
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lokalni sniZzeni chodniku, ki nové navrzenému igchodu pro chodceiky 3,00 m. Misto pro
rozhlédnuti chodcje z obou stran komunikace vybaveno varovnym pé&set4 m i signalnim
pasem 8. 0,8 m.r€chod pro chodce je dlouhy 6,9 m a je vybaven vodfwouzkem &. 0,45 m.
Na stra® ulice Ahepjukova dojde také k lokalnimu sniZzenddiiku, z dvodu now¥ umisgnému
kontejnerovému stani rozmu 9,0 x 1,5 m. Kontejnerové stani i snizedét chodniku bude z
betonové dlazby rozénu 0,2 x 0,2 x 0,08 m, barvy Seda. @ddu napojeni jizniho chodniku na
protejSi komunikaci pro §i je snizen&ast chodniku vybavena varovnym pasem §. 0,8 m.
Chodnik ohrardiuje obruba BO 15 osazena do vysky 0,02 m a je doplo dvowadek Zulovych
kostek 8. 0,2 m z jedné strany a varovny pas Sm0zdruhé strany. Déle je Zinebdu chyljici
piirozené vodici linie osazena @&k 0,4 m Siroka vodici linie z betonové dlazby g@aci.

Z davodu zajis¢ni kontejned proti sjeti, bude i@dni hrana kontejnerového stani vybavenardy
betonovymi obrubami BO15, které budou osazené atled to v délce 0,5 m, 4x1,0 ma 1,5 m.
Mezery mezi &mito obrubami bude 0,5 m. Obruba délky 0,5 m bualénat u zvySené BO15,
osazené do vy3ky 0,1 m nad hranu kontejnerovéhai. skéontejnerové stani je ohréeino
betonovou obrubou BO 15, osazenou do vysky 0,1 dnhnanu kontejnerového stani. Na severni
strart parkovist dojde k oprav stavajici chodniku, ktery spojuje ulici Ahepjukogaulici
Novinaska tento chodnik je néwze zdmkoveé dlazby barvy Seda, rémmn0,2 x 0,2 x 0,06 m. Je
ohranten na straf parkovist betonovou obrubou BO 15 osazenoue/pSenim 0,10 m nad
hranu komunikace a je dogim o dvodwadek Zulovych kostek. Na stéamelert a mimo plochu
parkovisSt je chodnik ohraen betonovou obrubou BO 08, osazenotesysenim 0,06 m nad
hranu chodniku. V mistkde je chodnik mimo plochu parkowi§e severni obruba zapasé

v délce 25,05 m. V blizkosti ulice Ahepjukova dojd&é k lokalnimu sniZzeni chodniku, ®&/ddu
now umistnému kontejnerovému stani rozm 7,5 x 1,5 m. Kontejnerové stani i snizeaat
chodniku bude z betonové dlazby r@ézmn0,2 x 0,2 x 0,08 m, barvy Seda. Dale jetwatiu
chykgjici prirozené vodici linie osazena i 0,4 m Siroka vodici linie z betonové dlazby
s perforaci. Z@vodu zajiS¢éni kontejned proti sjeti, bude i@dni hrana kontejnerového stani
vybavena d¥ma betonovymi obrubami BO15, které budou osazeteZai@ a to v délce 0,5 m,
3x1,0 m a 1,5 m. Mezery meziniito obrubami bude 0,5 m. Obruba délky 0,5 m buaiénat u
zvySené BO15, osazené do vysky 0,1 m nad hranwejemového stani. Chodnik ohréuje
obruba BO 15 osazena do vySky 0,02 m a je doplro dvowadek Zulovych kostek §. 0,2 m
Z jedné strany a varovny pas $. 0,4 m z druhé\stiéontejnerové stani je ohr&eno betonovou
obrubou BO 15, osazenou do vysky 0,1 m nad hrantekgerového stani. Na ulici Ahepjukova
v mistech, kde se budou¢nit obruby na BO 15, osazené do vysSky 0,1 nad hkamounikace,
doplrtnd o dvowiddek Zulovych kostek §. 0,2 m. je nutné vybourdt i, Siroky pas stavajici
komunikace. Po vygm¢ obruby dojde k dopkmi odstragnych vrstev. U mist protpchazeni
bude tato obruba sniZzenareyySenim 0,02 m. Na parcel&p2202/1 dojde kétyifem lokalnim
snizeni chodniku, zidodu vybudovani mist proigchéazeni. Tyto Upravy budou z asfaltobetonu
jemnézrnného a jsou vybaveny varovnym pésetkyS0,4 m a jizni sniZeni i signalnim pasem
Sitky 0,8 m. Na stavajici asfaltovou plochu chodnikutygo Upravy napojuji fies zapu$hou
obrubu BO 06. parkové obrubgchto Uprav jsou betonové BO 08 osazen&esysenim 0,06 nad
hranu Uprav. Nadlicim ostfivku mezi parkovi&m a ulici Ahepjukova také dojde k vystavtsi
mist pro pechazeni, které navazuji na sdruzena stani proyasbniZzenou schopnosti pohybu a
orientace fes snizenou obrubu BO15 osazenou do vySky 0,02nhnaau parkovigt Tyto mista
pro pechazeni jsou vybavena z obou stran varovnymi gasy,4 m, na které navazuje
s odsazenim 0,3 m signélni pas $. 0,8 m. Ze stuwiog Ahepjukova jsou sniZzené obruby
doplrény o dvodwédek Zulovych kostek §. 0,2 m. Povrch mist pfecpazeni bude z betonové
dlaZzby rozngru 0,2x0,2x0,06 m. Blici ostiivek je v sodasnosti zpewny v celé ploSe, kroén
nekolika ohranéenych obdélnikovych mist pro stromy. Nolude tento pas vybouran v celé
ploSe, budou zde osazena vySe zmén mista pro fechazeni a zbylé plochy budou wov
ohumusovany a zatradmy. Tento osfivek bude no¥ lemovan obrubami BO 15, které budou
osazeny sievySenim 0,10 m nad hranu parkovacich stani a ulbepjukova. Vyrobky
bezbariérové Upravy pro osoby s omezenou schopmpadtybu a orientace musi odpovidat
technickym pedpisim, wetn® dodrZzeni barevného kontrastu od pochozi plochy usi rmit
ovéreni o shod vyrobku dle n#&zeni viadye. 163/2002 Sh. 87 . Dale dojde k rekonstrukdeplé
¢éasti chodniku, ktery bude négnizena sigvySenim 0,02 m nad hranu park. stani. Chodnik bude
dale zuzen o 0,15 m naildi 2,25 m. V celé délce navrZzenych stani bude plewve snizena
obruba s fevySenim max. 0,02 mwi stavajicimu kraji komunikace.
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V rdmci stavy budou vysmény uliéni vpusti VP1 - VP 8 &etng Sachtic. Pokud se vidsehu
bouraci praci zjisti Ze jsou Sachtice zachoval@eden k vySkové Upravhrdel a osazeni éhi
pryzové niize. Dale dojde v rdmci stavby k pi&teni ulicnich vpusti na ulici Ahepjukova a bude
owvérena pfito¢nost potrubi tlakovou zkouSkou.

Podélny skon parkovacich stani bude proveden \anskd,8 %, ficny sklon bude proveden ve
stejném sklonu jako stavajici, ne vSak vice jak.FP#rkovaci stani budou ohrémmna zeif stran

betonovym obrubnikem o rozmu 0,15 x 0,25 m do betonového loZze C12/15 osazeadynysky
0,10 m nad hranu parkovaciho stani.

Plochy parcel, na kterych je undisb parkovisk:

p.¢. 2202/1 - plochy lokaksniZzenycteasti chodniku - asfalt : 73,1 °m

- plocha rekonstruovaného chodniku - dlazba : 83,2 M

- plocha nového kontejnerového stani -luaz 135
p¢. 2202/11 - plocha frézovarésti vozovky - asfalt : 112,2 °m

- plochy lokal® snizenyclEasti chodniku - asfalt : 23,6 °m

- plocha upravovanych ogwki - zeleh 337,8 m

- plocha upravovanych o&wku - dlazba : 65,0 m

- plocha parkovacich stani - dlazba : 1113,3

- plocha vnitroparkovistnich komunikaci - asfal 833,85 M

- plocha komunikace Ahepjukova - asfalt : 216 nf
pc. 2202/12 - plocha rekonstruovaného chodniku -bdlaz 122,0

- plocha nového kontejnerového stani - dlazba : 11,25

- plocha ké&cenych kiev mist kontejnerovych stani: 16,0 ’m

- plocha bouraného chodniku 47,7 m
p<. 2202/115 - plocha komunikace Ahepjukova - asfalt 13,9 h

- plocha rekonstruovaného chodniku - dlazba : 54 M
p<. 2202/116 - plocha bouraného chodniku 5,08nf

- plocha parkovacich stani - dlazba : 58,7 nf
p<. 2202/117 - plocha parkovacich stani - dlazba : 250,8 M

- plocha vnitroparkovistnich komunikaci - asfal 3932 m

- plocha upravovanych oswki - zelei : 126,7 M

- plocha komunikace Ahepjukova - asfalt : 295 M
p.¢. 2202/118 - plocha rekonstruovaného chodnikuza 39,2
p.¢. 2202/148 - plocha rekonstruovaného chodnikuza 550 M
p<. 2260/2 - plocha Gpravu chod. ivddu gipojeni severniho chod. 0,75 *m
p<. 2359/3 - plocha rekonstruovaného chodniku -ti#laz 229 m

- plocha komunikace Ahepjukova - asfalt : 725 M

Stavajici IS : V lokalit¢ se nachazi kabelové vedenitejaého osstleni ve spra¥ spole&nosti
Ostravské komunikace, a.s., jednotna kanalizace 4D8 a DN 500 a podzemni jednotn&
kanaliz&ni stoka tl 2640 x 2200 mm v provozovani spotesti Ostravské vodarny a kanalizace,
a.s., nov navrzena felozka STL plynovodu, ktery projektuje sptest PROJEKT 2010, s.r.o. a
nahrazuje stavajici STL plynovod ve vlastnictvi BMet,s.r.o - RWE, a.s. Déle elektrické silové
vedeni NN ve vlastnictEZ Distribuce, a.s. Traki kabely trolejbusové drahy ve vlastnictvi DP
Ostrava, a.s. Dale stavajici telekomuniliavedeni ve vlastnictvi Telefonica Czech repuldis, a
podzemni optické vedeni a podzemni metalické viegeerpra¥ CEZ ITC Services, a.s.
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Kolize s podzemnim vedenim NN ve vlastnict(@EZ Distribuce, a.s.

Energetické zazeni je chraéno ochrannym pasmem dle § 46 zakond58/2000 Sb. Ochranné
pasmo podzemniho vedeni NN do 1kV je 1 m. Vykoppxdéice do vzdalenosti 1 m od osy
krajniho kabelu misi byt provéady rwené. V piipad provedeni sond (dm€) maZze byt tato
vzdalenost snizena na 0,5 m. Ve stavboded@m Gzemi se nachazi podzemni vedeni NN do
1kV. V ochranném pasmu je zakazarizavat zd&izeni stavbygi umistovat konstrukcegi jina
podobna zazeni, jakoZ i usklatbvat hdlavé a vybusné latky. Dale je zakazano bez souhlasu
vlastnika provéatt zemni prace. i potiebs prejizdni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo
mechanizmy je feba po dohatl s provozovatelem provést dodateu ochranu proti
mechanickému poskozeni.

Podzemni kabelové vedeni NN bude uloZzeno dleng chraniky délky 8,5 m, kterd bude
utesrena proti vniknuti n&stot a bude osazena na betonovy zaklad tl. 0,1ametonovanim
samotné chrauky.

Kolize s podzemnim telekomunik&nim vedenim ve vlastnictviCEZ ITC Services, a.s.

Z divodu oprav spojovaci komunikace mezi ulice Noiska a Ahepjukova a oprachodniku
dojde k doteni podzemni optické telekomundka vedeni a podzemni metalické telekomuéika
vedeni. Komunikéni vedeni je chr&mo ochrannym pasmem podle 8102 zakank27/2005 Sb.
(Zakon o elektronickych komunikacich) v platnénmerdnnebo technickymi normami. Ochrana
sdlovaciho vedeniCEZ ITC Services v mistech @eni tji. navrzené chratky pro optické
skElovaci vedeni v délce 9,3 m, &ehrantky metalického sélovaciho vedeni v délce 2 x 9,4 m.
Jedna se oitené chraniky, které budou obetonovany, budou uloZeny s O,presahem na
kazdou stranu a budowateny proti vniknuti néistot.

DalSi technické zaleZitosti se budim$it ffimo na mist stavby, v dob jeji realizace. Spotmost
CEZ ITC Services si vyhrazuje pravo dozorii provadni praci na trase vedeni&ualaciho
kabelu. Zahdjeni praci nutno oznamit nejtnéd dri predem na tel. 606 770 025. Toto vyjéui

je platné 1 rok od data vydani a slouZzi jako padiideo vydani stavebniho povoleni. Nenahrazuje
vSak souhlas &nnosti v ochranném pasmu komurikéo vedeni (bude vydarrga zapdetim
stavebnich praci. Nutno objednat na tel. 591 183 B8 zemnich pracich nutno upozornit na
zvySenou opatrnost v mistechrestt s komunikénim vedenim, nebude pouZito mechanizm
(hlubi¢ti, bagfi apod.) vprostoru 1,5 m na kazdou stranu od osjniro vedeni.Radre
zabezpeit odkryté podzemni komunikai vedeni fi praci i proti poSkozeni nepovolanou osobou.
Podkopané kabely budou podloZeny ve vzdalenostinl,® zemina pod podloZzenim musi byt
fadreé uptchovana. Pro z&geni kabelu nebude pouzito sousednich katebo potrubi. Kabelové
spojky budou uloZzeny vodoro¥ma mistku. Ri praci s vysazovanim a podkladanim kabelu zajisti
piitomnost odposdného pracovnika®EZ ITC Services, a.s. kazdé poskozeni PKV okamzit
ohlasitCEZ ITC Services, a.s. na 591 114 466, 591 113 828,770 025 nebo Poruchovou linku
tel. 840 850 860. #dd zakrytim obnazeného kabelu vyzve pracovaikZ ITC Services, a.s. ke
kontrole, zda vedeni nebyldiprovadni praci viditeld poSkozeno a zda je viyodni poloze. O
souhlasu  pracovnikdEZ ITC Services, a.s, bude proveden zapis do stéeldeniku firmy
provadijici stavbu. Na vyt§enou trasu komunikaiho vedeni nebude uskismlan stavebni
materidl, zemina a nebude provad Zadnacinnost, ktera by znesnaovala gistup ke
kabelovému vedeni nebo po3kozovala plynulost a dsepgt jeho provozu. iejezdy PKV
tézkymi vozidly a mechanizmy musi byt upraveny podiekyni CEZ ITC Services, a.s.iP
podkozeni PK\CEZ  ITC Services, a.s (ifpdodaténém zjiséni) bude pozadovana nahrada
véetrg souvisejicich Skod v pIné vysirdtlat ke schvéleni realigsi dokumenty stavby v mist
piiblizeni s PKV ped zapoéetim stavebnich praci. Stavebnik prokazétatahlasi ukoteni
stavby pracovnikollEZ ITC Services, a.s.

Pired zapdetim stavebnich praci v ochranném pasmu komunikaiho vedeni je nutno
poZzadat spravce sé o udéleni souhlasu ginnosti v ochranném pasmu. Ochranné pasmo
komunikaéniho vedeni je 1,5 m.
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Kolize s podzemnich trakinich kabeli telekomunikaénim vedenim ve vlastnictvi
Dopravniho podniku Ostrava, a.s.

Dojde k doteni podzemniho trgkiho vedeni kabéla to pod rekonstruovanou komunikaci
spojujici ulice Ahepjukova a Novitgkd. Po odkryti vedeni bude dalSi ochrana siti D&,
projednana s provozovatelem (p. Huvar&eb97 402 150, p. Vd&ina 597 402 157).

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnict@stravské komunikace, a.s.

Dojde k dotenivedeni kabelu VO uloZzeného ve stavajici cli@ivedouci mezi sloupy V@

56 a 58, a to pod rekonstruovanou komunikaci $jgdjulice Ahepjukova a Novirfdka.Bude
dotteno ochranné pasmo zemniho kabelového vedeni. vieateni bude uloZzeno do vhodnych
ohebnych plenych chraniek s gesahem 0,5 m na kaZzdou stranu a to v délkach 8B8,m a
14,9 m, tyto chragky budou doplaény o rezervni pevnou chrdki. Filené a pevné chratky
budou na betonovém zakkatoui’ky 10 cm s obetonovanim. Stavajici sloupy ¥.(B32, 333,
334 a 335 budou osazeny na betonovy prstenecltlm) z divodu zvySeni obrub &iciho
ostiivku. Je teba dbéat nejvy3si opatrnosti a nepouzivat v mistatshse nachazi kabelové vedeni
¢i sloup VO, nevhodné tiadi a to ve vzdalenosti m&meZz 1 m na kazdou stranu od vyse@e
trasy kabal VO a még nez 2 m od stoZz&vVO nepouzivat Zadnych mechariaéch prostedki
(hlubict, bagh, apod.). Podkopané kabely budou podchyceny prkmewedalenost nejméri,5

m a zemina pod prknem musi gtre udusana. Pro zaSeni kabel nebude pouzito sousednich
kabeli nebo potrubi. Na vyzganou trasu vedeni VO nebude ukladan material, zemid. a
nebude provasha Zadn&innost, ktera by znesnaovala gistup ke kabelovému vedeni nebo
ohroZovala bezgaost jeho provozu, nesmi byg&ngna Groveé terénu.

Kazda now ziizena chrantka bude doplréna o rezervni chrantku o praméru 75 mm
s presahem min, 0,5 m na kazdou stranu. Chradky obetonovat a zajistit proti vniknuti
necistot.

Z davoduiadného napojeni na komunikaci ulice Novgké je nutné na této komunikaci,  ktera
je ve spray Ostravskych komunikaci,a.s. vybourat 0,5 m Sirak#5,25 m dlouhy pas. Poté se
osadi dvotAdek Zulovych kostek §. 0,2 m a poté dojde k aptawuranych vrstev. Svislé

dopravni zn&ni nebude bude v délstavby zakryto. #d uvedenim do provozu bude SDZ
ocisténo.

Skladba opravy bourané :

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 40 mm

SPOJOVACI POSKIK PSA 0,3 kg/m

BETONOVE LOZE C 12/15 230 mm

STERKODRT 0-32 s 200 mm Epge, = 45 MPa
CELKEM 470 mm

Kolize s podzemni kanalizaci a vodovodem ve vlastivi Ostravské vodarny a kanalizace,
a.s.

Pod planovanou rekonstrukci chodniku, spojovacinkktkace mezi ulice Ahepjukova a
Novinaska a opravou parkovistse nachazi kanalizace DN 500. Pod planovanou oprav
spojovaci komunikace a rekonstrukci chodniku sddz tlamovy profil 2640 x 2200. Ochranné
pasmo vodovodu a kanalizace do DN 500 m&etf¥) je 1,5 m od lice krajniho vedeni. Ochranné
pasmo vodovodu a kanalizace nad DN 500 mm jer2¢sl lice krajniho vedeni. U vodovodnich
fadi nebo kanalizénich stok o piméru nad 200 mm, jejichZz dno je uloZeno v hloubgivnez 2,5

m pod upravenym povrchem, se vzdélenost stavbyngdiho lice zvysuji o 1,0 m. V ochranném
pasmu nelze umisvat zdizeni stavenist Fi provadni zemnich praci musi byt ve vzdalenosti
1,5 m na kaZdou stranu od potrubi vykop préwadcné. Stavajici poklopy vodovodnich armatur
a kanalizanich Sachet musi byt osazené v nivel@prav, aby byly vzdy ifstupné i po dobu
vystavby komunikace.
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Kolize s telekomunikanim vedenim ve vlastnictvi Telefonica Czech repuldj a.s.

V ramci opravy komunikace pro chodce a opravy kokage spojujici ulice Ahepjukova a
Novnid&skd dojde kdaéeni telekomunikéniho kabelu. Komunikai vedeni je chramo
ochrannym pasmem §. 1,5 m po stranach krajniheniegodle 8102 zakona 127/2005 Sbh.
(Zakon o elektronickych komunikacich) v platnémdrimebo technickymi normami.

Kolize s preloZzkou STL plynovodu ve vlastnictvi RWE Gas Net,.s0.

Dojde k doteni planované iglozky plynovodu, projektované dle PD REKO MS Osdra
Novinaska (Tr.8) projektovanou spdaleosti Projekt 2010, s.r.0., stavebnik RWE Gas blen.
Konkrétre se jedna o ielozku STL plynovodu, ktery névpovede pod rekonstruovanou
komunikaci spojujici ulice Noviigka a Ahepjukova, rozebiratelnou dlaZzbou parkovacistani

¢. 01 - 35 a komunikaci pro¢gi. V sodasnosti vede STL plynovod pod komunikaci spojujici
ulice Ahepjukova a Novirtéka a dale vede v iz@lai zeleni.

V&echny no¥ zitizované chraniky, tj. chrani¢ky kabeli NN ve vlastnictvi CEZ Distribuce,
a.s., chrantky telekomunika¢nino optického a metalického vedeni ve spré&vCEZ ITC
Services, a.s., chrarky kabelového vedeni VO ve vlastnictvi Ostravskyckomunikaci, a.s.,
budou uloZeny dle poZadavis spravai siti. Stavajici kabely budou uloZeny vglenych
chrani¢kach na betonovém zaklad tloust’ky 0,10 m s obetonovanim aigsahem min. 0,5 m
a budou Fadné propojeny s pripadnymi stavajicimi propustky pod komunikaci. Chraniéky
pro kabelové vedeni VO budou doplény o plnou rezervni chranitku, taktéz betonovou.

Konstruk éni skladby navrzenych ploch:
Parkovaci stani ze zamkové dlazby

BETONOVA DLAZBA 0,2x0,2x0,08, BARVA SEDA 80 m

PISKOVE LOZE 40 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm

STERKODRT 0-32 SR 180 - 220 mriEper, = 45 MPa
CELKEM 450 - 490 mm

Asfaltova komunikace

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 40 mm

SPOJOVACI POSKIK PSA 0,3 kg/h

OBALOVANE KAMENIVO ACP 16+ 80 mm

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY PS,I 1,0 kg/rh

POSYP ZE SD 4-8 mm, 5 kgfm

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm e = 60 MPa
STERKODRT 0-32 SR 200 - 320 mmEpee , = 45 MPa
CELKEM 450 - 570 mm

Pokud bude moduliptvarnosti podlozi < 60 MPa ale Unosnost > 45 Migelvynénena vrstva
STERKODRT 0 - 32 tl. 200 - 320 mm za vrstvu BRKODRT 0 - 32 SQ tl. 150 - 220 mm.

Chodnik z betonové dlazby na osfivku a na severnim a jiznim chodniku

BETONOVA DLAZBA 0,2x0,2x0,06 m, BARVA SEDA 60 mm

STERKODRT 4 - 8 L 30 30 mm

STERKODRT 16 - 32 SR 50 mm

STERKODRT 0 - 32 SR 110 - 110 mnmEper» = 30MPa
CELKEM 240 - 290 mm
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Kontejnerové stani a Filehly snizeny chodnik z betonové dlazby

BETONOVA DLAZBA 0,2x0,2x0,08 m, BARVA SEDA 80 mm

STERKODRT 4 - 8 L 30 30 mm

STERKODRT 16 - 32 SR 50 mm

STERKODRT 0 - 32 SR 200 - 230 mMNEper,» = 30MPa

CELKEM 360 - 390 mm

Oprava asfaltové komunikace

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 40 mm

SPOJOVACI POSKIK PSA 0,3 kg/th

BETONOVE LOZE C 12/15 230 mm

STERKODRT 0-32 3N 200 mm Eper» = 45 MPa
CELKEM 470 mm

Pokud bude moduliptvarnosti podlozi <60 MPa ale bude > 45 MPa &yma vrstva Strkodrt
0-32 za vrstvu Stkodr® 0-32 SD, 150 mm.

Misto pro piechazeni z betonové dlazby, komunikace pro chodce

BETONOVA DLAZBA 0,2x0,2x0,06 m, BARVA SEDA 60 mm

STERKODRT 4 - 8 L 30 30 mm

STERKODRT 16 - 32 SR 50 mm

STERKODRT 0 - 32 SR 200 - 260 mm Eper » = 30MPa
CELKEM 340 - 400 mm

Zw 2

Skladba upravovanééasti chodniku a preloZzky chodniku

ASFALTOVY BETON JEMNEZRNNY ACO 8CH 40 mm

SPOJOVACI POSEKIK PSA 0,3 kg/th

RECYKLOVANY MATERIAL Z VOZOVEK R-mat 60 mm

STMELENE CEMENTEM A ASFALTOVOU EMULZI

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY PS,I 1,0 kg/rh

POSYP ZE SD 4-8 mm, 5 kgfm

MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA MZ 150 - 220 mm Epgr» = 45 MPa
CELKEM 250 - 320 mm

Skladba opravy asfaltového chodniku

ASFALTOVY BETON JEMN:ZRNNY ACO 8CH 40 mm

SPOJOVACI POSKIK PSA 0,3 kg/h

BETONOVE LOZE C 12/15 110 mm
MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA MZ 120 mm Epgr,= 45 MPa
CELKEM 270 mm

Zelené plochy podél novych zpewych ploch a v mistlikvidovanych zpevanych ploch budou
now v tl. 0,15 m ohumusovany a zatr&my. Dotené travnaté plochy podél novych zp&wch

ploch budou Wwistény od zbytk stavebnich hmot, srovnany s okolnim terénem & gsekovou
travni snsi.

Realizaci stavby nesmi dojit k poSkozeni vzrostidere, veSkeré vykopové prace budou
provadgny 2,5 m od paty kmendelin budou chramy pred poSkozovanim adenim v nadzemni
i podzemnitasti. Dale jeieba dodrZovat obecné poZadavky na ochraewvim viz. niZe.
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Stavba si vyZzada kéaceni ike v ploSe 16 M ktery se nachazi v méstplanovaného
kontejnerového stani rozmu 7,5 x 1,5 m.

Ochrana stavajicich drevin

1) vSechny poSkozené a demé plochy stavbou budou v pinérentekonstruovany v souladu s
normouCSN 83 9031 Travniky a jejich zakladaG6N 83 9011 Prace sigou.

2) v pibehu zaboru je nutno chranittreliny a porosty fed poskozenim tak, aby ochrana
zelerg byla v souladu s normou CSN 83 9061 Technologgetanich Uprav v krajits - Ochrana
stromi, porosti a vegetdnich ploch pi stavebnich pracich, na zakéatéto normy je nutno
respektovat podminky, které jsou stanovefiéophrargé stromi pred mechanickym poSkozenim a
ochrany kdenoveé zény $ hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop

Zejména body :

4.6 Ochrana strofmpied mechanickym poskozenim - K ochrguiied mechanickym poskozenim
(nag. pohmozdnim a potrhanim tky, dreva a keéeni, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi
stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutnersty v prostoru stavby chranit plotem (asi 2 m
vysokym, stabilnim postavenym sdném odstupem 1,5 m), ktery byémobklopovat celou
kofenovou zo6nu. Za Kenovou zonu se povazuje plochap pod korunou stromu (okapova linie
koruny) roz&iena do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5 estlife nelze z prostorovych
dtvodia chranit celou kienovou zénu, ma byt chrémi plocha co neftsi, a ma zahrnovat
zejména nezakrytou plochdigy. Neni - li to ve vyjiménych gipadech mozné, je nutno ofiat
kmen vypolStéovanym bedénim z foSen, vysokym nejm&m2 m. Ochranné Z&eni je teba
ptipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazégim@na kdenové nathy. Korunu je nutno
chranit ged poskozenim stroji a vozidlyfipadré vyvazat ohroZzenééwe vzhiru. Mista uvazani
je nutno roviz vypolStédovat.

4.10 Ochrana kenového prostoruipvykopech ryh nebo stavebnich jam.

4.10.1 V3eobeen V korenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta aediai jamy. Nelze-li
tomu v utitych pripadech zabranit, smi se hloubit pouzinéinebo s pouZzitim odsavaci techniky.
Nejmensi vzdalenost od paty kmene madmtnasobkem obvodu kmene ve vysce 1 m, negmeén
v3ak 2,5 m. Séttechnického vybaveni maji byt vedeny, pokud mojaal, kdenovym prostorem.
Pri vykopech ryh se nesmiigtinat kdeny s pimérem> 0,02 m. Porafnim se ma zabi@vat,
ptipadré je nutno kdeny oSedft. Koreny je teba oste pretnout a mistadezu zahladit. Konce
koreni o priméru < 0,02 m je nutno oSét rustovymi stimulatory, o gmeru vétSim nez 0,02 m
prostedky na oSéeni ran. ObnaZené teny je nutno chranitipd vysychanim agsobenim
mrazu. Zasypové materialy musi svou zrnitosti €uekp#adani) a zhuttnim zaji¥ovat trvale
provzdudovani potebné k regeneraci posSkozenychek. Fri ztrag koreni miZe byt potebny
priméreny ez v korug. Na nestabilni fdé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom Zgjist
pazenim.

4.10.2 Kdenova clona - U stavebnich jam nebo jinych vykopi kterych dochézi ke ztréat
koreni, ma byt z&izena kdenova clona. Vzdalenost jeji &&i hrany od paty kmene ninit
¢tyinasobek obvodu kmene ve vysce 1 m, nefmé&ak 2,5 m. kisnova clona nema pro strom
ani pro stavebni jamu Zadnou statickou funkci.udkni ma byt provedenodang. Kofenova clona
by mela byt Zizena nejméhjedno vegeténi obdobi ped z&atkem stavby. Tlouka ka'enové
clony musi byt nejmén0,25 m a musi zahrnovat celou hloubku prekené oblasti, avSak smi
dosahovat nejvySe ke dnu stavebni jamy. Po &trgkopu pro pozgsi stavebni jAmu je nutno
ziidit stabilni, zetlivajici, prodySné beghi, nag. z kila, draéného pletiva a tkaniny. AZ do
zatatku stavby adhem vystavby jefeba udrZzovat k@novou clonu stale vihkou.

4.11 Ochrana Kenového prostoru stranpii ziizovani zaklad stavebnich prvk- Zaklady nesmi
byt v ka‘enovém prostorutizovany. Nelze-li tomu v @itych pfipadech zabranit, jedaba Zidit
misto zékladnovych paszakladové patky, které smi mit vzajeimmezi sebou od paty kmene
vzdalenost nejménl,5 m. patky by rly byt uspdadany tak, aby kKeny s dlezitou statickou
funkci Zistaly zachovany. Aby bylo mozno vyiymista pro zdkladové patky, je zafedii provést
jiz v projektové fazi pizkumné sondy. Spodni hrana postaveného zdiva nessaihovat do
pavodniho terénu. - stavba nevyvolaiediu zizovani zakladovych pésa patek.
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4.12 Ochrana Kenového prostoru stranpii docasném zatiZzeni - Kenovy prostor nesmi byt
zttZovan soustavnym fechazenim, igjizdénim, odstavovanim stribja vozidel, z#Ezenimi
staveni& a skladovanim material Nelze-li se v kéenovém prostoru vyhnout d&asnému
zatizeni, musi byt zgtovana plocha co mozna nejmensi. Plochu je nutrioypgeotextilii
rozcElujici tlak a nejméd& 0,2 m tlustou vrstvu z vhodného drendzniho mdterida kterou je
tireba polozit pevnou konstrukci z foSen nebo podobnéfateridlu. Opaeni ma byt jen
kratkodol¥, omezené nejvyse na jedno vegataobdobi. Pominou-li itvody tohoto opdeni, je
nutno zakryt neprodl€nodstranit a poté tmlu, @i Setrném zachézeni siemy, rené melce
nakygit. Nejsou-li stavebni prace jeéStkorteny, je teba provést ochranna ofeti podle bodu
4.5 této normy.

3) v prostoru ktenové zony musi byt vykop prov@drucné a nesmi seiiom vést blize nez
2,5 m od paty kmene stromu. \fipad, Ze neni mozno dodrzet pozadovanou vzdalenost od
kmene stromu, je mozZno vést trasu vykopu blizematrjen po dohagds odborem OZP.

4) pohyb motorovych vozidel a stavebnich mechahizade na plochach zekeomezen na co
nejmensi moznou miru tak, aby zels/la minimal®g poSkozovana,

5) po celou dobu nebude okolni zelmeistovana stavbou,

6) pi vykopovych pracich a stavebnich dpravach nenioow uklddat zeminu, stavebni
materidl nebo stavebni odpad na hromady ke smgnkeaum, ani jakkoli kmeny a jejich
nakthovécasti zasypavat,

7) Pred zahgjenim stavebnich praci bude zhotovenawglstrom rostoucich v bezprastdni

blizkosti stavenigt Bedréni bude provedeno ziegnych desek tak, aby nedoSlo k poskozeni
kmeni, korenovych naéhi ani &tvi stromi.

Zemni prace :

Zemni prace budou provémy v zemir ti. t8Z. 3. Zemni prace musi byt provag dle CSN 73
3050. Vykop pro konstrukci ploch parkovacich st@ido hloubky cca - 0,45 - 0,49 m, u
meziprakoviStni komunikace bude vykop v hloubca 645 - 0,57 m. Vykop pro komunikaci
spojujici ulice Novingské a Ahepjukova bude v hloubce cca 0,45 - 0,59ykopy u chodnik a
mist pro pechazeni ze zamkové dlazby budou provedeny v héoaba 0,34 - 0,40 m, vykopy u
lokélné snizenych asfaltovych chodfikbudou v hloubce cca 0,25 - 0,32 m. Po realizauyclo
ploch a v mistech zruSeni stavajicich zgeyoh ploch bude provedeno ohumusovani v tl. 0,15 m
a zatravaini (podél novych ploch v 5. 1 m).

Bouraci préce :

V rédmci bouracich praci dojde kdemolici stavajajpevréné plochy parkovigt weetns
betonovych obrub BO 10 i s uloZzenim. Dale dojdesindlici chodniku, ktery se nachazi mezi
parkovis€m a izol&ni zeleni u ulice Noviridka a to vetre obruby BO 08. Dojde k demolici
vrstev komunikace spojujici ulice Noviis&d a Ahepjukovadetrg lemujicich obrub BO 10 a také
chodniku, ktery se nachazi v blizkosti této komaon# ¥etrg betonové obruby BO 08. Déle
dojde k demolici chodniku nachazejicim se v sevedsti parkovidt, ktery spojuje ulice
Novinaska a Ahepjukova. §etné betonovych obrub BO 08. Tam, kde jsou planovarstariro
piechazeni, na parcele 2202/1 je nutné vybour&thta mistech komunikaci pro chodceégetns
obruby BO 10. V mistkontejnerového stani rozmu 7,5 x 1,5 m je nutné vykacetikev ploSe
16,0 nf. Na ulici Ahepjukova je zid/odu vyneny obrub nutné vyfrézovat pas asfaltové vozovky
Sitky 0,7 m, vybourat stmelené vrstvy a obruby BOZ6tr¢ dvojradku Zulovych kostek, které
budou @istetny a s 20% obgmou budou tyto kostky znovu pouZzity. Dale bude wyiama
asfaltova plocha ostvku, ktery cli ulici Ahepjukova a parkovista to ¥etné obrub BO10, které
lemuji obdéInikové mista pro stromy. Sestnilth vpusti v prostoru parkovibudou vybourany
a osazeny nové s pryZzovouim. U podzemnich kontejnerovych stani je nutné afdovat 3 ks
parkovacich dordgz které budou po uka@eni realizace stavby &mé osazeny ve vzdalenosti 0,5
m pred obrubou kontejnerového stani na jeji osu. Kak&ti vrstvy stavajicich zpe¥nych ploch
viz ¢ast 3. Pehled vychozich podkldica piizkumi bod f) diagnosticky gizkum konstrukci.

Dale viz vykres A.4.2. - Situace bouracich pradéde dle pilohy ¢. 2, ¢asti B.2.1 Zasady a
organizace vystavby.
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Dopravni ¥eSeni, trvalé dopravni znéeni :

Parkovaci stani budou u vjezdu ozr@a svislym dopravnim zéenim (dale jen SDZ) a to 3 x IP
11a - parkovi&t Vyhrazena stani budou ozeaa 3 x IP 12 - vyhrazené parkovigro vozidla se
specialnim ozn#nim O7, tyto zn&ky budou doplany 2 x o SDZ E 8d - Usek platnosti - ,5,8 m*
alx o SDZE 8d - Usek platnosti - ,,6,0 mteBhod pro chodce u ulice Novis&a bude z obou
stran ozné&en IP 6 - Pechod pro chodce. V ramci Uprav je nutiéspinout stavajici SDZ A 7b -
pozor zpomalovaci prah, doghé o SDZ E 3a - Vzdéalenost ,35 m" a také budespnuto za
zpomalovacim prahem SDZ IP 11c - Parkavi®odélné stani)- Viz vykres C1.2.5 Situace
stavby - Dopravni zrégni. Jednotliva stani budou vymezena vodorovnynradopm zn&enim
(dale jen VZD) V 10b - Stani kolmé. Komunikace,riétespojuje ulice Ahepjukova a Novifska
bude ohrariiena z obou stran VDZ V 2b - Podélsara geruSovana (1,5/1,5/0,25), viezdy do
parkovist budou ohrardeny SDZ V 4 - Vodiciara (0,25) a fechod pro chodce bude oZea
VDZ V 7 - Prechod pro chodce, dogmy o vodici pas. Budef@sunuto VDZ V 10a - krajni stani
podélné v §te 5,25 m. Vyhrazené parkovaci stani budou vybagen&DZ V 10f - Vodorovné
dopravni znéeni se symbolem O7. Uistiniho ostivku budou mista pro pohyb chdda mista
pred kontejnerovym stanim vymezen 8x VDZ V 12a -tZldikatacara v celkové délce 165,75
m. VDZ bude provedeno riem (bilou barvou, VDZ V 12a bude et Zlutou barvou). Pro
provedeni dopravnich ztek platiCSN 018020 Dopravni ziilky na pozemnich komunikacich a
vyhlaska¢. 30/01 Sb., kterou se providpravidla provozu na pozemnich komunikacich aaugr
fizeni provozu na pozemnich komunikacich, pro nésnétrukce je t€'SN 73 1401 Navrhovani
ocelovych konstrukci.

Orientaéni vymeéry :

Roznery kolmych stani : 2,50 mx5,0m, 98 ks ... 1225,00 rh
Roznéry krajnich kolmych stani : 2,75mx50m, 20ks ... 275,00 M
Rozmery 6 ks sdruzenych stani pro osoby se sniZzenowpsost pohybu :

6 x 2,30 m x 5,0 m + manipwai plocha2x1,20mx50malx140mx5,0m....

...................................................................................................... 94,00 rh
Plocha vnitroparkovistnich komunikaci .............c..ccoicvei i, 1227,90 m
Plocha lokald snizenych asfalto-betonovych chodhik .....................c.ccceeee. 111,95 rh
Plocha SEVErNTNO CHOANTKU ..... v e e e eee e, 105,60 rA
Plocha severniho kontejnerového stani 7,5 X 1,5m.........ccooviiiiiiiiiiiiiieeeen, 11,25 fn
Plocha spojovaci komunikaCc&tve A ... 373,3Gm
Plocha jizniho chodnikugetns Uprav pro pechod .............ccocooii i, 149,90 rh
Plocha jizniho kontejnerového stani 9,0 X 1,5 mM c.ocooiiiiiii i, 13,50
Plocha dlazghych mist pro feChazeni ...........coooiiii i 51,80 m

Parametry a zdivodnéni trasy :
Nova parkovaci stani jsou navrzena@&N 73 6056.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a uUprawichto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normam. Dojde k Uprastiivki a to gevazre v mistech vjezdu na
parkoviSE. Dojde k vystav® ostiivka, které z0zZi viezd do parkowstParkovaci stani budou nov
ze zamkové dlazby rozfru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovistujsavrzeny asfaltové.
Chodniky budou nayze zamkové dlazby rozfru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Na parkovisti budou &ov
umistna sdruZena stani pro osoby se sniZzenou schoppuaistbu a orientace, které vyvolali
potrebu sniZzenych napojeni na stavajici chodnik. RygionavrZzeny mista profechazeni, ktera
jsou vybavena prvky gené osobam se snizenou schopnosti orientace eotmeaa signalni pasy.
ProtoZe v mist parkovist se dnes nachazi kontejnery pro komunalni odpéd artizuji kapacitu
parkoviS€, byly tyto kontejnery femisény na d¥ nové kontejnerové stani. BV témto
kontejnerovym stanim se musi v jejich celé délcgismprilehlé stavajici chodniky. V lokadit
doslo no¥ k vystavié podzemich kontejnérpro tidény odpad, toto umisti je v PD zohledéno.
Dojde k rekonstrukci komunikace spojujici ulice fh&ova a Novingska. V mist napojeni
rekonstruované komunikace na ulici Noviska byl umistn prechod pro chodce. V rdmci stavby
dojde k rekonstrukci stavajicich &dich vpusti, které jsou ve vlastnictvi MOaP. Doldeevizi,
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c)

piipadre vymene Sachtic a k osazeni novych pryZzovychtizh PD byla v projeéni fazi
koordinovdna se stavbou REKO MS Ostrava - Ndgké (Tr.8), Stavebnik SMP Net, s.r.o.
Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato PESi feloZku STL plynovodu d315. Je nutné tyto PD ve
fazi vystavby spolu koordinovat.

vyhodnoceni pfizkumu a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci

(dopravni udaje, geotechnicky pfizkum atd.)

d)

Byl proveden osobni pzkum stavajiciho stavu a zpsi stavajici technicka aeni, ktera jsou
zakreslena v PD. Bylo provedeno z#temi stavajiciho stavu zpesmych ploch. Které bylo
pouzito pro vyp®et vySkovéhoieSeni viz. A.3. Geodeticky koorditrd vykres. Vysledky
diagnostického pzkumu konstruknich vrstev vozovky a chodniku byly zohlédg v i
stanoveni kubatur demolic.

vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektm stavby

e)

ParkovisE jsou situovana tak, aby zajistila obsluznastorgtné lokality. Vjezdy na parkovist
zistaly stavajici, tedy dva ze spojovaci komunikdzeAhepjukova a Novingska a jeden z ulice
Ahepjukova. Kontejnery pro komunalniiédény odpad byly pesunuty z plochy parkovi&ha

dvé samostatné kontejnerové stani.

navrh zpevrénych ploch Wetné pripadnych vypcaitu

f)

Na vS8ech vyzngenych vijSich i vnitnich odstavnych a parkovacich plochach a v hromadny
gardzich pro osobni motorova vozidla musi byt aygbna stani pro vozidlagpravujici osoby
téZce pohybo¥ postizené nejménv nésledujicim p&iu vychazejicim z celkového §o stani
kazdé diti parkovaci plochy dle vyhlasky. 398/2009 Sb.: od 101 stani do 150 stani = 6
vyhrazenych s tani - dokumentai@si vystavbu 124 parkovacich stani, proto bylo Zeno 6
vyhrazenych stani. Jednd se rekonstrukci staehjapevinych ploch.

rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady oddoéni, ochrana

pozemni komunikace

Stavba produkuje pouze de$é vody. Defoveé vody z opravovanych ploch komunikace a
chodniki jsou odvodginy pres stavajici udini vpusti, které budou v rdmci vystavby @igieny a
bude provedena tlakova zkousSka.tme@& vody v prostoru parkovistijsou svedeny do osmi
uli¢nich vpusti, které budou v ramci stavby ¥wrny a budou napojeny na stavajicipojky.
Uli¢ni vpusti VP 1 - VP 4 se nachazi n&W B. Vpug’ VP 1 se nachéazi ve staeni \Etve B KM
0,003 05, vpusVP 2 se nachéazi ve staeni Vetve B KM 0,030 17 , vpusVP 3 se nachazi ve
stan&eni Veétve B KM 0,053 95, vpusVP 4 se nachazi ve staeni Vétve B KM 0,082 49. Ulini
vpusti VP 5 - VP 8 se nachazi n&tW C. Vpug’ VP 5 se nachazi ve staeni etve C KM 0,002
47, vpus VP 6 se nachazi ve stéeni Vetve C KM 0,029 70, vpusVP 7 se nachazi ve staeni
Vétve C KM 0,053 73 a vptisVP 8 se nachazi ve staeni Vetve C KM 0,082 50. Odvodimi
ploch bude pomoci spadovani krytu parkovacich st@nizdmkové dlazby a komunikaci
z asfaltobetonu stdrézrnného. Podélny spad kolmych stani je 0,8 Béng spad komunikace je

1 %. Na \&tvi B je pricny spad na ¥tvi B kolmych parkovacich stani je stejny jako plogépad
komunikace ¢ili 0,84 %. Na ¥tvi C je pi¢ny spad na ¥tvi B kolmych parkovacich stani je
stejny jako podélny spad komunika¢#i 1,0 %. Prefabrikované wni vpusti VP 1 - 8 se skladaji
Z pryZoveé niize - orientované kolmo na $mjizdy D400 0,48x0,48x0,1 m, rami DIN 19583-9
D400, vyrovnavaciho prstence TBV-Q 390/60 10a,p¥étho koSe na splaveniny, skruze rovné
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0,45/0,295/5b, skruzeistové se sifonem TBV-Q 0,45/0,555/3z a ze dna avkal prohlubni
TBV-Q 0,45/0,3/2a. Sifon bude osazen do prostéhionoeC 8/10. Ukini vpus’ bude obsypéna,
v délce 0,4 m od wjSich stn Sachty a 0,6 m od &ty vrgjSi skruze v mist protizapachoveé
uzawry, struskou huténou ve vrstvach tl. max. 0,3 m. Detailami vpusti viz.¢ast B.. Stavebni
¢ast, vykres B.3.2.7 Vzoroviez G-G™ uléni vpusti. Uleni vpusti budou napojeny na stavajici
kanalizaci, pokud v fibéhu bouracich praci bude zfigb Ze kanalizace jiZ neni fuiki, bude
také vynénéna.

HYDROTECHNICKE VYPQCTY PRO POSOUZENI NAVRHU :

De&ové vody odvadné do stavajicich ulénich vpusti:
Plocha opravy spojovaci komunikace mezi ulici Ab&pya a Novingska (asfaltovy beton ACO 11)

........................................................................................................ 0.037375 ha
Stavajici plocha spojovaci komunikace mezi ulicegjlnkova a Novinégka (asfaltovy beton)
....................................................................................................... 0.041783 ha
Plocha opravy chodniku u spojovaci komunika@ete kontejnerového stani (betonova dlazba
0,2X0,2X0,06 M) ...t ettt e et et e e e e e e e e eaanaaan 0.012%ha
Stavajici plocha chodniku u spojovaci komunikaitg &sfalt) ......................... 0.013733 ha
Plocha opravy komunikace v sevegasti parkovist (asfaltovy beton ACO 11) .... 0.02091 ha
Stavajici plocha komunikace v sevetasti parkovist (asfaltobeton) ................ 0.024297 ha
Plocha opravy chodniku v sevetidisti stavby, ¥etné kontejnerového stani (betonova dlazba
0,2X0,2X0,06 IM) ...ttt et et e e 0,0042 ha
Stavajici plocha chodniku v sevetasti stavby (lity asfalt) ............................ 0,005976 ha
Souinitel odtoku 1-5% (parkovaci stani - asfalt) .........0.8

Souinitel odtoku 1-5% (betonova dlaZzba - chodniky)..0,6

Souinitel odtoku 1-5% (zatrawmé plochy ) ..........cccce.... 0.1

Intenzita smirodatného dest..............occoieiiiiiiiiiiiice 1% . ha

Q= * Ss * gs = (0,8+0,037375*157)-(0,8*0,041783*15{46*0.01592 *157)-(0,8*0,013733*157)
+(0,8*0,02091*157)-(0,8*0,024297*157)+(0,6*0]0842*157)-(0,8*0,005976*157)

Q =4,694 - 5,248 + 1,50 - 1,725 + 2,63 - 3,05690,0,75

Q=-1,259 I/s

De&oveé vody odvadéné opravovanych vpusti VP1 - VP8 ulini vpusti zausgné pires stavajici
potrubi do stavajici jednotné kanalizace DN 400:
Plocha opravy zpewného ostiivku u ulice Ahepjukova (bet. dlazba 0,2x0,2x0,@p0816ha

Stavajici plocha zpe¥ného ostitvku u ulice Ahepjukova (lity asfalt) ................ 0,02284
Plocha novych chodnikna stednim élicim pase parkovist(bet. dlazba 0,2 x 0,2 x 0,06 m)
..................................................................................................... 0,00141 ha
Stavajici plocha chodniku naedtinim @licim pase parkovist(lity asfalt) ........... 0,0005 ha
Plocha opravy parkoviibet. dlazba 0,2 x 0,2x 0,08 M) .........cccceviiiinnnnnn. 0,185k
Stavajici plocha parkoviS{asfaltobeton) ...............ocooi i 0,16892 ha
Plocha opravovanych vnitroparkovistnich komunikasfaltovy beton ACO 11) ... 0,10129 ha
Stavajici plocha vnitroparkovistnich komunikaciféitebeton) ......................... 0,10271 ha
Plocha no¥ ohumusovanych a zatrasame plochy u izoléni zeler (zelad) ............. 0,01423 ha
Plocha stavajiciho chodniku u izéd zeler (lity asfalt) ................coooieenn e, 0,01423 ha
Souinitel odtoku 1-5% (parkovaci stani - asfalt) .........0.8

Souinitel odtoku 1-5% (betonova dlaZzba - chodniky)..0,6

Souinitel odtoku 1-5% (zatrawimé plochy ) ..........c........ 0.1

Intenzita smirodatn€ho dest............oooeiiieiiiii i, 1% . ha
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Q=y * Ss * gs = (0,6*0,00816*157)-(0,8*0,02234*157)660,00141*157)-(0,8+0,0005*157)
+(0,6*0,16547*157)-(0,8*0,16892*157)+(0,6*0,1012%7)-(0,8*0,10271*157)+(0,1*0,01423*157)
-(0,8*0,01423*157)

Q =0,769 - 2,806 + 0,133 - 0,063 + 15,587 - 21286542 - 12,900 + 0,223 - 1,787

Q=-13,085 l/s

Opravou chodniku a spojovaci komunikace mezi ulickhepjukova a Novingka dojde ke snizeni
de¥ovych vod odvaghych do stavajicich vpusti a to 0 1,259 I/s. Siévajicni vpusti budou vamci
stavby prociStény a bude provedena tlakova zkouska, kterd @i funkénost kanalizace - zajisti
dodavatel stavby Stavbou nedojde ke zm odtokovych poréra v reSené lokalit!

V ploSe samotného parkowsSdojde k ubytku de®vych vod o 13,085 /s, které jsou odvay
pomoci opravovanych whiich vpusti VP 1 - VP 8.

q) navrh dopravnich zna&ek, dopravnich za&izeni, sw¥telnych signali,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Parkovaci stani budou u vjezdu ozr@a svislym dopravnim zéenim (dale jen SDZ) a to 3 x IP
11a - parkovig&t Vyhrazena stani budou ozeaa 3 x IP 12 - vyhrazené parkovigro vozidla se
specialnim ozngnim O7, tyto zn&ky budou dopliny 2 x o SDZ E 8d - Usek platnosti - ,5,8 m*
alx o SDZE 8d - Usek platnosti - ,,6,0 mteBhod pro chodce u ulice Novis&a bude z obou
stran ozné&en IP 6 - Pechod pro chodce. V rdmci Uprav je nutiiégoinout stavajici SDZ A 7b -
pozor zpomalovaci prah, doghm o SDZ E 3a - Vzdalenost ,35 m“ a také budespnuto za
zpomalovacim prahem SDZ IP 11c - Parkavi@odélné stani) - Viz vykres C1.2.5 Situace
stavby - Dopravni zré@ni. Jednotliva stani budou vymezena vodorovnynradopm zndenim
(dale jen VZD) V 10b - Stani kolmé. Komunikace,ritspojuje ulice Ahepjukova a Novifska
bude ohrariiena z obou stran VDZ V 2b - Podélsara geruSovana (1,5/1,5/0,25), vjezdy do
parkovist budou ohrareny SDZ V 4 - Vodickéara (0,25) a fechod pro chodce bude oZea
VDZ V 7 - Prechod pro chodce, dogimy o vodici pas. Budefgsunuto VDZ V 10a - krajni stani
podélné v §te 5,25 m. Vyhrazené parkovaci stani budou vybagex&'DZ V 10f - Vodorovné
dopravni znéni se symbolem O7. Uistiniho osfivku budou mista pro pohyb chdda mista
pred kontejnerovym stanim vymezen 8x VDZ V 12a -tZldikatacara v celkové délce 165,75
m. VDZ bude provedeno riem (bilou barvou, VDZ V 12a bude et Zlutou barvou). Pro
provedeni dopravnich zéek platiCSN 018020 Dopravni ziky na pozemnich komunikacich a
vyhlaska¢. 30/01 Sb., kterou se provdidpravidla provozu na pozemnich komunikacich aauar
fizeni provozu na pozemnich komunikacich, pro nésnétrukce je t& SN 73 1401 Navrhovani
ocelovych konstrukci.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystawh popripadé udrzbu

Stavba nevyZaduje. Po dobu stavby bude omezenoproma stavajici komunikaci ulice
Ahepjukova. V prvni etapbude spojovaci komunikace ulic Ahepjukova a Nokska uzatvena.
Vjezd na staveni§tbude pes ulici Ahepjukova. V rdmci této etapy dojde kaegtrukci poloviny
parkovaci plochy, druha polovina bude slouZit Kpaani obyvatel blizkych bytovych ddm
dale k lokalnimu sniZeni asfalto-betonovych chkim rekonstrukci jizniho chodniku a jizniho
kontejnerového stani. V druhé etdpude vjezd na staveni§pies jiz zrekonstruovanou spojovaci
komunikaci ulic Ahepjukova a Novingka, dojde k rekonstrukci druhé poloviny parkayist
severniho chodniku a severniho kontejnerovéhoi.stéyimeéna obruby na osivku mezi
parkovis¢Em a ulici Ahepjukova bude postupovat v 50 m dlodhyisecich, které se budou
posunovat ve sénu vystavby, viz. vykres B.3.4.Z€chodné dopravni zéeni - Etapa 2.. stavba
byla v projekni ¢asti koordinovana s akci REKO MS Ostrava - Nokska (Tr.8) projektovanou
spole&nosti Projekt 2010, s.r.o., stavebnik SMP NetpsKonkrétrg se jedna o igloZzku STL
plynovodu, ktery no¥ povede pod rekonstruovanou komunikaci spojujicieuNovin&ska a
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Ahepjukova, rozebiratelnou dlazbou parkovacichistéddl - 35 a komunikaci pro ¢§i.Tyto stavby
budou realizovany spaieg.

i) vazba na gripadné technologické vybaveni

Nemd vazbu na Zadné technologické vybaveni.

) prehled provedenych vypéta a konstatovani a statickém o&reni
rozhodujicich dimenzi a priirezi
Vypocty neobsahuije.

k) reSeni Fistupu a uzivani véejné pristupnych komunikaci a ploch

souvisejicich se staveni®n osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace

ZasadyreSeni parkovistz hlediska uZivani atfstupnosti pohybava zrako¥ postizenych jsou
v souladu s vyhlaSkod. 369/2001 Sb. - o obecnych technickych poZadaveédiezpéujicich

uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pahgbientace a s vyhlaskou398/2009 Sb. -
Technické poZadavky zabezpgci bezbariérové uzivani pozemnich komunikaciegejaého
prostranstvi.

Zejména bod :

4. Vykopy a staveni§t

4.0.ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu niedaze - Fl nedodrzeni grchoziho
prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chadosi mit celkovou #u nejmég 1500 mm,
véetnd bezpénostnich odstup - komunikace pro chodce je navrZzena stavajictke$i2,25 m.)
nebo i celé uzavirce se navrhne besape a vzdalenostnpirimérena nadhradni bezbariérova trasa
ato etre prechodi pro chodce. Tato trasa musi byt omre mezinarodnim symbolem
pristupnosti podle bodu Fifphy ¢. 4 k této vyhlaSce - zajisti dodavatel stavby

4.1. Reeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu -yLpkds vykopy musi byt Siroké
nejmérk 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a pow strandch musi mit opani
proti sjeti voziku jako je spodnidydbradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plocieto
sokl s vySkou nejmé& 100 mm. Pro pochozi rost plati obddbbod 1.1.3. filohy ¢. 1 k
vyhlaSces. 398/2009 Sb.

4.2. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientasebyse zrakovym postizenim. Pro
ozna&eni vykom, okraji lavek na nich a staveti$lati obdobs bod 1.2.10. filohy ¢. 1 k této
vyhlasce.

V mis€ napojeni Gpravy chodniku na stavajici komunikagdjoveden varovny pasisf 0,4 m.
ktery je dopl&n o signalni pas §. 0,8 m. Obruba j&shto mistech sniZzena na 0,02 m. Tento pas
je umisén za obrubou. Varovny pas je navrZzen v provedeoi mevidomé (s nopky) v bafv
cervené. U jizniho kontejnerového stani je udmatungld vodici linie 8. 0,4 m, déle jsou
doplreény vodici linie na severnim lokalnim sniZeni asfé#étonovém chodniku. Obecplati, Ze
vyrobky bezbariérové Upravy pro osoby s omezencbomnosti pohybu a orientace musi
odpovidat technickymipdpigim, etn$ dodrZzeni barevného kontrastu od pochozi plochysi m
mit owteni o shod vyrobku dle n&zeni viadyc. 163/2002 Sb. §7.
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