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a) charakteristika a celkové usp#adani stavenisé véetné jeho odvodréni

Redené lizemi se nachazi v Ostramsstskécasti Fifejdy. Jedna se o opravu parkayigtkolika
pristupovych chodnik tfi lokalni snizeni chodniku, opravy komunikace mdiii Novinaska a
Ahepjukova a dvou novych kontejnerovych stani. M¢asné dob je parkovist vyuzivané v celé
ploSe. Na parcele 2202/1 se nachazi chodnik, ldenyZi jako pistup k jednotlivym vchoiim
bytovych doni. Parcela 2202/11 slouZzi jako komunikace ulice Allegva a dale jako stavajici
parkovist se déma podélnymi ostivky na kterych se nachazikolik vzrostlych strom a sloupy
VO. Na parcele 2202/12 se naché#stpovy chodnik, ktery spojuje ulici Novifska s ulici
Ahepjukova, dale se zde nachaziiini stanice spolmosti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.,
dale se na této parcele nachazkahk kefi a maly lesik. Parcela 2202/115 slouzi jako
komunikace spojujici ulice Ahepjukova a déale j&kst chodniku vedouci podél této komunikace.
Na parcele 2202/116 se nachazi nepouzivany cheddiduci podél stavajiciho parkow& dale

je tu volre rostouci lesik, souZzici jako protihlukovérst. Parcela 2202/117 slouzi jako parkavist
a komunikace spojujici ulice Ahepjukova a Novsid. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se
nachazi chodnik, ktery vede podél komunikace sfmbjujlice Novin&iska a Ahepjukova. Na
parcele 2260/2 se nachazi chodnik u ulice Ndsk& na ktery se napojuje severni chodnik. Na
parcele 2359/3 se nachazi komunikace ulice Ndsk# a chodnik vedouci podél této
komunikace.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a uprawechto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normam. Dojde k Uprastiivki a to gevazr v mistech vjezdu na
parkovisSt. Dojde k vystavb ostiiivka, které z0Zi viezd do parkowStParkovaci stani budou nov
ze zamkové dlazby rozru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovistujsavrzeny asfaltové.
Chodniky budou nayze zamkové dlazby rozfru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Na parkovisti budou &ov
umistna sdruZena stani pro osoby se sniZzenou schoppuaistbu a orientace, které vyvolali
pottebu sniZzenych napojeni na stavajici chodnik. RygipnavrZzeny mista profechazeni, ktera
jsou vybavena prvky gené osobam se snizenou schopnosti orientace eotmeaa signalni pasy.
ProtoZe v mist parkovist se dnes nachazi kontejnery pro komunalni odpéd artizuji kapacitu
parkoviS€, byly tyto kontejnery femisény na d¥ nové kontejnerové stani. BV témto
kontejnerovym stanim se musi v jejich celé délcgismprilehlé stavajici chodniky. V lokadit
doslo no¥ k vystavié podzemich kontejnérpro tidény odpad, toto umisti je v PD zohledéno.
Dojde k rekonstrukci komunikace spojujici ulice ph&kova a Novingska. V mist napojeni
rekonstruované komunikace na ulici Noviska byl umistn prechod pro chodce. V rdmci stavby
dojde k rekonstrukci stavajicich &dich vpusti, které jsou ve vlastnictvi MOaP. Doldeevizi,
piipadre vymene Sachtic a k osazeni novych pryZzovychtizh PD byla v projetni fazi
koordinovana se stavbou REKO MS Ostrava - Nagké (Tr.8), Stavebnik SMP Net, s.r.o.
Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato P&Si gelozku STL plynovodu d315. Je nutné tyto PD ve
fazi vystavby spolu koordinovat.

b) stanoveni obvodu staveni$t jeho zdivodnéni a idaje o pozemcich staveni&t véetné
pozemki, které zajis’uje stavebnik/objednatel

Obvod stavenistje patrny z pilohy B.2.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a B.2.2.2 SiaZOV - 2.
Etapa. Stavba bude ohré&mna zabranou Z2 - Zabrana pro amrd uzavirky. Pro Zdazreni
zUzeni vozovek budou osazeny Z 4a¢8maci desky, které budou zetatku zUzeni dopkmny o

3 ks S7 - ReruSované Zluté stlo. Navrhovana rekonstrukce je urdist na ploSe p. 2202/1,
2202/11, 2202/12, 2202/115, 2202/116, 2202/117,222@ 2202/148, 2260/2 a 2359/3 v
katastralnim Gzemi Moravska Ostrava (713520), mapist: OSTRAVA,8-0/31. U parcel .
2202/1, 2202/12, 2202/116, 2202/118 a 2202/148dmdj se o Uzemi zastae, druh pozemku —
ostatni plocha , vyuZziti parcel — z¢leU parcel . 2202/11, 2202/115, 2202/117, 2260/2 a
2359/3 se jednd se o0 Uzemi zastdy druh pozemku — ostatni plocha , vyuZiti parcelstatni
komunikace. V sotasné dob jsou na uvaZzovanych plochach komunikace pro chadoetorova
vozidla, parkovaci stani a zéle V soasné dob je parkovis¢ vyuzivané v celé ploSe. Na
parcele 2202/1 se nachazi chodnik, ktery sloud kstup k jednotlivym vchoiin bytovych
domi. Parcela 2202/11 slouZi jako komunikace ulice Alilagva a déle jako stavajici parkoist
se d¥ma podélnymi ostivky na kterych se nachazékolik vzrostlych strom a sloupy VO. Na
parcele 2202/12 se nachatispupovy chodnik, ktery spojuje ulici Novifska s ulici Ahepjukova,
dale se zde nachaziftiti stanice spolmosti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s., dat@agéto
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C)

parcele nachaziekolik ket a maly lesik. Parcela 2202/115 slouZi jako komarekspojujici
ulice Ahepjukova a dale jak&st chodniku vedouci podél této komunikace. Naghar2202/116
se nachazi nepouzivany chodnik vedouci podél stéivajparkovist a dale je tu vola rostouci
lesik, souzici jako protihlukovaésta. Parcela 2202/117 slouzi jako parkavidt komunikace
spojujici ulice Ahepjukova a Novirgka. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se nachaznifod
ktery vede podél komunikace spojujici ulice Novaké a Ahepjukova. Na parcele 2260/2 se
nachazi chodnik u ulice Noviisk4, na ktery se napojuje severni chodnik. Nagha2359/3 se
nach&zi komunikace ulice Novifska a chodnik vedouci podél této komunikace..

zasady navrhu z&izeni stavenis¥

d)

Zatizeni stavenigtstanovi investor stavby na pozemku a obvodu stéakyaby byla zachovana
obsluZznost fednetné lokality. Stavba bude provedena za omezenélwopu. Stavba je
rozctlena na dv etapy. V Etap ¢. 1 dojde k uzaseni komunikace spojujici ulice Ahepjukova a
Novina'ska a polovina parkovaci plochy (ta, ktera je H@la¢ni zeler). Dale dojde k uzaeni
jizniho chodniku agtyr lokalnich snizeni asfalto-betonového chodnikuyéktbudou stainy
postupi. V rdmci této etapy dojde k vystavpzniho kontejnerového stani. V Etap. 2 dojde

k oteweni opravenycltasti a uzate se vjezd na parkov&iz ulice Ahepjukova, Déle se bude
v této etap rekonstruovat severni chodnik a postavi se takérisekontejnerova stani. Dale se
v této etap zrekonstruuji oba ostvky. Stavebni Upravy vyZaduji pouze minimalni ppdsS

s ohledem na to, Ze materidl bude postupra stavbu dovazen a okangZizabudovan.
Zamestnanci budou pouZivat své stavebni dvorfpauré budou pouZity provizorni @gasné
objekty - stavenistni lilky dle poteb dodavatele stavby s vyuZitim pozémkobvodu stavby.
Obyvatelé flehlych donti budou po dobu vystavby vyuZivat v prvni étagverniho chodniku a
provizornich chodnik které jsou navrZzeny nafeth lokalnich sniZzeni asfalto-betonového
chodniku. Pro provizorni chodnik §. 1,0 m se skiast zeminy tl. 0,1 m, uloZi se geotextilie a
zavélcuje se recyklat v celkové plose 6& m napojeni na stavajici chodnik je nutné dodrZet
prevySeni mezi déasnym chodnikem a stavajici obrubou 0,02 m. V rdftapy ¢. 2 budou
chodci vyuZivat jiz opraveného jizniho chodniku.

navrh postupu a provadni vystavby

e)

Vystavba bude probihat ve 2 etapach. Po dobu ywténlme omezen provoz na stavajici
komunikaci ulice Ahepjukova. V prvni etagpude spojovaci komunikace ulic Ahepjukova a
Novina'ska uzavena. Vjezd na stavenibude pes ulici Ahepjukova. V ramci této etapy dojde
k rekonstrukci poloviny parkovaci plochy, druhdlgwina bude slouzit k parkovani obyvatel
blizkych bytovych dorin, dale k lokalnimu sniZeni asfalto-betonovych clikidm rekonstrukci
jizniho chodniku a jizniho kontejnerového stanidruhé etap bude vjezd na staveniSpies jiz
zrekonstruovanou spojovaci komunikaci ulic Ahepjuk a Novin&ska, dojde k rekonstrukci
druhé poloviny parkovisf severniho chodniku a severniho kontejnerového.s¢égmena obruby
na ostivku mezi parkovi&tm a ulici Ahepjukova bude postupovat v 50 m dlowhyisecich, které
se budou posunovat ve &m vystavby, viz. vykres B.3.4.2 Situace stavby fedhodné
dopravni zn&eni - Etapa 2.. stavba byla v prajakéasti koordinovana s akci REKO MS Ostrava
- Novingska (Tr.8) projektovanou spdaleosti Projekt 2010, s.r.o., stavebnik SMP Netps.r.
Konkrétreé se jednd o  ielozku STL plynovodu, ktery neév povede pod rekonstruovanou
komunikaci spojujici ulice Novitigkd a Ahepjukova, rozebiratelnou dlazbou parkovasténi

¢. 01 - 35 a komunikaci pras§i.Tyto stavby budou realizovany spoie Docasné dopravni
znaeni viz. PD¢asteast B. Stavebndast, vykresy B.3.4.1.A Giasné dopravni ziani - Etapa
1.A, B.3.4.1.B Doéasné dopravni ziani - Etapa 1.B a B.3.4..2 Basné dopravni zdani - Etapa

2.

objekty, které je nutné uvést samostatédo provozu (predéasné uzivani)

Nejsou. Budou respektovany stavajici inzenyrské adtlokalité se nachéazi kabelové vedeni
verejného ostleni ve spray spole&nosti Ostravské komunikace, a.s., jednotnd karediZaN
400 a DN 500 a podzemni jednotnd kandhiastoka tl 2640 x 2200 mm v provozovani
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Q)

spolenosti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.¢ mawrzena felozka STL plynovodu, ktery
projektuje spolénost PROJEKT 2010, s.r.o. a nahrazuje stavajici fiyhovod ve vlastnictvi
SMP Net,s.r.o - RWE, a.s. Dale elektrické silovélard NN ve vlastnictvCEZ Distribuce, a.s.
Trakéni kabely trolejbusové drahy ve vlastnictvi DP @sg#t, a.s. Dale stavajici telekomurik
vedeni ve vlastnictvi Telefénica Czech republis. @ podzemni optické vedeni a podzemni
metalické vedeni ve zpr&€EZ ITC Services, a.s.

Stavbou dojde k déeni zemniho kabelového vedeni ve sprédstravské komunikace, a.s.,
kanaliz&niho potrubi DN 500 podzemni jednotn& kan&lidatoka tl. 2640 x 2200 mm ve sp&av
spolenosti Ostravské vodarny a kanalizace,a.s.énuawrzend felozka STL plynovodu, ktery
projektuje spolénost PROJEKT 2010, s.r.o. a nahrazuje stavajici Siyhovod ve vlastnictvi
SMP Net,s.r.o - RWE, a.s. Dale elektrické silovélerd NN ve vlastnictvCEZ Distribuce, a.s.
Trakéni kabely trolejbusové drahy ve vlastnictvi DP @g#;, a.s. Dale stavajici telekomuriki
vedeni ve vlastnictvi Telefénica Czech republis. @ podzemni optické vedeni a podzemni
metalické vedeni ve zpr&¢€'EZ ITC Services, a.s. Na zaktagozadavk spravé dotenych IS,
uvedenych vysSe, dojde k osazefigmé chraniky, podzemniho kabelového vedeni NN ve sprav
CEZ Distribuce, a.s., které bude uloZzeno déepé chraniky délky 8,5 m, ktera bude dstrgna
proti vniknuti neistot a bude osazena na betonovy zaklad tl. 0,1aletnovanim samotné
chrantky. Déle je nutna ochrana &dvaciho vedeniCEZ ITC Services v mistech deini tj.
navrzené chravky pro optické s8ovaci vedeni v délce 9,3 m, &whranéky metalického
scklovaciho vedeni v délce 2 x 9,4 m. Jedn& sdileng chraniky, které budou obetonovéany,
budou uloZeny s 0,5 nigsahem na kaZzdou stranu a buda@gmghy proti vniknuti néistot. Dojde

k dotteni podzemniho tr&kiho vedeni kabél ve sprd¢ DP Ostrava, a.s. a to pod
rekonstruovanou komunikaci spojujici ulice Ahepjuka Novindéska. Po odkryti vedeni bude
dalsi ochrana siti DPO, a.s. projednana s provezieva (p. Huvar tek. 597 402 150, p. Vd&ina
597 402 157). Dojde k d&gni vedeni kabelu VO ve sprévOstravskych komunikaci, a.s.,
uloZzeného ve stavajici chréoé vedouci mezi sloupy V@ 56 a 58, a to pod rekonstruovanou
komunikaci spojujici ulice Ahepjukova a Noviakd. Bude d@eno ochranné pasmo zemniho
kabelového vedeni. Toto vedeni bude uloZzeno do ngasd ohebnych fenych chraniek s
piresahem 0,5 m na kaZdou stranu a to v délkach 858 m a 14,9 m, tyto chraky budou
doplrény o rezervni pevnou chr&hku. Rilené a pevné chrafily budou na betonovém zaktad
tlou&’ky 10 cm s obetonovanim. Stavajici sloupy  ¥@32, 333, 334 a 335 budou osazeny na
betonovy prstenec tl. 0,1 m, avddu zvySeni obrub&iciho ostivku.

Na sitich technické infrastruktury je zakazano dtleat stavebni material, pojiétde beziddného
zajis&ni stavebnimi mechanizmy. V ochrannych pasmenTkjd mozné provast stavebni prace
pouze rdn¢ - bez uziti mechanickych préstki. PoZadavky spraudS byly zpracovany do PD -
viz. ¢ast B. Stavebniast.

f) moZné napojeni na zdroje

(voda, elektricka energie, ffipadné plyn, telekomunikace)
Stavenidt bude napojeno na vesSkeré zdroje, nutné k realstaeby - zajisti dodavatel stavby.

moznost nakladani s odpady z vystavby

Prebyt&na sif a zemina bude odvazena na skladkii &qaudaci budouigdloZeny vazni listky
ze skladek.

Z hlediska odpadového hospéstai je nutné dodrZzovat zékan 154/2010 Sb., o odpadech a
predpisy s nim souvisejici. Zejména se jedna o V¥hl&SIZP & 383/2001 Sb. Podle této
vyhldSky se jednd o odpady #déné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny Stasen
demoltni odpady. V zas&dze vyjmenovat zakladni druhy odgagki vystavi® véetn mnozstvi,
které lze stanovit na zakladpiredpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u bsiore
materiah tohoto druhu pohybuje v mnozstvi 1 az 1.5 % cetkavmnozZstvi stavebniho materialu.
Pri demolinich pracich lze celkemigsré urcit mnozstvi demotiniho materialu a proveést
zatideéni do skupin podle vy3e uvedené vyhlasky MZP. Renegalniho dodavatele je zavazna
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h)

evidencedchto odpad v pribehu vystavby a podrobnostech nakladani s nimi. ¥eSldoklady
pak budou fedloZzeny v ramci kolaudace stavby.iZdini suti dle Katalogu odpéduvedeném
ve vyhlaSce Ministerstva Zivotniho prigsti ¢. 381 Sb. z roku 2001. Viziast A.4.1 Bilance
zemnich praci.

pristup na stavenist (viezdy a vyjezdy)

Pristup bude v 1. Et&pzajiS€n po stavajici komunikaci ul. Ahepjukova. V druhtafE. Bude
viezd na staveni§tmozny z ulice Novin&ka i Ahepjukova. ®#jezd na staveni§tje vyznaen

v piiloze B.2.2.1 Situace ZOV - 1. Etapa a B.2.2.2 &i&1ZOV - 2. Etapa. Prace na stavb
rekonstrukce zpewnych ploch bude provédo za omezeného provozu automobilové dopravy.
Jedn& se o prace v klidové 26rPo dobu stavby parkovistbude omezeno parkovani v této
lokalité. Osobni automobily budou parkovat na polévistavajici parkovaci plochy a podél
stavajici komunikace Ahepjukova na stavajicictkeacich stanich.

pozadavky na zabezpé&eni ochrany stavenit a jeho okoli

P¥i realizaci stavby bude dodavatel na staveniStramait podminky ochrany zdravi zéstnand

pri praci dle néizeni vliady¢.178/2001 at.523/2002, zakor§.258/2000 o ochranzdravi a o
zmené nekterych souvisejicich ipdpigi véetrg zmeny ¢. 274/2003 Sb., hygienické&qalpisy o
hygienickych poZadavcich na pracovni pfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych finit
pribéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smyslurikeni viady¢. 148/2006 Sb. o ochran
zdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci). Dodavatel zajisti pro prowad praci takova
zaizeni (ffevazre kompresory, rypadla, apod.), ktetd provozu nebudouigkraiovat povolenou
hladinu hluku.

ZasadyreSeni parkovigtz hlediska uzivani aristupnosti pohybava zrako¥ postizenych jsou
v souladu s vyhlaskod. 369/2001 Sb. - o obecnych technickych pozZzadavzédiezpéujicich

uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pahgbientace, a s vyhlaskou398/2009 Sb.
- Technické pozadavky zabezpgci bezbariérové uzivani pozemnich komunikaciei@jaého

prostranstvi

Zejména bod :

4. Vykopy a staveni§t

4.0.ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu niedaze - Fl nedodrzeni grchoziho
prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chadasi mit celkovou #ku nejmér 1500 mm,
véetnd bezpénostnich odstup - komunikace pro chodce je navrZzena stavajictke$i2,25 m.)
nebo i celé uzavirce se navrhne beapé a vzdalenostnptimérena nahradni bezbariérovéa trasa
a to etré prechodi pro chodce. Tato trasa musi byt a@mra mezinarodnim symbolem
pristupnosti podle bodu Fipohy ¢. 4 k této vyhlaSce - zajisti dodavatel stavby

4.1. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu -yLpkds vykopy musi byt Siroké
nejmérk 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a pow strandch musi mit opani
proti sjeti voziku jako je spodnidydabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plodieto
sokl s vySkou nejmé& 100 mm. Pro pochozi rost plati obddbbod 1.1.3. filohy ¢. 1 k
vyhlaScer. 398/2009 Sb.

4.2. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientasebyse zrakovym postizenim. Pro
ozna&eni vykom, okraji lavek na nich a staveti$lati obdobs bod 1.2.10. filohy ¢. 1 k této
vyhlasce.

V mist napojeni Upravy chodniku na stavajici komunikagdjoveden varovny pagigf 0,4 m.
Obruba je vdchto mistech snizend na 0,02 m. Tento pés je ¢&mist obrubou. Varovny pas je
navrzen v provedeni pro nevidomé (s nopky) vbatervené. Obecn plati, Ze vyrobky
bezbariérové Upravy pro osoby s omezenou schopmpodtybu a orientace musi odpovidat
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technickym pedpisim, wetn® dodrZzeni barevného kontrastu od pochozi plochy usi mit
oweteni o shod vyrobku dle n&zeni vladye. 163/2002 Sb. 8§7.

Tyto pozadavky zajisti dodavatel stavby.

zvlastni pozadavky na provadni stavby, které vyzaduji bezp&nosti opakeni

NeuvaZuji se.

k) néavrh fedeni dopravy hem vystavby (gepravni a pristupové trasy, zvIlastni

uzivani pozemni komunikace, uzavirky, obji®’ky, vyluky), véetné zajiSténi zakladnich

podminek a ozn&eni pro samostatny bezp&ny pohyb o0sob s omezenou schopnosti

pohybu a orientace na véejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se

1)

stavenisgém

Stavba nevyZaduje. Vystavba bude probihat ve Zekag?o dobu stavby bude omezen provoz na
stavajici komunikaci ulice Ahepjukova. V prvni etapude spojovaci komunikace ulic
Ahepjukova a Novin&ka uzatena. Vjezd na staveniSbude pes ulici Ahepjukova. V ramci
této etapy dojde krekonstrukci poloviny parkovasdochy, druhda polovina bude slouZit
k parkovani obyvatel blizkych bytovych démdale k lokalnimu sniZeni asfalto-betonovych
chodniki a rekonstrukci jizniho chodniku a jizniho kongpvého stani. V druhé etapbude
viezd na stavenidt pres jiz zrekonstruovanou spojovaci komunikaci ulibepjukova a
Novinaska, dojde k rekonstrukci druhé poloviny parkayiseverniho chodniku a severniho
kontejnerového stani. Vy¥na obruby na osivku mezi parkovi&m a ulici Ahepjukova bude
postupovat v 50 m dlouhych Usecich, které se bymmunovat ve sénu vystavby, viz. vykres
B.3.4.2 RPechodné dopravni ztani - Etapa 2.. stavba byla v prajak¢asti koordinovana s akci
REKO MS Ostrava - Novirtdka (Tr.8) projektovanou spdaleosti Projekt 2010, s.r.o., stavebnik
SMP Net, s.r.o. Konkrétrse jednd o ielozku STL plynovodu, ktery név povede pod
rekonstruovanou komunikaci spojujici ulice No¥si& a Ahepjukova, rozebiratelnou dlazbou
parkovacich stant. 01 - 35 a komunikaci proégi. Tyto stavby budou realizovany spoie
Docasné dopravni zdani viz. PD¢ast B. Stavebnéast, vykresy B.3.4.1.A O@asné dopravni
znaeni - Etapa 1.A, B.3.4.1.B Basné dopravni zdani - Etapa 1.B a B.3.4..2 Basné dopravni
znaeni - Etapa 2.

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpé&osti a ochrany zdravi,

plan bezp&nosti a ochrany zdravi @i praci na stavenisti podle zakona&. 309/2006 Sb., o

zajisténi dalSich podminek bezp&osti a ochrany zdravi ¢i praci

Bude zaji&no dodavatelem stavbyiimhavrhu projektu nebylo nutn@sit zvlaStnimi opaenimi
zajiséni bezpeénost prace, protoZze podle povahy stavebniho ditablezpénost stavebnich
zangstnand a veéejnosti zajistit podle platnych bezpmstnich pedpidi a technickych norem,
které je nutno bezpodmit@ respektovat v plném rozsahu.

Stanoveni podminek pro prowgud stavby z hlediska BOZP dle 591/2006 Shilopac¢. 5 pro
které vznika povinnost zpracovat plan. Jedna peaoe pod bodert. 6 ac¢. 11, které fipadaji
v Uvahu pro tuto stavbu. Plan na tyto prace zadedp bthem gipravy stavby koordinator stavby
dle § 7 odstavec a) Kaeni viady 591/2006 Sb.

Koordinator je osoba &ena zadavatelem stavby dle 8§ 14 odstavec 2 z&@»2006 Sb., ktera
sphiuje stanovenéipdpoklady odborné #gobilosti dle § 10.

Pred zahajenim stavebnich praci byl zpracovan plaamB@le § 15 odstavec 2 zakona 309/2006
Sb. Je filoZzen k PD.

Cislo zakazky: J-6145,Strana 6 (celkem 6)



