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a) popis inZzenyrského objektu, jeho funkni a technickéreseni

Navrh parkovych Uprav byl determinovamito hledisky:

- po dokoreni stavebnich praci, je nutné volné plochy zatta@seti travnim semenem se

provede v §ce 1 m od hrany novych obrub.

- po vybourani chodniku, ktery se nachazi u &ulazeler v blizkosti komunikace ulice

Novin&'ska je nutné ohumusovéni v tiéaé 0,15 m.

- zatraveéni se provede v plose 754,6.m

M¢éstsky obvod Moravska Ostrava Bz ve svem vyjéienic.j. MOaP/35007/14/OIMH/Br

ze dne 05.06.2014 specifikoval podminky pro oseywievzeti novych a obnovenych

travnatych ploch, a to :

= Mista po odstratnych chodnicich a zpesmych plochach vramci stavby budou
upravena do urownokolnich ploch zeleh véetns dosypani kvalitnim substratem pro
zaloZeni travnik pokud nebudou zast&va stavbou. Vipac, Ze dojde k poSkozeni
stavajicich a realizaci novych travnikovych ploah ykorteni stavby, musi byt plocha
piedana dodavatelem spravci zeélansouladu £ SN 83 9031 Technologie vegétéch
Uprav v kraji - Travniky a jejich zakladani. Zajisti dodavatéhvby a v PD bylo
zohledrno.

= VeSkera stavajici zaler okoli stavby bude uvedena davpdniho stavu & vyhrabani od
sut a kamen, zbytki textilii, obali, t€Zko zetlivajicichiasti a jinych odpad provedeni
jemnych terénnich Uprav, uvéalcovani a podseta tndveemenem. UjeZdé plochy
budou zkypeny a zatrawny a budou bez nerovnosti a erozivnich ryh. - #ajiedavatel
stavby

= Nowé zaloZzené travniky budou schopi@&ného pevzeti dle fisluSnych pedpisi vecetrg
dolozeni doklad dle pouzitych zfisobi osevu (tj. michaci protokoly travni s,
doklady o kontrole slozeni a &iVosti travni smisi nebo uznavaci list osevni &se
seznam komponeint hydroosevu, dokumentaci prokazujici kvalitu a shadhblSich
pouzitych vyrobk a material : prohlaseni o sh&d( k hnojivim ozn&enych ES) nebo
rozhodnuti o registraci dle zakona 156/1998 Stkezpd&nosti listy k ostatnim hnojam,
pomocnym fidnim latkam a pomocnym rostlinnyniipravikim; prip. prohlaseni o shed
k zatrawmovacim rohozim; bezgeosti listy k chemickym ifpravkam a latkam, atd. -
zajisti dodavatel stavby

» Pokud travnik nebude vinou zhotovitel&ippaveny proradné pevzeti, travnik nebude
pievzany a zhotovitel hradi naklady na jeh@i@& do pevzeti. No¥ zalozeny travnik
nelze pejimat v zimnim obdobi.

= Minimalni zar&ni doba bude pro realizované plochy zélelB mesiai, pokud ve
smlou¥ o dilo nebude uvedena delsi. - zajisti dodastitetby

= Dodavatel stavby je povinen fvat 0 zregenerovanou plochu &kriou stavbou az do
terminu definitivnich Uprava povréh v¢etré provedeni prvniho pokosu travnikové
plochy v gipac zaloZeni nového travniku. Posledné seni byt provedena nejpogu
dva tydny ped pevzetim. Jiné druhy trav a bylin, které nerusi, dkeeptovat, travni
porost vSak nesmi byt zapleveleny zejména vytrvalpievely, jako je pch& oset
(Cirsium arvense),t®viky (Rumex) apod. - zajisti dodavatel stavby

= V pripad provadni praci v zeleni mimo plochu Faeni stavenigt zhotovitel pozada
zdejSi odbor jako spravce zetemin. 30 dri pred zahajenim praci o souhlas gatmym
uzivanim véejného prostranstvi. - zajisti dodavatel stavby

» Po ukoreni stavebnich praci zhotovitel vyzvidstusného spravce mistnich komunikaci
a zelew k prevzeti definitivnich Gprav povrchu denych pozemnich komunikaci a
zelerg. O predani bude sepsan protokol. - zajisti dodavatebgta
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b) pozadavky technologie vysadeb

VSechny prace spojené s sadovymi Upravami budotapgny po ukoreni praci na ostatnich
stavebnich objektech. Prace s ornici budou prowedeterénnich Gpravachigd pracemi
souvisejicimi se sadovymi Upravami.

VesSkeré ozelgované plochy se ifpravi standardnim Zgobem (chem. odpleveleni,
rekultivace, urovnani terénu).

Dieviny nachazejici se v blizkosti stavby, budou wémg pred posSkozovanim a d¢enim
v nadzemnich i podzemnickasti, bude dodrzena norm@SN 83 9061 - Technologie
veget&nich Uprav v krajin - Ochrana strofn porost a vegetanich ploch pi stavebnich
pracich. - je nutné chranit zejména stromy fanéth @licich osttivcich na parkovisti a to
korenovy bal strom prevazre pri bouracich pracich, dale je nutnée@ zapoetim praci
zajistit obeduni stronmti v blizkosti stavby do vySky minima&an2 m pop. obedgni v
zavislosti na vysce stromu tak, aby nedoslo kheposkozeni,

\ rémnt%:i bouracich praci v mésseverniho kontejnerového stani je nutné vykadet keloSe
16,0 nf.

Ve vSech mistech, kde travnikové plochy htamsi obrubniky zpewmych ploch, je nutno
pied vysevem provést nahrnuti amii vrstvy aZz po horni hrangdhto obrubnik. Po hrubém
urovnani ornice provedeme jemné urovnani terénuopgodmkultivatoru a bran, pgpru¢nim
hrabanim. Po vyseti travniho semene (parkovédssmmnozstvi 0,025g/m2) se vSechny
travnikové plochy uvélcuji. Nejvhodj$i agrotechnicky termin pro vysev je&ken — zé
(travnik musi byt fed gedanim stavby alespd.x pokosen a to aspd4 dni pedem).
Nejvhodrgjsi postup udrZzeni vysadeb v bezplevelném stavapjd&ace herbicidu, ktery se
aplikuje v gedjai po odtani s¢hu rozhozem na vysadbové plochy dle navodu vyroBie.
vétSim a dlouhotrvajicim suchém obdobi je nutna kalihlavié u vzrostlych strorin (
vydatnost zalivky — 40l/strom, 1x ty&h U travniki je nutné zajistit jejich sekani. Pro
udrZeni odpovidajiciho vzhledu travnatych ploch.

V priabéhu vystavby je nutné dodrzet ochranu stavajicich #evin

1) vSechny poskozené a dené plochy stavbou budou v plnérenfekonstruovany v souladu
s normouCSN 83 9031 Travniky a jejich zaklada@GN 83 9011 Prace sigou.

2) v prab¢hu zaboru je nutno chraniteliny a porosty fed posSkozenim tak, aby ochrana
zelerg byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana str@orosti a vegetanich ploch
pii stavebnich pracich, na zakéateto normy je nutno respektovat podminky, kteréujs
stanovené i ochrarg stromi pred mechanickym poskozenim a ochranyekové zény f
hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop

3) v prostoru kéenové zony musi byt vykop provaidruéné a nesmi seifiom vést blize nez
2,5 m od paty kmene stromu. Yipac, ze neni mozno dodrzet pozadovanou vzdalenost od
kmene stromu, je mozno vést trasu vykopu blizarairien po doho#ls odborem ZP.

4) pii hloubeni vykof nesngji byt preruSeny kéeny o ptiméru wtSim nez 2 cm, pokud to
neni mozné, pozadujeme, aby zasah dermvého systému byl neprodégporokonzultovan s
OZP tak, aby nedo$lo k poskozeni stipm

5) koreny zasahujici do trasy vykopu neni mozré yykopovych pracich jakymkoliv
zpusobem petrhat. VSechny poSkozenérkay o ptiméru vetSim nez 2 cm musi byt hladce
sdiznuty do nerozepené&asti a zamazany vhodnym materialem,

6) pii pracich, které nezasahuji dor&nového systému, avSakibe dojit k poskozeni kmene
stromu, musi byt zaji&o jejich obeddni do vysSky miniméld 2 m pop. obedrni v
zavislosti na vysce stromu tak, aby nedoslo kheposkozeni,

7) pohyb motorovych vozidel a stavebnich mechaiikade na plochach zekeomezen na
co nejmensi moznou miru tak, aby 2ebgyla minimal@ poskozovana,

8) po celou dobu nebude okolni zZzelme&istovana stavbou,
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9) pi vykopovych pracich a stavebnich Upravach nenioldmw ukladat zeminu, stavebni
material nebo stavebni odpad na hromady ke stmgnkeam, ani jakkoli kmeny a jejich
nakEhovécasti zasypavat,

10) Red zahajenim stavebnich praci bude zhotovena ahmstnont rostoucich
v bezprostedni blizkosti staveni&t Bedreéni bude provedeno zieMénych desek tak, aby
nedoslo k poSkozeni kmegnkorenovych naéhia ani Wtvi stroma.
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