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V ramci zemnich praci bude vyttema zemni pi& pomoci vykog dle gi¢nych tezl, viz B.3.2.1,
B.3.2.2, B.3.2.3, B.3.2.4, B.3.2.5, B.3.2.6 a B.3.Mira zhuténi sypanin se provede dle nor@igN
72 1005 (Mira zhutni zemin v ¢lese silnéni komunikace). Kontrola zhuini se provede dI€SN
72 1006 (Kontrola zhutmi zemin a sypanin). Dale bude respektové@sal 73 6133 (Navrhovani a
provacni zemniho dlesa pozemnich komunikaci). Zemina musi byt negmidrnenamrzava a
propustna (nap S&rkodn’ nebo struska).

Pred zahajenim pokladky jednotlivych vrstev parkoghdtani je nutno provést zkousku zkéuin Je
nutno provést statickou zakavaci zkousku. Tato zkouska bude provedena retechi, ktera budou
uréena technickym dozorem stavby. Zkouska se proviesd& &N 72 1006 Kontrola zhuni zemin a
sypanin”. Jednotlivé miry zhuini jsou ffedepsany u jednotlivyatésti vrstev.

Zemni prace budou prov&dy vzdy v rozsahu nezbywinnutném, budou minimalizovany zasoby
sypkého materidlu a ostatni potenciondlni zdrojgSmosti. Stavebni mechanismy vyjjdi ze
staveni& musi byt @istény, aby nedoSlo ke zutisténi vaejnych komunikaci. #padné zné&sténi
verejnych komunikaci musi byt pravidélodstraiovano. Vozidla fepravujici sypké materialy musi
pouzivat k zakryti nakladu plachty.

Pouzity asfaltovy betonigtdreézrnny, ktery bude pouZzit pro poji&ay povrch parkovacich stani bude
laboratorg ovéien dle &chto gedpigi:

CSN EN 12697 - 15 Stanoveni nachylnosti asfaltowsrosi k segregaci

CSN EN 12697 - 10 Zkou$ka zhutnitelnosti asfaltdvgoesi

CSN EN 12697 - 12 Stanoveni citlivosti asfaltové&simiiéi G¢inkam vody

CSN EN 12697 - 26 Nreni modulu tuhosti

CSN EN 12697 - 24 Rreni Gnavovych charakteristik

CSN EN 12697 - 25 Posouzeni odolnosti asfaltovyakssproti tvorts trvalych
deformaci

Vykopy (dle A.4.2 Situace bouracich praci a dle.AMykazu vyndr) budou odvezeny nadné
skladky dle instrukci investora.

DIAGNOSTICKY PR UZKUM KONSTRUKCI :

Byla vypracovana Zprava 02/2014 o provedenémiakumu konstrukce vozovky - Rekonstrukce
parkovis& Ahepjukova. Pizkum zahrnuje provedeni 10 sond a jejich popisedibka konstrukce
vozovky pro néasledh zpracovani PD. Na provedenych jadrovych vrtechskokci vozovek a
zpevrénych ploch bylo vizualka posouzeno sloZzeni konstrukce z jednotlivych visséanovena jejich
tlou&ka a vizuald posouzen druh vrstev s popisem. Nestmelené paukiastvy byly popsany do hl.
100 mm s uvedenim jejich druhu.

Z tohoto prizkumu byly zjiStény :
Konstruk éni vrstvy chodniku :

Obrusna vrstva OV MA tl. 50 mm - lity asfalt
Podkladni vrstva |. beton 0/22 tl. 80 mm - rozpad
Podkladni vrstva |I. SP 0/8 #100 mm - Strkopisek

Konstruk éni vrstvy na spojovaci komunikaci mezi ul. Novinéské a ul. Ahepjukova :

Obrusna vrstva OV ACO 11 tl. 50 mm

LozZni vrstva LV ACL 16 tl. 60 mm

Podkladni vrstva l. penetrdi makadam  tl. 70 mm - hrubé drcené
kam. 11/22

Podkladni vrstva Il. penetiai makadam  tl. 80 mm - struska 32/63

Podkladni vrstva Il Struska #100 mm - struska 0/32

Cislo zakazky: J-6145,Strana 2 (celkem 4)



Rekonstrukce parkoviSAhepjukova PP

Konstruk éni vrstvy na asfaltovém ostfivku :

Obrusnd vrstva OV MA tl. 50 mm - lity asfalt
Lozni vrstva LV ACL 16 tl. 130 mm
Podkladni vrstva l. penetidi makadam  t150 mm - struska 32/63

Konstruk éni vrstvy na chodniku u izol&ni zelerg :

Obrusna vrstva OV MA t. 30 mm - lity asfalt
Podkladni vrstva l. cement. stabilizace tl. 80 mm - rozpada se
Podkladni vrstva Il. SP 0/8 #100 mm - Strkopisek

Konstruk éni vrstvy na parkovisti komunikace (cca uprosked asf. Plochy) :

Obrusnd vrstva OV ACO 11 tl. 40 mm

Lozni vrstva LV ACL 16 tl. 50 mm

Podkladni vrstva l. penetrdi makadam  tl. 120 mm - struska 32/63
Podkladni vrstva Il. struska 0/32 #OO0 mm - struska 0/32

Konstruk éni vrstvy v misté parkovacich stani :

Obrusnd vrstva OV ACO 11 tl. 40 mm
LoZni vrstva LV ACL 16 tl. 200 mm
Podkladni vrstva l. penetrsi makadam  tl. 150 mm
Podkladni vrstva Il. struska 0/32 3100 mm

Konstruk éni vrstvy na asf. ostiivku mezi parkovistém a ul. Ahpejukova :

Obrusna vrstva OV MA tl. 30 mm - lity asfalt
LoZni vrstva LV beton 0/22 tl. 100 mm
Podkladni vrstva l. SP 0/32 H100 mm - Strkopisek 0/32

Konstruk éni vrstvy na severni asfaltovém chodniku :

Obrusnd vrstva OV MA tl. 25 mm - lity asfalt
Lozni vrstva LV beton 0/22 tl. 200 mm

Podkladni vrstva l. SP 0/8 tl. 30 mm érkopisek 0/8
Podkladni vrstva Il. zemina #100 mm - jilovitd zemina

Konstruk éni vrstvy na spojovacim chodniku vedoucim na ul. Nenarska :

Obrusnd vrstva OV MA tl. 30 mm - lity asfalt
LoZni vrstva LV beton 0/22 tl. 80 mm
Podkladni vrstva l. Skvara H#100 mm - Skvara 0/8
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BOURACI PRACE :

V ramci bouracich praci dojde k demolici stavagpéevréné plochy parkovigt véetrg betonovych
obrub BO 10 i s uloZzenim. Dale dojde k demolici aiéu, ktery se nachazi mezi parko#sta
izolagni zeleni u ulice Novindka a to vetne obruby BO 08. Dojde k demolici vrstev komunikace
spojujici ulice Novingska a Ahepjukovadetns lemujicich obrub BO 10 a také chodniku, ktery se
nachazi v blizkosti této komunikaceetns betonové obruby BO 08. Dale dojde k demolici chkdn
nachazejicim se v severdasti parkovist, ktery spojuje ulice Novirfgdka a Ahepjukova. &éetrg
betonovych obrub BO 08. Tam, kde jsou planovanéangeo gechazeni, na parcele 2202/1 je nutné
vybourat v &chto mistech komunikaci pro chodce&etrg obruby BO 10. V mist kontejnerového
stani rozmru 7,5 x 1,5 m je nutné vykacetikev plose 16,0 fn Na ulici Ahepjukova je zidvodu
vymeény obrub nutné vyfrézovat pas asfaltové vozovilgys0,7 m, vybourat stmelené vrstvy a obruby
BO10 wetre dvojtddku Zulovych kostek, které budotigiiny a s 20% obgmou budou tyto kostky
znovu pouzity. Déle bude vybourana asfaltova plookafivku, ktery dli ulici Ahepjukova a
parkovidt a to wetrg obrub BO10, které lemuji obdéInikové mista promsyy. Sest utinich vpusti

v prostoru parkovigt budou vybourany a osazeny nové s pryZovoiizin U podzemnich
kontejnerovych stani je nutné demontovat 3 ks pargich dorad, které budou po uk@eni realizace
stavby zptné osazeny ve vzdalenosti 0,5 nieg obrubou kontejnerového stani na jeji osu.
Konstrulkeni vrstvy stavajicich zpeenych ploch vizcast 3. Behled vychozich podklada pitizkumi
bod f) diagnosticky gizkum konstrukci.

ZEMNI PRACE :

Zemni prace budou prové&my v zemir tt. t8Z. 3. Zemni prace musi byt provag dleCSN 73 3050.
Vykop pro konstrukci ploch parkovacich stani jeldoubky cca - 0,45 - 0,49 m, u meziprakovistni
komunikace bude vykop v hloubce cca 0,45 - 0,57 Mykop pro komunikaci spojujici ulice
Novinaska a Ahepjukova bude v hloubce cca 0,45 - 0,5@ykgpy u chodnilt a mist pro fechazeni
ze zamkoveé dlazby budou provedeny v hloubce ccd 0,8,40 m, vykopy u lokat snizenych
asfaltovych chodnik budou v hloubce cca 0,25 - 0,32 m. Po realizasydo ploch a v mistech
zruSeni stavajicich zpedmych ploch bude provedeno ohumusovani v tl. 0,1& matraveini (podél
novych ploch v §. 1 m).
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