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ZELEN REKOSTRUKCE KOMUNIKACE DELICi OSTRUVEK | KOLME PARKOVACI
STANI

1,00 150 150

1 | KONTEJNEROVE \ CHODNIK

OHUMUSOVAN STANI

2 x OBRUBA BO 15 NA LEZATO 8. 0,5 m, DO BETONOVA DLAZBA S RELIEFNIM

BETONU C12/15V DELCE 7,5 m

BETONOVY OBRUBNIK BO15/25
DO BET.LOZE Z C12/15

OHUMUSENI V TL. 150 mm

POVRCHEM §. 0,40 m DO PISKOVEHO LOZE
BETONOVY OBRUBNIK BO15/25 + DVOJRADEK

BETONOVY OBRUBNIK BO15/25

ZULOVYCH KOSTEK DO BET.LOZE Z C12/15

BETONOVY OBRUBNIK BO15/25 + DVOJRADEK
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DO BET.LOZE Z C12/15

gNi VTL. 150 mm

- - = - ’ OHUMUS
+ OSETi TRAVNIM SEMENEM 715740 ZULOVYCH KOSTEK DO BET.LOZE Z C12/15 + OSET| TRAVNIM SEMENEM
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VEDENI VO V CHRANICCE DL. 8,5m N a— — &S N TR
PRUMER 75 mm S PRESAHEM min, 05m, | i/ | 30% — — T
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BET. LOZE Z BETONU C12/15, TL.: 100 mm VEDENI CEZ DO 1 kW V CHRANICCE DL. 8,5m 3.0%
+ REZERVNI CHRANICKA PEVNA ¢110 mm PRUMER 75 mm S PRESAHEM min. 0,5 m, BET.
LOZE Z BETONU C12/15, TL. : 100 mm
@ KONTEJNEROVE STANI ZE ZAMKOVE DLAZBY @ ASFALTOVA KOMUNIKACE @ PARKOVACI STANI ZE ZAMKOVE DLAZBY
— BETONOVA DLAZBA 0,2x0,2x0,08 m, BARVA SEDA 80 mm — ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO11 40 mm — BETONOVA DLAZBA 0,2x0,2x0,08 m, BARVA SEDA 80 mm
— PISKOVE LOZE 4 -8 30 mm — SPOJOVACI POSTRIK PSA 0,3 kg/m’ — PISKOVE LOZE 40 mm
- STERKODRT 8- 16 SD 50 mm — OBALOVANE KAMENIVO ACP 16+ 80 mm - MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm
- r - - 2 - v 2 w -
— STERKODRT 0-32 8D, 200-230 mm < Eper,™ 30 MPa - INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY 1,0 kg/m — STERKODRT 0-32 8D, 180 mm < Eper,= 49 MPa
L CELKEM T 360-390 mm POSYP ZE SD 4-8mm 5 kg/m2 L CELKEM 5 450 mm
— MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO  MZK 150 mm
— STERKODRT 0-32 200-320 mm {z 45 MPa
— CELKEM 450 - 570 mm

8D,

KATASTRALNI UZEMI: MORAVSKA OSTRAVA (713520); 2202/1, 2202/11,

oV PRIPADE UNOSNOSTI PODLOZI < 60 MPa ALE UNOSNOSTI > 45 MPa
BUDE PROVEDENA VRSTVA: STERKODRT 0 - 32

150 mm

2202/12, 2202/115, 2202/116, 2202/117, 2202/118, 2202/148, 2260/2, 2359/3

B. STAVEBNI CAST
ZODPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: MoraVSké stavby_projekce S.I.0.
ING. §}<UP|@K M|ING. SKUPIK M/ING. HABRNAL M.ING. SKUPNIK M. Erbenova 509/5
NS ) = TS 703 00 OSTRAVA-VITKOVICE
KRAJ: M/IX/ ' OBEC: OSTRAVA [ FORMAT: A3
INVESTOR: MO MORAVSKA OSTRAVA A PENOZ, PROKESOVO NAMESTI 8, 720 29 OSTRAVA | DATUM: 06,/2014
OCEL: PP
REKONSTRUKCE PARKOVISTE AHEPJUKOVA C. ZakAzKY:| J-6145/14
MERITKO: CISLO VYKRESU:
CHARAKTERISTICKY PRIGNY REZ A - A’ 1:50  [B.3.2.1




