ELEKTROI

NSTALACE

PARKOVACI STANi OSTRAVA-FIFEJDY, LOKALITA *, ul. Ahepjukovz

ZABEZPECENi KABELOVEHO VEDENI NN VO, NN CEZ, METAL.

CEZITC

SPECIFIKA

CE MATERIALU

EL - 02
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Zabezpeceni kabelového vedeni NN VO 1.¢ast, viz v.¢ EL-03

Specifikace materiala

6 ks dé€lena chrani¢ka o 110mm, ¢ervena,
mech odolnost 450N/20cm, 3m
18 m pevna chranicka o 110mm
Zemni prace
18 m obnazeni kabel vedeni NN AYKY 4Bx25
18 m zabezpeceni kabelu pro bet zaklad
6 ks délena chranic¢ka o 110mm, ¢ervena,
18 m pevna chranicka o 110mm (uté€snéni koncii)
3 m3  beton C12/15, podklad + obetonovani
18 m vystrazna folie cervend 34cm
18 m  zhutnény zéhoz |
2 ks digi fotodokumentace zemnich praci

Zabezpeceni kabelového vedeni NN VO 2.¢ast, viz v.¢. EL-04
Specifikace material

4 ks délena chranic¢ka o 110mm, ¢ervena,
mech odolnost 450N/20cm, 3m
12 m pevna chranicka o 110mm
Zemni prace

12 m obnazeni kabel vedeni NN AYKY 4Bx25
12 m  zabezpeceni kabelu pro bet zaklad

4 ks dé€lena chrani¢ka o 110mm, ¢ervena,

12 m  pevnd chranicka o 110mm (utésnéni konct)
3,5 m3  beton C12/15, podklad + obetonovani

12 m  vystrazna folie Cervend 34cm ‘

12 m zhutnény zahoz ‘ ‘

1 ks  digi fotodokumentace zemnich praci

4 ks demontaz osv s tozart ‘

4 ks  montaz osv stozart (Uprava zakladu o 10cm)
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Zabezpeceni kabelového vedeni NN VO 3.¢ast, viz EL-05

Specifikace materiali

4 ks délena chranic¢ka o 110mm, ¢ervena,
mech odolnost 450N/20cm, 3m
12 m pevna chranic¢ka o 110mm
Zemni prace
12 m obnazeni kabel vedeni NN AYKY 4Bx25
12 m  zabezpeceni kabelu pro bet zaklad
4 ks dé€lena chranic¢ka o 110mm, ¢ervena,
12 m pevna chrani¢ka o 110mm (utésnéni koncti)
3 m3  beton C12/15, podklad + obetonovani
12 m  vystrazna folie Cervend 34cm
12 m zhutnény zahoz ‘
1 ks  digi fotodokumentace zemnich praci

Zabezpeteni kabelového vedeni NN CEZ, viz v.¢. EL-01

Specifikace materiald

4 ks délena chrani¢ka DVK o 110mm, ¢ervena,
mech odolnost 750N/20cm, 3m
/emni prace

12 m obnazeni kabel vedeni NN AYKY
12 m zabezpeceni kabelu pro bet zaklad

4 ks délena chranic¢ka o 110mm, ¢ervena,

3 m3  beton C12/15, podklad + obetonovani

12 m  vystrazna folie Cervend 34cm

12 m zhutnény zahoz

1 ks  digi fotodokumentace zemnich praci
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Zabezpeieni kabelového metal. vedeni CEZ ITC, viz v.¢. EL-05

Specifikace materiald

8 ks délena chrani¢ka DVK o 110mm, ¢ervena,
mech odolnost 750N/20cm, 3m
Zemni prace
24 m obnazeni kabel metalic vedeni
24 m zabezpeceni kabelu pro bet zaklad
8 ks dé€lena chrani¢ka o 110mm, ¢ervena,
4 m3  beton C12/15, podklad + obetonovani
24 m vystrazna folie cervend 34cm
24 m zhutnény zahoz ‘
2 ks digi fotodokumentace zemnich praci
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