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ZELEN STAVAJICI KOMUNIKACE
ULICE AHEPJUKOVA
. 1,00 150 2,00 0,70
1 | KONTEINEROVE | CHODNIK OPRAVA |
OHUMUSOVAN STANI BOURANE GASTI
2 x OBRUBA BO 15 NA LEZATO &. 0.5 m. DO BETONOVA DLAZBA PRO VODICI LINIE
BETONU C12/15 V DELCE 9,0 m §. 0,40 m DO PISKOVEHO LOZE o o
) ) BETONOVA DLAZBA S RELIEFNiM POVRCHEM
BETONOVY OBRUBNIK BO15/25 §.0,40 m DO PISKOVEHO LOZE
DO BET.LOZE Z C12/15 . . ..
BETONOVY OBRUBNIK BO15/25 + DVOJRADEK
OHUMUSENI V TL. 150 mm ZULOVYCH KOSTEK DO BET.LOZE Z C12/15
+ OSETI TRAVNIM SEMENEM / NATAVOVACI BITUMENOVA
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REZANI A UPRAVA STYCNE
SPARY V TL. 40 mm
@ KONTEJNEROVE STANI Z BETONOVE DLAZBY @ OPRAVA ASFALTOVE KOMUNIKACE
— BETONOVA DLAZBA 0,2x0,2x0,08 m, BARVA SEDA 80 mm — ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO11 40 mm
— PISKOVE LOZE 4 -8 30 mm — SPOJOVACI POSTRIK PSA 03 kg/m
- STERKODRT 8- 16 ) 50 mm — BETONOVE LOZE C12/15 230 mm
— STERKODRT 0-32 D, 200-230 mm < Foer,=30MPa | &TERKODRT 0-32 8§, 200 mm < Eoer,= 45 MPa
— CELKEM T 360-390 mm — CELKEM 3 470 mm
V PRIPADE MONUDLU PRETVARNOSTI PODLOZ| < 60 MPa ALE UNOSNOSTI > 45 MPa

~ BUDE PROVEDENA VRSTVA: $TERKODRT 0 - 32 8D, 150 mm

KATASTRALNI UZEMI: MORAVSKA OSTRAVA (713520); 2202/1, 2202/11,
2202/12, 2202/115, 2202/116, 2202/117, 2202/118, 2202/148, 2260/2, 2359/3

B. STAVEBNI CAST

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: Moravské stavby-projekce S.I.0.
ING. ?%UPI@K M.| ING. IS,KUP@[K M.|ING. H@RNAL M. ING. §KU/§’N|K M. Erbenova 509/5
(.\( /”M7\> (\( /‘M7\ > W (J}«.\z\} 703 00 OSTRAVA-VITKOVICE
KRAJ: M/IS/ ' OBEC: OSTRAVA / FORMAT: A3
INVESTOR: OMO MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTI 8, 729 29 OSTRAVA | DATUM: 06/2014
UCEL: PP
REKONSTRUKCE PARKOVISTE AHEPJUKOVA C. zAKAZKY:| J—6145/14
MERITKQ: CISLO VYKRESU:
CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ B - B 1:50 B.5.2.2
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