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komunikace

LEGENDA

STAVAJICI SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY : NOVE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY :
CETN,a.s. — METALICKE VEDENI PODZEMNI 10000 PO pRipOKA VODOVODU DN 20, DL. 10,0 m

SUSTEE CENGs. - RADIOVE DITE KANAL, PRIEOKA

KANALIZACE DN 150, DL. 7,5 m

CEZ NN KABEL

- (EZ Distribuce, a.s. — VEDENI NN PODZEMNI

(€7 Distribuce, a.s. — VEDENI W PODZEMNI

~== OSTRAVSKE KOMUNIKACE,a.s. — PODZEMNI VEDENI NN K VO

OSTRAVSKE VODOVODY A KANALIZACE,a.s. — PODZEMNI VEDENI VODOVODU
OSTRAVSKE VODOVODY A KANALIZACE,a.s. — PODZEMNI VEDENI KANALIZACE

NN NAPOUENI KASNY, EL. HODIN,
INTELIGENTNI TRAM. ZASTAWKY

PODA, a.s. — PODZEMNI TELEKOMUNIKACNI VEDENI UMISTENE V KOLETKORU

INTELIGENTNI ZASTAVKY

K KODIS — VEDENI NN K INTELIGENTIM ZASTAVKAM

PENEEE RME Distribugnf siuby,s.r.o. — PODZEMNI VEDENI NTL PLYNOVODU
ZPEVNENE PLOCHY :

DLAZDENA PLOCHA S OBCASNYM POJEZDEM TL. 0,08 m, KOMBINACE TRI BAREV — REZANE ZULOVE DESKY

DLAZDENA PLOCHA TL. 0,06 m, KOMBINACE TRI BAREV - REZANE ZULOVE DESKY

LY
L

PASKY A LEM KOLEM OBJEKTU — REZANY MRAMOR, KOSTKA 0,05/0,05/0,05 m, & 0,5 m, BARVA TMAVE 3EDA

=
E

ZULOVA KOSTKA 0,1/0,1/0,1 U PITKA, V PLOSE 2,4x2,4 m

ZAPUSTENA OBRUBA OP3, ROZMERU 0,25x0,2 m DO BETONOVEHO LOZE C20/25-XF3

BETONOVY MIKROSTERBINOVY ZLAB SE SPADOVANYM DNEM, TRIDA D400, DO BETONOVEHO LOZE C20/25-XF3
RADEK ZULOVE KOSTKY 0,1/0,1/0,1 m DO BETONOVEHO LOZE €20/25 -XF3

UMELA VODICI LINIE & 0,04 m, DL. 8,0 m

DZ TVORENO DVOURADKEM REZANYCH MRAMOROVYCH KOSTEK DO BETONU C 20/25 XF 3, ROZMER 2x 0,05/0,05/0,05 m, BARVA TMAVE SEDA

STAVAJICI ZELEN, PO DOKONCENI STAVEBNICH PRACI, ZNOVU OHUMUSOVAT A OSIT TRAVNIM SEMENEM V PROHU & 1,0 m

OPRAVA KASNY NA NAM. DR. E. BENESE V OSTRAVE,
RESI PD ZPRACOVANA LENTUS AGILIS, spol. sr.o. z dubna 2016

BETONOVY MIKROSTERBINOVY ZLAB SE SPADOVANSM DNEM, TRIDA D400, DO BETONOVEHO LOZE C20/25-XF3
RES PD REKONSTRUKCE NADRAZNI ULICE, ZPRACOVANA PROJEKT 2010, sr.o.

UMELA VODICI LINIE 8. 0,04 m, — RESI PD REKONSTRUKCE NADRAZNI ULICE, ZPRACOVANA PROJEKT 2010, sr.o.

NOVY MOBILIAR :
ZPETNE OSAZENI HODIN - 1 ks

FREL T

o ZULOVE PITKO 1,240,3x0,3 m — 1 ks

0 ODPADKOVY KOS — 3 ks
+ﬂ= STOJAN NA KOLA - 4 ks SEVER
. OCELOVY SLOUPEK - 12 ks — UMISTIT 0,8 m OD OSY UMELE VODIC! LINE

— — — —  OPLOCENI VY3KY 0,6 m, V DELCE 74,0 m, OSAZENE V OSE STAVAJICI OBRUBY NA CHEM. KOTWJ, OCELOVY SLOUPEK 40/40,
ROZTEC €O 2,0 m, HORNI MADLO 50/50, VODOROWNA V¥PLN 2x30/30, OCEL. PLNOSTENNE PROFILY,

I ZPETNE OSAZEN! LAVICEK, OPRAVA, ANTIKOROZNI NATER VE STEUNE BARVE - 10 ks
KATASTRALNI GZEMI: MORAVSKA OSTRAVA (713520), P.C. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1, 3550/1

B - SOUHRNNE RESENI STAVBY
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