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TR. ZASTAVKA

CELNI POHLED

RA 10.1

POZNAMKA

PLASTOVA NASTENNA ROZVODNICE
O ROZMERECH 300x560x125mm,
PRO 36 MODULU, KRYTI P43

PROUDOVA SOUSTAVA NAPETI
3NPE  50Hz, 400V, TN-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM
DOTYKOVYM NAPETIM DLE CSN 332000
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
INSTALOVANY VYKON Pi = 8 kW

SOUDOBY PRIKON Ps = 6 kW

D.1.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

ZODPOVEDNY
PROJEKTANT:

PROJEKTANT
SPECIALISTA!

VYPRACOVAL

KONTROLA:

ING. TRUNDA J.

ING. TRUNDA J.

ING, TRUNDA J.

SLANCAR P.

INVIS spol. s r.o.

Hladnvska 11

710 00 OSTRAVA

KRAJ MS

OBEC:  OSTRAVA

FORMA&T:

2A4

INVESTOR:

STATUTARNE MESTO DOSTRAVA, PROKESOVO N&M. 1803/8

DATUM:

07/2016

PRELOZKA ZARIZENI DISTRIBUCNI SOUSTAVY

NA NAM. Dr. E. BENESE

oCEL:

DSP

C. ZAK&ZKY:

38/16

ROZVADEC RA 101

MERTTK:

{sLO0 VYKRESU:

EL - 07




