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POZNAMKA

PROUDOVA SOUSTAVA A NAPETi: 3NPE 50Hz, 400V, TN-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM DLE CSN 33 2000:
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

KABELOVE NN PRIVODY ZACINAJI V ROZVADECI RA10.1 SITUOVANEM V 1PP OBJEKTU RADNICE
OBVODOVA STENA BUDE PROVRTANA A OSAZENA OCELOVOU TRUBKOU o 100mm, OTVOR BUDE
UTESNEN A ZAIZOLOVAN PROTI VLHKOSTI.

PO VYSTUPU Z BUDOVY BUDOU KABELY ULOZENY V TUHYCH DVOUPLASTOVYCH PLASTOVYCH
CHRANICKACH (PREDPOKLADANE ZATIZENI] 88,6kPa)

PRO ROZVADEC TECHNOLOGIE KASNY BUDE PRIVEDEN NOVY NAPAJECI PRIVOD KABELEM Cu 5Cx4
UKONCENY V ROZVADECI KASNY rk (SOUCAST DODAVKY TECHNOLOGIE KASNY)

KABEL PRO NAPOJENI INTELIGENTNICH TRAMVAJOVYCH ZASTAVEK Cu 3Cx2,5 A KABEL PRO
NAPOJENI VENKOVNICH HODIN BUDOU NASPOJKOVANY PLASTOVOU ZEMNI KABELOVOU SPOJKOU
NA STAVAJICI NAPAJECI KABELY V MiSTE STAVAJICICH NADZEMNICH POJISTKOVYCH A
ELEKTROMEROVYCH SKRINI (STAVAJICi ODBERNA MiSTA BUDOU ZRUSENA BEZ NAHRADY,
POJISTKOVE A ELEKTROMEROVE SKRINE BUDOU DEMONTOVANY), NAPOJENI BUDE PROVEDENO Z
OBJEKTU RADNICE Z NOVEHO PODRUZNEHO ROZVADECE RA10.1 S PODRUZNYM MERENIM,
ROZVADEC RA10.1 BUDE NOPOJEN ZE STAVAJICIHO ROZVADECE RA10 V 1PP - VIZ V.C. EL-03

ZAKLADNI OPATRENI PRO OCHRANU ZELENE

VSECHNY ZEMNI PRACE BUDOU PROVADENY S MAXIMALNI OPATRNOSTI.

TRAVNIK BUDE DOTCEN POUZE V NEZBYTNEM ROZSAHU, BUDE PROVEDENO SEJMUTI DRNU
DOTCENA ZELEN BUDE PO UKONCENi ZEMNiCH PRACI UVEDENA DO PUVODNIHO STAVU, BUDE
PROVEDENO POLOZENI DRNU, JEHO UDUSANI A ZAVLAZENI.

UPOZORNENI

DODAVATEL ZEMNICH PRACI JE POVINEN PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI ZAJISTIT VYTYCENI A
PRESNE VYZNACENI PRUBEHU VSECH DOTCENYCH INZENYRSKYCH SIiTi V TERENU .
PRED ZAKRYTIM KABELOVE RYHY ZAJISTi ZHOTOVITEL GEODETICKE ZAMERENI PRUBEHU

KABELOVE TRASY. VYKRES SE SKUTECNYM ZAMERENIM BUDE SOUCASTI KOLAUDACNI
DOKUMENTACE.

ZEMNI PRACE MUSI BYT KOORDINOVANY S AKCI REKONSTRUKCE KASNY A S CEZ DISTRIBUCE a.s.,
KTERA ZAJISTUJE DEMONTAZ POJISTKOVYCH SKRINI .
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