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. _ VRTANY OTVOR VE STENE O 100mm (OCELOVA TRUBKA)
~28- . ._ | /V HLOUBCE 0,7m POD ZEMI

;

POZNAMKA

PROUDOVA SOUSTAVA A NAPETI :
VRA10 -3NPE 50Hz, 400V, TN-C-S
V RA10.1 - 3NPE 50Hz, 400V, TN-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM DLE CSN 33 2000:

SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

STAVAJiCI ROZVADEEC RA10 V M.C.17 BUDE DOZBROJEN O JISTIC B/3 25A A BUDE PRES NEJ NAPOJEN KABELEM Cu 5Cx6
ULOZENYM NA POVRCHU NOVY PODRUZNY ROZVADEC RA 10.1, ZE KTEREHO BUDOU PRES PODRUZNE DIGITALN{
ELEKTROMERY VYVEDENY NAPAJECI PRIVODY PRO TECHNOLOGII KACNY, INTELIGENTNI ZASTAVKY A VENKOVNI
HODINY.

OBVODOVA STENA BUDE PROVRTANA (HLOUBKA cca 0,7M POD ZEMI) A OSAZENA OCELOVOU TRUBKOU o0 100mm, OTVOR
BUDE UTESNEN A ZAIZOLOVAN PROTI VLHKOSTL PO VYSTUPU Z BUDOVY BUDOU KABELY ULOZENY V TUHYCH
DVOUPLASTOVYCH PLASTOVYCH CHRANICKACH (PREDPOKLADANE ZATIZENI 88,6kPa)

PRO ROZVADFC TECHNOLOGIE KASNY BUDE PRIVEDEN NOVY NAPAJECT PRIVOD KABELEM Cu 5Cx4 UKONCENY V
ROZVADECI KASNY rk (SOUCAST DODAVKY TECHNOLOGIE KASNY)

KABEL PRO NAPOJENI INTELIGENTNICH TRAMVAJOVYCH ZASTAVEK Cu 3Cx2,5 A KABEL PRO NAPOJENI VENKOVNICH
HODIN BUDOU NASPOJKOVANY PLASTOVOU ZEMNI KABELOVOU SPOJKOU NA STAVAJICI NAPAJECI KABELY V MISTE
STAVAJiCICH NADZEMNICH POJISTKOVYCH A ELEKTROMEROVYCH SKRINI (STAVAJICI ODBERNA MISTA BUDOU
ZRUSENA BEZ NAHRADY, POJISTKOVE A ELEKTROMEROVE SKRINE BUDOU DEMONTOVANY)

D.1.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT! SPECIALISTA! VYPRACOVAL: KONTROL A INVIS spol. s r.0.

ING. TRUNDA J. . |ING. TRUNDA J. [ING. TRUNDA J. SLANCAR P. Hiadnvska 11
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KA MS o/ OBEC: /OSTRAVA FORMAT! 2n4

INVESTOR:  STATUTARNE MESTO OSTRAVA, PROKESOVO N&M. 1803/8 DATUM: 07/2016

15— DENNI MIST. i r . i pres
- PRELOZKA ZARIZENT DISTRIBUCNE SOUSTAVY

€. ZAKAZKY: 38/16

NA NAM. Dr. E. BENESE MERETKD: GESLO VHKRESU
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