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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

a) identifika¢ni tdaje

b)

Oznafeni stavby :
Rekonstrukce nas#sti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nelmisto podnikéani :

Statutarni résto Ostrava, gstsky obvod Moravska Ostrava @z
nangsti Dr. E. BeneSe 555/6,
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastoupeno: Daliborem Moukou, mistostarostou
IC: 00845451
DIC: Cz00845451

ID datové schranky:  c9ybfpi

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentacejeho sidlo nebo misto podnikani, udaje
0 Zivnostenském opraviini a autorizaci osob, C a jeho podzhotovitelé s identifik&nimi

Gdaji :

PROTIS PLUS, spol. s.r.o

Kutuzovova 666/29, Ostrava — Vitkovice, 703 00

IC: 25355350

DIC: CZ25355350

ID datové schranky: h65vfq7

Spole&nost zapsana v obchodnim réjai u KS Ostrava, oddil C, vloZzka 9754
Zodpowdny projektant: Ing. di Pokorny, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
¢islo autorizace — 1100496

struény technicky popis se zdvodnénim navrzenéhoreseni

s v Z

Resené Uzemi se nachazi v Osframgstské ¢asti Moravska Ostrava. Jedna se o opravu
stavajicich zpewmych ploch naresti a doplini stavajiciho mobilige a gidani nového pitka.
Déle se v ramci opravy nasti opravi i kaSnagesi jiny projekt: Oprava kasny na nésti Dr. E.
BeneSe v Ostray zpracované spalaosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Stasna zelg zistane
zachovana v celém rozsahu. V &asné dob je nangsti vyuzivané v celé ploSe. Na parcele 466/1
se nachazi zpe¥né plochy pro gsi a klidova zéna s kaSnou aigghlou zeleni. Parcela 468/1 je
budovaCeské narodni bankyast této plochy tvié dlaZdsnou plochu nawsti. Na parcele 3494/1
se nachézi ulice Zamecké s komunikacfilellymi chodniky. Na parcele 3550/1 se nachazeuli
Nadrazni spolu s komunikaci, tramvajovymi pasyikelplymi chodniky. V sotiasné dob se ulice
Nadrazni opravuje, v ramci této opravy dojde k ¥génodvodiovaciho Zlabu za mikra&binovy,
Zlab bude dopkn o unglou vodici linii, rekonstrukci ulice Nadrazni a vynu Zlabu a urié
vodici linie viz PD Rekonstrukce ulice Nadrazniragmvatel Projekt 2010, s.r.0.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a uUprawichto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normamiast stavajici plochy je dnes pojtha vozidly néstského
uradu,Ceské narodni banky a stroji technickych sluzebrziial zeles a zpevinych ploch. Diky
této doprav se stavajici dlazba tl. 0,03 m lame a tu@ se z betonového loZe, do kterého je
osazena. Proto dojde v pojéad casti nangsti k vynené dlazby tl. 0,08 m. Povrch poji&adé éasti
namésti bude z trojbarevné kombinace Zulovych desdk@8 m, kter4 bude uloZzena derkodrti

fr. 4-8, tlou§ka vrstvy je 0,04 m. Dale zde budou vymezeny 2aiéivpodélna parkovacich stani
pomoci vodorovného dopravniho Zpai, které bude #ezaného mramoru barvy trmagedé,
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rozméru  2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k vyme stavajiciho odvatbvaciho Zlabu za
mikroSgrbinovy Zlab a stavajici kanalizace, do které sdylinapojuji bude v rdmci rekonstrukce
opravena / vyrnéna. V klidové zo nanesti je no¥ umistné pitko, které je vodovodni
piipojkou DN 40 napojeno na stavajicitizeni kasny, fies kulovy ventil s mozZnosti vypustit
celou vodovodni fipojku v zimnim obdobi. Pitko bude vybaven@mta vodovodnimi bateriemi,
jedna stojankova samouzaviraci baterie, vytokeny gogtrem nahoru a na boici bude umisina
druha nasina umyvadlov&asova baterie s vytokem vody &em nahoru. Ob baterie budou
jen na studenou vodu. Kanalizace DN 150 je napojenatavajici Sachtu v blizkosti chodniku
ulice Nadrazni. V pochoziasti nanssti bude také vymeéna dlazba a jako povrch bude zvolena
trojpbarevna kombinace Zulovych desek tl. 0,06 mav&ici hodiny budou v ramci stavby
opraveny, sézeny a nov¥ oplechovany. Dopini se odpadkové koSe (opravaapgtieh),
zahrazovaci sloupky a 4 ks stajama kola.

Kolem zelew bude osazeno nové zabradli ukotvené na stavajicvdu obrubu. Red vyrobou
OK bude provedenoipsné zamteni stavajiciho stavu Zulové obruby. Sloupky ophddmidou
osazeny v roztéch max. 2,0m. Do stavajici Zulové obruby se vyettéor g24mm do hl. 250mm.
Otvory vrtat jadrovym vrtakem s vodnim chlazenimme- giklepem. Do vyvrtanych otvérse
sloupek ukotvi chemickou kotvou. Vlastni sloupekidiz pinéhaitvercového profilu 40/40. Ve
spodniéasti se nava kruhova zakladna @80mm z nerezového plechu tl.8fra kotveni se
navdi nerezova zavitova &yM20 dl. 200mm. Po osazeni slodpke z horni strany na sloupky
osadi madlo z plnéhd@tvercového profilu 50/50 a mezi sloupky vigpkabradli z plného
¢tvercového profilu 30/30. V misbblouku budou prvky provedeny jako ohybané. Vigd&dvary
budou provedena po celé délce spoje jako wedét Nair vSech viditelnych konstrukci bude
proveden do prostdi se stupdm agresivity C3 ($edni) vodoureditelnym akrylatovym nétem

— zakladni n&r 2x 7Qum + 1x kryci tl. 6@m (celkova tl. natru 200um). Nagr v bark ¢erné.

Dale bude no¥ vytvoren sjezd na ulici NadraznteSi projektova dokumentace zpracovana
spole&nosti Projekt 2010, s.r.o., ndzev PD Rekonstrukcladrazni.

Stavba opravuje stavajici stav. Ostavajici podélna parkovaci stareg radnici jsou roz#nu
5,75 x 2,4 m. Pojizth4 ¢ast ploch jsou od ploch pro chodce &lddy pomoci zapu&hé Zulové
obruby OP3, rozgru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kasny a kolem plochyn&sdi je navrzen 0,5 m
Siroky pas zZezanych mramorovych kostek 0,05x0,05x0,05 m, bémg\e Sedé, osazenych do
betonu C20/25 XF3.

V rdmci stavy budou vysmeény stavajici odvotbvaci Zlaby za mikro8tbinové dlazby, které
budou napojeny na stavajici kanatizapripojku. Déle bude adfena pfitocnost potrubi tlakovou
zkouskou. Pokud se viéhu bouraci practi tlakovou zkouSkou zjisti, Ze je potrubi ve Spatné
stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.

Podélny a fi¢ny sklon zpevénych ploch astane zachovan. Zmén bude jen fed radnici z 0%
spadu bude n&0,55% spad. Tento spad vznikne zamém SErbinového Zlabu o 0,03 m. Zulova
ptidlazba mezi stavajici obrubou OP3 lemujici zelenikroStérbinovym Zlabem bude osazena ve
stavajici vySce tedy 0,03 m nad Zlab.

Plochy parcel, na kterych je ungisb rekonstruované naisti:

p&. 466/1 - plocha pojizmha - zulové desky tl. 0,08 m : 291,42 m
- plocha parkovacich stéani - Zulové desky: 240
- plocha pojizehé gridlazby tl. 0,5 m - mramaezany 0,05x0,05: 24,3 “m
- plocha zapu&hé Zulové obruby OP 3tl. 0,25 mvdl. 246 m : 56,1 nf
- plocha pidlaZzby tl. 0,5 m na chod. - mrami@zany 0,05x0,05: 39,9 m

- plocha Zulové kostky 0,1/0,1/,01 m kolem @itk 5,8 11

- plocha pochozi dlaZzby - Zulova deska tl. Gv06 123,1
p<. 468/1 - plocha pojizahé gidlazby tl. 0,5 m - mramdezany 0,05x0,05: 4,1  “m
pc. 3494/1 - plocha slepecké upravy - bet. dlaztsiéfemn t1.0,4 m: 3,2 fn
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p<. 3550/1 - plocha komunikace - Zulové desky 080n : 16,4
- plocha pidlazby tl. 0,5 m na kom. - mramtgzany 0,05x0,05: 5,3 “m
- plocha zapu&né Zulové obruby tl. 0,25 mvdl. 9,5 m : 2,4 nf
- plocha pidlazby tl. 0,5 m na chod. - mram@zany 0,05x0,05: 14,8 “m
- plocha pochozi dlazby - Zulova deska tl. GyD6 334

Stavajici IS : V dottené oblasti se nachazi kabelové vederiejmého osstleni ve spray
spolenosti Ostravské komunikace, a.s., kandlidaa vodovodni fipojky, pripojky elektro,
metalické vedeni a radiové &ive vlastnictvi Cetin, a.s. Dale se v lokalitachazi podzemni
vedeni NN a VN ve vlastnictWEZ Distribuce, vedeni NN kabelu ve sp¥agODIS a NTL
plynovod ve vlastnictvi GridServices, s.r.o. a $loakiniho vedeni DPO.

Kolize s podzemnim vedenim metalického kabelu veadtnictvi CETIN, a.s.

Komunikani vedeni je chramo ochrannym pasmem $. 1,5 m po stranéch krajrtieni podle
8102 zakong&. 127/2005 Sb. (Zakon o elektronickych komunikagichlatném zani nebo
technickymi normami. Je nutné splnit vSeobecné pokiyrviastnika, viz dokladovéast.

Kolize s podzemnim vedenim NN ve vlastnict(@EZ Distribuce, a.s.

Energetické zazeni je chraéno ochrannym pasmem dle § 46 zakond58/2000 Sb. Ochranné
pasmo podzemniho vedeni NN do 1kV je 1 m. Vykoppxdéice do vzdalenosti 1 m od osy
krajniho kabelu misi byt provédy ruwné. V pripad provedeni sond (dm¢) mize byt tato
vzdalenost snizena na 0,5 m. Ve stavbodes@m Gzemi se nachazi podzemni vedeni NN do
1kV. V ochranném pasmu je zakazarizavat zdizeni stavbygi umistovat konstrukcegi jina
podobna zazeni, jakoZ i usklatbvat hdlavé a vybusné latky. Dale je zakazano bez souhlasu
vlastnika provéatt zemni prace. i potiebs prejizdni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo
mechanizmy je feba po doho#l s provozovatelem provést dodateu ochranu proti
mechanickému poskozeni.

Kolize s podzemnim vedenim plynovodu ve vlastnidtvGasNET, s.r.0., provozovatel
GridServices, s.r.o.

Pokud i realizaci stavby bude zji&to, Ze gkteré plynovody budou miti nové nivelet kryti
mensi jak 100 cm nebo pokud realizace stavby vywgtkovou ¢i smerovou Upravu trasy
plynarenského z&eni, bude nutné provéstepzku gchto plynarenskych zeeni. Tyto prace
budou provedeny v souladu se zakonémd458/2000 Sb.v platném &m jako pelozka
plynarenského z&eni na ndklady investora.

V zdmovem Uzemi se mohou nachazet plynarengiiZerd jinych vlastnik ¢i spravd, piipadré

i dlouhodolg nefunkni/neprovozovana plynarenskétizeni bez dostupnych informaci o jejich
poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zé&eni a plynovodni ifpojky jsou dle ust. § 2925 zdkoma 89/2012 Sb.,
ob¢anského zakoniku, provozovany jakorizani zvla§ nebezpéné a z tohoto i/odu jsou
chrargny ochrannym pasmem dle zakora458/2000 Sbh. ve 2zni pozdjSich pgedpig.
Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanoviskldda odpowdnost stavebnika za vzniklé
Skody. Rozsah ochranného pasma je stanoven v &&B82000 Sb. ve zZni pozdjSich
predpigi.

Pti realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podmipio provadni stavebnicinnosti - viz
dokladov&ast

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnict@stravské komunikace, a.s.

Déle je nutné splnit vSeobecné podminky vlastnika,dokladovacast. e teba dbat nejvyssi
opatrnosti a nepouzivat v mistech, kde se nacledugl&vé vedentdi sloup VO, nevhodné iadi a
to ve vzdalenosti mémeZz 1 m na kazdou stranu od vy&ree trasy kab@lVO a még nez 2 m
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od stozah VO nepouzivat Zzadnych mecharinich prostedki (hlubict, bagf, apod.).
Podkopané kabely budou podchyceny prknem na vzostier®jméd 1,5 m a zemina pod prknem
musi bytradre udusana. Pro z&%eni kabdl nebude pouzito sousednich kabeébo potrubi. Na
vyznaenou trasu vedeni VO nebude ukladan material, zemid. a nebude prov&ith Zzadna
¢innost, které by znesnaolvala gistup ke kabelovému vedeni nebo ohroZovala liemst jeho
provozu, nesmi byt éména drové terénu.

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim NN k inteligegnim zastavkdm ve spra¥é KODIS
Komunikani vedeni je chr&mo ochrannym pasmem $. 1,5 m po stranach krajrétdeni podle
8102 zékonat. 127/2005 Sh. (Zakon o elektronickych komunikagietplatném z#ni nebo
technickymi normami. Je nutné splnit vSeobecné poklyn vlastnika, viz dokladova
cast.Energetické ¥&eni je chrano ochrannym pasmem dle § 46 zakana458/2000 Sb.
Ochranné pasmo podzemniho vedeni NN do 1kV je ¥ykopové prace do vzdalenosti 1 m od
osy krajniho kabelu misi byt prowad/ ruené. V piipadt provedeni sond (tmé) maze byt tato
vzdalenost sniZzena na 0,5 m. Ve stavboudat®m Uzemi se nachazi podzemni vedeni NN do
1kV. V ochranném pasmu je zakazarizavat z&izeni stavbygi umistovat konstrukcegi jina
podobna zézeni, jakoZ i usklatbvat hdlavé a vybusné latky. Dale je zakdzano bez souhlasu
vlastnika prova#ét zemni prace. iP potrek¥ piejizdEni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo
mechanizmy je teba po doho#l s provozovatelem provést dodateu ochranu proti
mechanickému poskozeni.

Konstruk éni skladby navrzenych ploch:

Pojizdéné ¢ast dlazdéné plochy z Zulovych desek

DLAZBA Z ZULOVYCH DESEK, TROJBAREVNA 80 mm
LOZE Z KAMENNE DRTI fr. 4-8 L 40 mm
NATER KRYSTALICKOU PENETRACI

STAVAJICI ZB TL. 210 mm, FREZOVANI V tl. 30-60 mm 150 - 180 mm
STAVAJICI VYSOKOPECNI STRUSKA FR.16-32TL.MIN 270 mm
CELKEM MIN. 540 -570mm

Mramorova pridlazba tl. 0,5 m, barva tma¥ Seda - s oBasnym pojezdem vozidel
MRAMOROVA PRIDLAZBA 0,05/0,05/0,05 50 mm

BET. LOZE C20/25 70 mm

NATER KRYSTALICKOU PENETRACI

STAVAJICI ZB TL. 210 mm, FREZOVANI V tl. 30-60 mm 150 - 180 mm

STAVAJICI VYSOKOPECNI STRUSKA FR.16-32TL.MIN 270 mm

CELKEM MIN. 540 -570mm

300 mm

Dlazdéné plocha nangsti z Zulovych desek

DLAZBA Z ZULOVYCH DESEK, TROJBAREVNA 60 mm
LOZE Z KAMENNE DRTI fr. 4-8 L 40 mm
NATER KRYSTALICKOU PENETRACI

STAVAJICI ZB TL. 210 mm, BROUSENI 150nm
STAVAJICI VYSOKOPECNI STRUSKA FR.16-32TL. MIN 220 mm
CELKEM MIN. 470 mm

Rezana mramorova fidlazba tl. 0,5 m, barva tma¥ $eda - pochozi plochy
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MRAMOROVA PRIDLAZBA 0,05/0,05/0,05 50 mm
BET. LOZE C20/25 50 mm
NATER KRYSTALICKOU PENETRACI

STAVAJICI ZB TL. 210 mm, BROUSENI 150nm
STAVAJICI VYSOKOPECNI STRUSKA FR.16-32TL. MIN 220 mm
CELKEM MIN. 470 mm
Pochozi plochy u pitka

ZULOVA KOSTKA 0,1/0,1/0,1 m 100 mm
LOZE Z KAMENNE DRTI fr. 4-8 L 40 mm
NATER KRYSTALICKOU PENETRACI

STAVAJICI ZB TL. 210 mm, FREZOVANI V tl. 40 mm 110 mm
STAVAJICI VYSOKOPECNI STRUSKA FR.16-32TL. MIN 220 mm
CELKEM MIN. 470 mm

Realizaci stavby nesmi dojit k poSkozeni vzrogtideré, veSkeré vykopové prace budou
provadny 2,5 m od paty kmengelin budou chr&my pred poSkozovanim ad@nim v nadzemni
i podzemniasti. Déle jefeba dodrZzovat obecné poZadavky na ochraewvmlviz. nize.

Stavba nevyvola kaceni.

Ochrana stavajicich drevin

1) vSechny poSkozené a demé plochy stavbou budou v pinérentekonstruovany v souladu s
normouCSN 83 9031 Travniky a jejich zakladaG6N 83 9011 Prace sigou.

2) v piab¢hu zaboru je nutno chranitteliny a porosty f&d poSkozenim tak, aby ochrana
zelerg byla v souladu s normou CSN 83 9061 Technologgetanich Uprav v krajits - Ochrana
stromi, porosti a vegetdnich ploch i stavebnich pracich, na zakéatéto normy je nutno
respektovat podminky, které jsou stanovefiéophrargé stromi pred mechanickym poSkozenim a
ochrany kdenoveé zény $ hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop

Zejména body :

4.6 Ochrana strofmpied mechanickym poskozenim - K ochrguiied mechanickym poskozenim
(nag. pohmozdnim a potrhanim tky, dreva a keéeni, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi
stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutnersty v prostoru stavby chranit plotem (asi 2 m
vysokym, stabilnim postavenym sdném odstupem 1,5 m), ktery byémobklopovat celou
kofenovou zoénu. Za Kenovou zonu se povazuje plochap pod korunou stromu (okapova linie
koruny) roz&iena do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5 estlife nelze z prostorovych
dtvodia chranit celou kienovou zénu, ma byt chrémi plocha co neftsi, a ma zahrnovat
zejména nezakrytou plochdigy. Neni - li to ve vyjiménych gipadech mozné, je nutno ofiat
kmen vypolStéovanym bedénim z foSen, vysokym nejm&m2 m. Ochranné Z&eni je teba
ptipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazégim@na kdenové nathy. Korunu je nutno
chranit ged posSkozenim stroji a vozidlyfipadré vyvazat ohroZzenééwe vzhiru. Mista uvazani
je nutno roviz vypolStédovat.

4.10 Ochrana kenového prostoruipvykopech ryh nebo stavebnich jam.

4.10.1 V3eobeen V korenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta aediai jamy. Nelze-li
tomu v utitych pripadech zabranit, smi se hloubit pouzinéinebo s pouZzitim odsavaci techniky.
Nejmensi vzdalenost od paty kmene madwtnasobkem obvodu kmene ve vysce 1 m, nefmeén
v3ak 2,5 m. Séttechnického vybaveni maji byt vedeny, pokud mojaal, kdenovym prostorem.
Pri vykopech ryh se nesmiigtinat kdeny s pimérem> 0,02 m. Porafnim se ma zabi@vat,
ptipadré je nutno kdeny oSefit. Koreny je teba oste pretnout a mistadezu zahladit. Konce
koreni o priméru < 0,02 m je nutno o3&t rustovymi stimulétory, o gmeru vétSim nez 0,02 m
prostedky na oSéeni ran. ObnaZené #eny je nutno chranitipd vysychanim agsobenim
mrazu. Zasypové materialy musi svou zrnitosti uakpdadani) a zhutnim zaji§ovat trvale
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provzdudovani potebné k regeneraci posSkozenychek. Fri ztrag koreni mize byt potebny
ptiméteny fez v korug. Na nestabilni jdé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zgjist
pazenim.

4.10.2 Kgenova clona - U stavebnich jam nebo jinych vykopri kterych dochazi ke ztrét
koreni, ma byt z&izena kdenova clona. Vzdalenost jeji &&i hrany od paty kmene nnit
¢tyinasobek obvodu kmene ve vysce 1 m, nefmé&ak 2,5 m. kisnova clona nema pro strom
ani pro stavebni jAmu Zzadnou statickou funkci.ubdkni ma byt provedenodngé. Kofenova clona
by meéla byt Zizena nejméhjedno vegeténi obdobi ped z&atkem stavby. Tlouka ka'enové
clony musi byt nejmé&n0,25 m a musi zahrnovat celou hloubku piekené oblasti, avSak smi
dosahovat nejvySe ke dnu stavebni jamy. Po &trgkopu pro pozgsi stavebni jAmu je nutno
ziidit stabilni, zetlivajici, prodySné begii, nag. z kilt, dré&ného pletiva a tkaniny. AZ do
zatatku stavby adhem vystavby jefeba udrzovat k@novou clonu stale vihkou.

4.11 Ochrana Kenového prostoru stranpii ziizovani zaklad stavebnich prvk- Zaklady nesmi
byt v kaenovém prostoruiizovany. Nelze-li tomu v witych piéipadech zabranit, jeeba #idit
misto zékladnovych paszakladové patky, které smi mit vzajeimmezi sebou od paty kmene
vzdéalenost nejménl,5 m. patky by rly byt uspdadany tak, aby keny s dleZitou statickou
funkci Zistaly zachovany. Aby bylo mozno vyiymista pro zakladoveé patky, je zafmdii provést
jiz v projektové fazi pizkumné sondy. Spodni hrana postaveného zdiva nessaihovat do
pivodniho terénu. - stavba nevyvolaigtiu 2izovani zdkladovych pésa patek.

4.12 Ochrana Kenového prostoru stranpii dotasném zatiZzeni - Kenovy prostor nesmi byt
ztéZovan soustavnym rechazenim, igjizdnim, odstavovanim stibja vozidel, z#zenimi
staveni& a skladovanim material Nelze-li se v k&enovém prostoru vyhnout &msnému
zatizeni, musi byt zgtovana plocha co mozna nejmensi. Plochu je nutrioypageotextilii
rozclujici tlak a nejmé# 0,2 m tlustou vrstvu z vhodného drenazniho mdterida kterou je
treba poloZit pevnou konstrukci z foSen nebo podobnéfaterialu. Op#éni méa byt jen
kratkodolks, omezené nejvySe na jedno vegataobdobi. Pominou-li vody tohoto opaeni, je
nutno zakryt neprodl€nodstranit a poté fuu, @ Setrném zachazeni siemy, ri&né melce
nakygit. Nejsou-li stavebni prace jeéStkorteny, je teba provést ochranna ofeti podle bodu
4.5 této normy.

3) v prostoru kienové zény musi byt vykop provad ruiiné a nesmi seifiom vést blize nez
2,5 m od paty kmene stromu. \fipad, ze neni mozno dodrzet pozadovanou vzdalenost od
kmene stromu, je mozno veést trasu vykopu blizenatrien po dohatls odborem OZP.

4) pohyb motorovych vozidel a stavebnich mechahizade na plochach zekeomezen na co
nejmensi moznou miru tak, aby zelgyla minimal® posSkozovana,

5) po celou dobu nebude okolni zelmeistovana stavbou,

6) @i vykopovych pracich a stavebnich Upravach nenioldow ukladat zeminu, stavebni
material nebo stavebni odpad na hromady ke dtmgnkeatdm, ani jakkoli kmeny a jejich
nakthovécasti zasypavat,

7) Pred zahajenim stavebnich praci bude zhotovenamelstron rostoucich v bezprastdni
blizkosti stavenigt Bedréni bude provedeno zi@enych desek tak, aby nedoSlo k poskozeni
kmeni, korenovych naéha ani Wtvi stromi.

Zemni préace :

Zemni prace budou provémy v zemir ti. t8Z. 3. Zemni prace musi byt provag dle CSN 73
3050. Vykop bude proveden jen pro realizaéppjek vody a kanalizace k novému pitku, viz
vzorovérezy C.1.2.2.6 aC.1.2.2.7.

Bouraci préace :

Pred zahdjenim bouracich praci bude demontovan wiedobilid (odpadkové koSe, sloupky,
hodiny), dale budou odvezeny l&ky. Demontovany mobilia bude opraven a dopin o
chykgjici ¢asti, hodiny budou nevnateny antikoroznim nétem a budou g&zeny. Dale bude
demontovano stavajici svislé dopravni &avd. V ramci bouracich praci dojde k demolici
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stavajicich zpewmnych ploch z Zulové dlazby tl. 0,03 m a t@etns betonoveho loZe. Dale dojde k
vybourani stavajiciho Zlabwetrg jeho betonového loze.

Déle viz vykres C.1.2.3. - Situace bouracich praadale dle filohy ¢. 2, ¢asti E. Zasady a
organizace vystavby.

Dopravni FeSeni, trvalé dopravni znéeni :

U vjezdu na plochu n&ssti bude zachovano svislé dopravnicam (dale jen SDZ) Bl - Zakaz
vjezdu vsech vozidle, ktery je dopmo dodatkovou tabulku E 13 Text "Mimi vozidENB a
sluzebni vozidla UMOb MOaP", které bude d@plo o IP 4b - jednos#énny provoz a o
premiséné DZ IP 12 - vyhrazené parkovaci stani, kteréojréno o taktéz yemiséné SDZ E 13

- Text "2x stani pro vozidla UMOb MOaP". U novébzdu na ulici Nadrazni bude rov
osazeno ve s#nu jizdy SZD P4 - Dej fgdnost v jizd!, které bude dopbkno o C 2b - Bkazana
sner jizdy vpravo a o OP 25b - Konec zbény s dopravoimezenim - zakaz stani s textem "stani
povolenou pouze na vyhrazenych parkovistich". Mtigpn@&ru nového sjezdu bude osazeno SDZ
B2 - Zakaz vjezdu vSech vozidel toto SDZ bude dapino B24a - Zakaz odbovani vpravo,
které bude umisho ve smiru jizdy po ulici Nadrazni (sén z ulice 28.fijna na ulici
Ceskobratrska.

Jednotliva parkovaci stani budou vymezena pomaddnawvného dopravniho zéeni 2x V 10e -
vyhrazené parkovi§t toto VDZ se vyzn& pomocitadku Zulovych kostek barvy tmaBedé,
rozmer kostek 0,10x0,10x0,10 m osazené do betonu C20F25.

Orientaéni vymeéry :

Rozmery podélnych parkovacich stani: 2,40 mx5,75m, 2ks ... 13,80
Plocha pojizéné casti nandsti z Zul. desek tl. 0,08 M .,,,,,1100reccereeeeeeienennemmmnn 305,2 m
Plocha mramorovéifalazby §. 0,5 m, u komunikace .............ccieeeiiininn e 29,60 mM
Plocha pociizi ¢asti nandsti z Zul. desek tl. 0,06  .........eeivinieiieeeieeee, 151,1 M
Plocha mramorovéifalazby §. 0,5 m, v podlzi ¢asti nandsti ...............ooooeevns 54,25 M
Plocha z Zulovych kostek 0,1/0,1/0,1 M ....eeeereeeeeeeeee e eeeaee s 58 m

Parametry a zdivodnéni trasy :
Novéa parkovaci stani jsou navrzenadgN 73 6056.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a uprawehto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normam. Plocha zpeyoh ploch narsti se nerni. Na stavajici
zpevréné ploSe ped schodi®#m do radnice se nyni nachazejiéduwodélna stani, na tyto stani se
najizdi z ulice Zamecka, vozidla na parkovaci stanlice Zdmecka couvaji, nebo naopak z nich
vycouvavaji na ulici Zamecka. Z tohawbdu budetast namisti now jednosmdrné pripojena na
ul. Nadrazni. Touto Upravou dojde k pohodinému thdjeryjeti z plochy namsti. Tatocast
komunikace bude slouZit jen pro sluzebni vozidla@WMOaP a*NB. Proto bude na pojizdé
¢asti nanisti vymenéna nevyhovujici dlazba, aby nedoSlo k uweMani a praskani dlazebnich
Zulovych desek. Sjezd projgk teSi spolénost Projekt 2010 v rdmci Rekonstrukce ulice
Nadrazni. Zulové desky na pochozich plochachéséinbudou také vysmény. Povrch bude z
trojpbarevné kombinace Zulovych desek tl. 0,06 m gohozi plochy a tl. 0,08 m pro pojéé
plochy. Kolem budov a stavajici Zulové obruby uemelbude lem &ky 0,5 m ziezaného
mramoru barvy tmayv3eda, rozrru 0,05/0,05 m. Zéchto kostek budou zhotoveny i ozdobné
pasky na pochozi ploSe nésti. V okoli pitka, v ploSe o roziru 2,4x2,4 m bude povrch z Zulové
lamané kostky, roz#énu 0,1/0,1/0,1 m.
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c)

vyhodnoceni pfizkumu a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci

(dopravni udaje, geotechnicky pfizkum atd.)

d)

Byl proveden osobni pekum stavajiciho stavu a zpéia stavajici technicka faeni, kterd jsou
zakreslena v PD. Bylo provedeno z#emi stavajiciho stavu zpesmych ploch. Které bylo
pouzito pro vypoet vyskovéhdeseni viz. C.1.2.4 Situace vygni stavby.

Byl proveden diagnosticky fizkum - Zpravac. 08/2016 o provedenémimkumu konstrukce
plochy Nam. Dr. E. BeneSe - Moravska OstravdiaoR, spolénosti TPACR, s.r.o., déma vrty
bylo zjiS€no, Ze:

V pojizdné casti nandsti se nachazi :

Dlazba z Zulovych desek 30 mm
Podkladni beton 60 mm
Beton 210 mm s prutovou vyztuzi v hlouB88 mm

Podkladni vrstva z vysokopecni strusky 16/32 278 mm

V nepojizé&né ¢asti namdsti se nachéazi :

Dlazba z Zulovych desek 30 mm
Podkladni beton 70 mm
Beton 150 mm s prutovou vyztuzi v hlouB68 mm

Podkladni vrstva z vysokopecni strusky 16/32 228 mm stmelend cementem

Vysledky diagnostického fzkumu konstruénich vrstev vozovky a chodniku byly zohl€dg
pri navrhu konstruknich vrstev a stanoveni kubatur demolic.

vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektm stavby

e)

Na stavajici zpewma ploSe ped schodi®#m do radnice se nyni nachazejégodélna stani, na
tyto stani se najizdi z ulice Zdmecka, vozidlpakovaci stani z ulice Zamecka couvaji, nebo
naopak z nich vycouvavaji na ulici Zamecka. Z tdineodu budetast namisti now jednosmirne
ptipojena na ul. Nadrazni. Touto Upravou dojde k piiimu najeti / vyjeti z plochy né&sti.
Tatocast komunikace bude slouZit jen pro sluZzebni vazisiOb MOaP & NB.

navrh zpevrénych ploch Wetné pripadnych vypcaitu

Na vS8ech vyzngenych vijSich i vnitnich odstavnych a parkovacich plochach a v hromadny
gardzich pro osobni motorova vozidla musi byt agbna stani pro vozidlagpravujici osoby
téZce pohybo¥ postizené nejménv nésledujicim p&iu vychazejicim z celkového §o stani
parkovaci plochy dle vyhlasky. 398/2009 Sb.. JelikoZ se na stavajici ploSeénérkapacita
parkovacich stani, nebudézeno stani pro osoby s kartou ZTP.
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f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady oddnéni, ochrana
pozemni komunikace

Stavba produkuje pouze de$é vody. Defové vody z opravovanych ploch jsou odvéain ples
stavajici liniové Zlaby, které budou v ramci stawyyneénény za Strbinové Zlaby, které budou

napojeny na stavajici potrubi, které budetiitdno a bude provedena tlakova zkouska. Pokud se

prokaZe nesnost soustavy, bude desa kanalizace vyiména v nutném rozsahu. Odvga/aci
Zlab, ktery vede podél chodniku u ulice Nadraznivyenénén za Srbinovy v ramci PD
Rekonstrukce ulice Nadrazni, zpracovatel PD PraEkd, s.r.o.

HYDROTECHNICKE VYPQCTY PRO POSOUZENI NAVRHU :

De&oveé vody odvadné do stavajicich Zlaki:

Plocha stavajiciho zpetmeého krytu nmsti.................ocoeiiiennnn. 0.05908 ha
Souinitel odtoku 1-5% (nagsti - kamenna dlazba do betonu) ............. 0.8
Intenzita smirodatného dest..............oooiiiiiiiiii e 157 /s . ha

Q=y * Ss * gs = (0,8*0,05908*157)
Q=7,451/s

De&oveé vody odvadneé rekonstruovanych sérbinovych Zlabi:

Plocha stavajiciho zpetmeho krytu nmsti.................oceeiiiennnn. 0.05908 ha
Souinitel odtoku 1-5% (nagsti - kamenna dlazba do betonu) ............. 0.8
Intenzita smirodatného dest..............oociiiiiiiiiii e 157 I/s . ha

Q=y * Ss * gs = (0,8+0,05908*157)
Q=7,451s

Rekonstrukci konstrakich vrstev a krytu nagsti nedojde ke zémé mnoZstvi defovych vod,
které jsou odvathy do kanalizace. Dé8va kanalizace, do které jsourinové Zlaby zaushy
bude vramci stavby pro¢iSténa a bude provedena tlakova zkouSka, ktera @#i funkénost
kanalizace - zajisti dodavatel stavbyPokud se prokaze nefunknost de$ové kanalizace bude
v rdmci stavby v nezbytném rozsahu vymnéna. Stavbou nedojde ke zme odtokovych
porrera v feSené lokald!

q) navrh dopravnich zna&ek, dopravnich za&izeni, sw¥telnych signali,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

U vjezdu na plochu nafti bude zachovano svislé dopravnicamd (dale jen SDZ) Bl - Zakaz
vjezdu v3ech vozidle, ktery je dopm o dodatkovou tabulku E 13 Text "Mimi vozidNB a
sluzebni vozidla UMOb MOaP", které bude d@pla o IP 4b - jednosénny provoz a o
piremiséné DZ IP 12 - vyhrazené parkovaci stani, kteréojaréno o taktéz yemiséné SDZ E 13
- Text "2x stani pro vozidla UMOb MOaP". U novékmzdu na ulici Nadrazni bude rov
osazeno ve s#nu jizdy SZD P4 - Dejfednost v jizd!, které bude dopkno o C 2b - Bkdzana

smer jizdy vpravo a o OP 25b - Konec zony s dopravoimezenim - zakaz stani s textem "stani
povolenou pouze na vyhrazenych parkovistich". tipn@ru nového sjezdu bude osazeno SDZ
B2 - Zakaz vjezdu vSech vozidel toto SDZ bude déapino B24a - Zakaz odbovani vpravo,
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h)

které bude umisho ve smiru jizdy po ulici Nadrazni (sén z ulice 28.fijna na ulici
Ceskobratrska.

Jednotliva parkovaci stani budou vymezena pomaddnawvného dopravniho zéeni 2x V 10e -
vyhrazené parkovi§t toto VDZ se vyzné& pomocitadku Zulovych kostek barvy tm&asedé,
rozmer kostek 0,10x0,10x0,10 m osazené do betonu C2025.

Pro provedeni dopravnich zmk plati CSN 018020 Dopravni ziky na pozemnich

komunikacich a vyhlaSk&. 30/01 Sb., kterou se prowiid pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Upravéizeni provozu na pozemnich komunikacich, pro néemétrukce je to

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci.

zvlastni podminky a pozadavky na postup vystawh popripadé udrzbu

Stavba nevyZaduje. Stavba bude gdeda do dvou fazi. V prvni fazi bude provedenazudjia
plocha kolem budo¢NB a UMOb MOaP v celé & od ulice Nadrazni az do polovinydmého
vstupu doCNB a to wetns plochy pro gsi v okoli kadny. V druhé fazi bude provedena pjia
plocha od poloviny b#niho vstupu da’NB a ged vstupem do radnice. Pro zajisitvstupu do
radnice pro osoby se snizenou schopnosti pohybe Ipodtavena na boi hra schodis
provizorni rampa #ky min 1,30 m, ve sklonu max. 8,33 % v celkové délc8 m, po Sesti
metrech bude na ramptizeno odpsivadlo roznéru min. 1,5 x 1,5 m. Stavba byla v projek
¢asti koordinovana s akci Rekonstrukce ulice Nadrpfojektovanou spotemosti Projekt 2010,
s.r.o., ktera je jiz v realizaci a s akci Opravd&rkana namsti Dr. E. BeneSe, projektovanou
spole&nosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Tato stavba brafdizovana spotag.

i) vazba na Fipadné technologické vybaveni
Nema vazbu na Zadné technologické vybaveni.

) piehled provedenych vypéti a konstatovani a statickém o&feni
rozhodujicich dimenzi a piiiezi
Staticky posouzen byl kryt Sachtice nad chiiéamni kabelovych rozvad ktery vyhovi pro
pojizdni osobnich vozidel, na poklopech bude ¥pima dlazba, aby bare#tadila s okolni
dlazbou.

K) FeSeni_pFistupu a uZivani_véejné pristupnych komunikaci _a ploch

souvisejicich se staveni®n osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

ZasadyieSeni narsti z hlediska uzivani atigtupnosti pohybay a zrako¥ postiZzenych jsou
v souladu s vyhlaSkod. 369/2001 Sb. - o obecnych technickych poZadaveédiezpéujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pahgbientace a s vyhlaskou398/2009 Sb. -
Technické poZadavky zabezpgci bezbariérové uzivani pozemnich komunikaciegejaého
prostranstvi.
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Zejména bod :

4. Vykopy a staveni§t

4.0.ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu niedaze - Fl nedodrzeni grchoziho
prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chadasi mit celkovou #ku nejmér 1500 mm,
véetnd bezpénostnich odstup - komunikace pro chodce je navrZzena stavajictke$i2,25 m.)
nebo pi celé uzavirce se navrhne beapé a vzdalenostnptimérena nahradni bezbariérovéa trasa
ato etre prechodi pro chodce. Tato trasa musi byt omre mezinarodnim symbolem
pristupnosti podle bodu Fipohy ¢. 4 k této vyhlaSce - zajisti dodavatel stavby

4.1. Reeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu -yLpkds vykopy musi byt Siroké
nejmérk 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a pow strandch musi mit opani
proti sjeti voziku jako je spodnidydbradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plodieto
sokl s vySkou nejmé& 100 mm. Pro pochozi rost plati obddbbod 1.1.3. filohy ¢. 1 k
vyhlaSces. 398/2009 Sb.

4.2. Reeni pro osoby s omezenou schopnosti orientasebycse zrakovym postizenim. Pro
ozna&eni vykom, okraji lavek na nich a staveti$lati obdobs bod 1.2.10. filohy ¢. 1 k této
vyhlasce.

V misg& napojeni naisti na chodnik ulice Zamecka je osazena vodid 8n0,4 m, z betonové
dlazby s reliéfnim povrchem. Obecrmplati, Ze vyrobky bezbariérové Upravy pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace musivitigotechnickym fedpisim, wetrg
dodrZeni barevného kontrastu od pochozi plochysi mit o¢teni o shod vyrobku dle n&zeni
vlady¢. 163/2002 Sb. §7.
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