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1. Identifika éni Udaje:

Misto stavby: k.U.Moravska Ostrava (713520)
nam. Dr. E. Béee
702 00 Ostrava
parceéla466/1, 466/3, 468/1, 3494/1, 3550/1
v k. 0. : Moské& Ostrava

Zhotovitel: neni zatim znam
Objednatel: SMO MOb Moravskéa Ostrava &itPoz
se sidlem: nam Dr. E. Bene$e®b55

729 29 Ostraworavska Ostrava

zastoupen: Daliborem Moukou, mistostarostou
C1 00845451 D: Platce DPH

Kontaktni osoba: Ing. Dalibor Kloss
+420 599 442 158
dkloss@moap.ostrava.cz

Projektant: PROTIS PLUS, spol. s.r.o.
se sidlem: Kaduova 666/29
703 00 Ostrava
e-mail: martin.habrnal@msprojekce.cz
596 615 748, 725 589 044

Hlavni Ing. projektu: Ing. LeoS Adamik

Projektant specialista : Ing. Jiti Pokorny

Projektanti: Ing. Martin Habrnal, Rostislav Skupnik



2. Legislativni pozadavky na plan

Zakon¢. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2 stanovi poZadavek saloplanu, Ze musi byt zpracovan
tak, aby pl& vyhovoval potebam zajid&ini bezpéné a zdravi neohroZzujici prace. V planu je
nutné uvést pofebna opafteni z hlediska¢asové pokeby i zpisobu provedenimusi byt
rovneéz prizpasoben skut@ému stavu a podstatnym &mam kEhem realizace stavby.

Natizeni vlady¢. 591/2006 Sb. v 8 7 pism. c) uklada koordinatomo\pribéhu pripravy
stavby: ,zabezpaije, aby plan obsahovalfimérerg povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkam staveniStidaje, informace a postupy zpracované v podrdbobs
nezbytnych pro zaji8hi bezpéné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsoehlas
podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v &lapracovani planu znami“.

Z vySe uvedenych ustanoveni vyplyva, Ze plan moséloovat vSechny nezbytné informace a
postupy zpracované v podrobnostech nezbytnychgigtni bezpéné a zdravi neohrozujici
prace, a to z hlediskasové patby i zpisobu provedeni.

Tento plan je proto zpracovan v podrobnostech maki#moznych vzhledem k informacim,
které projektova dokumentace nabizi. Zhotovitelagpje casovy harmonogram stavby,
technologicky nebo pracovni sled jednotlivych ppata gislusné technologické a pracovni
postupy, které budou navazovat na plan b&zpsti a ochrany zdraviigraci.

3. Charakteristika stavby

Resené Uzemi se nachazi v Ostrawsstské ¢asti Moravska Ostrava. Jednd se o opravu
stavajicich zpewmych ploch narsti a doplgni stavajiciho mobili&e a gidani nového
pitka. Dale se v ramci opravy nésti opravi i kasSnaieSi jiny projekt: Oprava kasny na
nantsti Dr. E. BeneSe v Ostrgvzpracované spataosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Stasna
zeler zistane zachovana v celém rozsahu. \€asné dob je nangsti vyuzivaneé v celé
ploSe. Na parcele 466/1 se nachazi zpe€rplochy pro gi a klidova zéna s kasnou a s
piilehlou zeleni. Parcela 468/1 je budo@aské narodni banky &ist této plochy tvié
dldzcnou plochu narsti. Na parcele 3494/1 se nachazi ulice Zameckansukikaci a
prilehlymi chodniky. Na parcele 3550/1 se nachazt¢eulNadrazni spolu s komunikaci,
tramvajovymi pésy aiflehlymi chodniky. V sotasné dob se ulice Nadrazni opravuje, v
ramci této opravy dojde k vyné odvodiovaciho Zlabu za mikra&binovy, Zlab bude
doplrén o unlou vodici linii, rekonstrukci ulice Nadrazni a vymu Zlabu a urié vodici
linie viz PD Rekonstrukce ulice Nadrazni, zpracel/&rojekt 2010, s.r.o.

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a Upra¥ahto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym norméa@ést stavajici plochy je dnes pojéhea vozidly néstského
tradu,Ceské narodni banky a stroji technickych sluzebrzlia zeles a zpevinych ploch.
Diky této dopraw se stavajici dlazba tl. 0,03 m lame a uu@ se z betonového loze, do
kterého je osazena. Proto dojde v pajfigkasti nangsti k vymené dlazby tl. 0,08 m. Povrch
pojiz&né ¢asti nandsti bude z trojbarevné kombinace Zulovych desel, @8 m, ktera bude
uloZena do $tkodrti fr. 4-8, tlougka vrstvy je 0,04 m. Dale zde budou vymezeny 2gtéiv
podélna parkovacich stani pomoci vodorovného dofina zngeni, které bude #ezaného
mramoru barvy tmay Sedé, rozrru 2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k vyme stavajiciho
odvodiovaciho Zlabu za mikradbinovy Zlab a stavajici kanalizace, do které sabyl



napojuji bude v ramci rekonstrukce opravena / &yma. V klidové z6a nangsti je no¥
umisgné pitko, které je vodovodniipojkou DN 40 napojeno na stavajicitizeni kasny,
pies kulovy ventil s moZnosti vypustit celou vodovogkipojku v zimnim obdobi. Pitko
bude vybaveno dvna vodovodnimi bateriemi, jedna stojankova samauaelv baterie,
vytokem vody smrem nahoru a na bnoici bude umistna druha nashna umyvadlova
casova baterie s vytokem vody &em nahoru. Ob baterie budou jen na studenou vodu.
Kanalizace DN 150 je napojena na stavajici Sachilizkosti chodniku ulice Nadrazni. V
pochozi¢asti nangsti bude také vyiména dlazba a jako povrch bude zvolena trojbarevna
kombinace Zulovych desek tl. 0,06 m. Stavajici hpddudou v rdmci stavby opraveny,
sdizeny a no¥ oplechovany. Doplni se odpadkové koSe (opravaagtaeh), zahrazovaci
sloupky a 4 ks stojdnna kola.

Kolem zeleg bude osazeno nové zabradli ukotvené na stavajiov@u obrubu. Red
vyrobou OK bude provedenorgsné zarreni stavajiciho stavu Zulové obruby. Sloupky
oploceni budou osazeny v rodgeh max. 2,0m. Do stavajici Zulové obruby se vywatiéor
@24mm do hl. 250mm. Otvory vrtat jAdrovym vrtdkenodnim chlazenim — n&iglepem.

Do vyvrtanych otval se sloupek ukotvi chemickou kotvou. Vlastni sldupade z piného
¢tvercového profilu 40/40. Ve spodéasti se navd kruhova zakladna g80mm z nerezového
plechu t.8mm. Pro kotveni se n@vaerezova zavitova ¢yM20 dl. 200mm. Po osazeni
sloupki se z horni strany na sloupky osadi madlo z plréhercového profilu 50/50 a mezi
sloupky vyph zabradli z plnéhd@tvercového profilu 30/30. V mistoblouku budou prvky
provedeny jako ohybané. VSechny svary budou prawedeo celé délce spoje jako
vodotsné. Nair vSech viditelnych konstrukci bude proveden dospedi se stupim
agresivity C3 (gedni) vodoureditelnym akrylatovym nétem — zakladni nét 2x 7Qum +

1x kryci tl. 6Qum (celkova tl. natru 200pum). Nagr v barg cerné.

Dale bude no¥ vytvoren sjezd na ulici NadraznieSi projektova dokumentace zpracovana
spolenosti Projekt 2010, s.r.o., nazev PD Rekonstrukcladrazni.

Stavba opravuje stavajici stav. gtavajici podélnd parkovaci starveg radnici jsou
rozmeru 5,75 x 2,4 m. Pojizmha cast ploch jsou od ploch pro chodce &lddy pomoci
zapu&né Zulové obruby OP3, rozmu 0,25x0,2 m. Kolem budov, kasSny a kolem plochy
nanesti je navrzen 0,5 m Siroky pastezanych mramorovych kostek 0,05x0,05x0,05 m,
barvy tma¥ Sedé, osazenych do betonu C20/25 XF3.

V ramci stavy budou vyemeény stavajici odvotibvaci Zlaby za mikro8tbinové dlazby, které
budou napojeny na stavajici kanatiab pripojku. Dale bude asfena pito¢nost potrubi
tlakovou zkousSkou. Pokud se wipghu bouraci praci¢i tlakovou zkousSkou zjisti, Ze je
potrubi ve Spatném stavu, bude v nutném rozsalavepo.

Podélny a fiény sklon zpeviénych ploch #stane zachovan. Zinén bude jen fed radnici z
0% spédu bude néw,55% spad. Tento spad vznikne Zamdm SErbinového Zlabu o 0,03
m. Zulova idlazba mezi stavajici obrubou OP3 lemuijici zelemikrostrbinovym Zlabem
bude osazena ve stavajici vysSce tedy 0,03 m nad Zla

3.1 Popis stavenis

V lokalit¢ se nachazi kabelové vedeniajaého osstleni ve spra¥ spole€nosti Ostravske
komunikace, a.s., kanalia@ a vodovodni Ppojky, pipojky elektro, metalické vedeni a
radiové si ve vlastnictvi Cetin, a.s. Dale se v lokalitachazi podzemni vedeni NN a VN ve
vlastnictvi CEZ Distribuce, vedeni NN kabelu ve spralODIS a NTL plynovod ve
vlastnictvi GridServices, s.r.o. a Sloup tmi#o vedeni DPO.

Stavbou dojde k déeni zemniho kabelového vedeni ve spr@stravské komunikace, a.s.,
dale telekomunik&niho podzemniho vedeni ve spf&ETIN, a.s.

Zemni prace budou provémy v zemir tt. 7. 3. Zemni prace musi byt provag dle CSN

73 3050. Vykop pro iipojky vody bude v hloubce cca 1,0 m, pro kang&higtipojku 1,2 -



1,5 m. Zpeviné plochy budou bouréany v tldice od 0,1 m do 0,14 m. Stavajici zelena
plocha bude po dokdéeni stavby wyisténa od zbytk suti, bude ohumusena @ cca 1,0 m
kolem obruby a bude tato plocha soeseta parkovou stmi. Travni semeno bud@dre
uvalcovano. Obvod stavenige patrny z gilohy E.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a E.2.2 Situace
ZOV - 2. Etapa. Stavba bude v obou etapach okgaai mobilnim oplocenim. Navrhovana
rekonstrukce je umi&ha na ploSe p. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1 a 3550/1 v katadiraln
Uzemi Moravskd Ostrava (713520), mapovy list: OSVRA-0/44. U parcel fg.
466/1,3494/1 a 3550/1 se jedna se o0 Uzemi zastadruh pozemku — ostatni plocha , vyuziti
parcel — ostatni komunikace. U parcel. gl66/3 a 468/1 se jedna se o Uzemi zaatgwdruh
pozemku - zast@na plocha a nadvb

3.2.Clenéni stavby
Stavba nentlenéna na stavebni objekty.

3.3 Provadiné stavebni prace

Bourani

Pred zahajenim bouracich praci bude demontovan uSeohmbili& (odpadkové koSe,
sloupky, hodiny), dale budou odvezeny tkyi. Demontovany mobiliabude opraven a
doplren o chylgjici ¢asti, hodiny budou n@vnateny antikoroznim nétem a budou
sdizeny. Dale bude demontovano stavajici svislé dayprana&eni. V rdmci bouracich praci
dojde k demolici stavajicich zpesmych ploch z Zulové dlazby tl. 0,03 m a toetns
betonového loze. Dale dojde k vybourani stavajiziabu ¥etné jeho betonového loze. Déale
bude vyfrézovan&ast betonu a to dle charakteristickych a vzorovketi. Povrch bude
omyt tlakovou vodou s tlakem 200 - 300 bar.

Dale viz vykres C.1.2.3. - Situace bouracich peacharakteristické a vzorowvézy C.1.2.2.1
-C.1.2.2.7.

Vykopy

Zemni prace budou provény v zemir tt. 7. 3. Zemni prace musi byt provag dle CSN
73 3050. Vykop bude proveden jen pro realiz&ggjek vody a kanalizace k novému pitku,
viz vzorovérezy C.1.2.2.6 a C.1.2.2.7.

Chrantky
Nejsou navrzeny.

Odvodreni plochy:

Stavba produkuje pouze de$é vody. Defové vody z opravovanych ploch jsou odvéain
pies stavajici liniové Zlaby, které budou v ramcvkjavymenény za Skrbinové Zlaby, které
budou napojeny na stavajici potrubi, které budeifmo a bude provedena tlakova
zkouSka. Pokud se prokaze dstost soustavy, bude desa kanalizace vysména v nutném
rozsahu. Odvatbvaci Zlab, ktery vede podél chodniku u ulice Nadrge vynénén za
Strbinovy v ramci PD Rekonstrukce ulice Nadrazniazpwatel PD Projekt2010, s.r.o.

Rekonstrukci konstrukich vrstev a krytu nagsti nedojde ke zemé mnoZzstvi defvych
vod, které jsou odva&dy do kanalizace. Dé8va kanalizace, do které jsour&inovée Zlaby
zaustny bude wamci stavby pro¢iSténa a bude provedena tlakova zkouska, ktera @¥i
funk énost kanalizace - zajisti dodavatel stavhyPokud se prokdze nefunknost dedové
kanalizace bude v ramci stavby v nezbytném rozsahuyménéna. Stavbou nedojde ke
zmené odtokovych porart v ifeSené lokali!




Stavba zpewnych ploch

StavbaieSi opravu stavajicich ploch a Upra¥ahto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym norméa@ést stavajici plochy je dnes pojéhea vozidly néstského
Ufadu a stroji technickych sluzeb - adrzba ze&larepevinych ploch. Diky této dopravse
stavajici dlazba tl. 0,03 m lame a uwgk se z betonového loze, do kterého je osazento Pr
dojde v pojizdné ¢asti namdsti k vymene dlazby tl. 0,08 m. Povrch poji&dé ¢asti nandsti
bude z trojbarevné kombinace Zulovych desek tB @0 ktera bude uloZena d@r&iodrti fr.
4-8, tlou¥ka vrstvy je 0,04 m. Déle zde budou vymezeny 2&itévpodélna parkovacich
stani pomoci zulovych desek v trojbarevné kombjrthcdesek 0,08 m. Dojde k vyne
stavajiciho odvaitbvaciho Zlabu za mikraSbinovy Zlab a stavajici kanalizace, do které se
Zlaby napojuji bude v ramci rekonstrukce opravergniénéna V klidové zos nantsti je
now umistné pitko, které je vodovodnitipojkou DN 40 napojeno na stavajiciiizeni
kasny, pes kulovy ventil s moznosti vypustit celou vodoviogfipojku v zimnim obdobi.
Pitko bude vybaveno dma vodovodnimi bateriemi, jedna stojankova samaduaeivbaterie,
vytokem vody smrem nahoru a na Boici bude umisina druhad nashna umyvadlova
¢asova baterie s vytokem vody &em nahoru. Ob baterie budou jen na studenou vodu.
Kanalizace DN 150 je napojena na stavajici Sachilizkosti chodniku ulice Nadrazni. V
pochozi¢asti nangsti bude také vygména dlazba a jako povrch bude zvolena trojbarevna
kombinace Zulovych desek tl. 0,06 m. Stavajici hpdbudou v ramci stavby opraveny,
sdizeny a zaklad navoplechovan. Doplni se odpadkové koSe, zahrazalaapky, které
budou umisiny 0,5 m od osy usté vodici linie a 4 ks stoj@ma kola.

Kolem zeleg bude osazeno nové zabradli ukotvené na stavajiov@u obrubu. Red
vyrobou OK bude provedenorgsné zamreni stavajiciho stavu Zulové obruby. Sloupky
oploceni budou osazeny v rogitgh max. 2,0m. Do stavajici Zulové obruby se vywatiéor
@24mm do hl. 250mm. Otvory vrtat jadrovym vrtakenodnim chlazenim — neriglepem.
Do vyvrtanych otvak se sloupek ukotvi chemickou kotvou. Vlastni sldupede z pIiného
¢tvercového profilu 40/40. Ve spodédsti se nava kruhova zakladna 280mm z nerezového
plechu tl.8mm. Pro kotveni se névaerezova zavitova ¢yM20 dl. 200mm. Po osazeni
sloupki se z horni strany na sloupky osadi madlo z plr@ercoveho profilu 50/50 a mezi
sloupky vyph zabradli z plnéhd@tvercového profilu 30/30. V mistoblouku budou prvky
provedeny jako ohybané. VSechny svary budou prowedeo celé délce spoje jako
vodotsné. Nair vSech viditelnych konstrukci bude proveden dosfiedi se stuptm
agresivity C3 (sedni) vodoureditelnym akrylatovym naétem — zakladni n&t 2x 7Qum +

1x kryci tl. 6Qum (celkova tl. natru 200um). Nagr v bang cerné.

Bude no¥ vytvoien sjezd na ulici NadraznigSi projektova dokumentace zpracovana
spolenosti Projekt 2010, s.r.o., nazev PD Rekonstrukcladrazni.

Stavba opravuje stavajici stav. gtavajici podélna parkovaci starieg radnici jsou
rozmeru 5,75 x 2,4 m. Pojizma ¢ast ploch jsou od ploch pro chodce &lddy pomoci
zapustné Zulové obruby OP3, rozmu 0,25x0,2 m. Kolem budov, kasny a kolem plochy
nanesti je navrzen 0,5 m Siroky pasiezanych mramorovych kostek 0,05x0,05x0,05 m
osazenych do betonu C20/25 XF3.

V ramci stavy budou vyemeény stavajici odvotibvaci Zlaby za mikro8tbinové dlazby, které
budou napojeny na stavajici kanatiab pripojku. Dale bude asfena pito¢nost potrubi

tlakovou zkousSkou. Pokud se wipghu bouraci praci¢i tlakovou zkousSkou zjisti, Ze je
potrubi ve Spatném stavu, bude v nutném rozsalavepo.

Podélny a fiény sklon zpeviénych ploch #stane zachovan. Zinén bude jen fed radnici z



0% spadu bude néw0,55% spad. Tento spad vznikne zZamdm Strbinového zlabu o 0,03
m. Zulova gidlazba mezi stavajici obrubou OP3 lemujici zelanikroSérbinovym Zlabem
bude osazena ve stavajici vySce tedy 0,03 m nad Zla

Upravy podél hotovych zpe¥nych ploch

Stavajici zelena plocha bude po dokem stavby w¥isSttna od zbytk suti, bude
ohumusena v &e cca 1,0 m kolem obruby a bude tato plocha mseta parkovou s¥ai.
Travni semeno bud@&dre uvalcovano.

BOZP

VesSkeré stavebni prace jefelba prova® v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpmostnimi pedpisy a ustanovenimCSN. Vykop ryh bude zapazen
systémovym bedmim.

V prabéhu realizace stavby je nutno respektovat platnémpdbezpénostni a hygienické
predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi podadaezpeénosti a ochrany zdravitip
praci.

Natizeni vliddy o blizSich minimalnich poZadavcich rezpg®nost a ochranu zdravitip
praci na stavenistiché- 591/2006 Sb.

Zakon 258/2000 Sh., o ochkamerejného zdravi a zémé nékterych souvisejicich zakéan
Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyavidzangstnand@ pii praci —¢.
178/2001 Sb.

3.4 Podminky pro provadni stavby z hlediska BOZP

Pred zahajenim praci je nutno v3echny pracovridgre proSkolit a pro praci vybavit
potrebnymi ochrannymi pofitkami v neposSkozeném stavu.

O seznameni pracovriiks bezpé&nostnimi pedpisy se provede prokazatelnapis v knize
hromadnych Skoleni.

PreruSeni stavebnich praci — pracovnik, ktery zpgeamaebezpé, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo Zivoty osob nebotgwmbit provozni nehodu nebo poruchu technickélzeai,
piipadré piiznaky takového nebezfieje povinen, pokud neiie nebezp#d odstranit sam,
prerusit praci a oznamit to ihned odgdnému pracovnikovi.

Prace musi bytieruSeny §i ohrozeni pracovnik stavby vlivem zhorSenych pé&vnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konsteyktroje nebo #&eni.

Pti preruSeni prace je nutno provést nezbytnarepak ochrad zdravi a majetku a musi byt
0 tom vyhotoven zapis.

Nepredpokladd se provédi praci za ztizenych podminek, v neb&pgen prosiedi,
nebezpé&ném prostoru a extrémnich klimatickych podminkéch.

Vyskytnou-li se mimeéadné podminky v fibéhu praci, wi zhotovitel, gipadre ve
spolupraci s projektantem, pebna opaeni k zajis¢ni bezpeénosti prace a seznami s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologiastyp demontaze a montaze, ktery musi
obsahovatcasovy sled pracovnich z&li, podminky nasazeni a pohyb mechainieh
prostedki.



Pred zahajenim praci zhotovitel pozada provozovat8kch soukrnych vedeni o jejich
piesné vytgeni a o uteni vyskové polohy a o stanoveni podmingkppacich souvisejicich
se stavbou. Bez vyEgni a znalosti i@sné polohy vSechigkazek nesmi zhotovitel zahajit
stavebni prace.

4. Seznam pravnich pedpisi k zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi p¥i praci

Prehled pravnich predpisi vztahujicich se k gredmétné stavhe:

Zakon¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platnéranin

Zakonc¢. 309/2006 Sb., o zaji&ti dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdravidippraci.
Zakong¢. 258/2000 Sb., o ochranverejného zdravi, v plathném &mi.

Zakon¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platnégnin

Zakon¢. 22/ 1997 Sb., o technickych pozadavcich na Wyob platném zani.

Zakon¢. 185/2001 Sh., zakon o odpadech.

NV ¢. 362/2005 Sh., o blizSich poZzadavcich na b&apst a ochranu zdravfigraci na
pracovisti s nebezpan padu z vySky nebo do hloubky.

NV ¢. 101/2005 Sh., o podrogich poZzadavcich na pracovist pracovni progedi.

NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZzadavciahezpenost a ochranu zdravfip
praci na stavenistich.

NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadakipezpeny provoz a pouzivani
stroji, technickych z#zeni, gistroja a n&adi.

NV ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanoviigpb organizace prace a pracovnich pastkfere

je zanmgstnavatel povinen zajistitiigprovozovani dopravy dopravnimi prietky.

NV ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umidiezpénostnich znéek a zavedeni
signéti, v platném zani.

NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheangvi zamstnana pri praci,

v platném zani.

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bl@dinpnky poskytovani OOPP, mycich,
Cisticich a dezinfednich prostedki.

NV ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanoviigpb evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu a
okruh orgaa a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Urazsdlaaédznam o Urazu.

NV ¢. 272/2011 Sb., o ochraadravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci.

Vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhl. ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadkaajiSEni bezpénosti prace a
technickych z&zeni, v plathném zZmi.

Vyhl. ¢. 18/1979 Sh., kterou secufi vyhrazena tlakova tzeni a stanovidgkteré podminky
k zajiseni jejich bezpenosti, v platném zmi.

Vyhl. ¢. 19/1979 Sb., kterou secufi vyhrazena zdvihaci aeni a stanovidgkteré
podminky k zaji&tni jejich bezpeénosti, v platném zmi.

Vyhl. ¢. 73/2010 Sb., kterou secuji vyhrazena elektrick& iaeni a stanovidkteré
podminky k zaji&tni jejich bezpénosti, v platném zmi.

Vyhl. ¢. 21/1979 Sb., kterou secuiji vyhrazena plynova t&zeni a stanovidkteré podminky
k zajiseni jejich bezpenosti, v platném zmi.

Vyhl. ¢ 85/1978 Sh., o kontrolach, revizich a zkouskdlghovych zgizeni, v platném



zreni.
Vyhl.
Vyhl.
Vyhl.
Vyhl.

. 50/1978 Sb., o odbornétmmbilosti v elektrotechnice, v plathéménin
77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnicloj§trv platném zani.

. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpad

. 382/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

O« O

O O

CSN EN 50 110-1 — obsluha a prace na elektricky¢tzeaich.

CSN 33 2000-4-41 — elektrickaizzeni, ochranaipd Grazem elektrickym proudem.
CSN 33 2000-4-43 — elektrické instalace budov, athiaroti nadprousm.

CSN 33 15 00 — revize elektrickychizzeni

CSN ISO 3864/018010 — bezfmostni barvy a bezprostni znaky.

CSN EN 50 423-1 — elektricka venkovni vedeni sstiapnad AC 1kV do AC 45kV.
CSN 73 30 50 — zemni préce.

5. Opatreni k zajiS€ni bezpe&nosti a ochrany zdravi @i praci pri
vystavbé pozadované pravnimi gredpisy

5.1 Vymezeni pracovi&t pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti

Obvod stavenistje patrny z pilohy E.2.1 Situace ZOV - 1.Etapa a E.2.2 SituaG&/Z 2.
Etapa. Stavba bude v obou etapach oliesra mobilnim oplocenim. Navrhovana
rekonstrukce je umi&ha na ploSe p. 466/1, 466/3, 468/1, 3494/1 a 3550/1 v katadimaln
Uzemi Moravska Ostrava (713520), mapovy list: OSVR&-0/44. U parcel @.

466/1,3494/1 a 3550/1 se jedna se o0 Uzemi zastadruh pozemku — ostatni plocha , vyuZziti
parcel — ostatni komunikace. U parcel. g66/3 a 468/1 se jedna se o Uzemi zastgwdruh
pozemku - zast@na plocha a nadvb

5.2 UdrZzovani pa&adku a ¢istoty na stavenisti

Zhotovitel stavby (hlavni zhotovitel) préstnictvim stavbyvedouciho zajisti na stavenisti
poradek acistotu v rozsahu pegbném pro zajighi bezpeénosti vSech osob na stavb
Zejmeéna zajisti, aby komunikace byly zhirid a zpevéné a v pipad negiznivych
klimatickych podminek byla zaji&ta jejich bezpénd sclidnost. Vybourané konstrukce
zpevrénych ploch budou odvazeny na skladku.

5.3 Uspdaadani stavenisé podle prislusné dokumentace

Zhotovitel stavby prokazateinpreda dalSim zhotovitéin aktualizovany a s dalSimi
zhotoviteli projednany plan bezfrsti a ochrany zdravitippraci na stavenisti, a ta'qed
zahajenim praci jimi vykonavanymi, taki fxazdé zmin¢ planu. Kazdy zhotovitel bude
smluvre zavazan informovat hlavniho zhotovitele stavby &ech okolnostech
znemo#ujicich dodrZzeni planu. Zhotovitel stavby bude p@dv (spoleéné s
koordinatorem) kontroly dodrzovani planu #@eg nastupem kazdého zhotovitele na
pracovist¢ zkontroluje, zda je pracoviivybaveno v souladu s planem, aby mohla byt
¢innost nastupujiciho zhotovitele pro¢ad bezpeéng.

5.4 UmisEni pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prastu pro
piichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnicprostiedka a zatizeni

Pristup na staveniStie z ulic Nadrazni a Zamecka, viz E.2.1 SituaceVZQl. Etapa a
E.2.2 Situace ZOV - 2. Etapa.



5.5 Zajisténi stavenisE, oznaeni hranic stavenist i za snizené viditelnosti, Ity
kontrol

Dozor nad staveni&n a pohybem vSech osob a n&amych mistech budou v§seny
bezpeénostni znaky zakazujici vstupu nepovolanych osob na stawenist

Bezpe&nostni zn&eni stavenigtmusi byt kontrolovana min. 1 x defirzda-li nechyhi

5.6 Hedchazeni zdravotnim rizikim p¥i praci s biremeny

Predchazeni zdravotnim ridikn pii praci s Wemeny bude zaji§ho maximalnim
vyuzitim mechanizace na stavenisti tak, aby zvegéedméti o hmotnosti nad 30 kg
nebyla prova&gha jednou osobou a to do vySkstdi nez 1,2 m. Uiiemen o hmotnosti nad
50 kg bude pouzito zvedaciho fizeni (r&ni zvedaky a kladkostroje). Jednotlivi
zanestnavatelé budou organizovat praci tak, aliynost jejich zamsstnané nentla
charakter, ktery bude jednostr&matzZovat pohybovy aparat. Tato organizace prace bude
popsana v jejich technologickych postupech.

5.7 Provadini kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouZivani, @i udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroji, technickych zaizeni, pristroja a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, kteréyomohly nepéiznivé ovlivnit
bezp&nost a ochranu zdravi

Kazdy stroj, technické t&eni, fistroj a néadi pouzivané na stavenisti bude vybaven
provozni dokumentaci. Stavbyvedouci bude na zéklsmluvnich vztath opravren
provadt kontroly €chto prostedki pro provadni praci, ¢etné kontrol piivodni
dokumentace a souladu s touto dokumentaci. Kontpbolde provaéha zejmeéna ip
nastupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (dle78zékonac. 309/2006 Sb.) na
stavenist. V pripact zjiSteni nedostatk, které by mohly ohrozit bez{eost zamistnand
nebo jinych osob, bude tento nedostatek povazoadaregipravenost zhotovitele provéd
prace a nebudefipusgn k praci na stavenisti se vSemistedky z toho vyplyvajicimi
(nesplreni termiri — smluvni pokuty).

5.8 Splréni pozadavki na odbornou zpisobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti

Stavbyvedouci bude odbdrnzpisobily podle zakona¢. 360/1992 Sb., ve Z2ni
pozckjSich pedpisi pro odborné vedeni provad stavby nebo jeji zsmy
(autorizovany inZenyr nebo autorizovany technik)o ppozemni stavby. Jeho
Ukolem bude row¥ zajistit, aby kazda osoba podilejici se na stagphovala
odbornou zpsobilost pro prace, které vykonava.

5.9 Splréni podminek pro odstraiovani a odvoz nebezpmych odpadi, uskladiovani,
manipulace, odstraiovani a odvoz odpadu a zbytk materiala

Odpady, vzniklé p provadni stavby, budou likvidovany v souladu se zakored64/2010
Sb., ve zani pozdjSich gedpisi, zakon o odpadech. VeSkery odpad na staveniSt bud
tiidén a pabézrneé odvazen.

5.10 FRizpasobovanidasu potebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci

Zhotovitel zpracujecasovy harmonogram stavby, technologicky nebo praEcasled
jednotlivych postup a @islusné technologické a pracovni postupy, kteréobuthvazovat
na plan bezpmosti a ochrany zdraviigpraci.

Prizpasobovanicasu poatebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy pshlige&neho
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postupu praci budeigdmétem aktualizac&asového harmonogramu, technologickych a
pracovnich postupzpracovany zhotovitelem

5.11 Redchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osolkteré se sw¥domim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti

VSechny osoby jednotlivych zhotovitelbudou pouzivat OOPP — ochrannyéwda
ochrannou filbu s logem spolknosti nebo jednozitaym nazvem fedem dohodnutym se
stavbyvedoucim. Na staverigiude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba \gtupa
staveni® proto musi byt povazovana za osobu, kterd se mdrha stavh s
védomim jednotlivych zagstnavatal. Povinnosti kazdého z vedoucich zstnavatel
kteréhokoliv zhotovitele bude sledovat vyskyt diz@sob na jemu g%eném Gseku stavby
a zajistit této osabbezpeny doprovod k mistu staveniStkde cizi osobu zkontaktuje se
stavbyvedoucim. Stavbyvedouci poté zajistigeoi této osoby v rozsahu petbném pro
zajisSeéni bezpénosti prace P spireni &elu navstvy této osoby a jeji vybaveni
potrebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi piesky.

5.12 Zajisténi piredchazeni rizikim vzajemného gisobeni¢innosti provadénych na
stavenisti nebo v jeho&sné blizkosti

Zajistit predchazeni rizikm vzajemného {sobeni ¢innosti provadnych na
stavenisSti nebo v jehoédné blizkosti je &elem tohoto planu a uUkolem vSech
vedoucich zagstnand spolé&né s koordinatorem. Soébreé nebudou provaghy prace
nad sebou, pokud mezi pracovisti nad sebou nebedaapstavebni konstrukce nebo
docasnd stavebni konstrukce zamezujici vlivu vzajemmpésobeni &chto pracovis. Pro
vymezeni ohrozenych prostobude pouzivano mobilni oploceni v malém rozsahu je
mozné pouzit vystrazné pasky ve vySce 1,1 m napsioh, v pgipad cinnosti
presahujicich délku jedné pracovni &y bude tato paska dogima dvoutgovym
zabradlim. Vylodeny budou rovéZ jakékoliv prace v prostoru smykovych Klimykopa
viz. nize, které by z&fovaly smykovy klin (nap pojezd mechanizace, manipulace
S materialem atd.).

5.13 Vedeni evidenceijtomnosti zaméstnanai a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo predano

Kazdy zhotovitel musi vést vlastni evidenditpmnosti vSech za#stnandé a dalSich
fyzickych osob, wetns vymezeni jejich pravniho postaveni (hagangstnanec, OS¥) na
casti stavenist ktera mu byla fedana a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému
objednateli, stavbyvedoucimu a koordinatorovi bémpsti a ochrany zdravitippraci na
stavenisti.

5.14 neobsazeno

5.15 Nahradni komunikace a zajistni pohybu postizenych osob

Vyskyt postizenych osob se na staviefgedpoklada.

Vystavba bude probihat ve 2 etapach. Vjezd na sistveu obou etap budetgs ulici
Nadrazni a Zadmecka. V ramci této etapy bude proeedekonstrukce pojiZdé plochy a
to od ulice Nadrazni do poloviny sluzebniho vchattu CNB. Sowasré se provede
rekonstrukce nassti v okoli kaSny, &etrné pitka. V druhé etap bude provedena
komunikace od poloviny sluzebniho vchodu dbNB, aZz po chodnik u ulice Zamecka
(plocha ped radnici UMOb MOaP). Stavba byla v prajek ¢asti koordinovana
s investéni akci Rekonstrukce ulice Nadrazni, zpracovatejeRt 2010, s.r.o. Dale byla
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stavba koordinovana s investi akci ReloZkou zé&zeni distribédni soustavy na nam. Dr.
E. BeneSe, zpracované spwilesti INVIS spol.,s.r.0. a s investi akci Oprava kasny na
nanesti Dr. E. BeneSe v Ostrgvzpracované spataosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Oprava
kasny a pelozka z@éizeni distribdni soustavy budou realizovany sesré s opravou
zpevrenych ploch namsti. V 2. Etap bude z dvodu zajis¢ni piistupu osobam s
omezenou schopnosti pohybu bude na schodéett pudovou radnice postavena, na
chodniku podél ulice Zamecka, rampak&irampy min. 1,3 m, sklon rampy max. 8,33
%, Usek rampy se sklonem bude dlouhy max. 6,0 at¢ pude na randp ziizeno
odpciivadlo s rozndrem min. 1,5 x 1,5 m - zajisti dodavatel stavby.

5.16 Néhradni druhy dopravniho zn&eni pfi viezdu na stavenisé

Vjezd po pozemnich komunikacich na stavenifg vymezen stavajicim dopravnim
znaenim, které se stava zavazné. Vjezd na stavegigires chodnik u ulice Zamecka, na
stavenisti plati pravidlo vozidefkifizdéjicich zprava. Sémito zakladnimi pravidly musi byt
seznamen ip objednavce dopravy kazdy dopravce, aby mohl ch nicformovat sve
zamestnance.

5.17 Opateni ke splréni podminek stanovenych provozovateli staveb nebaiEzeni
technického vybaveni odpovidajicidchto vedeni, staveb nebo Z¥&eni v ochrannych
pasmech vedeni

V dotceném Uzemi jsou podzemni rozvody inZzenyrskych siti.

1. Nadzemni pekazky:nejsou
2. Podzemni fekazky:

Podzemni pekazky tvdi podzemni rozvody inZenyrskych siti, které budiedzapoetim
stavby vytgeny. V mis¢ podzemnich vedeni budou prov¥ay vykopy riné vzdy
minimalné 1 m na kazdou stranu od vygného vedeni se zvySenou opatrnosti.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vegnmyapoloho¥, pogipac téz
vySkow, trasy technické infrastruktury, zejména podzeimnicedeni technického
vybaveni, podle zvlastniho pravnihieegpisu a jinych podzemnichigkazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasapogipad hloubkou uloZeni
v obvodu staveni§f s jejich ochrannymi pasmy a podminkami pravadzemnich praci
v téchto pasmech musi bytqud zahajenim praci prokazatekeznameny obsluhy stioa
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace guitiy

5.18 Pozadavky na ositleni

Podél komunikace v blizkosti stavby se nachaziejné os¥tleni. Prace v niich
hodinach nebudou provéuy.

Otewené vykopy pofipact dalSi nebezpmé mista budou ve ¥ernich hodinach zaji&ty
vystraznym osétlenim. Red @ipojenim musi byt toto projednano mezi zhotovitelam
reviznim technikem elektrickych #Haeni. Na zakla#l vyjadieni revizniho technika
elektrickych z#izeni bude stanoven dalSi postup zhotovitelefipofeni os¥tleni bude
stanoveno § piedani stavenist

5.19 Zamezeni pistupu ha nepevné plochy
Plochy s nedostateou Unosnosti budou vymezeny ochrannym hrazenirslagki a
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mezi nimi bude natazena ve vySce 1,1 m vystrazekgpa vy¥Sena bezpmostni znéka
.Nepovolanym vstup zakazan“.

5.20 Manipulace s materialem

Manipulace s materialem bude prowad riené i s pomoci mechanizaich prostedki.

Prace se zvedacimi izzenimi se budeidit systémem bezpeé prace pro praci se
zvedacim zézenim. U vSech zdvihadel, je nutnéright privodni dokumentaci a mistnim
provoznim bezp@ostnim pedpisem (zpracovanym ve smyslu NV 378/2001 Sb.). Tuto
dokumentaci je povinen vést zhotovitel, ktery daaézeni pouziva, zhotovitel stavby je
povinen zajistit, aby jednotlivi zhotovitelé ngsitjici na stavbu touto dokumentaci
disponovali, a aby ji &as spoléné s technologickymi postupyi@dali koordinatorovi
bezpeénosti a ochrany zdravifigpraci na stavenisti, tenému zadavatelem stavby v ramci
informaci o rizicich vznikajicich ip pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil (viz. 8 16 zakon&. 309/2006 Sb.).

5.21 Stavenistni prozatimni vedeni energii, jejichchrana a zpisoby zajiS€ni.

Zhotovitel jmenuje osobu za hospodarny provoz aisap zajitni prislusnych
vyhrazenych technickych #Haeni (plynova, tlakova, elektricka, zdvihaci) nebo
prozatimnich technickych iaeni.

Pro stavebni ¢ely bude vyuzivana drobna mechanizace s benzinopghony (nap
stavebni pchy, mobilni agregéaty na vyrobu el. energie, apagignt. naftovymi (mobilni
agregaty na vyrobu stlaneého vzduchu a el. energie).

Rwni elektrické néadi bude na stavenisti napojeno na stavajici rozyppbels stavenistni
rozvad¢ s neienim spaieby el. energie, misto napojeniciunbjednatel nejpozgi pfi
piedani stavenist

Pripadna pdtba vody budéeSena fistavenim kontejnerového zasobniku s vodou.
Docasna elektricka z&Zzeni na stavenisti musi gplvat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam revizim ve stamgeh intervalech.

5.22 UmisEni hlavniho vypinate elektro — seznameni osob

Hlavni vypin& elektrického z&zeni musi byt umish tak, aby byl snadnarigstupny, musi
byt ozn@&en a zabezgen proti neoprawné manipulaci a s jeho umistm musi byt
seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se neesisti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektrickaizzeni, ktera nemusiugtat provoznich i/odi zapnuta,
odpojena a zabez@ena proti neoprawmé manipulaci.

5.23 Mista kotveni d@&asnych stavebnich konstrukci
V piipadt poZzadavik na kotveni Bhem realizace stavby je nutno zpracovat techndtggic
postup zhotovitelem.

5.24 Opafeni v mistech s nebezgém vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z
vySky nebo do hloubky pravidla dorozumivani pro fFipad nehody a stanoveni &nné
formy dohledu pro potfebu wWasného poskytnuti prvni pomoci

Na predmétné stavb nebudou provéashy prace ve vysce .

V ptipact nehody budou volat mobilnim telefongml12.

5.25 Omezeni pohybu mechanizaich prostredki z divodu prekazek, nedostaténe

unosnosti pidy apod.
Kolem vykopu budou rozmi&ty zabrany zabrajici zatZovani smykoveého Klinu.
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Vzhledem k tomu, Ze smykovy klin dosud nebyl stampwudou tyto zabrany ustaveny ve
vzdalenosti rovnajici se hloubce vykopued zahajenim stavby bude provedenéreni,
zda toto rozmighi je dostaténé a chrani smykovy klinfed zatizenim.

5.26 Zajisténi nebezp&ného prostoru kolem stroji

Pouzivany budou zemni stroje. Koletntto strofi se povazuje za nebezpg prostor 2 m
od nebezpého dosahu stroje. Tento prostor si hlida obssténaebniho stroje, pokud ve
vyjime¢nych gipadech pivodni dokumentace stroje nestanovi jinak. Podleu typ
pouZzitého stroje je ptba gipadna opdéeni vyplyvajici z pitvodni dokumentace doplinit
do planu.

5.27 Omezeni vibr&nich stroji, kde by mohly poskodit sousedni budovy
PouZziti vibr&nich strofi v daném gipac nemize vzhledem ke konstrukci budov ohrozit
jejich stabilitu.

5.28 Pro dopravu sniési k ¢erpadlu u omitacek - bezpény prijezd nevyzaduijici slozité
a opakované couvani vozidel.

Pro dopravu Zivinych snési zhotovitel zajisti dostatey prostor pro fjezd, stani,
couvani vozidel a @f osobu provagici dozor g provadni tchtocinnosti.

5.29 Zpevréné plochy pro pohyb mechanizace, odstavné plochyasebnich stroji
Zhotovitel spoléné s investorem @i rozmistni skladovacich zon a odstavnych ploch.
Projektova dokumentace toto zatimre®. Odstavné plochy pro pohyb mechanizace
budou uteny a vymezenyippredani staveni§tzhotovitelem.

5.30 Rozmiséni skladovacich ploch, jejich zpevini a odvodréni

Skladovaci a pracovni plochy:

Vzhledem k navrzené konstrukci a technologii pr@wchejsou nutné nadimé velké
skladovaci plochy.

Rozsah a rozmi&ti ploch utenych pro z&zeni stavenigt bude dohodnuto mezi
zhotovitelem a investorem (majitelem pozenk ramci Fipravy pro vystavbu.

V pripact nutnosti z¥tSeni plochy zdzeni stavenigtsi musi zhotovitel dohodnout sam.
Tyto plochy budou vyuzity jako sklad materialu &té& jako meziskladka pro vybourany
materidl. Vybourana subude okamz& odvazena na skladku s ekologickou recyklaci.
Material se nesmi skladovat nadsit technické infrastruktury.

5.31 Rozmiséni stavebnich vykopi a jam a jejich rozméry a uréeny zpisoby ®zZeni
zeminy, zajiS€ni stn vykopua proti sesuti, zejména druh paZeni a sklony svah
vykopi, zabezpéeni okolnich staveb ohroZzenych provaghim zemnich praci
odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven agsob a rozsah opateni k
zabranéni pritoku vody na stavenisé

Pied zahajenim zemnich praci musi byt zab&ame okolni stavby ohrozené vykopem.
VSechny provaghé prace budou v soulad@SN 73 30 50 - Zemni prace.

Vzhledem k zemnim pracim na stavisou provaény tyto ginnosti ve ¥tSim rozsahu
proto musi byt vypracovan technologicky postup bhbgai rozpracovani nasledujicich
ginnosti:
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Stavebni jAmy:

Vykopové prace museji dodrzet maximalni sklon vykagho ¢lesa v hodnat 1:1. Red
zapa@etim vykopovych praci bude proveden dodavatelerizkpm a vypracovan
technologicky postup vykopovych praci tak, aby #phu vykopovych praci nedoslo k
sesuti sin vykopu nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno Z&tra vytyit veSkeré vedeni inzenyrskych
siti.

Pri vykopovych pracich nesmi dojit k naruSeni stabitikolnich objeki a inZzenyrskych
siti, nesmi dojit k podkopani zakladové spary dhjek piipads, Ze bude zjigh vznik
trhlin v nosnych konstrukcich nebo jejich nasné deformace, budou prace ihned
pierusSeny a stavebni dozor ve spolupraci s autorsioanrem wti dalSi postup.

Vykop je nutno zabezgé ochrannym zabradlim, v noci vystraznym &snim. Po dobu,
kdy bude vykop oteen, nesmi v blizkosti vykopu poji#dvozidla a nesmi se v blizkosti
vykopu skladovat material.

Vykopy budou proti sesuti zaj&ty rozgrnym pazenim.

Okraje zadnych vykapnebudou z&¥ovany do vzdalenosti 0,5 m a v prostoru smykoveho
klinu od hrany vykopu.

Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebopferuseni prace delSim nez 24
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim§fena stav $h vykopu, pazeni affstupi.

5.32 Zpisob zajiS€ni proti padu do vykopia, vstupy do vykopi, piechodové lavky
nebo prejezdy
Neni zde nutny.

5.33 Smykovy klin

Vykopové prace museji dodrzet maximalni sklon vykaho &lesa v hodnat 1:1.
Vzhledem ke smykovému Kklinu je stanoveno, Ze ndsyhizatZovan prostor kolem
vykopu do vzdalenosti rovnajici se hloubce vykopu.

5.34 Ochrana vedeni, ktera mohou byt provéaéhim vykopovych praci ohrozena

V lokalit¢ se nachazi kabelové vedenfejaého osttleni ve spray spol&nosti Ostravské
komunikace, a.s., kanaliga a vodovodni fipojky, piipojky elektro, metalické vedeni a
radiové si ve vlastnictvi Cetin, a.s. Dale se v lokaltachazi podzemni vedeni NN a VN
ve vlastnictviCEZ Distribuce, vedeni NN kabelu ve spt&ODIS a NTL plynovod ve
vlastnictvi GridServices, s.r.o. a Sloup tmi#o vedeni DPO.

Pri osazovani oploceni stavajici zelené plochy jené@udbat zvySené opatrnosti kolem
vedeni kabelu k VO.

5.35 Zajistni obnazeného potrubni vedeni ve &bé vykopu proti prahybu, vyboéeni
nebo rozpojeni

Pfi dodrZzeni podminek stanovenych vtomto planu aamapcich pravnich fedpisi a
technickych norem se nigapoklada moznost poSkozeni, vyboi nebo rozpojeni.
V piipac, Ze dojde k nezadouci udalosti bude kontaktowésiusny spravce sit

5.36 Zpisob #®Zby, dopravy a pripadného rozmrazovani zmrzlé zeminy a vymezeni
téchto prostor
Zmrzla zemina se népdpoklada.

5.37 Stanoveni komunikace pro pohyb kotiy
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Pojizckt s kol&ky Ize kdekoliv po stavenisti, mimo prostory vymeéekolem vykopu,
které nesmi byt z&tovany a mimo ohroZzené prostory vymezené ohrazenim.

5.38 Z‘izeni bezpé&nych mist prace pro ukladani zZivice
Na stavenisti nebude ukladana Zivice.

5.39 Ristupové komunikace i pokladani Zivice
Na stavenisti nebude ukladana Zivice.

5.40Cas po¥ebny k zajisténi dostata&iné pevnosti Zivice
V harmonogramu praci je peba zohlednit dobu p@bnou pro tuhnuti Zivice do
poZadované minimalni pevnosti.

5.41 Vybaveni pracovi& a osob ¥ montazi prvki

Montazni prace budou zahajeny p@vyzeti pracovist zodpowdnou osobou zhotovitele.
O predani montézniho pracowiSbude poizen protokol. Zhotovitel montaznich praci
zajisti, aby montazni pracowatmoziovalo bezpéné provadni montaznich praci.

Fyzické osoby provagici montaz uzivaji montazni a beZpestni ponicky a gFipravky
stanovené pro vykonavany druh praci.

Veskeré ¢innosti budou provashy podle zpracovaného systému beénge prace se
zvedacim zézenim.

5.42 Zpisob svislé dopravy osob na pracovitezici vySe nez 30 m
Takové pracovigtse na pedmetné stavb nenachazi.

5.43 Zpisob skladovani dilé

Jednotlivé dilce budou skladovany pouze velmi loatikdobu na Bkwenych paletach.
Konkrétni podrobnosti stanovi technologicky postapntaze, ktery zpracuje zhotovitel
pied zahdjenimsthto praci. Nesmi byt skladovany nad vedenim tek@ninfrastruktury.

5.44 Postup @i bourani, zptisob zajiS€ni nebouranychéasti

V mistech kde se budou prowadhouraci prace je povinnosti zhotovitele proveést:

- prizkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, wtamdechnologickeého postupu.
Pri bouracich pracich musi byt pro sniZzeni praSmstvadno kropeni pracovnici musi
pouZzivat osobni ochranné pracovni predky (nap. respiratory).

6. Prijeti odpovidajicich opatireni, pokud budou na stavenisti vykonavany
prace acdinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi

Na stavenisti budou provéaly tyto prace vystavujici fyzickou osobu zvySenérhwzeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi:

- prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickgdeni pofipadt zaizeni
technického vybaveni

Témto pracim bude daleémovana zvlastni pozornost a konkrétni égait jsou uvedena

dale v tomto planu.
Jiz na zaklad projektové dokumentace jéegmé, Ze na stavbse budou vyskytovat tato
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vyznamna rizika:

- zé&sah elektrickym proudem
- nebezpé stetu vozidel zhotovitele stavby s jinymi vozidly mebosobami
pohybujicimi se v okoli stavenist

7. Zaver

Plan a pijata opateni byla zpracovana na zaksashformaci, které Ize Wist z projektové
dokumentace. Vifpad zmeny projektové dokumentace nebo jejiho depinje nutné plan
aktualizovat.

Plan bude row¥ nutné pipadré doplnit @i dualezitych zngnach a zkontrolovat jeho
kompletnost ped zahajenim praci. Na plan navazuji zpracovartintdéegické a pracovni
postupy zpracované zhotovitelem, obsahujici dalgateni pro minimalizaci rizik.
Povinnosti zhotovitele je zkoordinovat jednotlivéspupy tak, aby se zastnanci vzajemh
neohrozovali a dale porovnésovou paebu praci pro jednotlivé postupy.

Ostrava, 24.08.2016
Zpracoval:
Rostislav Skupnik

koordinator BOZP na stavenisti
ev. ¢islo 485/08/AKD/BOZP/O
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