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A A

B B

Cu 3Cx2,5 - vývod z RA10.1
 pro hodiny

Cu 3Cx2,5 - vývod z RA10.1
 pro tramvajovou zastávku

Cu 5Cx4 - vývod z RA10.1
 pro technologii kašny

rk

stávající naspojkovaný kabel
pro hodiny

stávající naspojkovaný kabel
 pro tramvajovou zastávku

rk

RA10.1
RADNICE

ČNB

UPOZORNĚNÍ
ZEMNÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT V KOORDINACI SE STAVBOU "REKONSTRUKCE KAŠNY".
NASPOJKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH  KABELŮ PRO HODINY A INTELIGENTNÍ ZASTÁVKY BUDE PROVEDENO
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH ELEKTROMĚROVÝCH SKŘÍNÍ, KTERÉ BUDOU ZRUŠENY, VČETNĚ POJISTKOVÝCH
SKŘÍNÍ - ZAJIŠŤUJE ČEZ DISTRIBUCE a.s.

ŘEZY A POZNÁMKA VIZ V.Č. EL - 05

LEGENDA
RA10.1      -  NOVÝ ROZVADĚČ S PODRUŽNÝM
                      MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE
rk               -  ROZVADĚČ TECHNOLOGIE KAŠNY
                  -  KABELY VE VÝKOPU V ZEMI
                  -  KABELOVÁ PLASTOVÁ SPOJKA
                  -  STÁVAJÍCÍ KABELY
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