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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

Bod 3 Geodeticky vykres
Vytycovaci vykres je satasti¢asti C. Stavebniast

Bod 4 Bilance zemnich praci

V ramci bouracich praci bude praci bude odstrarstavajici dlazbacetre betonového loze. dale
budecaste&ne vyfrézovana betonova plocha pod loZzem, viz charédtickérezy C.1.2.2.1, C.1.2.2.2,
C.1.2.2.3, C.1.2.2.4. Vykopy prdipojku kanalizace a vodovodu a proculi vpus’ budou provedeny
viz Vzorovéfezy C.1.2.2.5, C.1.2.2.6 a C.1.2.2.7. Mira zbuoitrsypanin se provede dle norigN
72 1005 (Mira zhutni zemin v ¢lese silnéni komunikace). Kontrola zhuini se provede dI€SN
72 1006 (Kontrola zhutmi zemin a sypanin). Dale bude respektové@sal 73 6133 (Navrhovani a
provacni zemniho dlesa pozemnich komunikaci). Zemina musi byt negmidrnenamrzava a
propustna (nap Serkodn’ nebo struska).

Zemni prace budou prové&dy vzdy v rozsahu nezbytnnutném, budou minimalizovany zasoby
sypkého materidlu a ostatni potencionélni zdroj@Smosti. Stavebni mechanismy vyjjdi ze
staveni& musi byt @isSteny, aby nedoSlo ke ztsteni vaejnych komunikaci. #padné zn&steni
verejnych komunikaci musi byt pravidélodstraiovano. Vozidla fepravujici sypké materialy musi
pouzivat k zakryti nakladu plachty.

Vykopy budou odvezeny riddné skladky dle instrukci investora.

Bod 5 Celkové vodohospodéké reseni

Stavba produkuje pouze de$é vody. De®ové vody z opravovanych ploch jsou odvéay pies
stavajici liniové Zlaby, které budou v ramci stavpyménény za Strbinové Zlaby, které budou
napojeny na stavajici potrubi, které bude¢i@tdno a bude provedena tlakova zkouska. Pokud se
prokdZe nefsnost soustavy, bude desa kanalizace vyéména v nutném rozsahu. Odvgalaci Zlab,
ktery vede podél chodniku u ulice Nadrazni je tmén za Strbinovy v ramci PD Rekonstrukce ulice
Nadrazni, zpracovatel PD Projekt2010, s.r.o.

HYDROTECHNICKE VYPQCTY PRO POSOUZENI NAVRHU :

De&oveé vody odvadné do stavajicich Zlaki:

Plocha stavajiciho zpetmého krytu nmsti.................ccoeiieennnn. 0.05908 ha
Souinitel odtoku 1-5% (nagsti - kamenna dlazba do betonu) ............. 0.8
Intenzita smirodatného dest..............occiiiiiiiiii e 157 I/s . ha

Q=y * Ss * gs = (0,8+0,05908*157)
Q=7,451s

De&ové vody odvadné do rekonstruovanych Srbinovych Zlabi:

Plocha stavajiciho zpetmého krytu narsti...................cooooeeinn il 0.05908 ha
Souinitel odtoku 1-5% (nawsti - kamenna dlazba do betonu) ............. 0.8
Intenzita sMIrodatn€no deSt...........oooviiiiiiiiii e 157 I/s . ha

Q=y * Ss * gs = (0,8+0,05908*157)
Q=7,451s

Rekonstrukci konstrukich vrstev a krytu nagsti nedojde ke z#mé mnoZstvi devych vod, které
jsou odvadny do kanalizace. Dédva kanalizace, do které jsowr&inové Zlaby zaushy bude
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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

v rdamci stavby prociSténa a bude provedena tlakova zkouska, kterd @¥#i funkénost kanalizace -
zajisti dodavatel stavby Pokud se prokéze nefunknost de¥’ové kanalizace bude v ramci stavby
v nezbytném rozsahu vyninéna. Stavbou nedojde ke z2me odtokovych poréri v feSené lokali!

Bod 6 Bezbariérové uzivani

Stavba zajifuje pistup a spluje podminky pro uzivani stavby -fe@e piistupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a adenzéasadyeSeni stavby z hlediska uzivani a
ptistupnosti pohybava zrako¥ postizenych jsou v souladu s vyhlaSkot898/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabegpgci bezbariérové uzivani staveb a s vyhlasko268/2009 Sb., o
technickych poZzadavcich na stavbu.

= Vyhlaskou¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stafkigra nabyla &innosti dne
12.8.2009 a kterou byla zruSena vyhla&H:7/1998 Sbh., o obecnych technickych poZzadavach n
vystavbu),

85 Rozptylové plochy a #aeni pro dopravu v klidu odstavec (1) Stavby modt pred
vstupem rozptylovou plochu odpovidajici druhu btavReSeni rozptylovych ploch musi
umoznit plynuly a bezgay piistup i odchod a rozptyl osob do okoli stavby -oretruované
plochy jsou napojeny na stavajici komunikace @ plic Nadrazni a Zadmecka.

Odstavec (2) Odstavna a parkovaci staniiesd jako sotést stavby nebo jako provagzn
neoddlitelna ¢ast stavby nebo na pozemku stavby v souladu s mgmiohodnotami, pokud
tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenydmwanych opdéni - vyhrazena stani jsou

stavajici, dojde jen k novému vyzii@omoci tma¥ Sedych mramorovych kostek.

86 Ripojeni staveb na sittechnického vybaveni odstavec (4) Stavby, z nicti#kaji vody,
vzniklé odpadem atmosférickych sraZzek (dale jadZleové vody*), musi mit zaji&to jejich
odvadni, pokud nejsou srédZzkové vody zadrZzovany pro daysiziti. Zneisteni téchto vod
zavadnymi latkami nebo jejich nadmé mnoZstvi séeSi vhodnymi technickymi opa&nimi.
Odvacni srazkovych vod se zdfije prednostd zasakovanim. Neni-li moZzné zasakovani,
zaji¥'uje se jejich odvashi do povrchovych vod; pokud nelze srdZzkové vodyaokt samostaté
odvadi se jednotnou kanalizaci. - stavba je od&maries stavajici Zlaby a v prostoru pitka,
pres novou ulini vpust, vice viz. vySe, bod 5 Celkové vodohospsld&eseni

Odstavec (6) Prostorové uspdani siti technického vybaveni jako s@iumebo kiZeni jsou
stanoveny normovymi hodnotami - je zohl&do v PD

Cast teti - pozadavky na bezpmost a vlastnosti staveb - viast A. Pivodni zprava, bod 13.
Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci naaxdlra Zivotni progedi a bod 1.4 Obecné
poZadavky na bezpeost a uzitné vlastnosti..

88 Zakladni pozadavky - odstavec (1) Stavba myshavrzena a provedena tak, aby byta p
respektovani hospodéarnosti vhodna prené vyuZziti a aby séasré splnila zakladni poZzadavky
- konstrukce parkovacich stani, chodnikovych pladpravy vyfrézované&asti byly navrzeny dle
TP 170 a Dodatku TP 170 Navrhovani vozovek pozeimkdmunikaci.

Odstavec (2) Stavba musi spvat poZadavky uvedené v odstavci (%) pézné udrzb a
pasobeni BZr¢ predvidatelnych vlit po dobu Zivotnosti stavby - zajisti dodavatel btav
Odstavec (3) Vyrobky, materialy a konstrukce nem& a pouZité pro stavbu musi zéruze
stavba splni poZadavky dle odstavce (1) - zajmstiavatel stavby.

89 Mechanicka odolnost a stabilita odstavec (13vist musi byt navrzena a provedena
v souladu s normovymi hodnotami tak, abyindy zatiZzeni a nefenivé vlivy prostedi,
kterym je vystavenadhem vystavby a uZivanitipiadre provagné Ezné adrz - viz ¢ast A.
Privodni zprava, bod 13. Vliv stavby a provozu na pazie komunikaci na zdravi a Zivotni
prostedi a bod 14. Obecné poZadavky na b&zpst a uzitné vlastnosti..

810 VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdhauivotnich podminek a Zivotniho
prostedi.
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Odstavec (1) Stavba musi byt navrZzena a provetidgaaby neohroZovala Zivot a zdravi osob
nebo zvfat, bezpénost, zdravé Zivotni podminky jejich uZivateini uZivatel okolnich staveb a
aby neohrozovala Zivotni présti nad limity obsazené v jinych pravnidedgpisech - vizast A.
Privodni zprava, bod 13. Vliv stavby a provozu na pazie komunikaci na zdravi a Zivotni
prostedi a bod 14. Obecné poZadavky na b&zpst a uzitné vlastnosti..

Odstavec (2) Stavba musi odolavat Skodlivéniisopeni prosedi, zejména vlim zemni
vlhkosti a podzemni vody, viivn atmosférickych a chemickych, feai a otesim konstrukce

- opravované zpe¥né plochy byly navrZzeny dle TP 170 a Dodatku TP W&0rhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

817 Odstraovani staveb - odstavec (1) Stavby se musi adstea tak, aby v gibéhu praci
nedoSlo k ohroZzeni bezpesti, Zivota, zdravi osob nebo iati ke vzniku pozaru a
k nekontrolovatelnému poruSeni stability stavbpaeji casti. Ri odstraiovani staveb nesmi byt
ohroZena stabilita jinych staveb ani provozuschspsiti technického vybaveni v dosahu stavby -
viz. ¢ast A. Pévodni zprava, bod 11. Zasah stavby do Uzemi, bodNafoky stavby na zdroje a
jeji poteby, bod 13. Vliv stavby a provozu na pozemni koikagi na zdravi a Zivotni prasdi a
bod 14. Obecné pozadavky na beérpst a uzitné vliastnosti.

Odstavec (2) Okoli odsttavanych staveb nesmi byt toutimnosti a jejimi dsledky nadrarné
obtZovano, zejména hlukem a prachem - ¥ist A. Péivodni zprava, bod 11. Zasah stavby do
Gzemi, bod 12. Naroky stavby na zdroje a jejtgimt, bod 13. Vliv stavby a provozu na pozemni
komunikaci na zdravi a Zivotni préstli a bod 14. Obecné poZzadavky na b&zpst a uZitné
vlastnosti.

Odstavec (4)Stavebni a dentali odpady z odstimvanych staveb musi byt odklizeny neprodlen
a nepetrzig tak, aby nedochézelo k naruSovani b&zpsti a plynulosti provozu na PK a
v Fipack povodré nedochazelo k jejich rozplavovani a odplavovark raarusovani Zivotniho
prostedi - viz.cast A. Pivodni zprava, bod 11. Zasah stavby do uzemi, bollldtdky stavby na
zdroje a jeji paeby, bod 13. Vliv stavby a provozu na pozemni koikaci na zdravi a Zivotni
prostedi a bod 14. Obecné poZzadavky na b&zpst a uzZitné vlastnosti.

Castétvrta - pozadavky na stavebni konstrukce staveb

818 Zakladani staveb - odstavec (1) Stavby se makiadat zpsobem odpovidajicim
zakladovym porram zajisénym geologickym pizkumem a musi spbvat poZadavky dané
normovymi hodnotami, nesmi bytiggom ohroZena stabilita jinych staveb - vice popsacasti
A. Praivodni zprava, bod. 8 Souhrnny technicky popis staviacasti C. Stavebniast

= VyhlaSkou¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZiwZemi, v platném zmi — viz.
A. Pravodni zprava, bod. 2 Zakladni udaje o stavb

= VyhlaSkou 398/2009 Sb., o obecnych technickych gaveich zabezgejicich bezbariérové
uzivani staveb zejména PoZadavky na stavby pozerknmunikaci a w@jného prostranstvi
8 4 odstavec (1) - Chodniky, nastupiSterejné dopravy, 0rasové i mimouroviove
prechody, chodniky v sadech i parcich a ostatni prchlmchy musi umaibvat samostatny,
bezpény, snadny a plynuly pohyb osobam s omezenou sdstipmohybu nebo orientace a jejich
mijeni s ostatnimi chodci. PoZadavky na technie&éni jsou uvedeny ¥ifphach¢. 1 a 2 k této
vyhlasce.
Odstavec (2) Na vSech vyzmmych vijSich i vnitnich odstavnych a parkovacich plochach a
v hromadnych garazich pro osobni motorova vozitlasi byt vyhrazena stani pro vozidla
prepravujici osoby ¢fce pohybo¥ postizené nejmeén v nasledujicim p&u vychazejicim
z celkového p&tu stani kazdé dil parkovaci plochy: - stavba n@égava zadné nové parkovaci
plochy, proto se zde reSi stani pro drzitele karet ZPT.

Odstavec (6) Vykopy a staveriStusi byt zabezgeny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientacergnofoby. PoZadavky na techni¢k&eni jsou
uvedeny v bodl 4. @ilohy ¢. 2 k této vyhlasce
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a) zasadyieSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu :

Priloha ¢. 1 kvyhlaSce¢. 398/2009 Sb. - Obecné pozadavky zabé&zjpe bezbariérové
uZivani staveb

1.1.Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu érejtvody:

1.1.1. VySkové rozdily pochozich ploch nesmi bygsi nez 20 mm - na rekonstruované plo3e na
sebe jednotlivé plochy navazuji bez vyskového itazd

1.1.2 Povrch pochozich ploch musi byt rovny, gewen upraveny proti skluzu - povrch
opravovanych ploch je navrZzen z Zulovych deselkymarovych a Zulovych kostek.

1.2.ReSeni po osoby s omezenou schopnosti orientacdy s zrakovym postizenim.

1.1.4. Minimdlni maniputani prostor pro ot&eni voziku dotiznych sngra v ramci Uhlu, ktery je
vétSi nez 180°, je kruh o fméru 1500 mm a nejmensi prostor prodetdi voziku o 90° az 180° je
obdélnik o rozrrech 1200 mm x 1500 mm - Jednotlivé opravovanélplom sebe navazuji bez
vyskovych rozdil. Kolem plochy zele se nachazi stavajici obruba OP 3, kter4 je oproti
opravované ploSe vyvySena o 0,15 m. V mezdelky 8,0 m, mezi vstupnim schodiit do
radnice a vySe zrbvanou obrubou je navrZzena &énvodici linie diky 0,4 m.

b) zasadyreSeni pro osoby se zrakovym postizenim :
1.2. Redeni pro osoby somezenou schopnosti orientacgobyose zrakovym postizenim -
zejména body:

1.2.1.1. Hrozenou vodici linii - Brozenou vodici linii tvéi piirozend sotést prostedi,
zejména s$na domu, podezdivka plotu, obrubnik travniku vy8é¢ 60 mm, zabradli se
zarazkou pro bilouth nebo jiné kompaktni prvky &y nejmér 400 mm a vysky nejmén 300
mm, slouzici k orientaci nevidomych a slabozrakgshb i pohybu v interiéru nebo exteriéru;
ptirozenou vodici linii neni obrubnik chodniku &em do vozovky. Mimo zast&umé Uzemi obce
mize v odivodrénych gipadech tuto linii tvéit samotny okraj komunikace bez obrubniku
snerem k vegetaci. ferusit girozenou vodici linii Ize nejvy3e na vzdalenost 80dm mezi
jednotlivymi ¢astmi girozeného hmatného vedeni pro osoby se zrakovyriZzpoém, zejména
mezi obvodovymi ghami jednotlivych dorh umisgénych Fi chodniku. Délka jednotlivycliasti
prirozeného hmatného vedeni musi byt negn&B00 mm, u zrn dokorgenych staveb Ize v
odivodnénych gipadech tuto hodnotu snizit az na 1000 mierd#seni firozené vodici linie v
délce ¥tSi nez 8000 mm musi byt dopiro vodici linii undlou - pfirozena vodici linie je zde
tvarena hranou budov radnice’AlB a déale stavajici zvy3enou kamennou obrubou Q&ngyjici
stavajici zelg s grevySenim oproti opravované ploSe o 0,15 m.

1.2.1.2. Undlou vodici linii - Umeéla vodici linie je specidkvytvorena sotidst stavby slouzici k
orientaci osob se zrakovym postiZzenithgohybu v interiéru nebo exteriéru, zejmérfagohybu

po nastupisti metra bezipzené vodici linie. Urlou vodici linii tvaii podélné drazky a jejii&ia

j e v interiéru nejmé&n 300 mm a v exteriéru 400 mm. Zny snéru a odboky se Zizuji jen v
nezbytné nie a gednosti v pravém uhlu. Odl@ni musi byt vyzngeno feruSenim vodici linie
hladkou plochou v délce odpovidajicfc& vodici linie. V oboustranné vzdalenosti nejtn800
mm od osy urélé vodici linie nesmi byt Zadn&gkazky. Ungla vodici linie musi navazovat na
piirozenou vodici linii. - Kolem plochy zelérse nachazi stavajici obruba OP 3, ktera je oproti
opravované ploSe vyvySena o 0,15 m. V nhezeéélky 8,0 m, mezi vstupnim schodift do
radnice a vySe zmovanou obrubou je navrZzena &én vodici linie Sky 0,4 m. Dale je zde
umisgna ungla vodici linie v ramci rekonstrukce ulice Nadra#iz PD zpracovana Projektem
2010, s.r.o.

1.2.2. Signalni péas - Signalni péas je zvlastni formelé vodici linie ozndujici misto odbdeni z
vodici linie k orientan¢ dalezitému mistu, zejména dwje pistup k gechodu pro chodce,
pop‘ipact k Zeleznknimu pejezdu nebo i@chodu a saiasreé uréuje snér prechazeni, fistup

k mistu nastupu do vozidel iggné dopravy neborfstup ke schaiim do podchodu nebo na lavku
a ukuje okraj obytné agdi zény; neufuje pistup k jednotlivym institucim. Signélni p & s musi
mit Siku 800 az 1000 m m a délka jeho&avého vedeni musi byt nejme&h500 mm, u zrn
dokortenych staveb Ize v dsodrénych gFipadech tuto hodnotu sniZit a Z na 1000 mm. Povrch
signalniho pasu musi mit nezaritelnou strukturu a charakter povrchu odliSujiei ad okoli;
musi byt vnimatelny bilou holi a naSlapem. Povrldthy do vzdalenosti nejmé&r250 mm od
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tohoto pasu musi byt rovinnyid dodrZzeni poZadavku na protiskluzné vlastnostiusi byt wici
signalnimu pasu vizu&trkontrastni. Osoby se zrakovym postizenim se pghytpruhu Sfe 800
mm @i okraji signalniho pasu. Od poZadavku na vizu&lmtrast Ize ustoupit v paméatkovych
zbnéch a rezervacich, v s@&hin chodniku a cyklistické stezky nebo pasu pradria-brusle a f
pouZiti barevnych vzdrv dlazk. Signalni pas musi aat u fiirozené nebo uéé vodici linie.
Zmeny snéru a odboky se #izuji prednost v pravém Ghlu. V migt kde se spojuji dvtrasy
signalnich pas musi byt signalni pasytgrudeny v délce odpovidajici jejicikcd.- signalni pas
stavba ngesi.

1.2.3. Vodici pasiechodu - Vodici pasipchodu je zvlastni forma whé vodici linie, které slouzi
k orientaci osob se zrakovym postiZzenifhgfechazeni; musi miti&u 550 mm a sklada se z 2 x
3 nebo 2 x 2 pask Ziizuje se, je-li trasafpchazeni delsi nez 8000 mm, vedena v Sikmésénusm
nebo z oblouku o poloénu mensim nez 12 000 mm a musi navazovatiipagné signalni pasy
na chodniku. - Stavba resi

1.2.4. Varovny pas - Varovny pas je zvlastni fouma@lé vodici linie ohraniujici misto, které je
pro osoby se zrakovym postiZzenim trvaleif@ppné nebo nebezpe®, zejména hmateéwdefinuje
rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v mishizeného obrubniku, duje hranici vstupu na
Zeleznkni prejezd nebo fechod, okraj nastupiSttramvajové zastavky s poji&lym mysem,
misto se zékazem vstupu, konedeyeosti fFistupnécasti nastupist kolejové dopravy, okraj
zpevrgné plochy na Zeleznici, sestupny schod zamysSto chodniku nebo zmu dopravniho
rezimu na okraji obytné &$i zony. Varovny pas musi mitldi 400 mm a jeho povrch musi mit
nezangnitelnou strukturu a charakter povrchu odliSujieiad okoli; musi byt vnimatelny bilou
holi a naslapem. Povrch plochy do vzdalenosti agir @250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny
pti dodrZzeni poZzadavku na protiskluzné vlastnosti wsinbyt vi¢i varovnému pasu vizuain
kontrastni. Od pozZadavku na vizualni kontrastug®upit v pamétkovych zénach a rezervacich.
Varovny pas musiipsahovat signalni pas na obou stranach n&jrmé&00 mm. Na chodniku s
Sitkou mér nez 2400 mm, na kterém nelze wyiv@iesah na obou stranach, musi byt signaini
pas veden na stram pirozené vodici linie aigsah varovného pasu se pékue pouze na jedné
strar¢ - Vyrobky bezbariérové Upravy pro osoby s omezesghopnosti pohybu a orientace musi
odpovidat technickymipdpigim, Wetrg dodrZzeni barevného kontrastu od pochozi plochyisi m
mit owieni o shod vyrobku dle né&izeni vladye. 163/2002 Sb. 8§7. - na sniZzenou obrubu chodniku
BO 15 navazuje varovny paskgi 0,4 m, ktery bude proveden z reliéfni dlazbyvipa&ervena.

1.2.10. Vnitni i vrejSi pochozi plochy musi byeSeny tak, aby bylatdledr# dodrZzena vodici
linie pro osoby se zrakovym postizenim. Dégtroziho prostoru podél vodici linie se neufjs
Zadné pekédzky. Pedntty, stavby pro reklamu a inforfai nebo reklamni z&eni, letni
zahradky a jiné konstrukce na ostatnich mistechqich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm
nad pochozi plochou pevnou zarazku pro billydko je spodni t§ zabradli nebo podstavec a ve
vySi 1100 mm pevnou ochranu jako j& iabradli nebo horni dil oploceni, sledujiédprysny
pramét prekazky, popipac Ize odsunout zarazku za obryiekézky nejvySe o 200 mm. Takto
musi byt zabezgeny také pednety a konstrukce s Boimi s€énami nesahajicimi az k zemi nebo
podlaze a vykopy a staverdist now navrzené a upravované zpémé plochy toto zohladji -
stavba nieSi

Dale je treba zajistit dle prilohy €. 2 k vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. - Technické poZadavky
zabezpéujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a efejného prostranstvi.
Zejména body :

1.0.2. Komunikace pro chodce musi mit celkovékushejmér 1500 mm, ¥etné bezp&nostnich
odstug - opravovana plocha n&sti ma minimaly Sicku 6,48 m.

1.1.1. VySkové rozdily na komunikacich pro chodesmi byt vy3Si nez 20 mm, jinak musi byt
feSeny vytahy nebo v édodnénych gipadech u zgn dokorgenych staveb zdvihacimi ploSinami
- viz vySe.

1.1.2. Komunikace pro chodce smi mit podélny skiejvySe v poréru 1:12 (8,33%), vyjiméne
1:8 (12,5 %) avSak max. délky 3 m #Hcépy sklon nejvyse v po#énu 1:50 (2,0%), u mostnich
objekii nejvySe v poreru 1:40 (2,5 %) - opravované plochy maji ptoivy sad od 0,5%
do 1,0 %.
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1.1.3. Na usecich s podélnym sklone&sSim nez 1:20 (5,0%) a delSich nez 200 m, musi byt
ziizena odpdivadla o délce nejménl1500 mm. Jejich sklon smi byt pouze v jednongrsima
nejvyse v poréru 1:50 (2,0%) - sklon plochy v celé délce Upraenin&tSi nez 2 %

1.2.1. PekdZzky na komunikacich pro chodce, zejména teléf@utomaty, laviky, pultovy
prodej, vykladce, stavby pro reklamu a infodmianebo reklamni Z&eni a stromy musi byt
osazeny tak, aby byl zachovarigimozi prostor podélipozené vodici linie $ky nejmér 1500

mm - zajisti osoba/spdlrost po¥iena osazenim svislého dopravnihoceméa

1.2.2. Technické vybaveni komunikace lze vinamtininych gipadech umistit tak, Ze bude
prichozi prostor misthzdzen az na 900 mm.

1.2.3. Nad komunikacemi pro chodce mohou byt wstomm ve vySce 250 az 2200 mm nad
povrchem umighy pouze pevné&asti stavby, které vystupuji z obryswrstnejvice 100 mm,
zejména vykladce, technickd a jinatizani a dale technické vybaveni staveb obdobného
charakteru. U Z&zovacich pedntta a technického vybaveni staveb délky do 400 meieno
soulZzné se stnou stavby, Ize tuto hodnotu zvySit na 300 mm. jisiaosoba/spoknost,
powiena osazenim svislého dopravnihocema

1.2.4. SniZeny obrubnik s vySkou menSi nez 80 rach pojizé&nym pasem nebo stipnym
sklonem mensim nez 1:2,5 (40,0 %) musi bytigpavarovnym pasem - tato Uprava neni nutna,
jelikoZ rekonstruované plochy lemuji budovy a sjéoi obruba osazend gepySenim 0,15 m.

4. Vykopy a staveni§t

4.0.ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nieidaze - B nedodrzeni grchoziho
prostoru podle bodu 1.0.2. téttilphy nebo pi celé uzavirce se navrhne bedpe a vzdalenostn
primétena nahradni bezbariérova trasa a detr¢ prechodi pro chodce. Tato trasa musi byt
ozna&ena mezinarodnim symbolemigiupnosti podle bodu Iipohy ¢. 4 k této vyhlasce - zajisti
dodavatel stavby

4.1. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu -yLpkds vykopy musi byt Siroké
nejmérk 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a pow strandch musi mit opani
proti sjeti voziku jako je spodnidydabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plodeto
sokl s vySkou nejmé&nl00 mm. Pro pochozi rost plati obdékvod 1.1.3. Hlohy ¢. 1 k této
vyhlaSce - v ramci vystavby bude v 2. Etdqude z dvodu zajis¢ni pristupu osobam s omezenou
schopnosti pohybu bude na schodei#dmbudovou radnice postavena, na chodniku podg uli
Zamecka, rampa. && rampy min. 1,3 m, sklon rampy max. 8,33 %, Usekpy se sklonem
bude dlouhy max. 6,0 m, poté bude na ramifzeno odpsivadlo s rozrdsrem min. 1,5 x 1,5 m.

- zajisti dodavatel stavby.

4.2.ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientasmby e zrakovym postizenim.

Pro oznaeni vykom, okraji lavek na nich a stavetiglati obdobs bod 1.2.10. filohy ¢. 1 k této
vyhlaSce - zajisti dodavatel stavby.

c) zasadyreSeni pro osoby se sluchovym postizenim :
NenifeSeno

d) pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérovareSeni :

Umeéla vodici line bude td@na z betonové dlazby, ktera bude tga podélnymi draZzkami

v bar& Seda. Obecnplati, Ze vyrobky bezbariérové Upravy pro osolmymezenou schopnosti
pohybu a orientace musi odpovidat technickyadpisim, etrg dodrZzeni barevného kontrastu
od pochozi plochy a musi mité&eni o shod vyrobku dle n&izeni vladyé¢. 163/2002 Sb. §7.
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