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KABEL Cu 3Cx2,5 - TR. ZASTÁVKA

 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (34cm)

ZHUTNĚNÝ ZÁHOZ

BETON. ZÁMK. DLAŽBA

PODKLADOVÁ NOSNÁ VRSTVA

KLADECÍ VRSTVA

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

KABEL Cu 5Cx4 - KAŠNA

KABEL Cu 3Cx2,5 - HODINY

ŘEZ A-A

PÍSKOVÁ VRSTVA

3x PLASTOVÁ CHRÁNIČKA Ø75

 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (34cm)

ZHUTNĚNÝ ZÁHOZ

BETON. ZÁMK. DLAŽBA

PODKLADOVÁ NOSNÁ VRSTVA

KLADECÍ VRSTVA

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ŘEZ B-B

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ :  3NPE    50Hz, 400V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

KABELOVÉ NN  PŘÍVODY ZAČÍNAJÍ V ROZVADĚČI RA10.1 SITUOVÁNÉM V 1PP OBJEKTU RADNICE
OBVODOVÁ STĚNA BUDE PROVRTÁNA A OSAZENA OCELOVOU TRUBKOU o 100mm, OTVOR BUDE
UTĚSNĚN A ZAIZOLOVÁN PROTI VLHKOSTI.
PO VÝSTUPU Z BUDOVY BUDOU KABELY ULOŽENY V TUHÝCH DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLASTOVÝCH
CHRÁNIČKÁCH (PŘEDPOKLÁDANÉ ZATÍŽENÍ 88,6kPa)
PRO ROZVADĚČ TECHNOLOGIE KAŠNY BUDE PŘIVEDEN NOVÝ NAPÁJECÍ PŘÍVOD KABELEM Cu 5Cx4
UKONČENÝ V ROZVADĚČI KAŠNY rk (SOUČÁST DODÁVKY TECHNOLOGIE KAŠNY)
KABEL PRO NAPOJENÍ INTELIGENTNÍCH TRAMVAJOVÝCH ZASTÁVEK Cu 3Cx2,5  A KABEL PRO
NAPOJENÍ VENKOVNÍCH HODIN BUDOU NASPOJKOVÁNY PLASTOVOU ZEMNÍ KABELOVOU SPOJKOU
NA STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ KABELY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH NADZEMNÍCH POJISTKOVÝCH A
ELEKTROMĚROVÝCH SKŘÍNÍ (STÁVAJÍCÍ ODBĚRNÁ MÍSTA BUDOU ZRUŠENA BEZ NÁHRADY,
POJISTKOVÉ A ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY), NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO Z
OBJEKTU RADNICE Z NOVÉHO PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE RA10.1 S PODRUŽNÝM MĚŘENÍM,
ROZVÁDĚČ RA10.1 BUDE NOPOJEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RA10 V 1PP - VIZ V.Č. EL-03

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ZELENĚ
VŠECHNY ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ.
TRÁVNÍK BUDE DOTČEN POUZE V NEZBYTNÉM ROZSAHU, BUDE PROVEDENO SEJMUTÍ DRNU
DOTČENÁ ZELEŇ BUDE PO UKONČENÍ ZEMNÍCH PRACÍ UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU, BUDE
PROVEDENO POLOŽENÍ DRNU, JEHO UDUSÁNÍ A ZAVLAŽENÍ.

UPOZORNĚNÍ
DODAVATEL ZEMNÍCH PRACÍ JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ A
PŘESNÉ VYZNAČENÍ PRŮBĚHU VŠECH DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TERÉNU .
PŘED ZAKRYTÍM KABELOVÉ RÝHY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PRŮBĚHU
KABELOVÉ TRASY. VÝKRES SE SKUTEČNÝM ZAMĚŘENÍM BUDE SOUČÁSTÍ KOLAUDAČNÍ
DOKUMENTACE.
ZEMNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S AKCÍ REKONSTRUKCE KAŠNY A S ČEZ DISTRIBUCE a.s.,
KTERÁ ZAJIŠŤUJE DEMONTÁŽ POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ .
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